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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce je zpracováním projektové dokumentace pro provedení 
stavby. Cílem této práce je návrh víceúčelové sportovní haly s kombinovaným 
provozem. Objekt je situován v Opavě v návaznosti na využití nového území. 
Stavba je založena na plošných základových konstrukcích. Svislý nosný systém je 
sloupový, v suterénu doplněn o nosné stěny. V horizontálním směru je nosná 
konstrukce tvořena monolitickými stropy, průvlaky a dřevěnými vazníky. Zastřešení 
tvoří extenzivní vegetační střecha a plechová střecha haly. Obvodové stěny jsou 
zatepleny systémem ETICS. Dispozičně je objekt navržen na provoz se sportovci, 
diváky a zaměstnanci tak, aby nedocházelo ke kolizím. Suterén objektu tvoří 
výhradně podzemní garáže doplněné o technické místnosti. V přízemí jsou 
situovány šatny sportovců, masáže a skladovací prostory. V druhém nadzemním 
podlaží jsou umístěny tribuny, prostory pro diváky, bufet, lóže a prostory 
zaměstnanců. 
 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Víceúčelová sportovní hala, železobetonový nosný systém, dřevěné vazníky, 
extenzivní vegetační střecha, podzemní garáže 
 
 

ABSTRACT 
  
The thesis is the processing of project documentation for construction. The aim of 
this work is to design a multipurpose sports hall with combined operation. The 
building is situated in Opava in connection with the use of a new territory. The 
construction is based on flat foundation structures. The vertical load -bearing 
system is column, in the basement supplemented with supporting walls. In the 
horizontal direction, the load -bearing structure consists of monolithic ceilings, 
beams and wooden trusses. The roofing consists of an extensive vegetation roof 
and a tin roof of the hall. The peripheral walls are insulated by the ETICS system. 
The layout is designed for operation with athletes, spectators and employees so 
that there is no collision. The basement of the building consists exclusively of 
underground garages with technical rooms. On the ground floor are located 
dressing rooms athletes, massages and storage space. On the second floor there 
are tribunes, spaces for spectators, buffet, lodges and staff spaces. 
 
 

KEYWORDS 
 
 Multipurpose sports hall, monolithic skeleton, wooden trusses, extensive 
vegetation roof, underground garages
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ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je návrh Víceúčelové sportovní haly DUKLA, který 
symbolicky takto pojmenován po již nepoužívaném a nevyhovujícím opavském sportovišti.  

Objekt bude postaven v nové lokalitě vyčleněné územním plánem pro tyto účely. Úkolem 
samotné práce je navrhnout stavbu tak, aby vyhověla z hlediska konstrukčního, dispozičního, 
provozního a architektonického řešení pro platnou legislativu.  

Při návrhu jednotlivých konstrukcí je nutno uvažovat s požadavky na tepelně technické 
posouzení a požárně bezpečnostní posouzení stavby. Součástí projektu musí být posouzení 
těchto vlastností u jednotlivých konstrukcí obálky budovy. Návrh objektu musí splňovat 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, na požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
na bezpečnost při užívání, na ochranu proti hluku, na úsporu energie a tepelné hospodářství a na 
ochranu stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  

Objekt sportovní haly je navržen jako víceúčelový pro množství aktivit a míčových sportů. 
Při návrhu je dbáno na rozdělení provozu uživatelů a zaměstnanců. V návaznosti na objekt jsou 
vyřešeny zpevněné plochy pro příjezd a parkování návštěvníků. Při návrhu je zohledněno 
umístění v lokalitě a na pozemcích jsou vybudovány přidružené sportoviště a dětské hřiště 
doplněné o veřejné toalety. Součástí projektu je napojení na inženýrské sítě a úprava terénu a 
okolního prostředí na řešené parcele.  

Víceúčelová sportovní hala je navržena jako dvoupodlažní se suterénem, kde jsou 
situovány především hromadné garáže. V centru objektu se nachází rozsáhlá hrací plocha, na 
kterou navazují tribuny diváků. Konstrukční systém byl zvolen monolitický tyčový skelet. Suterén 
tvoří tzv. hnědou vanu. Zakládání objektu je provedeno na základových pásek a patkách, obálku 
budovy tvoří na svislé části ETICS a zastřešení je projektováno jako extenzivní vegetační střecha, 
přičemž nad prostory haly se nachází dřevěné lepené plnostěnné vazníky zastřešené 
titanzinkovým plechem. 
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A.1. Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Víceúčelová sportovní hala DUKLA 

b) místo stavby  

ulice Žižkova a Nadační, Opava 

Kat. území: Opava - Předměstí (711578) 

Parc.č.: st. 2134/2 

Kat. území: Jaktař (711730) 

Parc.č.:  901 

c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba víceúčelové sportovní haly včetně 
zpevněných plocha a přípojek inženýrských sítí, venkovních sportovišť, veřejných toalet a 
trafostanice. 

Údaje o stavebníkovi 

Statutární město Opava 

Se sídlem:    Horní náměstí 69, 746 01 Opava 

IČO:      00300535 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) název 

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 0021630  

IČ:      00216305 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta 

Bc. Lukáš Výtisk 

c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých části dokumentace 

Bc. Lukáš Výtisk – Stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní 
řešení, Zdravotně technické instalace, Vzduchotechnika, Vytápění, Zpevněné plochy a 
komunikace 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Pozemní stavební objekty 

SO 01 Víceúčelová sportovní hala DUKLA 

SO 02 Trafostanice (není předmětem této práce) 

SO 03 Veřejné toalety (není předmětem této práce) 

SO 04 Venkovní kurty (není předmětem této práce) 

SO 05 Oplocení (není předmětem této práce) 

SO 06 Zpevněné plochy a komunikace (není předmětem této práce) 

Technická infrastruktura – přípojky 

IO 01 Přípojka vody (není předmětem této práce) 

IO 02 Přípojka kanalizace jednotné + odlučovač tuků (není předmětem této práce) 

IO 03 Dešťová kanalizace + ORL (není předmětem této práce) 

IO 04 Retence, vsakovací jímka (není předmětem této práce) 

SO 05 Přípojka VN (není předmětem této práce) 

SO 06 Telekomunikační přípojka (není předmětem této práce) 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bylo použito: 

- Radonová mapa 

- Inženýrsko–geologický průzkumný vrt 

- Povodňová mapa 

- Požadavky investora 

- Vyjádření správců technické infrastruktury 

- Požadavky dotčených orgánů 

- Katastr nemovitostí 

- Územní plán města Opavy 
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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Zájmové území pro stavbu Víceúčelové sportovní haly se nachází v zastavěném území 
na hranici katastrálních území Opavy – předměstí a Jaktaře, v kvadrantu sevřeném ze 
západu ulicí Nadační a z jihu ulicí Žižkova, na severu a východu se nachází sportovní 
plochy a parkoviště haly. 

Území budoucí výstavby je téměř rovinaté, částečně svažující se k západu. Pozemek je 
v současné době využíván jako zahrádkářská kolonie, která dle územního plánu má 
ustoupit výstavbě sportovních zařízení. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 
254,5 – 225 m n. m. Západně od řešeného území se nachází areál Basketbalové sportovní 
haly, která pro území Opavy není dostatečná. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Záměr je v souladu s územním plánem vydaným útvarem hlavního architekta a 
stavebního řádu Magistrátu města Opavy se změnou č. 4 vydané dne 9. 9. 2024 s 
usnesením č. 449/10/ZM/24 Zastupitelstva statutárního města Opavy, která nabyla 
účinnost 26. 11. 2024. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Územní plán města Opavy se byl schválen dne 11.12.2017 usnesením Zastupitelstva 
města Opavy. Aktuální úplné znění územního plánu po změně č. 4 vydané dne 
9. 9. 2024 s usnesením č. 449/10/ZM/24 Zastupitelstva statutárního města Opavy, která 
nabyla účinnost 26. 11. 2024. Plocha umístěné stavby spadá do kategorie Plochy 
občanského vybavení – Sportovní a rekreační zařízení 

Plochy občanského vybavení – Sportovní a rekreační zařízení  

Využití hlavní:  

 plochy pro sport a rekreaci; 

 otevřená i krytá stavby a zařízení pro sport a rekreaci, šatny, klubovny, sociální 
zařízení pro sportovce i návštěvníky.  

Využití přípustné:  

 veřejná prostranství včetně ploch pro každodenní rekreaci obyvatel, zeleň včetně 
mobiliáře a dětských hřišť;  

 stavby a zařízení pro jezdecké sporty (zvyšování počtu jezdeckých koní a případně 
dalších hospodářských zvířat je v rámci těchto ploch přípustné pouze s 
ohledem na stávající a navržený způsob využití okolních ploch, to znamená, že 
stanovené ochranné pásmo nesmí omezovat využití zastavitelných ploch s 
funkcí obytnou a funkcí občanského vybavení);  

 stravovací zařízení včetně stánků s občerstvením;  

 ubytovací zařízení jako součást staveb a zařízení uvedených ve využití hlavním, 
přípustném nebo podmínečně přípustném;  
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 služby s vazbou na využití hlavní včetně služeb maloobchodních;  

 byty majitelů a zaměstnanců jako součást staveb pro provoz sportovišť;  

 stavby a zařízení pro provoz a údržbu sportovních areálů včetně dílen, skladů, 
garáží;  

 fotovoltaická, solární a jiná zařízení pro výrobu elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů pro zásobování staveb elektrickou energií pouze na stavbách (s výjimkou 
oplocení);  

 oplocení;  

 stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek;  

 komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, parkovací plochy a další 
stavby související s dopravou 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

 intenzita využití pozemků není stanovena; - výšku staveb navrhovat s ohledem na 
výškovou hladinu okolní zástavby a s ohledem na ochranu krajinného rázu. 

Z výše citovaného vyplývá, že je záměr v souladu s Územním plánem města Opavy 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly požadovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky a požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů nejsou součástí této 
práce 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V rámci projektování byly získány podklady z internetových modulů a map. Přičemž byl 
vyžádána data vrtu s geologií od České geologické služby, která je přílohou v části S. 
Studijní a přípravné práce:  

 Geologický vrt 

Ze zjištěného vrtu je zjevné že vrchní vrstvy horniny jsou tvořeny Kvartérem s hlínou a 
jílem do hloubky 3,0 m, na které navazuje jemnozrnný písek a hrubozrnný štěrk. Další 
vrstvu tvoří střední miocén v podobě slínové horniny. Dále bylo zjištěno, že hloubka 
hladiny podzemní vody v ustáleném stavu je 2,7 m od úrovně 254,5 m.n.m. 

 Radon 

Dle radonové mapy je index pozemku nízký a jeho lokalita zařazen do 1. stupně 
radonového rizika. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Parcely, na kterých je stavba umístěná spadají do zemědělského půdního fondu 
s přiřazenou bonitou zeminy. Dle internetového portálu byl kód zjištěn jako BPEJ 5.11.00 
spadající do I. Třídy ochrany. Části pozemku dotčených stavbou budou vyjmuty ze ZPF. 
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Výpočet této plochy a cenové ukazatele jsou uvedeny v části projektové dokumentace S. 
Studijní a přípravné práce 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Na základě dostupných informací se stavební pozemky nachází v záplavovém území 
Q100. 

Dle informace mapového portálu České geologické služby není zájmové území 
poddolováno. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba ani její provoz nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na okolí.  

Navržené řešení nebude mít vliv na okolní stavby, v důsledku realizace stavby a jejího 
uvedení do provozu nebudou narušeny odtokové poměry (dešťové vody ze střechy 
objektu budou zasakovány na pozemku investora, dešťové vody ze zpevněných 
manipulačních a příjezdových ploch budou napojeny retenci a ORL. Nebudou ovlivněny 
přírodní systémy ani ochranné pásmo vodního zdroje.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V prostoru uvažované výstavby se nacházejí objekty drobné architektury objekty, tvoří 
zahrádkářskou kolonii. Tyto stavby bude nutné odstranit přičemž ani jedna není uvedená 
v katastru nemovitostí a jsou postavené načerno. 

Kácení dřevin bude v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, zejm. s její 
prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., ve znění platných změn, zejm. c. 222/2014 Sb. Dle 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromu, porostu a 
vegetačních ploch při stavebních pracích bude kácení dřevin prováděno s maximálním 
ohledem na stávající dřeviny. 

Odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu. Dřeviny, které budou 
stavbou zachovány, ale mohly by být během výstavby ohrožené, budou chráněny, např. 
dřevěným bedněním (do výšky cca 3 m). 

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, 
vztahující se na charakter prací a činnosti při kácení zeleně. Zvláště upozorňujeme na 
bezpečnost práce v prostoru kabelových vedení a ostatních inženýrských sítí v dotčeném 
prostoru. Před zahájením stavby, a to i prací přípravných zajistí zhotovitel stavby vytýčení 
stávajících inženýrskcýh sítí a zařízení nalézající se v prostoru staveniště a jeho 
bezprostředním okolí. 

Pracovník provádějící kácení bude mít předepsané ochranné pomůcky. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

Nedochází k záborům lesního ani zemědělského půdního fondu.  
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l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Dopravní napojení: 

Areál sprtovní haly je dopravně napojen na komunikační síť ve dvou místech. 

Hlavní vjezd pro osobní automobily do podzemního parkování je situován ve jižní části 
areálu – napojení je na místní komunikaci  Žižkova; jízdní pás je navržen jako obousměrný 
s šířkou 6,0 m z živičného povrchu. Počet podzemních parkovacích stání je 50, z toho 4 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Vjezd využívaný návštěvníky, kteří budou využívat parkoviště na terénu je situován 
v jiho-východní části – na místní komunikaci Žižkova. Povrch je navržen jako živičný, ve 
formě pojížděného nově zbudovaného chodníku. Zmíněná komunikace pokračuje dále – 
okolo objektu a bude v případě nouze využívána vozidly IZS. 

Pěší doprava: 

Nově navržené chodníky pro pěší jsou veřejně přístupné. Areálový chodník sleduje 
východní a severní fasádu objektu, přičemž je dotažen ke dvěma vstupům do objektu. 
Chodník tvoří rovněž okruh, který spojuje sportoviště, dětské hřiště, venkovní posezení a 
toalety. 

Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby. 

Cyklistická doprava: 

V suterénu objektu jsou umístěny stojany pro cyklisty v případě jejich návštěvy objektu. 

Zásobování vodou: 

Napojení na veřejný vodovod DN200 v ulici Sokola Tůmy. Vodovodní přípojka bude 
provedena v profilu PE 100RC, SDR 11, 90x8,6. Veřejný vodovod je ve správě společnosti 
Severomoravské vodárny a kanalizace a.s. 

Kanalizace splašková: 

Splaškové vody z objektu budou svedeny samostatnou kanalizační přípojkou 
napojenou na veřejnou jednotnou kanalizaci DN400 v ulici Žižkova. Přípojka je 
dimenzována na DN 200. Kanalizace je ve správě společnosti Severomoravské vodárny a 
kanalizace a.s. 

Kanalizace dešťová: 

Dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora v sérii tří plošných vsaků, 
přičemž vody ze zpevněných ploch budou napojeny na ORL. 

Napojení na plynovod: 

Objekt bude napojen na přeložený STL plynovod PE 100RC, 225x20,5, který je v 
majetku společnosti GasNet a je v provozování společnosti GridServices. Přípojka plynu 
bude středotlaká, PE 100RC, SDR 11, 63x5,8.  

Napojení na síť elektrické energie: 

Na základě potřeby elektrické energie pro Víceúčelovou sportovní halu a přidružené 
objekty bude nutné instalovat transformátor o velikosti 630 KVA. Na pozemku bude 
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vybudována nová trafostanice. Rozváděč VN bude smyčkou napojen na kabelové vedení 
ČEZ Distribuce a.s. 

Trafostanice bude přístupná z veřejné a má dělený prostor pro část dodavatele 
elektrické energie a pro část odběratele. 

Napojení na síť elektronických komunikací: 

Přípojka bude zajištěna smluvně s poskytovatelem digitálních komunikací, se 
společností CETIN. Kabelová trasa CETIN vede podél ulice Žižkova, odbočení z trasy bude 
vedeno do telekomunikační skříně na fasádě budovy. 

Napojení bude provedeno metalickým i optickým kabelem. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V souvislosti s plánovanou výstavbou nejsou žádné věcné a časové vazby známy. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parc. č. 
Katastrální 

území 
Vlastník pozemku 

Svěřená správa 
nemovitostí ve 
vlastnictví obce 

Způsob využití 

Druh pozemku 

901 
Jaktař 

[711730] 

Statutární město 
Opava, 

- Orná půda 

2134/2 
Opava - předměstí 

[711578] 

Statutární město 
Opava 

- Orná půda 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nová bezpečnostní ani ochranná pásma nejsou navrhovaná. 
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B.2. Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu.  

b) účel užívání stavby 

Jedná se novostavbu občanské vybavenosti, s využitím pro sportovní a rekreační účely. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebyly požadovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Objekt z hlediska umístění v záplavové oblasti nesmí mít plné oplocení. 

Krytí vodovodní přípojky a kanalizace bude min. 1,5 m. V místě podzemního kabelu VN 
nesmí být zbudovány pevné překážky a stavební objekty SO. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o kulturní památku ani jinak chráněnou stavbu podle jiných předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.  

Zastavěná plocha 

 Objekt Víceúčelové sportovní haly DUKLA 3026,8 m2 

 Plochy hřiště, trafostanice a toalet 876,0 m2 

 Živičné komunikace 3015,5 m2 

 Dlážděné komunikace 1767,9 m2 

 Okapový chodník 877,8 m2 

 Celkem: 9564 m2 

Obestavěný prostor sportovní haly 30926,3 m3 

Max. výška objektu 12,35 m 

Užitná plocha  3045,4 m2 

Podlažnost 1.PP, 1 .NP, 2.NP 

Počet diváků 308 osob 

Počet sportovců 104 osob 
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Parkovací stání podzemní garáže 50 (4 BB) 

Parkovací stání venkovní 71 (4 BB) + 4 BUS 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod. 

Bilance potřeby vody 

Specifická potřeba vody pro osoby žijící a užívající objekt je stanovena dle vyhlášky 
č. 120/2011 Sb.. Provoz budovy se předpokládá 250 dní v roce. Pro úklid se předpokládá 
20 litrů na 100 m2 denně. 

Sportovní hala: 

Druh odběru                     
Počet 
jedn. 

Směrné 
číslo 
roční 

potřeby 
vody na 

jedn. 

Průměrná 
denní 

potřeba 
vody na 

jedn. 

Průměrná 
denní 

potřeba 
vody celkem 

    (m3/rok) (l/den) (l/den) 
Zaměstnanci - sportovní hala 10 14,00 38,36 380,36 

Sportovci 104 20,00 54,79 5698,16 
Návštěvníci - sportovní hala 308 2,00 5,48 5030,14 

Úklid - plochy sportovní haly (1x denně) 88,55 20,00 20,00 1771,00 

 

Průměrná denní potřeba vody   Qd = 12,62 m3/den 

Provozní doba     8,00  hod 

Součinitel denní nerovnoměrnosti  kd = 1,5  

Maximální denní potřeba vody  Qdmax = 18,94 m3/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti  kh = 1,5  

Maximální hodinová potřeba vody  Qhmax = 1,19 m3/h  

Roční potřeba vody    Qr = 2380 m3/rok 

 

Bilance množství splaškových vod 

Sportovní hala:  

Průměrný denní odvod splaškových vod  Qd = 12,62  m3/den 

Maximální denní odvod splaškových vod  Qdmax = 18,94 m3/den 

Maximální hodinový odvod splaškových vod           Qhmax = 1,19 m3/h 

Roční odvod splaškových vod                         Qr  = 2380 m3/rok 
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Odborný odhad množství dešťových vod (dle ČSN 75 6101): 

Odborný odhad odtoku dešťových vod je stanoven dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056. Pro 
výpočet byla použita intenzita pro 15 minutový déšť s periodicitou 0,5 pro Opavu i=147 l/s.ha. 
Povrchy ploch budou mít spád 1 - 5%. 

Povrch Plocha Plocha 
Odtokový 
součinitel 

Red. 
plocha Množství vod 

  m2 ha - m2 l/s 
Střechy s vrstvou kačírku na 

nepropustné vrstvě 176 0,0176 0,9 158,4 2,328 

Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1556 0,1556 1 1556 22,873 
Střechy s propustnou vrstvou do 100 

mm 1174 0,1174 0,7 821,8 12,081 

 

Celkem: 37,29 l/s 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťové vody ze střechy objektu budou zasakovány na pozemku investora. Do 
kanalizace bude napojen pouze bezpečnostní – havarijní přepad z nádrže. 

Do podzemní retenční nádrže se budou odvádět dešťové vody ze střech budov a 
areálových zpevněných ploch. Zařízení pro regulaci odtoku bude pomocí virového 
regulátoru. Regulovaný odtok z retenční nádrže bude v množství 6 l/s. 

 

Vzduchotechnika a chlazení 

Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi a 
normami.  

Objekt bude nuceně větrán jednotkami s rekuperací vzduchu (přiváděný vzduch 
ohříván). VZT zařízení nehradí tepelnou ztrátu ani tepelné zisky objektu. Rozdělení 
zařízení bude respektovat funkce jednotlivých prostorů včetně technologických zařízení. 
Výkon větracích zařízení pro objekt, bude stanoven podle minimálních a doporučených 
dávek dle požadavků na pracoviště (práce kategorie I, resp. IIa) a zařízení budou pracovat 
pouze s čerstvým vzduchem.   

Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově, množství vzduchu je dle dávky 
na zařizovací předmět:   

WC      50 m3/h 

umyvadlo     30 m3/h 

výlevka      50 m3/h 

sprcha      150 m3/h 

pisoár      25 m3/h 

Minimální množství přiváděného čerstvého vzduchu  

 společenských místnostech 50m3/h/ osobu. 
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 do šaten 20m3/h/šatní skříňku 

 tělocvična 90 m3/h/student žák 

 kanceláře 50m3/h/ osobu. 

 Hala - zima 50m3/h/ návštěvník 

 Hala - léto 70m3/h/ návštěvník 

VZT jednotky 

Vzduchotechnické jednotky zajišťující výměnu vzduchu v objektu budou rekuperační, 
zajišťující přívod čerstvého, filtrovaného, upraveného a ohřívaného vzduchu i odvod 
odpadního vzduchu a musí splňovat parametry ECODESIGN.  Jednotky budou vybaveny 
filtrací, rekuperátorem, vodním ohřevem a ventilátory. Množství vzduchu bude odpovídat 
potřebám technologie, charakteru provozu a hygienickým požadavkům. Rozvody vzduchu 
budou vybaveny vyústkami a vedeny pod stropem místností.  V potrubí budou osazeny 
tlumiče hluku a tam, kde to bude potřeba požární klapky. Tato regulace bude umožnovat 
vzdálené vypnutí. Regulace výměny vzduchu v místnostech bude podle čidla CO2 a podle 
čidla přítomnosti osob. Zároveň v každé místnosti bude řídící panel pro nastavení režimu 
výměny vzduchu. Regulace bude proporcionální. Tato regulace bude dodávkou profese 
MAR – jedná se o autonomní regulaci ve vybraných místnosti. 

VZT jednotky budou osazeny vlastní regulací – řídící jednotkou, skrze kterou se bude 
uživatelsky zapínat a vypínat. Toto bude vykonávat správce systému. Ovládání jednotky 
bude zajištěno vlastním řídícím systémem (dodávkou k jednotce). 

Rozdělení systému větrání je s ohledem na dispozici objektu a provozu. 

Požadavky hygienických směrnic, které projekt respektuje, jsou uvedeny níže.   

Maximální hladina hluku ve vnitřním prostoru:  

Obytné místnosti doba mezi 6:00 a 22.00 hodinou  40 dB(A) 

Obytné místnosti doba mezi 22:00 a 6.00 hodinou  30 dB(A) 

Sociální zařízení pokojů:    40 dB(A) 

Ostatní sociální zařízení:    50 dB(A) 

Společné místnosti, servis klientů:    50 dB(A) 

Strojovny, technické prostory:    75 dB(A) 

 

Vytápění 

Výkon zdroje vytápění bude dimenzován podle potřeb stanovených na základě teplotních 
ztrát objektu a ztrát jednotlivých místností. 

Objekt bude vytápěn pomocí nízkoteplotní soustavy 45/35 °C. Nadzemní podlaží jsou po 
celé ploše vytápěna podlahovým vytápěním umístěným v roznášecí vrstvě betonu skladby 
podlah s výjimkou skladby haly, kde potrubí bude vedeno v místech mezi deskami.  
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Suterén kromě technických místností bude vytápěn stropním systémovým vytápěním 
vloženým do podhledu, kromě technických místností, které bude zpravidla nutné chladit 
z důvodů teplotní zátěže technologickými zařízeními. 

Zdrojem tepla bude kaskáda tepelných čerpadel země / voda se soustavou vrtů 
umístěných pod objektem. Tento zdroj bude kogenerační a bude zajišťovat i ohřev teplé 
vody s dodatkovou elektrickou patronou v zásobnících. 

Návrhové teploty 

Hromadné garáže    5 °C 

Sportovní hala    15 °C 

Šatny    22 °C 

Technické místnosti    20 °C 

Ostatní prostory, chodby, sklady   20 °C 

 
Odpady: 

Manipulaci a ukládání odpadů vzniklých při stavební činnosti bude prováděna dle 
zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, především se jedná o shromažďování a skladovaní 
nebezpečných odpadů. 

Takto vzniklé odpady budou zařazeny do kategorie odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 
Sb. a dodavatel jejich upřesnění a zatřídění projedná s příslušným odborem životního 
prostředí úřadu městské části před zahájením stavebních prací. 

Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 
shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány 
oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 13 odst. 2 zákona o odpadech. Původce 
odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 15 zákona o 
odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg 
nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za 
kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné 
hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s prováděcím 
právním předpisem s vyhláškou MŽP č. 8/2021 Sb. 

Za skladování, manipulaci a odstraňování odpadů vzniklých během provádění 
stavebních prací je zodpovědný dodavatel stavby.  

Přeprava a ukládání odpadů bude svěřena oprávněné osobě, která má patřičná 
oprávnění k této činnosti. Dodavatel stavebních prací (původce opadů) musí před 
zahájením stavebních prací uzavřít s touto oprávněnou osobou Smlouvu o likvidaci a 
ukládaní odpadů. 

 

Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikající při výstavbě: 
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Kód odpadu Název odpadu 
Označení pro 

účely evidence 
Předpokládané 

množství 

Způsob 
nakládání s 
odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O cca do 2 t AN3 

15 01 02 Plastové obaly O cca do 1 t AN3 

15 01 03 Dřevěné obaly O cca do 1 t AN3 

15 01 04 Kovové obaly O cca do 2 t AN3 

15 01 05 Kompozitní obaly O cca do 2 t AN3 

15 01 06 Směsné obaly O cca do 2 t AN3 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 
číslem 150202 

O cca do 0,5 t 
 

AN3 

17 01 01 Beton O cca do 4 t AN3 

17 02 01 Dřevo O cca do 2 t AN3 

17 02 02 Sklo O cca do 1 t AN3 

17 02 03 Plasty O cca do 1 t AN3 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O cca do 0,5 t AN3 

17 04 02 Hliník O cca do 0,5 t AN3 

17 04 05 Železo a ocel O cca do 3 t AN3 

17 04 07 Směsné kovy O cca do 1 t AN3 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 170410 O cca do 0,1 t AN3 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod č. 
170601 a 170603 

O cca do 0,1 t AN3 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 170901, 170902 a     
17 0903 

O cca do 1 t AN3 

20 03 01 Směsný komunální odpad O cca do 3 t AN3 

 

Poznámka: AN3 – odpad předaný oprávněné osobě – označení dle vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 383/2008 Sb, kterým se mění 
zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle jeho prováděcích předpisů, dle Katalogu odpadů 
vydaného vyhláškou č. 8/2021 Sb., nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná 
osoba dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020: 

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, 

- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 
fyzické osobě k možnému využití, 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

22 

- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, 

- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, 

- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, 

- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 
životní prostředí. 

Původce odpadů při provozu bude v souladu s § 15 č. 541/2020 Sb., vést průběžnou 
evidenci odpadů a dle hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý 
kalendářní rok. 

 

Třída energetické náročnosti budov: 

viz. samostatná část Obálka budovy zpracovaná v části D.1.4. Stavební fyzika. Zatřízeno 
do kategorie A. 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení stavby je první polovina roku 2025. Předpokládané doba 
výstavby jsou 2 roky. 

Stavba bude realizována v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby 

Cena stavby bude určena na základě cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2024. 

Víceúčelová sportovní hala DUKLA 

802.2.2 Haly pro výrobu     152 002 764,5 Kč 

Plochy hřiště, trafostanice a toalet 876,0 m2 

 Odhad 10 000 000 Kč 

Živičné komunikace 3015,5 m2 

 822.2.7 12 454 015 Kč 

Dlážděné komunikace 1767,9 m2 

 822.2.3 2 301 805,8 Kč 

Celkem 176 758 585,3 Kč (bez DPH) 
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a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Zastavěná plocha 

 Objekt Víceúčelové sportovní haly DUKLA 3026,8 m2 

 Plochy hřiště, trafostanice a toalet 876,0 m2 

 Živičné komunikace 3015,5 m2 

 Dlážděné komunikace 1767,9 m2 

 Okapový chodník 877,8 m2 

 Celkem: 9564 m2 

Obestavěný prostor sportovní haly 30926,3 m3 

Max. výška objektu 12,35 m 

Užitná plocha  3045,4 m2 

Podlažnost 1.PP, 1 .NP, 2.NP 

Počet diváků 308 osob 

Počet sportovců 104 osob 

Parkovací stání podzemní garáže 50 (4 BB) 

Parkovací stání venkovní 71 (4 BB) + 4 BUS 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 

Hmota objektu je téměř kubická navazující charakterem na okolní zástavbu. Svým 
vjeme nepřevyšuje okolní stavbu a tím nebude tvořit dominantu místní lokality, ale spíše 
zapadat.  

Střecha objektu bude zelená s výjimkou zastřešení haly, kde je použit titanzinkový 
plech. 

Fasáda je provedená ve formě ETiCS s probarvenou omítkou. Fasádní hlavní barva 
světle šedá RAL 270 90 05 doplněná o světle zelenou RAL 120 70 75. Sokl objektu je 
tvořen tmavě šedou barvou RAL 270 90 05. 

Konstrukční systém je tvořen tyčovým skeletem s průvlaky a stropními deskami. 
Suterén je vytvořen ve stylu hnědé vany s venkovní hydroizolací. Zakládání je navrženo 
plošné. 

Klempířské výrobky a výplně otvorů mají odstín RAL 7016. 

Dispoziční řešení 

                   Vstup do objektu je rozdělen podle provozu, a to na návštěvníky a sportovce 
přes hlavní vstup objektu situovaný na jihu. Zaměstnanci vstupují do objektu ze severu 
přes obojí vstupy. Na severovýchodní straně jsou situovány masáže. Přístup je možný 
taktéž z podzemních garáží. 

Komunikační provoz tvoří čtveřice hlavních schodišť doplněné o bezbariérové výtahy v 
každém rohu objektu. 

Suterén objektu je osazen z větší části hromadnou garáží a zbytek je využit 
technologickými místnostmi vzduchotechniky, vytápění, ústředního vytápění a 
silnoproudu. 



D. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

26 

V přízemí hlavního stupu je umístěna recepce, odkud mohou sportovci jít rovně nebo 
do leva kde jsou situovány šatny sportovců, zdravotníků a rozhodčích. Pod tribunami na 
jižní straně a v prostorech situovanými na severu jsou umístěny skladovací prostory pro 
potřeby sportoviště situovaného v centru objektu. Sportoviště i s ochranným výběhovým 
pásmem splňuje požadavky na jakákoliv míčový sport. 

Druhé nadzemní podlaží je na jižní straně vytvořeno pro diváky. Jsou zde vytvořeny 
tribuny s vysokou kapacitou a taktéž možností stání nad nimi. Na východní straně je pro 
návštěvníky vytvořena občerstvovací zóna ve formě bufetu, který má vlastní provoz a 
zázemí oddělené od zbytku stavby. V severovýchodní části je toto zázemí umístněné. 
severní části tvoří malá administrativa objektu a VIP zóna ve formě uzavřených kójí pro 
klientelu. 

Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. 

Bezbariérové užívání stavby 

Všechny vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově, s výškovým rozdílem max. 20 
mm. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé teleskopické posuvné. Vedlejší vstupní dveře 
pro vstup zaměstnanců, VIP a sportovců jsou jednokřídlé a dvoukřídlé, otevíravé směrem 
do interiéru s hlavním křídlem minimálně 900 mm.  

Všechny vnitřní dveře na cestách po směru úniku mají šířku minimálně 1000 mm. 

Prosklené dveře budou ve výšce 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm kontrastně 
označeny proti pozadí pruhem šířky 50 mm nebo pruhem ze značek o průměru 50 mm 
vzdálenými od sebe nejvýše 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 

Imobilní WC a koupelny budou vybavena speciálně určenou záchodovou mísou, 
umývátkem/umyvadlem, madly po stranách záchodové mísy a u umývadla, sklopným 
zrcadlem. Dveře do WC pro imobilní budou opatřeny samozavíračem s nastavitelnou 
rychlostí zavírání. Zámek bude odjistitelný z vnější strany. Dveře budou označeny 
symbolem dle přílohy č. 4 a označeny štítkem v Braillově písmu ve výšce 200mm nad 
klikou. Sprchy budou vybaveny sklopným sedátkem, vodorovným a svislým madlem a 
ruční sprchou. Prostor bude oddělen sprchovým závěsem. 

Vnitřní schodiště jsou navržena s maximální výškou stupně 160 mm. Hlavní schodiště 
budou vybavena oboustrannými madly ve výši 900 mm, madla budou přesahovat první a 
poslední stupeň o 150 mm. Stupnice prvního a posledního stupně v každém rameni 
budou kontrastně rozeznatelné od okolí. 

Je řešeno dodržením vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

c) celkové provozní řešení a technologie výroby 

Objekt není svým charakterem výrobní. 

Vstupy do objektu víceúčelové sportovní haly jsou umístěny v 1.NP. Přístup do dalších 
podlaží je zajištěn čtyřmi hlavními osobními bezbariérovými výtahy a čtyřmi 
trojramennými schodišti. V přízemí jsou od recepce na sever a západ situovány šatny 
sportovců a zdravotníků. Pod tribunami a na severu jsou umístěny skladovací prostory 
pro účely haly. Na severovýchodě je umístěna malá provozovna masáží s vlastní čekárnou 
a dispozicí se vstupem ze severozápadní strany. Pro možné naskladnění haly jsou na 
severu umístěna výsuvná vrata. 
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Druhé podlaží je děleno na sekci pro diváky s tribunami a toaletami na jihu. Na západě 
je umístěn bufet, který je řešen jako samostatný provoz s předpokladem, že bude 
pronajímán jinému provozovateli. Na severu je nachází salónky (kóje) pro VIP klientelu a 
v neposlední řadě malá administrativa s předpokladem malého využití pouze pro 
zkrácenou pracovní dobu. 

Suterén je provozně dělen. Ve středové části se nachází hromadné garáže zabírající 
téměř celý půdorys pod halou. Vjezd do garáží je situován z jižní strany kolmo na ulici 
Žižkova. Tyto garáže navazují na všechny schodiště v případě úniku a pro zjednodušení 
komunikace. Východní část je obsazena technologickým zařízením budovy ve formě 
vzduchotechniky, chlazení, ústředního vytápění, a ohřevu pitné vody. Nachází se zde 
přečerpávání odpadních vod pro vyrovnání výšek mezi napojovacími body kanalizace a 
vsaků.  

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Nosnou konstrukci objektu vytváří železobetonový monolitický skelet s betonovými 
sloupy, resp. Stěnami v suterénu. Objekt se skládá ze dvou samostatných oddilatovaných 
celků.  

Svislé nosné konstrukce jsou tedy tvořeny železobetonovými sloupy a stěnami. Stěny 
mají v objektu i ztužující charakter. V suterénu (např. garáže) jsou stěny taktéž navrženy 
na zatížení bočním zemním tlakem. 

Vodorovné nosné konstrukce (vč. stropu nad posledním podlažím – střecha) jsou 
tvořeny železobetonovými stropními deskami podepřenými příp. průvlaky a sloupy. 

d.1. zemní práce  

Průběh hornin je uveden v části práce S. studijní a přípravné práce 

Přípravné zemní práce budou obsahovat sejmutí ornice v tloušťce její mocnosti (cca 
300mm) v ploše 10000,0m2 – předpokládaný objem cca 3000,0m3. Část ornice bude 
uložena na meziskládce pro zpětné ohumusování neprovozních ploch. Zbytek bude 
odvezen na trvalou skládku.  

Výkopové práce budou prováděny ve výkopu se sklony svahu 1:1, výkopy vyšší než 
3,0m budou přerušeny vodorovnými lavičkami o šířce 500 mm.  

Zemina z výkopů, nevhodná pro zásypy, bude odvezena na skládku odpadu ve 
vzdálenosti do 10 km od místa stavby.  

Stavební jáma bude provedena ve dvou úrovních – na kótě -5,450 = 249,65 m n.m. a na 
úrovni -5,750 = 249,35 m n.m. Stavební jáma bude v celém rozsahu svahovaná. Veškeré 
výkopy budou provedeny strojně s případným ručním začištěním a vytvarováním rýh a 
dna hlavních figur jam. 

Veškeré výkopy musí být řádně označeny, osvětleny a zabezpečeny proti pádu osob 
nebo strojů. Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných 
osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a 
komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. 
Vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem 
vstupu na staveniště nepovolaných osob. 

Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného stavu s 
elektronickým zpracováním. 
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Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným 
dopravním značením podle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a 
ohrazením zabraňujícím vstup nepovolaných osob na staveniště. 

Z důvodů zjištění podzemní vody nad úrovní základové spáry je nutné předem provést 
vrty s aktivním odčerpáním kalovými čerpadly pro pasivní snížené vodní hladiny během 
výstavby. Jáma samotná bude taktéž odvodňována pro případ nárazových dešťů. 

d.2. zakládání  

Základové konstrukce objektu tvoří železobetonové základové desky, základové pásy a 
základové patky Založení bude provedeno v jedné úrovni, protože objekt je celoplošně 
podsklepený. Založení je navrženo jako plošné i na základě zjištěného vrtu, které odhaluje 
zeminy a horniny s vysokou únosností. 

Založení podsklepené části pomocí základové desky tl. 300 mm s úrovní horní hrany -
4,250 m. Výtahové šachty jsou založeny na základové desce tl. 300 mm s úrovní horní 
hrany -3,900m a  spodní hrany -4,200m. 

Základové pásy mají průřez 500x500 mm osově umístěný pod stěny. Výtahové šachty 
nají zesílené dno dojezdu o výšce 400 mm a samostatné tvoří základy. Patky pod sloupy 
jsou ve výškách 1500-1800 mm 

Podkladní beton pod základovou deskou bude proveden z betonu třídy C25/30-X0 ti. 
100 mm. Pod pásy a patkami bude proveden pouze ve výšce 50 mm. 

d.3. svislé a kompletní konstrukce 

Nosný systém stavby je řešený jako monolitický železobetonový a je tvořený systémem 
stěn, sloupů a stropních desek. Ovodové stěny suterénu jsou navrženy tl.  250mm,. 
Tloušťka ŽB stěn atiky je navržená 200mm. Stěny výtahových šachet jsou ŽB monolitické 
tl. 250-350mm. Systém sloupů je navržen v průřezu 400x400 mm, sloupy podpírající 
vazníky jsou tvořeny průřezem 400x1000 mm. Vnitřní sloupy pod halou s výškou pouze 
na suterén jsou tvaru 300x300 mm. 

Stropní desky jsou navržené v tloušťce 250mm, spodní základová deska je v tloušťce 
300mm. 

V 1.PP na východní fasádě bude pás anglických dvorků.  Ty budou řešené jako ŽB 
monolitické z pohledového betonu a do nosné konstrukce stavby budou zakotvené 
pomocí ISO nosníků s vloženou tepelnou izolací pro přerušení tepelného mostu. Tloušťka 
ŽB konstrukce bude 250mm. 

Nosná konstrukce obálky budovy tvoří dva vzájemně dilatované celky. 

Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy jako SDK, prosklené a skládací akustické 
příčky. 

Obvodové stěny a vnitřní stěny dělící halu od ostatních prostor tvoří pórobetonové 
zdivo tloušťky 300 mm. Obvodové zdivo je zatepleno systémem ETICS. 

d.4. vodorovné konstrukce  

Všechny vodorovné stropní a střešní nosné konstrukce jsou řešené jako 
železobetonové monolitické tloušťky 250mm. 

Výjimku tvoří střecha nad vjezdem do garáže. Tato střecha je navržena jako 
železobetonová s iso-nosníkem z pohledového betonu s horní hranou ve spádu. 
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Překlady nad otvory v obvodové a vnitřní zděné stěně jsou navrženy jako systémové 
prefabrikované překlady stejného výrobce jako zdiva. Překlady přesahující sortiment jsou 
navrženy z ocelových válcovaných profilů kotvených do svislých nosných konstrukcí.  

Průvlaky mezi sloupky jsou průřezů 300 – 400x500mm. 

d.5. komunikace  

V objektu se nachází pět vnitřních schodišť. Každý roh objektu disponuje svým hlavním 
trojramenným schodištěm s mezipodestami, které jsou průběžné ze suterénu do 2.NP. 
Dále je zde schodiště situované u vstupu vedoucí ze suterénu do 1.NP pro plynulejší a 
navazující komunikaci. 

Schodiště jsou navržena jako bezbariérová dle vyhlášky 398/2009 Sb. s výškou stupňů 
150mm ze suterénu do 1.NP a z 1.NP do 2.NP s výškou 160mm. Výpočet a návrh 
schodiště je uveden v příloze S. Studijní a přípravné práce. Schodišťové stupně a 
podstupnice schodišť budou obloženy krytinou z keramické dlažby a ze suterénu do 1.NP 
s povrchovou úpravou z epoxidové stěrky bez vsypu. Součinitelé smykového tření 
povrchů schodiště nejméně 0,6. Hrany stupňů (schodový profil ukončovací a vnitřní roh) 
budou opatřeny vloženými schodovými profily z eloxovaného hliníku s protiskluznou 
úpravou 

Schodiště budou opatřena zábradlím a nástěnnými madly dle ČSN 74 3305 a vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. Schodiště jsou navržena dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní 
požadavky a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. 

Přístup na střechu bude zajištěn trojicí střešních výlezů o velikosti 0,90×1,20m s 
posuvným žebříkem z chodeb a ochozu. 

Vjezdová rampa do podzemních garáží včetně opěrných stěn je provedena jako 
železobetonová monolitická z pohledového betonu třídy PB2, provedena ve dvou 
dilatačních celcích. Sklon rampy je navržen na 16,3 %. Dilatace rampy je provedena 
s vloženým EPS tl. 20 mm s těsnícím provazcem a u spodního líce desky se nachází těsnící 
pás z PVC-P, venkovní líc nad terénem je opatřen odolným trvale pružným tmelem 
odolným proti UV záření. Povrchová úprava pojezdové plochy je provedena ve formě 
striáže (zdrsnění povrchu koštětem). Rampa vzhledem ke svému sklonu bude vyhřívaná 
odporovým systémem. Náběhy rampy jsou v 8,10% sklonu pro plynulý přechod vjezdu. 
Po okrajích jsou nadbetonovány pražce pro usměrnění jízdy. 

Venkovní přístupové chodníky jsou navrženy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a budou provedeny 
s krytem z betonové dlažby. 

d.6. úpravy povrchů, podlahy, osazení 

Zateplované stěny: 

Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň 
minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN 13501-1 a indexem šíření plamene is=0,00 m/min. dle 
ČSN 73 0863 – Požárně technické vlastnosti hmot.  

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901 – 
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy k jednotlivým materiálům 
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a komponentům. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která 
doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému. 

Parapety:  

Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí systémových 
připojovacích lišt. 

Napojení na ostění oken a dveří:  

Napojení zateplovacího systému na rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno 
pomocí plastových systémových lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat 
pohyb minimálně ve dvou směrech. Nadpraží oken, dveří a balkónů bude provedeno 
pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby nemohlo dojít k zatékání 
dešťové vody do nadpraží.  

Obklady stěn: 

V místnostech hygienického zázemí budou provedeny keramické obklady do 
předepsané výšky.  

Vnitřní omítky, malby a nátěry, tapety: 

Na stěny i stropy budou provedeny sádrové, strojně stříkané omítky tl. min. 15mm. Na 
přechodu podkladního materiálu (zdivo / beton) bude vložena armovací síťovina 
s přesahem min. 100 mm na každou stranu. 

Omítky budou provedeny včetně systémových ochranných podomítkových kovových 
rohovníků proti poškození rohů. Okolo okenních výplní budou osazeny APU lišty.  

Omítky v hygienických zázemích budou provedeny s protiplísňovým přípravkem. 

Sádrokartonové příčky budou opatřeny barvou odolnou proti otěru. 

Konstrukce z pohledového betonu a výtahová šachta z vnitřní strany budou opatřeny 
dvojnásobným bezprašným epoxidovým transparentním nátěrem na vodní bázi. 

Spodní a boční strana schodišťových ramen bude opatřena malbou. 

Dilatace: 

Dilatace v podlahách a stěnách budou překryty systémovými dilatačními lištami. 
Osazení dilatačních lišt je nutné provádět dle technologických předpisů výrobce. 

Ochranné prvky: 

V prostorách chodeb a hayl budou stěny opatřeny ochrannými pláty v podobě 
souběžných pásů z acrovinylového obkladu. Celoprobarvený plát s texturovaným 
povrchem, bez obsahu PVC v tl. 1,5mm, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída 
reakce na oheň B-s1, d0 dle EN 1350-1, povrch odolný desinfekčním prostředkům. Obklad 
bude nalepený přímo na stěnu. Rohy budou chráněny ochrannými rohovými profily 
z acrovynu. 

d.7. izolace proti vodě a vlhkosti 

Dle hydrogeologického průzkumu se podzemní voda nachází nad úrovni 1.PP. 

Spodní stavba bude izolována hydroizolací z PVC fólie s reflexní vrstvou tl. 1,5mm a 
bentonitovou rohoží s obsahem bentonitu 4,0kg/m2. PVC fólie bude chráněna geotextilií 
500g/m2 ve dvou vrstvách a bude ukončena přítlačnou lištou cca. 500mm pod terénem. 
Dále bude pokračovat hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka 
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– hliník/polyester kombinace + skleněná rohož, horní povrch s jemným minerálním 
posypem, spodní povrch s nakašírovanou spalnou fólií.  

Izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce. Veškeré prostupy 
musí být řešeny vzduchotěsně.  

Bentonitová folie se položí na připravený podkladní beton bez potřeby penetrace 
podkladu. Rohože se spojují přeložením jednotlivých pásů a prosypáním spoje 
bentonitovým práškem.. V místech, kde přes hydroizolaci prochází bude utěsnění 
provedeno pomocí krystalizačního nátěru, bentonitového granulátu a bentonitového 
lepivého tmelu.  

V místnostech s odstřikující nebo stékající vodou (hygienická zařízení, sprchy, prostor 
prádelny) bude pod keramickou dlažbou a keramickým obkladem na podlaze i stěnách 
provedena hydroizolační nátěr – izolační stěrka včetně penetrace, spoj (kout) svislé a 
vodorovné konstrukce bude opatřen flexibilní těsnící páskou. 

d.8. izolace střech 

Jako parotěsná vrstva střech je navržena hydroizolace z asfaltových pásů s hliníkovo-
polyesterové a skelné rohože tl. 4,0mm.  

Přesahy, prostupy, kotvící body a napojení na ostatní konstrukce je nutno lepit a 
spojovat speciálními páskami. Tyto práce je nutno provádět se zvýšenou pečlivostí a 
nesmí být porušená její vzduchotěsná a parotěsná funkce. Při provádění parotěsné vrstvy 
je nutno dodržovat prováděcí předpisy výrobce systému. 

Hydroizolace extenzivní zelené střechy včetně obsypů kačírkem je tvořena dvěma 
vrstvami izolačních pásů, spodní pás je navržen – samolepicí asfaltový pás s SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné mřížky a sklené rohože tl. 3,0mm, 
horní pás je asfaltový SBS natavitelný pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože 
250g/m2 s ochranou proti prorůstání kořenů tl. 5,2mm. 

Parozábrana na bednění – samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou 

vložkou z hliníkovo-polyesterové rohože kombinovanou ses skelnou tkaninou 200g/m2, 

s integrovanou dělící vrstvou pro dřevěné podklady. 

Pod titanzinkovou krytinu je navržena strukturní dělící rohož – umělohmotná rohož 
s distanční vrstvou smyčkové rohože z umělohmotných vláken, s podélným samolepícím 
okrajem. 

d.9. izolace tepelné 

Podlaha 1.PP na terénu bude zateplena tepelnou izolací EPS tl. 180mm s deklarovaným 
součinitelem tepelné vodivosti D = 0,034 W/mK. 

Podlaha 1.PP v místě podzemních garáží na terénu bude zateplena tepelnou izolací EPS 
150 tl. 100mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D = 0,035 W/mK, a 
pevností v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. 

Soklová část pod i nad terénem bude zateplena tepelnou izolací Perimetr tl. 180mm 
s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D = 0,034 W/mK, kotvení bude lepením 
dvousložkovým bitumenovým lepidlem bez obsahu rozpouštědel.  

Zateplení obvodových stěn s ETICS bude provedeno tepelnou izolací z kamenné vlny 
s podélnou orientací vláken tl. 300mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D 
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= 0,037 W/mK, a probarvenou organickou jemnozrnnou omítkou. Mechanické kotvení a 
lepení k nosné konstrukci. Vnitřní a horní strana atik bude zateplena v tl. 150mm. 

Zateplení stropu garáže vůči vytápěnému prostoru budou provedeno z lamel 
z kamenné vlny tl. 180 mm dle ČSN EN 13163 s deklarovaným součinitelem tepelné 
vodivosti D = 0,037 W/(m.K), lepených minerálním lepícím tmelem. Lamely mají zkosené 
vnější hrany a finální povrchovou úpravu nástřikem.  

Tepelná izolace vegetační střechy bude provedena z PIR izolace tl. 260 mm 
s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D = 0,023 W/mK, na tuto základní vrstvu 
bude provedeno spádování – PIR izolace ve spádových klínech, spád 3 %, tloušťka 
spádových klínů min. 20mm.  Celková minimální tl. tepelné izolace extenzivní zelené 
střechy je 280mm. 

Střecha haly bude zateplena tepelnou izolací z minerální vaty tl. 60 mm 
dle ČSN EN 13163 s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D = 0,034 W/(m.K) 
v kombinaci s tepelnou izolací z PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, 
tl. 160 mm dle ČSN EN 13163 s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 
D = 0,022 W/(m.K).  

Šachty pro VZT u schodiště A.S02 budou z vnitřní strany obloženy sendvičovými panely 
s izolačním jádrem z pěny IPN tl. 80mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 
D = 0,022 W/mK oboustranně opláštěným ocelovým plechem tl. 0,5mm s plochou 
profilací na obou lících. Do podélných zámků bude vložen těsnící pásek. Panely budou 
umístěny na stěny, strop a ostění u VZT mřížek, budou kotveny k ŽB konstrukci 
přiznanými šrouby s těsnící podložkou.  

Dveřní fasádní výplně a výplně francouzských oken budou v části pod úrovní čisté 
podlahy doplněny podkladním profilem ze sendvičového izolant z purenitu a XPS. 

d.10. akustické a proti otřesové opatření 

Navržená tepelná izolace plní zároveň i funkci akustické izolace. Zděné a betonové 
stěny jsou svým technickým a konstrukčním řešením provedeny tak, aby splňovaly 
požadavky na akustický útlum mezi jednotlivými místnostmi. Sádrokartonové příčky 
budou provedeny tak, aby byly dodrženy normové hodnoty akustického útlumu mezi 
jednotlivými místnostmi.  

Jako kročejová izolace ve skladbě podlah je navržena akustická izolace z tuhé minerální 
vaty tl. 30mm pro těžké plovoucí podlahy s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 
λD = 0,033 W/(m.K), s užitným zatížením do 5kN/m2, snížení akustického tlaku 
kročejového hluku 26dB. Kročejová izolace bude provedena včetně obvodových pásků. 

Veškerá technologická zařízení (VZT jednotky, kotle apod.) budou uložena na 
antivibračních podložkách (dodávka dané profese). 

d.11. zdravotně technické instalace – zařizovací předměty 

Vybavení sociálních zázemí pro imobilní bude v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.: 
záchodová mísa, umývadlo, háček na oděvy, odpadkový koš, sklopná madla u mísy ve výši 
800 mm nad podlahou, osová vzdálenost 600mm, svislé madlo u umývadla dl. 500mm. 
V dosahu záchodové mísy ve výšce 800 mm a 150 mm nad podlahou musí být umístěn 
ovladač signalizačního systému nouzového ovládání. 
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d.12. konstrukce prosvětlovací  

V chodbě haly jsou navrženy světlovody Ø350 mm s hliníkovými tubusy 
s vysokoreflexní povrchovou úpravou, plastovým interiérovým difuzorem a horním 
rámem z tvrzeného skla. Montáž a izolace světlovodů bude v souladu s montážním 
návodem výrobce světlovodu. Světlovody budou osazovány do ploché střechy s vrstvou 
praného kameniva na zvedacím rámu, osazeny interiérovým difuzérem.    

d.13. konstrukce suché výstavby 

SDK konstrukce: 

Dispozice bude rozdělena SDK příčkami tl. 100 – 200mm dvojitě opláštěnými 
2×12,5mm z obou stran s vloženou izolací z minerální vaty tl. 50 – 100mm s objemovou 
hmotností min. 25kg/m3. Nosné profily budou použity dle konkrétního výrobce. Budou 
použity sádrokartonové desky ve skladbě SDK bílá deska RB (A) + vysokopevnostní SDK 
desky (DFRIH2) dle ČSN EN 520. Vysokopevnostní desky budou použity na vnější straně, 
vnitřní deska bude typu RB (A). Takto opláštěné příčky splňují vzduchovou neprůzvučnost 
RW 57 – 59dB, požární odolnost až EI 60min. 

Instalační příčky budou provedeny v tl. 250-400mm na dvojité nosné konstrukci, dvojitě 
opláštěnými 2×12,5mm z obou stran s vloženou izolací z minerální vaty tl. 100mm 
s objemovou hmotností 25kg/m3. Nosné profily budou použity dle konkrétního výrobce. 
Budou použity sádrokartonové desky ve skladbě SDK bílá deska RB (A) + vysokopevnostní 
SDK desky (DFRIH2) dle ČSN EN 520. Takto opláštěné příčky splňují vzduchovou 
neprůzvučnost RW 57dB, požární odolnost až EI 60min. 

Instalační předstěny bez požadavku na PO budou provedeny na jednoduché nosné 
konstrukci s opláštěním 2×12,5mm impregnovanými deskami typu RBI (H2) dle ČSN EN 
520. Nosné profily pro ukotvení zařizovacích předmětů a horních kuchyňských skříněk 
budou použity dle konkrétního výrobce. 

Opláštění instalací budou provedeny na jednoduché nosné konstrukci s opláštěním 
2×12,5mm ve skladbě SDK bílá deska RB (A) + vysokopevnostní SDK desky (DFRIH2)dle 
ČSN EN 520.  

Šachtové stěny bude provedeno na jednoduché nosné konstrukci s opláštěním 
2×12,5mm ve skladbě SDK červená deska RF (DF). 

Napojovací spáry mezi sádrokartonovými deskami budou hladce přešpachtlovány na 
obou vrstvách, dilatace v podélném směru dle technologických předpisů výrobce. Obecně 
bude pro začištění SDK desek použito systémových lemujících profilů – hliníkové 
nárožníky, profily pro doběh desek k obvodovým konstrukcím atd. dle detailů výrobce. Při 
kotvení bude použito připojovací těsnění. 

Plnoplošné SDK podhledy budou provedeny na nosné kovové konstrukci v jedné 
rovině s jednoduchým opláštěním SDK deskami 1×15 mm. Napojení na stěnu bude 
provedeno bez přiznané spáry. 

V hale budou provedeny podhledy na nosné kovové konstrukci v jedné rovině 
s jednoduchým opláštěním perforovanými SDK deskami 1×12,5 mm, s otvory Ø10mm, 
v rozteči 23mm Rastr 1 – akustický minerální kazetový podhled 600×1200 mm, tl. 20 mm, 
se skrytým nosným roštem z lakované galvanizované oceli, kazety se zatřenou boční 
hranou. 
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V hygienickém zázemí jsou pro rozdělení jednotlivých WC kabin navrženy systémové 
dělící příčky pro sanitární prostory. Materiál stěny a dveří bude vysoceodolná 
dřevotřísková deska tl. 32 mm s oboustranným laminátovým potahem s vysokou 
odolností proti poškrábání. Stěny a dveře budou ukládány do eloxovaných hliníkových 
profilů. 

Pro rozdělení jednotlivých sprch jsou navrženy systémové dělící příčky do vlhkého 
prostředí. Materiál stěny – sendvičová deska tl. 32mm s jádrem z extrudovaného 
polystyrenu, oboustranně potažená vysokotlakým laminátem tl. 2mm s melaminovým 
povrchem. Stěny budou ukládány do eloxovaných hliníkových profilů. 

Prosklené příčky: 

Vnitřní prosklené příčky jsou navržené jako systémové dvojitě zasklené bezrámové. 
Rámy z hliníkových profilů pouze u stropu, podlahy a v místě dveřních otvorů. Hodnota 
vzduchové neprůzvučnosti až 45 dB. Zasklení bude provedeno z bezpečnostního skla tl. 
10mm a bude opatřeno kontrastními polepy ve výšce 800 a 1400mm dle požadavků 
vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

d.14. konstrukce klempířské 

Na střeše nad vjezdem do objektu a nad halou je navržena krytina z titanzinkového 
předzvětralého plechu na celoplošné bednění, systém dvojité stojaté drážky, tl. plechu 
0,8mm, barva tmavě šedá. Do falců budou vloženy systémové těsnící pásky. 

Pod titanzinkovou krytinou je navržena strukturní dělící vrstva s paropropustnou folií a 
se samolepící páskou v přesahu o hmotnosti cca 400g/m2. 

Klempířské konstrukce a prvky jsou navrženy dle příslušných ČSN, EN a ICS. Klempířské 
konstrukce jsou navrženy z titanzinkového předzvětralého plechu tmavě šedé barvy.  

Lišty lemující rozhraní kačírku a skladby extenzivní střechy a lišty lemujíc keramickou 
dlažbu na terčích na lodžiích jsou navrženy nerezové. 

Parapetní plechy jsou navrženy z eloxovaného hliníkového plechu s bočními 
hliníkovými krytkami. Parapetní plechy budou k podklady lepeny klempířským lepidlem a 
jsou součástí dodávky oken. 

d.15. konstrukce výplní otvorů 

Dveře 

Hlavní vstup do budovy bude dvoukřídlými dveřmi s automatickým posuvem. Hliníkové 
rámy s přerušeným tepelným mostem antracitové barvy, zasklení izolační, bezpečnostní 
s kontrastními polepy dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Vstupní dveře ostatní na úrovni 1.NP budou plné, rámy hliníkové s přerušeným 
tepelným mostem antracitové barvy. Kování s plným štítkem, na únikových cestách 
s panikovými zámky, systém generálního klíče. 

Vstupní dveře v 1.PP budou plné, hliníkové s přerušeným tepelným mostem 
antracitové barvy. Kování s plným štítkem, systém generálního klíče. 

Fasádní dveře jsou navrženy se součinitelem UD ≤ 0,90 W/m²K.  

Prosklené plochy budou opatřeny kontrastními polepy ve výšce 800mm a 1400mm. 

Veškeré výplně v obvodových konstrukcích budou splňovat vysoký stupeň zabezpečení 
proti vloupání až do třídy WK3, budou doplněny z vnitřní strany parotěsnou páskou, 
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z vnější strany vodotěsnou páskou. Vybrané dveře budou napojeny na EPS (odblokování, 
otevření a držení křídel v otevřené poloze). 

Prosklené interiérové dveře s rámy z hliníkových profilů bez přerušeného tepelného 
mostu s bezpečnostním zasklením. Zasklení bude opatřeno kontrastními polepy dle 
požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kování s plným štítkem, samozavírače, panikové 
zámky u dveří na únikových cestách. Požární odolnost dle požadavků PBŘ. 

Interiérové dveře budou hladké plné, s HPL folií, s masivním nákližkem po obvodu.  . 
Kování s plným štítkem, s cylindrickým nebo WC zámkem. Na dveřích bude osazeno 
vodorovné madlo nebo samozavírače. Zárubeň ocelová obložková dvoudílná pro 
dodatečnou montáž, komaxit. 

Dveře určené dle požárně bezpečnostního řešení jako protipožární budou provedeny 
v požární odolnosti dle části D.1.3.1. Požárně bezpečnostní řešení. 

Dveře hygienických zařízení určených pro používání veřejností budou označeny štítky 
s Braillovým písmem umístěnými 200 mm nad klikou dle požadavku bodu 14.5 
ČSN 73 4108.  

Blíže jsou dveřní výplně specifikovány v samostatné části práce Výpis dveří. 

Prosklené fasády 

Nosná konstrukce fasády je tvořena obdélníkovými vícekomorovými dutými profily, 
jejichž viditelná šířka na vnitřní a venkovní straně je 50 mm. Nosné profily jsou umístěny 
na straně směrem do místnosti. Všechny hrany profilů jsou zaoblené.  

Napojení příčlí na sloupky se provádí spojkami T. Všechny spoje je třeba realizovat dle 
statických požadavků a je nutné nosnost spojů mezi sloupky a příčkami zjistit výpočtem. 
Oblasti, které se překrývají, je nutno utěsnit těsnicími díly. Podélná roztažnost konstrukce 
bez jejího vlastního pnutí je zajištěna použitím těsnění styčných spojů a vysekávaných 
podélných otvorů v oblastech profilů příčlí, jež se překrývají.   

Tabulky skla nebo výplně jsou přidržovány přítlačnými profily (svěrný upínací spoj). 
Spoj mezi přítlačnými profily a nosnou konstrukcí je nutno provést v souladu s 
ustanoveními všeobecného atestu stavebního dozoru. Utěsnění směrem k tabulkám skla 
nebo k výplním se provádí těsněními z materiálu EPDM. Z vnější strany se vkládají dvě 
samostatná těsnění. Styčné spoje (sloupky/příčle) je nutno realizovat s těsnicími křížovými 
díly. Střechu a segmentovou konstrukci je třeba zasklít dvěma jednotlivými těsněními a 
butylovou těsnicí páskou. Všechny těsnicí styčné spoje jsou překryty zasklívacími profily. 
Těsnění zasklení na straně směrem do místnosti mají ve skloupcích a příčlích nestejné 
konstrukční výšky (posunutí 6mm). Rozměry těsnění je nutno definovat podle tloušťky 
skla nebo výplní dle tabulek zasklení dodaných výrobcem systému. Těsnění je třeba 
realizovat s těsnicími rohy.   

Všechny upevňovací šrouby k použití na venkovní straně musejí být z nerezové oceli A4 
a v oblastech, jež nejsou vidět, z nerezové oceli A2. 

Viditelné šířky profilů: svislý sloupek, montážní sloupek a vodorovná příčka – vše 
50mm. 

Zasklení je navrženo čirým izolačním bezpečnostním trojsklem. Součinitele prostupu 
tepla prosklenou fasádou U = 0,70 W/m2.K. Zasklení bude provedeno bezpečnostním 
izolačním zasklením, 1B1 dle ČSN EN 12600, P2A dle ČSN EN 356.  
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Okenní výplně 

Výplně okenních otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů s optimalizovanou tepelnou 
izolací, zasklení izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla celým oknem Uw ≤ 0,80 
W/m²K. Předsazená montáž s vyložením 90mm. Součástí dodávky oken bude také stínění 
elektrickými exteriérovými horizontálními žaluziemi. Součástí dodávky oken jsou také 
magnetické kontakty v 1.NP pro kontrolu polohy okna, sítě proti hmyzu, venkovní 
parapety a vnitřní parapety. 

V případě nepříznivého počasí budou žaluzie ovládány automaticky systémem 
větrných čidel umístěných na jednotlivých fasádách budovy dle světových stran (min. 
jedno čidlo na každé fasádě). Počet čidel nutno konzultovat s dodavatelem.  

Interiérové okenní výplně mezi halou a ostatními prostory jsou fixní a slouží pro 
potřeby vizuálního pohledu na hrací plochu.. Rámy oken jsou navrženy z hliníkových 
profilů bez přerušeného tepelného mostu v barvě z práškového laku RAL 9010 – bílá. 
Zasklení je navrženo jako jednoduché čiré, v jídelně bezpečnostní.  

Blíže jsou okenní výplně specifikovány v samostatné části práce oken. 

d.16. konstrukce zámečnické 

Zámečnické výrobky jsou navrženy z typových a normalizovaných profilů.  

Zárubně pro osazení dveřních křídel budou ocelové dvoudílné pro dodatečnou 
montáž. Povrchová úprava zárubní komaxit. 

Zábradlí na schodištích, tribunách a galeriích budou provedena z profilů z nerezové 
oceli s madlem a výplní z ocelové síťoviny.  

Ochranné nárazníky okolo fasád budou z ocelových nerezových kruhových uzavřených 
trubek.  

Na vybraných střechách bude osazen záchytný systém proti pádu osob kotvený na ŽB 
stropní desku a falcovanou krytinu. 

Blíže viz Výpis zámečnických výrobků. 

d.17.  podlahy z dlaždic 

V koupelnách, hygienických zázemích, místnostech dezinfekce, v prostorách prádelny a 
gastro provozu je navržena keramická dlažba kladená do flexibilního tmelu, spárovaná 
flexibilní spárovací hmotou. Rozměry a barva keramické dlažby budou určeny vzorkování 
na stavbě. 

Po obvodě místností, kde nebude navazovat keramický obklad stěn, bude proveden 
keramický sokl výšky 70mm (nelze použít řezané dlaždice). Zaspárování bude provedeno 
pomocí flexibilní spárovací hmoty s obsahem hydrofobních přípravků proti pronikání a 
vsakování vody. V místnostech s dlažbou budou vnitřní kouty silikonovány. Přechod mezi 
dlažbou a jinou nášlapnou vrstvou podlahy bude řešen systémovými přechodovými nebo 
ukončujícími hliníkovými lištami. 

 S ohledem na bezpečnost pochůzích dlažeb se požaduje, aby případný protiskluz byl 
tvořen pouze vlastní drsností povrchu. Protiskluznost musí odpovídat účelu a provozu 
dané místnosti B ČSN EN 1345-1. 
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d.18. obklady keramické 

V koupelnách, hygienických zázemích, úklidových místnostech, v prostorách prádelny a 
gastro provozu bude použit keramický obklad do výšky místnosti. Rozměry a barevné 
řešení bude řešeno formou vzorkování na stavbě. V místnostech s obklady budou vnitřní 
kouty silikonovány, ukončení obkladů a rohy bude provedeno systémovou hliníkovou 
lištou.  

d.19. podlahy lité 

Nášlapná vrstva podlahy v 1.PP a v garážích je navržena z hladkého betonu 
s epoxidovou stěrkou bez vsypu s vytaženým soklem ze stěrky výšky 100mm. 

Ve spodních dojezdech výtahů bude proveden olejivzdorný nátěr s vytažením na stěny 
výšky 200 mm. 

d.20. nátěry 

Vnitřní ocelové konstrukce budou otryskány na stupeň Sa2,5. Povrchová úprava bude 
ve skladbě: základní epoxidový nátěr v min. tloušťce 80 μm a vrchní epoxidový nátěr v 
celkové min. tloušťce 120 μm. Barva bude upřesněna při vzorkování za účasti architekta 
nebo investora. 

Vnitřní ocelové konstrukce zakryté obklady budou otryskány na stupeň Sa2,5. 
Povrchová úprava bude ve skladbě: základní epoxidový nátěr v min. tloušťce 80 μm. 

Vnější ocelové konstrukce budou otryskány na stupeň Sa2,5. Povrchová úprava bude 
žárový pozink v min. tloušťce 100 μm. 

Vnější ocelové konstrukce s vyššími nároky na povrchovou ochranu budou otryskány 
na stupeň Sa2,5. Povrchová úprava bude žárový pozink v min. tloušťce 70 μm, reaktivní 
nátěr a vrchní nátěr v celkové min. tloušťce 160 μm. Barva je uvedena u jednotlivých 
výrobků a bude vzorkována na stavbě. 

Veškerý spojovací materiál musí být proveden z pozinkované oceli nebo opatřen 
antikorozní úpravou. 

Ocelové zárubně budou opatřeny základním nátěrem a minimálně dvojnásobným 
krycím nátěrem (práškový lak – komaxit). 

d.21. malby 

SDK konstrukce budou opatřeny malbou odolnou proti otěru minimálně ve dvou 
vrstvách, případně dle pokynů výrobce, barva bude upřesněna na stavbě na základě 
vzorkování. 

Omítky budou opatřeny penetrací a následně opatřeny malbou odolnou proti otěru 
minimálně ve dvou vrstvách, případně dle pokynů výrobce. 

Specifikace malby: disperzní, omyvatelná, vhodná do reprezentativních prostor, vysoká 
bělost 95 % (MgO); třída otěru za mokra 1 (dle ČSN EN 13 300): bílá – třída 1, báze – třída 1 
(velmi vysoká); matný vzhled; sd < 0,2m; odstín malby bude vzorkován a odsouhlasen 
architektem v průběhu výstavby. 

d.22. technická a technologická zařízení 

V objektu bude umístěno šest výtahů pod označení V01 až V06:  



D. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

38 

Výtah V1 a V2 umístěný ve sportovní hale na pravé straně – výtah je navržen jako 
pásový trakční osobní výtah, neprůchozí o jmenovité min. nosnosti 1000 kg, počet osob 
13, rychlost 1,0 m/s, počet stanic/počet nástupišť 2/2, zdvih 4,80 m, bez strojovny, stroj 
pod stropem, hlavní přívod 3×400/230 V, 50 Hz, prohlubeň 1,20 m, horní přejezd 1,93 m, 
šachta betonová šířka × hloubka 1,90×1,75 m, kabinové a šachetní dveře 900×2100 mm, 
vnitřní výška klece 2100 mm, vnitřní šířka klece 1600 mm, vnitřní hloubka klece 1400 mm.  

Výtah V3, V4 a V5 umístěný ve sportovní hale na pravé horní straně a po levé straně – 
výtah je navržen jako pásový trakční osobní výtah, neprůchozí o jmenovité min. nosnosti 
1000 kg, počet osob 12, rychlost 1,0 m/s, počet stanic/počet nástupišť 2/2, zdvih 4,80 m, 
bez strojovny, stroj pod stropem, hlavní přívod 3×400/230 V, 50 Hz, prohlubeň 1,20 m, 
horní přejezd 1,93 m, šachta betonová šířka × hloubka 1,90×1,5 m, kabinové a šachetní 
dveře 900×2100 mm, vnitřní výška klece 2100 mm, vnitřní šířka klece 1600 mm, vnitřní 
hloubka klece 1300 mm. 

Výtah V06 umístěný ve sportovní hale na jižná straně – výtah je navržen jako pásový 
trakční osobní výtah, neprůchozí o jmenovité min. nosnosti 1000 kg, počet osob 13, 
rychlost 1,0 m/s, počet stanic/počet nástupišť 2/2, zdvih 3,60 m, bez strojovny, stroj pod 
stropem, hlavní přívod 3×400/230 V, 50 Hz, prohlubeň 1,20 m, horní přejezd 2,08 m, 
šachta betonová šířka × hloubka 1,90×1,75 m, kabinové a šachetní dveře 900×2100 mm, 
vnitřní výška klece 2100 mm, vnitřní šířka klece 1600 mm, vnitřní hloubka klece 1400 mm.  

 

Šachetní i kabinové dveře a stěny obložené nerez plechem (jemný brus), strop nerez 
plech, podlaha linoleum, rohy a okopové lišty z eloxovaného hliníku. Vybavení kabiny – 
zrcadlo na boční stěně na celou výšku kabiny, nerezové hladké madlo na boční stěně 
kabiny, sklopné sedátko, Braillovo písmo, zvonek a telefon s propojením na trvalou 
službu. 

Signalizace v kabině – přivolávací tlačítka, digitální ukazatel polohy, směrové šipky, 
nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, tlačítko pro zavření dveří, akustická signalizace, 
poplachová signalizace, prosvětlená tlačítka s reliéfní značkou z nerezu, indikátor 
přetížení a plného zatížení, telefon-spojení kabina – strojovna výtahu s provolbou na 
centrální servisní stanici s nepřetržitým provozem.  

Signalizace ve stanici – ukazatel polohy a směrová šipka, prosvětlená tlačítka, zvuková 
indikace, tlačítka a panel z nerezu.  

V případě vyhlášení poplachu bude zajištěn nouzový dojezd na úroveň ±0,000 
sportovní haly. 

Výtahy budou v provedení dle Vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., v platném znění, 
kterou se stanoví technické požadavky zabezpečující užívání staveb se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Projektovaná stavba splňuje základní požadavek č. 4 – Bezpečnost a přístupnost při 
užívání, který je definování směrnicí rady 89/106 EHS o stavebních výrobcích a také 
oběma českými nařízeními vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a 
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vloupání. Zejména stavba musí být navržena a postavena tak, aby byla zohledněna 
přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a použití těmito osobami.“ 

Základní právní normou je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

A dále: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, 

- Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

Podle těchto právních předpisů musí být v době stavby postupováno a musí být 
striktně dodržovány. Prostory budou osvětleny, větrány a vytápěny tak, aby byly splněny 
požadavky příslušných norem a Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Pro obsluhu, údržbu a opravy jednotlivých zařízení musí být vypracovány bezpečnostní 
a provozní předpisy, které budou vycházet z technických podmínek výrobců těchto 
zařízení, příslušných ČSN a v návaznosti na ČSN EN.  

f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis 
řešení 

Vnitřní výpočtové teploty byly zvoleny v souladu s ČSN EN 12831, Nařízení vlády č. 
361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci a s požadavky vyhlášky č. 194/2007. 

Při výstavbě budou dodrženy obecně platné požadavky na vzduchotěsnost obálky 
budovy i jejích částí dle ČSN 73 0540-2 a dle TNI 73 0330, upřesňující požadavky na 
vzduchotěsnost pro účely podrobné klasifikace nízkoenergetických a pasivních domů. 

Pro zlepšení tepelné stability v letním období a jako protiopatření proti zamezení 
zvýšení teploty v místnosti a snížení intenzity radiace během dne jsou navrženy venkovní 
žaluzie. 

Pro prostupy obvodovými stěnami a instalace ve stěnách budou vzduchově utěsněny 
systémovým řešením vhodným pro pasivní a nízkoenergetické domy. 

Průvzdušnost obálky budovy bude vyhodnocena celkovou intenzitou výměny vzduchu 
n50 [h-1] při tlakovém rozdílu 50 Pa, která se stanoví experimentálně podle ČSN EN 
13829 metodou blower-door test. 

Měření pro konečné stanovení celkové intenzity výměny vzduchu bude provedeno v 
momentě, kdy bude obálka budovy kompletně dokončena. Tato podmínka, musí být 
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dodržena i z důvodu možného porušení vzduchotěsnící vrstvy v průběhu pokračujících 
stavebních činnostech. 

Měření bude provedeno 2×. 

Denní osvětlení místností je zajištěno okny a prosklenou fasádou. Umělé osvětlení je 
řešeno vnitřní a venkovní. Vnitřní osvětlení je řešeno pomocí interiérových svítidel 
a zahrnuje provozní a nouzové osvětlení. Venkovní osvětlení zahrnuje nasvětlení vstupů 
do objektu. 

Projekt respektuje svým řešením akustické požadavky. Pro snížení hladiny hluku byla 
navržena následující opatření: 

- do vzduchotechnického potrubí jsou navrženy tlumiče hluku; 
- potrubí je na VZT zařízení napojeno přes tlumicí vložky; 
- vzduchotechnické potrubí bude hlukově izolováno od ventilátoru 

po tlumiče hluku (včetně); 
- ventilátory a potrubí budou pružně uloženy 
- jednotky od technologie VZT a chlazení budou uloženy přes antivibrační 

podložky (dodávka dané profese) 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu jsou řešeny v samostatné části práce D.1.3. Požárně 
bezpečnostní řešení stavby. 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná 
mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 
Použité materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené dle platných zákonů. 

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. 
Tyto dokumenty budou předány zástupci investora. Při provádění stavby musí být 
dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popřípadě dovozců výrobků a 
materiálů. 

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné 
revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a 
ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. 

i) Popis netradičních technologických postupů zvláštních požadavků na provádění a jakost 
navržených konstrukcí 

Veškeré krabice od elektroinstalace umístěné ve stěnách budou osazeny do sádrového 
lože (budou utěsněny). 

Všechna lehká břemena na fasádě, budou na fasádu připevněny pomocí systémových 
prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody a vlhkosti do 
ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. Odolnost prvku proti vytažení musí 
být 1,5 kN. 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Před realizací stavebních prací se požaduje zpracovat dílenská dokumentace pro: 
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- zámečnické konstrukce a výrobky 

- okenní a dveřní výplně – architekt nebo GP si vyhrazuje právo v rámci výrobní 
dokumentace korigovat jednotlivé detaily DPS v závislosti na povaze systému; 

- jiné, v DPS neuvedené výrobky a systémy, které to svojí povahou vyžadují. 

Dodavatelem stavby bude veškerá dokumentace předložená ke schválení 
architektovi.  

Před realizací stavebních prací se požaduje vzhledem k charakteru zadání (obecná 
specifikace standardů pro veřejné zakázky) veškeré prvky a systémy vzorkovat. Dodavatel 
bude předkládat vzorek konkrétních prvků nebo systému k odsouhlasení před jejich 
objednáním nebo dodáním.  Odsouhlasení vzorků bude provádět architekt, generální 
projektant nebo zástupce investora, není-li pro konkrétní případ dohodou stanoveno 
jinak. Architekt, generální projektant nebo zástupce investora jsou oprávněni požadovat 
vzorkování veškerých prvků, výrobků nebo systémů, které to svojí povahou vyžadují, 
jedná se zejména o: 

- veškeré zámečnické prvky (bude kladen důraz na řemeslné zpracování), 
některé části lze nahradit detaily výrobní projektové dokumentace 

- vnitřní i vnější systémy výplní otvorů 

- povlakové podlahové krytiny včetně systémových doplňků 

- obklady a dlažby 

- lité podlahy 

- světlovody 

- veškeré koncové prvky profesí 

- všechna svítidla a ovládací prvky 

Ostatní požadavky: 

Veškerou barevnost neuvedenou v DPS určí v rámci vzorkování architekt 
a odsouhlasí zástupce investora. Jedná se především o: 

- barevnost podlahových stěrek a povlakových krytin – ze vzorníku vybraného 
dodavatele, bez omezení barevnosti; 

- barevnost vnitřních stěn – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení 
barevnosti; 

- barevnost a struktura fasád – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení 
barevnosti. 
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k) výpis použitých norem 

  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

  zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

  při práci, v platném znění 

  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

  zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 

  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 

  vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

  vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 

  vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

  nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

  nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  

  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

  ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků – Požadavky 

  ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky 

  ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení 

  ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

  ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – požadavky n 
použití 

  ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

  ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny 

  ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

  ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

  ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování 

  TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov S 
velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Bytové domy 

  ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – část 1: Základní ustanovení 

  ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi 

  ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
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 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, vzpp 

 Zákon č.541/2020 Sb. o odpadech 

 Vyhláška 8/2021 Sb. katalog odpadů 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vyprojektovat víceúčelovou sportovní halu jako funkční celek 
do stupně projektové dokumentace pro provedení stavby. Práce obsahuje tuto hlavní textovou 
část, studijní a přípravné práce, architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení, 
požárně bezpečnostní řešení a stavební fyziku. V tomto celku je projekt vypracován pro 
provedení stavby za část pozemního stavitelství a jeho blízkých návazností. 

Práce je zpracována na základě odborné literatury, norem, vyhlášek, nařízení vlády a 
mých znalostí. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

  zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

  při práci, v platném znění 

  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

  zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 

  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 

  vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

  vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 

  vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

  nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

  nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  

  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

  ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků – Požadavky 

  ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky 

  ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení 

  ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

  ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – požadavky n 
použití 

  ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

  ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny 

  ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

  ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

  ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování 

  TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov S 
velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Bytové domy 

  ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – část 1: Základní ustanovení 

  ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi 
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  ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 

 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, vzpp 

 Zákon č.541/2020 Sb. o odpadech 

 Vyhláška 8/2021 Sb. katalog odpadů 
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POUŽITÝ SOFTWARE 

 ALLPLAN 2023 

 Microsoft WORD 

 Microsoft EXCEL 

 Adobe Acrobat 

 DEKSOFT – stavení fyzika – Akustika, 1D, 2D 
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