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Predmétem diplomové prace je navrh lavky pro pési pies feku Moravu. Podklad pro praci tvofila situace
premosténi, podélny fez piekazkou a geotechnické poméry.

Ukolem bylo navrhnout dvé aZ tii varianty feSeni a jejich zhodnoceni. Ve vybéru varianty bylo tikolem se
zaméfit na konstrukcei podporovanou obloukem.

Diplomant vypracoval studii pfemosténi ve tfech variantech formou vykrest. Vykresy obsahuji podélny fez,
pidorys a pfi¢ny fez. Srovnani bylo dokumentovano na sjednoceném podélném rezu.

Byly predlozeny tyto varianty feseni:
1  Ptedpjaty pas podpefeny obloukem.
2 Zavesena lavka na Sikmém pylonu.

3 Obloukova lavka s dolni mostovkou.

Diplomant se dle zadani dale vénoval varianté 1 — pfedpjaty pas podepfeny obloukem. Variantu rozpracoval
jak z hlediska statického vypoctu, tak z hlediska vykresové dokumentace a vizualizace.

Predlozené vykresy byly vypracovany v rozsahu : piehledné vykresy, vykresy tvarl a vyztuze NK a spodni
stavby, postup vystavby a vizualizace. Jsou zpracovany digitalné v prostiedi AutoCAD. Vykresy jsou
vyhotoveny ptehledné a s odpovidajicim popisem. Diplomant prokazal potiebny nadhled pfi zpracovéni
grafickych pfiloh a zkuSenost se softwarem.

Staticky a dynamicky vypocet konstrukce byl proveden na 3D prutovych modelech programem ANSYS.
Vzhledem k typu konstrukce byl podrobné dohledavan vychozi tvar samokotvené konstrukce. Dalsi prostor
v diplomové préci vénoval diplomant vypoctu vnitinich sil a napéti, posouzeni konstrukce na mezni stav
pouzitelnosti a mezni stav Gnosnosti. Konstrukce byla provéfena také dynamickou analyzou s vypoétem
maximalniho zrychleni konstrukce a posouzeni komfortu chodcti na lavce. Vysledky statické a dynamické
analyzy ve formé& napéti, vnitinich sil, deformaci a vlastnich tvari jsou dokladovany v samostatné piiloze
diplomové prace. ‘

Lze konstatovat, ze se diplomant stakto naro¢nim zadanim diplomové prace vyporadal Gspé$né a
s nadhledem.

K diplomové praci mam tyto drobné ptipominky:

1. Vrtané piloty pod opérami budou namahany vyznamnymi tahovymi silami. Pfi
projektovani realiza¢ni dokumentace doporucuji vrtané piloty nahradit nebo doplnit
zemmimi kotvami.

2. Tvar vyztuze i zplsob vyztuzeni opéry i oblouku v realizaéni dokumentaci bude
potieba zjednodusit a prizplsobit obvyklé realizacni praxi.



Uvedené pripominky jsou formalniho charakteru a vyplyvaji z omezenych zkuSenosti diplomanta
se zpracovanim skute¢ného projektu v praxi a z narocnosti vlastni konstrukce.
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