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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá p�ípravou fluoridových konverzních povlak�  a hodnocením 
elektrochemických korozních charakteristik ho�� íkových slitin ZE10 a ZE41 v SBF roztoku. 
Hlavním cílem práce je zvýšení korozní odolnosti zkoumaných ho�� íkových slitin pomocí 
fluoridových konverzních povlak� . Bude zkoumán vliv podmínek p�ípravy konverzních 
povlak�  na jejich morfologii a zvýšení korozní odolnosti povlakovaných slitin. 
Elektrochemické korozní charakteristiky ho�� íkových slitin s konverzními povlaky budou 
hodnoceny pomocí potenciodynamických zkoušek a elektrochemické impedan� ní 
spektroskopie. 

KLÍ � OVÁ SLOVA 
ZE10; ZE41; fluoridový konverzní povlak; koroze; elektrochemická impedan� ní 
spektroskopie; potenciodynamická zkouška 

ABSTRACT 
The diploma thesis deals with preparation of fluoride conversion coatings and evaluation of 
electrochemical corrosion characteristics of magnesium alloys ZE10 and ZE41 in SBF 
solution. The main aim of the work is to increase the corrosion resistance of the investigated 
magnesium alloys using fluoride conversion coatings. The influence of the conditions of the 
preparation of the conversion coatings on their morphology and the corrosion resistance of the 
coated alloys will be studied. The electrochemical corrosion characteristics of the magnesium 
alloys with conversion coatings will be evaluated by potentiodynamic and electrochemical 
impedance spectroscopy. 

KEYWORDS 
ZE10; ZE41; fluoride conversion coating; corrosion; electrochemical impedance 
spectroscopy; potentiodynamic test� �
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1 Úvod 

Ho�� íkové slitiny jsou konstruk� ním materiálem s nejni�ší hustotou a s dobrou specifikou 
pevností. Tyto materiály jsou perspektivní nap�. pro automobilový pr� mysl ve snaze o sní�ení 
emisí a spot�eby paliva vým� nnou ocelových, litinových a hliníkových dílu za ho�� íkové [1].  
 Ho�� íkové slitiny nacházejí vyu�ití i v medicín�  a to ve form�  biodegradabilních 
implantát� . Ho�� ík je p�ítomný ve velkém mno�ství v lidském organismu a je nezbytný 
pro jeho funkci. B� �ná denní dávka Mg pro dosp� lého � lov� ka � inní 300 – 400 mg. Nadbytek 
kationt�  ho�� íku je bezpe� n�  odbourán a vylou� en. P�ítomnost ho�� íku podporuje r� st kostí 
a zvyšuje jejich pevnost. Ho�� íkové slitiny mají navíc porovnatelnou hustotu a modul 
pru�nosti s kostmi na rozdíl od v medicín�  b� �n �  vyu�ívaných titanových slitin [2, 3]. 
 Jedním z hlavních nedostatk�  ho�� íkových slitiny je jejich malá korozní odolnost a to nejen 
v prost�edích obsahující chloridy, ale i v t� lních tekutinách jako je krev nebo plasma. Rychlá 
koroze ho�� íkových slitin v tkáni vede k zvýšení pH, co� m� �e zp� sobit nekrózu tkán� , a vést 
k velkému vývoji vodíku, který m� �e zp� sobit zán� t. Z t� chto d� vod�  je pro vyu�ití t� chto 
materiál�  pro implantáty nezbytnézvýšit jejích korozní odolnost [4]. 
 Jedním z hlavních zp� sob�  zvýšení korozní odolnosti kovových materiál�  je vytvo�ením 
ochranné vrstvy na jejich povrchu. B� �n �  pou�ívanou povrchovou úpravou kovových 
materiál�  pro medicínské aplikace je kalcium fosfátový povlak, který prokazateln�  zvyšuje 
cytokompatibilitu ho�� íkových slitin. Jedním z nových postup�  pro zvýšení korozní odolnosti 
ho�� íkových slitin je vytvo�ení fluoridového povlaku. Fluorid ho�e� natý, kterým je tento druh 
povlaku tvo�en, má nízkou cytotoxicitu a je bioaktivní. Tento povlak zna� n�  zvyšuje korozní 
odolnost a zvyšuje biokompatibilitu ho�� íkových slitin, co� bylo potvrzeno výsledky in vivo 
test� . Tato povrchová úprava se tak jeví jako perspektivní pro vyu�ití ho�� íkových slitin 
v medicín�  [5, 6]. 
 Diplomová práce se práv�  proto zabývá p�ípravou fluoridových povlak�  na ho�� íkových 
slitinách a studiem korozního chování povlakovaných slitin s cílem optimalizovat podmínky 
jejich p�ípravy. 
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2 Teoretická � ást 

2.1 Ho�� ík 
Ho�� ík je prvek druhé skupiny periodické tabulky prvk�  a osmý nejb� �n � jší prvek v zemské 
k�� e. Je to st�íbrn�  lesklý kov nízké hustoty (1,74 g/cm3) a teplotou tání 650 �C. 
Krystalografická soustava ho�� íku je hexagonální nejt� sn� jší uspo�ádání (HCP) s omezenou 
tvá�itelností za studena. Ho�� ík je velice náchylný ke korozi, o � em� vypovídá i jeho 
standartní elektrodový potenciál o hodnot�  �2,372 V. 
 V p�írod�  se ho�� ík nej� ast� ji vyskytuje ve form�  uhli� itan�  a to dolomitu (CaCO3·MgCO3) 
a magnezitu (MgCO3). Dále je obsa�en ve zna� né mí�e v mo�ské vod�  ve form�  chloridu 
ho�e� natého (MgCl2), z které se elektrolýzou vyrábí [7, 8]. 
 V biologických systémech je ho�� ík sou� ást mnohých kofaktor�  enzym�  a jiných funk� ních 
protein�  (nap�. Chlorofyl). V lidském t� le je dále obsa�en hlavn�  v kostech nebo m� kkých 
tkáních a je nezbytný pro mnohé biochemické procesy. Díky tomu, �e je ho�� ík b� �ný 
v organismech a díky svým mechanickým vlastnostem, které se blí�í mechanickým 
vlastnostem kostí, jsou ho�� ík a jeho slitiny p�edm� tem studií vyu�ití jako�to 
biodegradabilních materiál�  s nízkou toxicitou. 
 Vyu�ití � istého ho�� íku v pr� myslu je velice limitované. Vyu�ívá se bu�  jako legující 
prvek nebo ve form�  slitin, kde tvo�í majoritní prvek. Slitiny ho�� íku jsou cen� ny pro svoji 
nízkou hustotu a relativn�  dobré mechanické vlastnosti [7 – 11]. 

2.2 Ho�� íkové slitiny 
Ho�� ík je cen� ný pro sv� j dobrý pom� r mezi pevností a hustotou. Pro  zvýšení korozní 
odolnosti bylo vyvinuto velké mno�ství slitin, s r� znými legujícími prvky, které zlepšují 
i mechanické vlastnosti ho�� íku. [12, 13] 
 Pro ho�� íkové slitiny se b� �n �  pou�ívá zna� ení American Society for Testing and Materials 
(ASTM). Toto zna� ení se skládá ze t�í � ástí. První � ást se skládá z abecedního obsahov�  
sestupného ozna� ení dvou legujících prvk�  s nejv� tším obsahem. Druhá � ást je slo�ena 
ze zaokrouhlených hmotnostních procent vyjad�ující obsah t� chto dvou prvk�  ve slitin� . T�etí 
� ást abecedn�  rozlišuje slitiny se stejným slo�ením dvou legujících prvk�  s nevyšším 
obsahem. Nap�íklad slitina AZ31B obsahuje okolo 3 % hliníku, okolo 1 % zinku a písmeno B 
poukazuje na to, �e to byla druhá slitina registrovaná s tímto ozna� ením. Zna� ení ostatních 
prvk�  je uvedeno v tabulce 1 [12, 13]. 
 

Tabulka 1 Zna� ení legujících prvk�  ho�� íkových slitin [13] 

Zna� ení Prvek Zna� ení Prvek 
A Hliník N Nikl 
B Bismut P Olovo 
C M��  Q St�íbro 
D Kadmium R Chrom 
E Prvky vzácných zemin S K�emík 
F �elezo T Cín 
H Thorium W Yttrium 
K Zirkonium Y Antimon 
L Lithium Z Zinek 
M Mangan   
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 Ho�� íkové slitiny nalézají zna� né vyu�ití nap�. v automobilovém a leteckém pr� myslu, díky 
� emu� byl vliv legujících prvk�  na mechanické a korozní vlastnosti ho�� íkových slitin 
d� kladn�  prozkoumán. P�edm� tem mnoha studií je vyu�ití t� chto slitin jako 
biodegradabilních, a to v medicín� . Hlavní p�eká�kou pou�ití n� kterých slitin v medicín�  je 
toxicita n� kterých legujících prvk� . Vliv konkrétních prvk�  na mechanické a korozní 
vlastnosti ho�� íkových slitin je uveden v tabulce 2 [12 – 16]. 
 Dalšími zp� soby zlepšení mechanických vlastností ho�� íkových slitin jsou tepelné 
vytvrzení a mechanické zpracování [12 – 14]. 

Tabulka 2 Vliv legujících prvk�  na mechanické a korozní vlastnosti Mg slitin [12 – 16] 

Al Jeden z nejpou�ívan� jších prvk� , hliník, zvyšuje pevnost v tahu a tvrdost, a to hlavn�  
zjemn� ním mikrostruktury a vylou� ením intermetalické fáze Mg17Al 12, která je stabilní 
do 120 �C. I p�es rozpustnost hliníku v Mg maximáln�  12,7 hm. % bylo pozorováno 
zjemn� ní mikrostruktury jen do p�ídavku 5 hm. % Al. P�i styku s korozním prost�edím se 
fáze Mg17Al 12 pasivuje, avšak v d� sledku rozdílného elektrodového potenciálu od tuhého 
roztoku dochází ke vzniku mikro� lánku, kde intermetalická fáze figuruje jako katoda, co� 
urychluje korozi tuhého roztoku.  

Be Tento prvek se pou�ívá jen ve velmi malých mno�stvích a jeho hlavní rolí je sní�it oxidaci 
taveniny na vzduchu a zvýšení teploty vznícení taveniny. Dále tvo�í stabilní fáze s �elezem, 
které jsou v ho�� íkových slitinách ne�ádoucí. 

Ca Vápník má velké vyu�ití jako levná náhra�ka hliníku, která zlepšuje creepovou odolnost. 
I obsahem pod 1 hm. % výrazn�  zjem	 uje mikrostrukturu, � ím� výrazn�  zvyšuje tvrdost 
materiálu. Avšak intermetalická fáze Mg2Ca, která se v t� chto slitinách tvo�í, je k�ehká, � ím� 
sni�uje ta�nost slitin. Dále tato fáze vytvá�í s tuhým roztokem mikro� lánek, � ím� zhoršuje 
korozní odolnost, a proto je optimální obsah Ca �  1 hm. %. 

Li P�ídavek lithia sni�uje hustotu a zvyšuje ta�nost, ale sni�uje pevnost Mg slitin. Korozní 
odolnost slitin se zvyšuje jen do 9 hm. % Li, další p�ídavky lithia korozní odolnost rapidn�  
zhoršují. 

Mn Jeden z nejb� �n � jších legujících prvk� , avšak pou�ívá se hlavn�  v systémech s dalšími prvky 
(hlavn�  s hliníkem). Mangan zvyšuje pevnost v tahu a sni�uje rozpustnost �eleza v Mg. 
P�ídavek manganu do 0,4 hm. % zna� n�  zjem	 uje mikrostrukturu a do 1 hm. % zvyšuje 
korozní odolnost � istého ho�� íku. Obsah manganu nad 1 hm. % v Mg slitinách zp� sobuje 
vylou� ení stabilních intermetalických fází s ostatními legujícími prvky (nap�. MnAlx atd.), 
které vytvá�í s tuhým roztokem Mg mikro� lánek, � ím� zna� n�  zhoršují korozní odolnost 
slitin. 

Zn Tvo�í s �elezem a niklem stabilní intermetalické fáze. P�ídavek zinku zjem	 uje 
mikrostrukturu a zvyšuje pevnost. P�ídavek nad 5 hm. % zp� sobuje vylou� ení 
intermetalických fází, které zhoršují korozní odolnost vytvo�ením mikro� lánku.  

Zr I p�es nízkou mísitelnost s ho�� íkem razantn�  zjem	 uje mikrostrukturu nukleací zrn. Zvyšuje 
pevnost v tahu a samo o sob�  má velice dobrou korozní odolnost. V korozním prost�edí 
vytvá�í na povrchu zrn vrstvu pasiva� ní oxyhydroxid�  Mg a Zr. Zirkonium tvo�í velice 
stabilní slou� eniny s hliníkem, k�emíkem a manganem, proto se nesmí p� idávat do Mg slitin 
s t� mto legurami.  

REE Všechny prvky vzácných zemin tvo�í s Mg stabilní fáze, které zjem	 ují mikrostrukturu, 
zvyšují pevnost za zvýšené teploty a creepovou odolnost slitin. Nej� ast� ji se pou�ívá sm� s 
t� chto prvk�  a to hlavn�  Cer, Yttrium a Neodym. Cer tvo�í stabilní intermetalika 
na hranicích zrn, � ím� tvo�í bariéru, kterou zvyšují korozní odolnost Mg slitin.  Krom�  
t� chto t� í prvk�  se pou�ívá v pr� myslu celá �ada dalších a jejich vliv na vlastnosti 
jednotlivých systému je p�edm� tem rozsáhlého výzkumu. 
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 I p�es pozitivní vliv legujících prvk�  na mechanické a korozní vlastnosti Mg slitin je 
pro jejich vyu�ití v medicín�  st� �ejní biokompatibilita. Prvky obsa�ené v Mg slitinách 
pro medicínské aplikace by m� li být odbouratelné biologickými procesy, m� li by tvo�it 
rozpustné korozní produkty a m� li by mít nízkou cytotoxicitu. V tomto ohledu byly ho�� ík a 
b� �n �  pou�ívané legující prvky rozd� leny do n� kolika kategorií.  
 Bioaktivní prvky, které jsou b� �n �  zastoupeny v lidském organismu a jsou škodlivé 
jen ve vysokých koncentracích. Biokompatibilní prvky, které p�i dostate� n�  malé koncentraci 
nevykazují toxicitu. Esenciální stopové prvky, které jsou nezbytné pro správnou funkci 
lidského organismu, avšak pro stanovení jejich koncentra� ních limit�  je nutný další výzkum. 
Potenciáln�  biokompatibilní prvky, u kterých nebyla biokompatibilita vyvrácena ani 
potvrzena a nebyly stanoveny jasné koncentra� ní limity. Nevhodné prvky, které jsou toxické 
i p�i nízkých koncentracích. Podrobné rozd� lení prvk�  do t� chto kategorií je uvedeno 
v tabulce 3 [16]. 

Tabulka 3 Rozd� lení prvk�  obsa�ených v Mg slitinách podle jejich chování v lidském organismu [16] 

Bioaktivní Ca, St 
Biokompatibilní Zr, Mg 
Esenciální stopové prvky Mn, Zn 
Potenciáln�  biokompatibilní Y, Gd, Li, La, Ce, Nd 
Ne�ádoucí toxické prvky Al, Er 

 

2.3 Slitiny systému Mg-Zn-Zr-REE 
Slitiny systému ho�� ík, zinek, zirkonium a prvky vzácných zemin jsou nejpou�ívan� jší slitiny 
v automobilovém pr� myslu a nacházejí vyu�ití v medicín�  nap�. pro biodegradabilní 
endoprotézy [17]. Mají st�ední pevnost a dobrou ta�nost. Jak u� bylo zmín� no v p�edešlé 
kapitole, p�ídavek zirkonia a zinku zlepšuje mechanické vlastnosti zjemn� ním zrn materiálu 
a p�ídavek prvk�  vzácných zemin navíc k zjemn� ní mikrostruktury zlepšuje korozní odolnost 
[18]. 
 Z obrázku 1, na kterém je vyobrazen fázový diagram systému Mg-Zn, je viditelná malá 
rozpustnost zinku v ho�� íku. Slitina je proto tvo�ena jak � -tuhým roztokem ho�� íku 
a � ásticemi metastabilní intermetalické fáze Mg7Zn3 s p�ím� semi prvk�  vzácných zemin 
(hlavn�  Ceru, Lanthanu, Praseodymu a Neodymu). Na obrázku 2 je vyobrazen fázový 
diagram systému Mg-Zr. Z tohoto diagramu je viditelná špatná mísitelnost ho�� íku a zirkonia, 
díky � emu� je v� tšina zirkonia vylou� ena ve form�  � ástic [18]. 
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.  
Obr. 1 Fázový diagram Mg-Zn systému [18] 

 
Obr. 2 Fázový diagram systému Mg-Zr [18] 

 Prvky vzácných zemin se p�idávají ve form�  sm� si 50 hm. % Ceru (zbytek Lanthan 
a Neodym). Malá difuzivita t� chto prvk�  zp� sobuje zvýšenou odolnost slitiny proti creepu. 
Navíc tyto prvky navzájem sni�ují svou rozpustnost v Mg tuhém roztoku, co� vede k dalšímu 
zpevn� ní. 
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 Biokompatibilita prvk�  vzácných zemin je stále p�edm� tem studií. Slitiny na bázi Zn-Zr-Gd 
pop�ípad�  Yttria a Neodymu podle n� kterých studií vykazují dobrou biokompatibilitu a jiné 
poukazují na akutní toxicitu t� chto prvk� . Slitiny s Lanthanem a Cerem jsou málo 
prozkoumané. Binární systémy s t� mito prvky a jejich korozní produkty mají údajn�  nízkou 
lokální i systematickou cytotoxicitu, avšak další studie poukazují na akumulaci t� chto prvk�  
v nervové soustav�  a to hlavn�  v mozku [19]. 
 In vitro testy Mg slitin na bázi zinku a zirkonia vykazují dobrou cytotoxicitu 
a hemokompatibilitu. Dále byly provedeny in vivo testy na laboratorních subjektech. Po devíti 
týdnech byla mezi vrstvou korozních produkt�  a kostí vytvo�ená nová tká	  bez viditelných 
defekt�  nebo zán� tu. Nov�  vytvo�ená � ást kosti nevykazovala zna� né rozdíly v mikrostruktu�e 
od stávající kosti a dále nebyly pozorovány �ádné zm� ny v biochemické kompozici krve. Co� 
poukazuje, �e ho�� íkové slitiny jsou vhodné pro pou�ití v ortopedii [20]. 
 Další z parametr�  biokompatibility je zm� na pH v okolí slitiny a vývoj vodíku. V práci [21] 
byl studován vliv chlorid�  a sulfid� , které jsou b� �n �  obsa�ené v t� lních tekutinách, 
na rychlost koroze, resp. na korozní odolnost ZE41. Pomocí potenciodynamické zkoušky 
a elektrochemické impedan� ní spektroskopie v roztocích s r� znou koncentrací chlorid�  
a sulfid�  byla prokázána zhoršující se korozní odolnost slitiny se zvyšující se koncentrací 
t� chto aniont� . Hlavním d� vodem byla náchylnost vrstvy Mg(OH)2, která vzniká p�i korozi 
slitiny na jejím povrchu, na napadení t� mito ionty. P�íliš rychlá degradace materiálu by mohla 
vést k zvýšení pH pop�. ke vzniku bublin vodíku a tím k  nekróze tkání. 
 V práci [2] byl studován vývoj vodíku na vzorcích ho�� íku komer� ní a vysoké � istoty, 
na slitinách ZE41, AZ91D a binárních systémech Mg1.0Zn a Mg2Zn0.2Mn. Vzorek ho�� íku 
komer� ní � istoty byl anodizován v roztoku K2SiO3 a KOH pro vytvo�ení povlaku tvo�eného 
oxidy/hydroxidy ho�� íku a k�emíku. Všechny vzorky byly pono�eny do 250 ml Hankova 
roztoku simulujícího t� lní tekutiny a do byrety byl sbírán vznikající vodík. Nejvíce vodíku 
vzniklo z komer� ního ho�� íku a to 26 ml/cm2/den, poté ze ZE41 1.502 ml/cm2/den, 
0,068 ml/cm2/den z AZ91D. Ze vzorku ho�� íku komer� ní � istoty s anodizovaným povrchem 
nebyl ani po m� síci detekován vývoj vodíku. 
 V práci [22] byly provedeny in vivo testy, kde byly do testovacích subjekt�  zavedeny � epy 
p�ipravené z AZ91D. Po jednom týdnu byly pozorovány bubliny vodíku, které po t�ech 
týdnech zmizely. Je zde uveden záv� r, �e tento jev poukazuje na schopnost testovacích 
subjekt�  absorbovat a vylou� it vodík a �e mno�ství vzniklé korozí vzorku slitiny AZ91D se 
blí�í limitu t � chto mechanism� . Z � eho� vyplívá, �e koroze ZE41 je pro biologické prost�edí 
p�íliš rychlá, ale výsledky anodizovaného vzorku ho�� íku komer� ní � istoty otevírají mo�nost 
povrchové úpravy této slitiny pro zpomalení biodegradace p�i další aplikaci. 
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2.4 Koroze kov�  
Koroze je obecn�  druh degradace materiál�  a
  kovových nebo jiných. Korozi kov�  p�esn�  
definuje norma � SN EN ISO 8044 [23] jako „Fyzikáln� -chemická interakce kovu a prost�edí 
vedoucí ke zm� nám vlastností kovu, které mohou vyvolávat významné zhoršení funkce kovu, 
prost�edí nebo technického systému, jeho� jsou kov a prost�edí slo�kami“. Koroze je 
samovolný proces, jeho� mechanismus je závislý nejen na termodynamických vlastnostech 
kov� , ale i na vlastnostech konkrétního prost�edí. Z tohoto pohledu je mo�né korozi kov�  
rozd� lit na elektrochemickou, probíhající v elektrolytech, a chemickou, probíhající 
v nevodivém prost�edí [24]. 

2.4.1 Chemická koroze 

Chemická koroze, jak u� bylo zmín� no, je heterogenní reakce mezi pevným kovem 
a nevodivým plynným prost�edím. Rychlost koroze v tomto prost�edí �eší reak� ní kinetika 
a to hlavn�  závislost rychlosti reakce na teplot� . Tendenci kovu ke korozním reakcím popisují 
termodynamické veli� iny. P�i �ešení problematiky koroze však není mo�né �ešit kinetiku, 
termodynamiku a mechanismus odd� len� . Nap�íklad vysoká afinita kovu k prost�edí 
negarantuje rychlou korozi. Pro hodnocení korozního chování kovu v daném prost�edí je tedy 
nutné hodnotit tyto aspekty jako celek [25, 26].  
 Výsledkem reakcí plynu s kovem je ve v� tšin�  p�ípad�  oxidace daného kovu. Dochází 
ke vzniku kationtu kovu a aniontu plynu. K t� mto reakcím nedochází jen v p�ítomnosti plyn�  
s kyslíkem v molekule jako nap�. vodní pára, oxidy dusíku, oxid si� i� itý atd., ale i ú� inkem 
halogen� , halogenovodík� , H2S atd. Výsledkem je tedy vznik vrstvy oxid� , pop�. sulfid� , 
halogenid�  nitrid�  a dalších [25, 26].  
 Korozní reakce vedou za dané teploty a tlaku ke vzniku stabiln� jších slou� enin ne� je 
výchozí kov. Jsou to tedy reakce, které posunují systém plyn-kov do rovnováhy. Samovolnost 
reakcí popisuje Gibbsova energie. Termodynamická kritéria se vyjad�ují jako rozdíl dvou 
stav� . Zm� na Gibbsovy energie popisuje rozdíl stavu systému od stavu rovnová�ného, pokud 
je tedy zm� na Gibbsovy energie záporná bude systém samovoln�  r� znými reakcemi sm�� ovat 
do rovnováhy, kde je Gibbsova energie nulová. Zm� nu Gibbsovy energie popisuje rovnice 
(1.0) [25, 26]: 

 SD×+D=D THG  (1.0) 


 G je zm� na Gibbsovy energie, 
 H je zm� na entalpie, T je termodynamická teplota 
v Kelvinech a 
 S je zm� na entropie. 

 Rychlost chemické reakce je podle Guldberg-Waagova zákona úm� rná aktivit�  reagujících 
slo�ek. Chemickou rovnováhu reakce p�i konstantní teplot�  popisuje rovnová�ná konstanta, 
která je rovna sou� inu aktivit reak� ních produkt�  d� lenému sou� inem aktivit výchozích látek. 
Závislost Gibbsovy energie na rovnová�né konstant�  popisuje rovnice (1.1) [25, 26]: 

 KTRGG ln0 ××+D=D  (1.1) 


 G je zm� na Gibbsovy energie, 
 G0 je zm� na Gibbsovy energie p� i standartním 
tlaku 101 325 Pa a aktivit�  rovné 1, R je univerzální plynová konstanta 
8,314 J/K�mol, T je termodynamická teplota v Kelvinech, K je rovnová�ná 
konstanta. 
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 Za p�edpokladu, �e v rovnováze je zm� na Gibbsovy energie rovna nule, je mo�né vztah 
(1.1) zjednodušit na vztah (1.2) [25, 26]:  

 KTRG ln0 ××-=D  (1.2) 


 G0 je zm� na Gibbsovy energie p� i standartním tlaku 101 325 Pa a aktivit�  rovné 1, 
R je univerzální plynová konstanta 8,314 J/K�mol, T je termodynamická teplota 
v Kelvinech, K je rovnová�ná konstanta. 

 P�i heterogenních reakcích se uva�uje aktivita pevné fáze jako jednotková a tak je mo�né 
výraz (1.2) dál upravit a dosadit za rovnová�nou konstantu aktivitu plynných slo�ek, 
nap�. kyslíku, � ím� získáme vztah (1.3). Aktivitu plynu je mo�né nahradit tlakem, 
pop�. parciálním tlakem reagující slo�ky v plynné fázi [25, 26]: 

 

2

1
ln0

Oa
TRG ××-=D  

(1.3) 


 G0 je zm� na Gibbsovy energie p� i standartním tlaku 101 325 Pa a aktivit�  
rovné 1, R je univerzální plynová konstanta 8,314 J/K�mol, T je 
termodynamická teplota v Kelvinech, aO2 je aktivita kyslíku. 

 Rychlost chemických reakcí popisuje rychlostní konstanta a její závislost na teplot� . 
Rychlostní konstanta, která definuje úbytek koncentrace jedné ze slo�ek v � ase, je definována 
Arrheniovým zákonem uvedeným rovnicí (1.4) [25, 26]: 

 
TR

Ea

eAk ××=  
(1.4) 

k je rychlostní kostanta, A je frekven� ní faktor, e je základ p�irozených 
logaritm� , Ea je aktiva� ní energie, R je univerzální plynová konstanta 
8,314 J/K�mol, T je termodynamická teplota v Kelvinech. 

 Rychlost korozní reakce je siln�  závislá na teplot� . Se zvýšením teploty z 10 na  20 °C se 
m� �e i zn� kolikanásobit. Jak u� bylo �e� eno, korozními reakcemi vznikají korozní produkty, 
které tvo�í vrstvu na rozhraní plyn-kov. Rychlost reakce je dále závislá na difuzi reak� ních 
slo�ek (molekul plynu, iont� , elektron� ) skrz tuto vrstvu. Difuze je obecn�  popsaná 
Fickovými zákony. Vrstva korozních produkt�  m� �e p� sobit jako difuzní bariera a tím reakci 
zna� n�  zpomalit. Schopnost vrstvy korozních produkt�  chránit kov (pasivovat ho) popisuje 
Pilling-Bedworthovo pravidlo. Vztah pro výpo� et tohoto pravidla je uveden rovnicí (1.5) 
[25, 26]: 
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(1.5) 

Voxid je molární objem oxidické vrstvy, Vm je molární objem kovu, Moxid je 
molární hmotnost oxidu, Mm je molární hmotnost kovu, � oxid je hustota oxidu, 
� m je hustota kovu a n je po� et atom�  kovu v oxidu. 
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 Pokud je molární objem vznikající vrstvy menší, ne� molární objem kovu (PB �� 1). Bude 
tato vrstva tenká a popraskaná. Tyto korozní produkty nevykazují dobrou ochrannou 
schopnost (platí nap�. pro Ho�� ík). Pokud jsou si hodnoty molárního objemu blízké  
(PB = 1 –2), vzniká celistvá vrstva s potenciální ochranou schopností (nap�. pro Hliník 
a Zinek). Kdy� je molární objem korozních produkt�  moc velký (PB ��� ), vzniká 
ve vznikající vrstv�  velké vnit�ní pnutí, které vede k praskání a delaminaci vrstvy (nap�. 
pro �elezo). Toto kritérium však nezahrnuje vliv prost�edí (rozpoušt� ní korozních produkt�  
vlivem pH) ani mechanismus vzniku vrstvy nap�. � i difunduje p�es vznikající vrstvu kyslík 
nebo ionty kovu [27]. 

2.4.2 Elektrochemická koroze 

Elektrochemická koroze je d� j probíhající v systému kov-elektrolyt. Kov figuruje jako 
elektroda, na jejím� rozhraní dochází k redoxním d� j� m. Elektrodou m� �e být jakákoliv 
slo�ka systému, která je elektronov�  vodivá. Elektrolyt m� �e být jakákoliv slo�ka vodivá 
pro ionty. Soustava n� kolika elektrod a elektrolytu tvo�í elektrochemický � lánek. Pokud 
spojenými elektrodami probíhá proud v d� sledku samovolných reakcí, nazývá se tento � lánek 
galvanický. Pokud dochází k elektrochemickým d� j� m p� sobením vn� jšího zdroje, nazývá se 
takový � lánek elektrolytický [28, 29]. 
 P�enos náboje v � lánku je zprost�edkován ionty. Ty se pohybují elektrolytem bu�  volnou 
difuzí, konvekcí nebo migrací zp� sobenou gradientem potenciálu na elektrodách. 
V elektrolytu je v�dy zachována elektroneutralita (stejný po� et kladných a záporných náboj� ), 
jen na povrchu elektrody je adsorbováno velké mno�ství iont�  s opa� ným nábojem 
kompenzující náboj elektrody. Tyto ionty tvo�í tzv. elektrochemickou dvojvrstvu [28, 29]. 
 Hnací sílu, samovolnost reakcí a energetické zm� ny popisuje termodynamika. 
Ta v kontextu koroze popisuje tendenci kovu k redoxním reakcím v ur� itém sm� ru. 
Nepopisuje však rychlost t� chto reakcí. Rovnováhy ustanovující se na elektrodách popisuje 
Nernstova rovnice (1.6) [28, 29]: 
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EE ln0 ×
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+=  
(1.6) 

Er je rovnová�ný potenciál, E0 je standartní elektrodový potenciál, R je 
univerzální plynová konstanta 8,314 J/K�mol, T je termodynamická teplota 
v Kelvinech, F je Faradayova konstanta, z je po� et p�enesených náboj� , aox je 
aktivita oxidované formy, ared je aktivita redukované formy. 

 Rovnová�ný potenciál je spojen se zm� nou Gibbsovy energie popisující samovolnou 
uskute� nitelnost elektrodového d� je. Tento vztah je vyjád�en rovnicí (1.7) [28, 29]: 

 
rEFzG ××-=D  (1.7) 

 G je zm� na Gibbsovy energie, z je po� et p�enesených náboj� , F je 
Faradayova konstanta, Er je rovnová�ný potenciál. 
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 Pro porovnání termodynamických vlastností kov�  byl zaveden tzv. standartní potenciál. Je 
to potenciál kovu m�� ený v elektrolytu s jednotkovou aktivitou iont�  daného kovu. P�ímé 
m�� ení elektrodového potenciálu není mo�né. M�� itelný je však rozdíl elektrodového 
potenciálu k potenciálu další elektrody. Proto byla zavedena tzv. standartní vodíková 
elektroda, její� potenciál byl smluvn�  dán roven nule. Podle standartního elektrodového 
potenciálu je mo�né rozd� lit kovové prvky na prvky ušlechtilé s kladným potenciálem 
a neušlechtilé se záporným [28, 29]. V tabulce 4 jsou uvedeny standartní potenciály n� kterých 
kov� . 

Tabulka 4 Standartní potenciály n� kterých kov�  [25] 

Reakce E0 [V] 
Au� Au3+ 1,500 
Ag� Ag+ 0,799 
Cu� Cu2+ 0,340 
H2� 2 H+ 0,000 
Pb� Pb2+ 0,130 
Zn� Zn2+ 0,760 
Al � Al 3+ 1,660 

Mg� Mg2+ 2,370 

 Avšak odhad korozní odolnosti ze standartního potenciálu je velice nep�esný a n� kdy 
odporuje b� �ným zkušenostem. Nap�íklad hliník je korozn�  odolný avšak je neušlechtilý a má 
záporn� jší potenciál ne� �elezo. Standartní potenciál uva�uje ideální p�ípad jednotkové 
aktivity iont�  daného kovu, bez dalších ne� istot, komplexotvorných slo�ek, vlivu pH a vzniku 
nerozpustných korozních produkt�  zmín� ných víše [29]. 
 Vliv pH a vznik nerozpustných korozních produkt�  zohled	 uje potenciál-pH diagram 
tzv. Pourbaix� v diagram. Tento diagram vymezuje oblasti oxida� ní schopnosti prost�edí a pH 
p�i konstantní teplot� . Vymezuje oblast imunity, kde je kov stabilní, oblast aktivity, kde jsou 
stabilní ionty kovu a oblast pasivity, kde vznikají oxidy a hydroxidy. Dále je v tomto 
diagramu vyzna� ena oblast stability vody, kde se voda rozkládá pod hranicí stability 
za vývoje vodíku nebo nad hranící stability za vývoje kyslíku. Výskyt oblasti pasivity kovu 
v oblasti stability vody umo�	 uje vyu�ití kovu v � isté vod�  [29].  
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Obr. 3 E-pH diagram ho�� íku [30] 

 Na obrázku 3 je uveden tento diagram popisující chování � istého ho�� íku. Z tohoto 
diagramu je viditelné, �e se ho�� ík pasivuje v rozmezí vysokých pH 12 – 16. Ho�� ík vykazuje 
imunitu ve všech pH, ale a� p�i velmi nízkém potenciálu. P�í výkyvu pH z oblasti pasivity se 
pasiva� ní vrstva oxidu rychle rozpouští za vzniku iont� . Tento diagram však nezahrnuje 
p�ítomnost dalších slo�ek, jako nap�. chlorid�  [30]. 
 Rychlost elektrochemické reakce je mo�né vyjád�it pomocí elektrického proudu. Látková 
bilance takového d� je vychází z Faradayova zákona o elektrolýze. Vyjád�ení je uvedeno 
rovnicí (1.8) [24, 29]: 
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(1.8) 

m je hmotnost, � �je � as, M je molární hmotnost, F je Faradayova konstanta, z je 
po� et p�enesených náboj� , I je procházející proud. 

 Pokud je procházející proud vzta�en na vymezenou plochu je mo�né ho nahradit proudovou 
hustotou (i). Elektrodové d� je, které zp� sobují tok proudu, je mo�né rozd� lit na anodické 
a katodické. Anodické d� je jsou reakce na anod� , p�i kterých dochází k uvol	 ování elektron�  
tedy k oxidaci. Katodické d� je jsou tak reakce na katod� , p�i kterých dochází k p�ijmutí 
náboje tedy k redukci. Polarita t� chto elektrod závisí na tom, jestli se jedná o � lánek 
galvanický nebo elektrolytický. V elektrolytickém � lánku, kde je elektrochemický d� j 
vynucen vlo�ením vn� jšího nap� tí, je katoda záporná a anoda kladná [24, 29]. 
 P�i pohledu zvenku �ádný z t� chto proces�  p�i rovnová�ném potenciálu Er neprobíhá. To je 
zp� sobené tím, �e jak oxidace, tak redukce probíhají stejnou rychlostí. Jde tedy o dynamickou 
rovnováhu. Rychlost s jakou probíhá oxidace resp. redukce je vyjád�ena vým� nnou 
proudovou hustotou i0. Vztah mezi proudovými hustotami je vyjád�en rovnicí (1.9) [24, 29]: 
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 Jestli�e má elektrochemická reakce dosáhnout v jednom sm� ru rychlosti odlišné 
od té rovnová�né, musí probíhat p�i jiném potenciálu ne� p�i rovnová�ném. Posun potenciálu 
do oblasti oxidace zvýší rychlost tvorby iont�  kovu a naopak bude zpomalovat rychlost 
redukce kovu. Naopak posun potenciálu do oblasti redukce bude podporovat redukci iont�  
kovu a zpomalovat oxidaci kovu. Závislost proudové hustoty resp. rychlosti reakce 
na potenciálu popisuje polariza� ní k�ivka uvedena na obrázku 4 [24, 29]. 

 
Obr. 4 Polariza� ní k� ivka vratné elektrochemické reakce [29] 

 Rychlost oxida� ních � i reduk� ních reakcí bude záviset na rozdílu potenciálu, p�i kterém 
reakce probíhá, a rovnová�ným potenciálem. Tento rozdíl se nazývá p�ep� tí. Definice p�ep� tí 
je uvedena rovnicí (2.0) [24, 29].: 

 Za nerovnová�ných podmínek mohou elektrochemické reakce probíhat, jen pokud jsou 
od povrchu kovu odvád� ny vznikající ionty (oxidace), nebo jsou p�ivád� ny k jeho povrchu 
(redukce). Reak� ní kinetiku tak ovliv	 ují jak mechanismus, tak difuze. Rozlišuje se n� kolik 
druh�  p�ep� tí a to aktiva� ní, koncentra� ní, reak� ní a krystaliza� ní. Aktiva� ní p�ep� tí popisuje 
energetickou barieru, která brzdí probíhající reakce. Tento brzdný moment je závislý 
na slo�ení elektrolytu, zejména na obsahu aniont� . Koncentra� ní p�ep� tí je spojeno 
s p�enosem hmoty k elektrod� . Toto p�ep� tí reprezentuje zpomalení reakce difuzí slo�ek 
z elektrolytu k elektrod�  nebo difuzí slo�ek do elektrolytu. Reak� ní p�ep� tí je zp� sobeno 
pomalou reakcí na povrchu elektrody, v objemu elektrolytu, nap�. disociací slabých kyselin 
nebo rychlou rekombinací vodíkových iont� . Krystaliza� ní p�ep� tí reprezentuje pomalé 
zabudování redukovaných atom�  na povrch a týká se � ist�  katodických d� j�  [24, 29]. 

 
KA iii ==0  (1.9) 

i0 vým� nná proudová hustota, iA a iK jsou díl� í anodické a katodické 
proudové hustoty. 

 
rEE -=h  (2.0) 

�  je p�ep� tí, E je potenciál reakce a Er je rovnová�ný potenciál 
elektrochemické reakce. 
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2.4.3 Mechanismus korozních reakcí 

Ka�dý korozní proces kov�  spo� ívá v jejich oxidaci prost�edím. Zjednodušen�  je mo�né 
takový proces zapsat rovnicí (2.1) [24, 29]: 

 Ka�dou korozní reakci je mo�né rozd� lit na díl� í anodickou reakci (produkce elektron� ) 
a katodickou reakci (spot�ebovávání elektron� ). Anodickou reakcí p�echází kov do stavu 
hydratovaných kationt� . Atomy na povrchu kovu p�i oxidaci uvolní elektrony a solvatují se. 
Oxidace v� tšinou nepostupuje do nejvyššího stupn�  jednou reakcí. Anodickou oxidaci 
do druhého stupn�  je tak mo�né napsat dv� ma rovnicemi (2.2) a (2.3) [29]: 

 
 
 
 
 
 

 
 Oba tyto kroky jsou však energeticky náro� né a probíhají tímto zp� sobem a� za vysokých 
proudových hustot. Za b� �ných podmínek usnad	 ují oxidaci anionty za vzniku nestabilních 
meziprodukt� . Ve vodném prost�edí se v�dy alespo	  � áste� n�  uplat	 uje hydroxidový 
mechanismus anodického rozpoušt� ní, který je mo�né popsat následujícími rovnicemi (2.4) –
 (2,6) [29]: 

 
 
 
 
 
 
 

 Meziprodukt MeOH m� �e dále reagovat s vodou za vzniku hydroxidu. Tato reakce je 
základem pro pasivaci mnoha kov� . Tento mechanismus je popsán rovnicí (2.7) [29]: 

 
 
 
 
 

 Vzhledem k � asté p�ítomnosti chlorid�  ve vodném prost�edí je mo�né tzv. chloridové 
anodické rozpoušt� ní kovu. Tento mechanismus je popsán rovnicemi (2.8) – (3.0) [29]: 

 
 
 
 
 
 
 

 
2H 

2
1

MeHMe +«+ ++  
(2.1) 

Me je kov, H+ je vodíkový kationt, Me+ je kovový kationt, H2 je vodík. 
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 Pokud p�i �ádném z t� chto krok�  nevzniká meziprodukt nebo nerozpustný chlorid, vrací se 
aniont do reakce a p� sobí jako katalyzátor anodického rozpoušt� ní. V �ad�  korozních systém�  
si chloridové a hydroxylové anionty vzájemn�  konkurují, nebo
  hydroxidový mechanizmus 
obvykle dává mo�nost vzniku pasiva� ní vrstvy, chloridový nikoli. V t� chto p�ípadech je 
mo�né rozlišit mezi podmínkami pro pasivaci a aktivaci daného kovu pouze podle pom� ru 
koncentrací chloridových a hydroxidových iont�  v prost�edí a podmínkách specifických 
pro daný kov [29].  Chemické rovnice, uvedené pro chloridový mechanismus anodického 
rozpoušt� ní kov�  platí obdobn�  nap�. pro síranový mechanismus anodického rozpoušt� ní 
kov� , který se uplat	 uje zejména u �eleza v atmosférických podmínkách. U kovu 
korodujícího v aktivním stavu dochází k oxidaci na mezifázovém rozhraní, a pokud následn�  
vzniká pevný korozní produkt, je to obvykle následnou precipitací produkt�  hydrolýzy 
na povrchu kovu. Takové vrstvy nemají ochrannou funkci. [29]. 
 Elektrony uvoln� né anodickými reakcemi jsou spot�ebovány reakcemi katodickými, 
p�i kterých dochází k redukci n� které ze slo�ek elektrolytu. Ve vodných prost�edích jsou 
nejb� �n � jšími katodickými reakcemi vylu� ování vodíku a redukce kyslíku. Vylu� ování 
vodíku lze popsat dv� ma rovnicemi pro dv�  r� zné reakce. První se uplat	 uje p�edevším 
v kyselém prost�edí, kde je dostatek vodíkových iont�  a druhá hlavn�  v neutrálním 
a alkalickém prost�edí, kde je p�ítomno málo vodíkových iont� . Hlavním zdrojem vodíku je 
p�ímý rozklad vody. Mechanismus vylu� ování vodíku je popsán rovnicemi (3.1) a (3.2) [29]: 

 
 
 
 
 
 
 

 Druhá reakce (3.2) se uplat	 uje p�i záporn� jších potenciálech ne� reakce první (3.1). 
Redukce vodíkového kationtu m� �e probíhat p�i r� zných podmínkách. Rychlost vylu� ování 
vodíku také závisí na materiálu elektrody. Korozní rychlost není v aktivním stavu dána jen 
potenciálovou závislostí anodické oxidace, ale také rychlostí, s jakou je prost�edí schopno 
se na p�íslušném kovovém povrchu redukovat. D� le�itá je v tomto p�ípad�  potenciálová 
závislost rychlosti katodické reakce a hodnota její vým� nné proudové hustoty [29].  
 Nejb� �n � jší katodickou reakcí v elektrolytech, které jsou v kontaktu s atmosférou, je 
redukce kyslíku. Vzhledem k malé rozpustnosti kyslíku ve vodném prost�edí dochází 
p�i korozi kovu v aktivním stavu � asto k omezení korozní rychlosti limitní proudovou 
hustotou redukce kyslíku. Redukce kyslíku je podle prost�edí popsaná rovnicemi (3.3) 
pro neutrální prost�edí a (3.4) pro kyselé [29]: 

 
 
 
 
 
 
 

 Kyslík se m� �e redukovat i v oblasti stability vody a m� �e tak doprovázet i anodickou 
oxidací ušlechtilých kov� . Vedle vylu� ování vodíku a redukce kyslíku m� �e oxidaci kov�  
doprovázet celá �ada dalších reduk� ních reakcí, jako nap�íklad redukce �elezitých kationt�  
na �eleznaté, m�� natých na m�� né nebo redukce dusi� nan�  [29]. 
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2.4.4 Druhy korozního napadení 
Korozní napadení zahrnuje velké mno�ství zm� n materiálu. M� �eme jej hodnotit jako úbytek 
hmotnosti a rozm� r� , podle tvorby korozních produkt�  nebo podle strukturních zm� n. 
Podle rozsahu korozního poškození je mo�né rozd� lit korozi na homogenní (plošnou) 
a heterogenní (lokální) [29, 31].  
 Plošná koroze je jev, p� i kterém je celý povrch exponovaného kovu korodován stejnou 
rychlostí. Plošnou korozí jsou napadány hlavn�  kovy, její� korozní produkty jsou rozpustné 
nebo dovolují difuzi iont�  po celém fázovém rozhraní. Rychlost plošné koroze je mo�né 
vyjád�it úbytkem hmotnosti g/m2�den nebo úbytkem tlouš
 ky v mm/rok [29, 31]. 
 Nerovnom� rná koroze zahrnuje lokální d� je, ke kterým v� tšinou dochází anodickým 
rozpoušt� ním p�i porušení pasivity nebo vlivem heterogenit mikrostruktury. Výjimkou je 
nap�. poškození vyvolané vodíkem. Heterogenní korozi je mo�né rozd� lit na korozi bodovou 
a d� lkovou, korozi mezikrystalovou a selektivní, na korozní praskání a poškození vyvolané 
vodíkem [29, 31]. 
 Bodová koroze (pitting) je druh lokálního napadení, p�i kterém vznikají hluboké d� lky bez 
zna� ného narušení okolí. Na tento druh napadení jsou náchylné i kovy, které se pasivují a jsou 
odolné proti rovnom� rné korozi. Jako p�íklad je mo�né uvést korozivzdorné oceli a hliník, 
které jsou za ur� itých podmínek náchylné na pitting. Vznik tohoto typu koroze je podmín� n 
konkuren� ními hydroxidovými a chloridovými mechanismy popsanými v p�edchozí kapitole. 
Slabá místa v pasiva� ní vrstv�  jsou napadena halogenovými ionty. M� �e tak vzniknout 
stabilní d� lek, který se nemusí znova zacelit. 
 Další koroze takto vzniklého defektu je urychlena potenciálovým rozdílem 
mezi pasivovaným povrchem a povrchem d� lku, kde defekt figuruje jako anoda a koroduje 
p�ednostn� . Vznik a ší�ení bodové koroze je usnadn� no nejen koncentrací agresivních iont� , 
ale i zvýšenou teplotou, p�ítomností oxida� ních � inidel a nízkým pH. Schéma bodové koroze 
je uvedeno na obrázku 5 [29, 31]. 

 
Obr. 5 Schéma bodové koroze [31] 

 D� lková koroze je velice podobná bodové. Vzniká zde aktivní centrum koroze poškozením 
pasiva� ní vrstvy. Hlavní rozdíl mezi pittingem a d� lkovou korozí jsou rozm� rové pom� ry. 
Zatímco u bodové koroze vzniklý defekt zasahuje do hloubky, defekty vzniklé d� lkovou 
korozí mají porovnatelnou ší�ku a hloubku. Schéma d� lkové koroze je uvedeno na obrázku 6 
[31]. 

 
Obr. 6 Schéma d� lkové koroze [31] 
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 Selektivní koroze se projevuje � asto u slitin s více fázovou mikrostrukturou. V takových 
p�ípadech koroduje p�ednostn�  jedna fáze, n� která zrna nebo precipitáty. Jako p�íklad je 
mo�né uvést odzinkování mosazi. Dochází zde k anodickému rozpoušt� ní m� di a zinku. 
V d� sledku konkuren� ního hydroxidového a chloridového mechanismu dojde za ur� itých 
podmínek k vylou� ení m� di. Schéma selektivní koroze je uvedeno na obrázku 7 [29, 31]. 

 
Obr. 7 Schéma selektivní koroze; a) napadena jedna fáze vícefázové struktury, b) napadení 

jednotlivých zrn jednofázové struktury [31] 

 Mezikrystalová koroze vzniká kv� li nehomogenitám mikrostruktury. Hranice zrn jsou 
zde napadány preferen� n�  oproti zrn� m tuhého roztoku. Materiál napadený tímto typem 
koroze rychle ztrácí mechanické vlastnosti. Korozivzdorné oceli a sváry na nich jsou 
obzvlášt�  náchylné na mezikrystalickou korozi. Ochránit ocele proti mezikrystalové korozi je 
mo�né stabilizací legujícími prvky (titan, niob) a vhodným tepelným zpracováním. Schéma 
mezikrystalové koroze je uvedeno na obrázku 8 [29, 31]. 

 
Obr. 8 Schéma mezikrystalové koroze [31] 

 Korozní praskání je jev, ke kterému dochází, pokud je materiál pod nap� tím a zárove	  je 
v korozním prost�edí. Vzniklé trhliny se ší�í bu�  mezikrystalov�  po hranicích zrn nebo 
transkrystalicky p�es zrna. Mechanismus pr� b� hu korozního praskání u kov�  je vysv� tlen 
anodickým rozpoušt� ním kovu v � ele trhliny, kde se koncentruje nap� tí. Ke koroznímu 
praskání není nutné vn� jší namáhání, sta� í vnit�ní pnutí zp� sobené nap�. tvá�ením za studena 
nebo sva�ováním [29]. 
 Poškození vodíkem je další významný jev probíhající v místech kontaktu kovu s vodíkem. 
Vodík vzniká na povrchu kovu hlavn�  katodickými reakcemi a vstupuje do m�í�ky kovu 
v atomární form� . Rekombinace difundujícího vodíku v poruchách m�í�ky kovu vede ke 
vzniku zna� ného vnit�ního pnutí. I bez vn� jšího zatí�ení tak dochází k mechanickému 
poškození tzv. vodíkové puchý�e. Dalším projevem je tzv. vodíková k�ehkost, kdy kov ztrácí 
vlivem difuze atomárního vodíku mechanickou pevnost [32]. 
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2.4.5 Koroze ho�� íku 

Relativn�  malou korozní odolnost ho�� íku a ho�� íkových slitin je mo�né p�ipsat dv� ma 
hlavním faktor� m. Zaprvé má vysoce elektronegativní standartní potenciál, který je 
d� sledkem vysoké reaktivity ho�� íku, který koroduje i v prost�edí bez p�ítomnosti kyslíku 
katodickou redukcí vody. Zadruhé, malá ochranná odolnost vznikající vrstvy korozních 
produkt� , které jsou � áste� n�  rozpustné ve vodném prost�edí a reagují i se vzdušnou vlhkostí 
[33]. 
 Atmosférická koroze je závislá na vlhkosti vzduchu, která hydrolyzuje vzniklou oxidovou 
vrstvu na povrchu kovu. Snadné narušení oxidové vrstvy umo�nuje nebrán� nou korozi 
podkladového kovu. Rozpoušt� ní oxidu umo�	 uje katodickou redukci kyslíku a vody a tím 
anodické rozpoušt� ní ho�� íku. Za nep�íznivých atmosférických podmínek (déš
 , mlha, rosa) 
se na povrch adsorbuje velké mno�ství vody. V takových podmínkách ho�� ík reaguje jako by 
byl pln�  pono�en ve vodném prost�edí. Krom�  vlhkosti siln�  ovliv	 uje korozi ho�� íku teplota 
a p�ítomnost minoritních slo�ek jako nap�íklad oxidu uhli� itého, oxidu si� i� itého, ozonu, 
oxid�  dusíku, kyseliny chlorovodíkové, kyseliny sírové, kyseliny dusi� né, organických 
kyselin a sazí. Role t� chto slo�ek se výrazn�  liší od kyselých/bazických slou� enin 
rozpušt� ných v dešti, p�es oxida� ní � inidla a� po ne� istoty, které mohou fungovat jako katody 
(saze). Jako další významné slo�ky figurují chloridy, ve form�  mo�ské soli, která se adsorbuje 
na povrch a tvo�í rozpustné slou� eniny, zna� n�  vodivé [33]. 
 Vrstva vznikajícího oxidu na povrchu má nízkou hodnotu Pilling-Bedworthova pom� ru 
(0,81), co� poukazuje na vznik vrstvy s vnit�ním pnutím a diskontinuitami. V p�ítomnosti 
vlhkosti dochází k chemisorbci vody a hydroxilaci oxidové vrstvy. Vznik hydroxidu je 
termodynamicky výhodný a dochází tak k tvorb�  vícevrstvé struktury oxidového podkladu 
a hydroxidového povrchu. Oba tyto produkty jsou rozpustné ve vod�  a tak nemají �ádnou 
ochrannou schopnost v neutrálním a kyselém pH. Rozpoušt� ním této vrstvy se odhaluje 
povrch kovu a tím koroze pokra� uje. Ne� istoty, sekundární fáze a inkluze m� �ou dále 
zp� sobit lokální polarizaci a tím podpo�it heterogenní korozi [33]. 
 Anodické rozpoušt� ní ho�� íku je mo�né popsat jednoduchou rovnicí, kdy vzniká ho�e� natý 
kationt a uvolní se dva elektrony. Tyto elektrony jsou spot�ebovány mnohými díl� ími 
katodickými reakcemi, které mohou probíhat v závislosti na pH. Pokud je katodická reakce 
redukce vody, je mo�né korozi ho�� íku zjednodušen�  popsat rovnicí (3.5) [33]: 

 
 
 
 

 V prost�edí t� lních tekutin je koroze ho�� íku mnohem komplikovan� jší. T� lní tekutiny 
obsahují pr� m� rn�  0,14 mol/l NaCl. Dále jsou p�ítomné další anorganické jako nap�. vápenaté 
kationty, uhli� itany a fosfore� nany, s mnohými organickými molekulami jako nap�. proteiny. 
P�ítomnost chlorid�  zna� n�  zhoršuje korozní odolnost, zatímco fosfore� nany a uhli� itany by 
mohly tvo�it pasiva� ní vrstvy. Teplota 37 �C také ovliv	 uje korozní kinetiku, ale i rozpustnost 
vápenatých solí. B� �né pH krve je kolem 7.4 stabilizované systémem CO2/HCO3

- [33]. 
 Roztok�  simulujících t� lní tekutiny (SBF) se pou�ívá velké mno�ství, a to s r� zným 
slo�ením. Jaké slo�ení roztoku nejlépe odpovídá in vivo podmínkám, není jasné. Také není 
jasná konkrétní role anorganických a organických slo�ek p�i korozi ho�� íku. Jednozna� n�  v 

SBF roztocích p�i korozi Mg vznikají r� znorod� jší korozní produkty ne� v roztoku chlorid� , 
jako nap�. r� zné kombinace vápenatých a ho�e� natých fosfore� nan�  pop�. uhli� itan�  [33]. 
Jiné slo�ení vrstvy korozních produkt�  má samoz�ejm�  vliv na další pr� b� h koroze 
a na korozní odolnost materiálu. 
  

 ( ) 222 HOHMgOH2Mg +«+  (3.5) 
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 Chování ho�� íku v bun�� né kultu�e je dále komplikováno p�ítomností bun� k a protein� . 
P�i expozici bu	 kám se tvo�í komplexní pasiva� ní vrstva, ale jen pokud byl zajišt� n p�ístup 
vzduchu. Docházelo zde k zna� nému nár� stu pH, které zpomalovalo rozpoušt� ní ho�� íku 
a tvorbu vodíkových bublin. Z toho vyplívá, �e všechny podmínky experimentu od teploty 
a� po atmosféru siln�  ovliv	 ují výsledky. Volba roztoku pro in vitro testy je klí� ová. Roztoky 
s aminokyselinami poskytují rozdílné výsledky kv� li chela� ním reakcím s kovy. P�ítomnost 
protein�  také hraje roli, avšak jakou není jednozna� né. M� �ou tvo�it kovové komplexi a tím 
zrychlovat korozi, ale také se mohou adsorbovat na povrch a vytvo�it ochrannou vrstvu. 
Vznikající ionty, vodík a zm� ny pH také ovliv	 ují adhezi a bujení bun� k na povrchu ho�� íku. 
Byly provedeny testy zkoumající vliv adheze bun� k na povrchu na korozi, její� výsledky 
poukazují na inhibi� ní efekt bun� k, avšak je nutné provést další výzkum [33]. 
 Jak u� bylo zmín� no v p�edchozí kapitole, mechanismus a rychlost koroze mají zásadní vliv 
na biokompatibilitu ho�� íku a jeho slitin. Vliv pH, vznikajícího vodíku a legujících prvk�  
na chování bun� k je p�edm� tem dalších studií. Krom�  popisu mechanism�  je dále velkým 
problémem v medicínských aplikacích ho�� íku moc velká korozní rychlost ho�� íku. � ešením 
je vývoj vhodných biokompatibilních korozn�  odolných slitin a r� zných povrchových úprav 
[33]. 
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2.4.6 Metody studia korozního chování 

Koroze kov�  b� �n �  probíhá jako elektrochemický proces. Takový proces vy�aduje p�ítomnost 
aspo	  dvou elektrod spojených vodivým prost�edím nap�. elektrolytem. Tok elektronu 
plochou mezi elektrodami je úm� rný rychlosti elektrochemické reakce a udává informaci 
o kinetice koroze. Pomocí metod vyu�ívajících vlo�ené nap� tí nebo proud je mo�né získat 
informace jak o kinetice probíhající reakce (zmín� no víše) tak o termodynamické tendenci 
systému k probíhajícím reakcím (m�� ení potenciálu). Metody studující elektrochemické 
charakteristiky systém�  je mo�né rozd� lit mezi stacionární a nestacionární [34, 35]. 
 Stacionární metody vyu�ívají konstantního vlo�eného potenciálu pop�. proudu mezi 
referen� ní a m� rnou elektrodou, co� zp� sobí odezvu v podob�  proudu mezi elektrodami 
pop�. zm� n�  potenciálu. Mezi tyto metody pat�í nap�. [34, 35]:  

 
·  Metoda potenciálové výdr�e, kdy je zaveden 

konstantní potenciál po celou dobu experimentu. 
·  Quasistacionární potenciostatická metoda, kdy je 

vlo�ený potenciál dr�en na konstantní hodnot�  
a� do konstantní odezvy proudu. 

·  Galvanostatická metoda vyu�ívající dávky 
konstantního proudu pomocí série rezistor�  
o známém a konstantním odporu a vlo�ení 
konstantního nap� tí. 
 

 Nestacionární metody vyu�ívají konstantní nebo cyklické zm� ny potenciálu pop�. proudu 
pro vyvolání ekvivalentní odezvy. Mezi tyto metody pat�í nap�. [34, 35]: 
 

·  Elektrochemická impedan� ní spektroskopie (EIS) 
vyu�ívající sinusoidní zm� nu potenciálu vlo�ením 
st�ídavého nap� tí pro získání hodnot imaginární a 
reálné slo�ky impedance systému, její� pom� r se 
m� ní v závislosti na chování systému p�i r� zných 
frekvencích nap� tí. 

·  Potenciodynamická zkouška (PD), té� metoda 
lineární polarizace, získává hodnoty odezvy 
proudových hustot (výslednice p�ísp� vku 
anodických a katodických reakcí) lineární zm� nou 
potenciálu v � ase. 

·  Cyklická voltametrie pou�ívající cyklické zm� ny 
potenciálu vyvolávající odezvu popisující 
elektrochemické d� je v neznámých systémech. 
 

 Nejb� �n � jší instrumentace t� chto metod spo� ívá v t�íelektrodové m� rné cele zapojené 
do potenciostatu, který figuruje jako zdroj, regulátor a analyzátor systému. P�íklad takového 
za�ízení je uveden na obrázku 3. V nejjednodušším dvouelektrodovém sestavení je � lánek 
slo�en z m� rné elektrody a protielektrody mezi nimi� se m�� í nap� tí [36].  
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Obr. 9 P�íklad schématu zapojení t� íelektrodové m� rné cely s potenciostatem [37] 

 P�i dynamických zkouškách, kde se m� ní proud pop�. vlo�ený potenciál, by nebyl potenciál 
protielektrody konstantní. Tento problém je vy�ešen zavedením pomocné elektrody, 
která uzavírá s pracovní elektrodou obvod, p�es který je veden proud [36].  

2.4.7 Potenciodynamická zkouška 

Potenciodynamická zkouška (PD) vyu�ívá lineární zm� ny vlo�eného potenciálu v � ase 
na pracovní elektrodu. Tato elektroda musí mít vodivý povrch a musí být pono�ená 
ve vodivém prost�edí. Vzniká tak nenulová odezva ve form�  proudové hustoty i (nebo j podle 
literárních zdroj� ) v d� sledku elektrochemických d� j�  probíhajících ve vytvo�eném � lánku. 
Vztah mezi proudovou hustotou a rychlostí reakce vyjad�uje rovnice (3.6) [38]: 
 Ji ××= Fn  (3.6) 

i je proudová hustota A/cm2, n je po� et ekvivalentních náboj�  p�enesených na 
mol, F je Faradayova konstanta 96 484,6 coulomb/ekvivalent. náboj a J je 
konverzní hustota reakce v mol/cm2·s. 

 Termodynamickou tendenci k samovolným elektrochemickým reakcím v systému popisuje 
Nernstova rovnice (3.7). Uvedené vyjád�ení této rovnice je pro p�ípad oxidace kovu. 
P�i vlo�ených potenciálech kladn� jších ne� Eredox má systém tendenci k oxidaci kovu 
a p�i záporn� jším potenciálu má systém v� tší tendenci k redukci kovu [38]. 
 +×

×
×

×+= n
redox n

T
EE Mlog

F
R

303,20  (3.7) 

Eredox je redoxní potenciál, n je po� et p�enesených náboj� , F je Faradayova kostanta, 
T termodynamická teplota v Kelvinech, R je univerzální plynová konstanta J/mol�K, 
E0 je standartní potenciál � lánku za standartních podmínek vzta�ený k vodíkové 
elektrod� . 
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 Z t� chto p�edpoklad�  vyplývá, �e rychlost reakce resp. proudová hustota je funkcí rozdílu 
vlo�eného potenciálu od Eredox. Tuto závislost popisuje Butler-Volmerova rovnice (3.8) [38]: 
 ( ) ( )
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××
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×
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exredoxcelkový R

E-EF
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R

E-EF
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 (3.8) 

icelk je celková proudová hustota, iox je proudová hustota oxidace, ired je proudová hustota 
redukce, iex je proudová hustota vým� ny náboj�  iex je proudová hustota vým� ny náboj� , 
Eredox je redoxní potenciál, E je vlo�ený potenciál, �  jsou faktory symetrie popisující 
transferové koeficienty, F je Faradayova kostanta, T termodynamická teplota v Kelvinech, 
R je univerzální plynová konstanta J/mol�K. 

 Uvedená rovnice popisuje jednoeletronový redoxní p�enos. Pro korozi kovu, kdy probíhá 
aspo	  jedna katodická a jedna anodická reakce je mo�né tuto rovnici upravit na rovnici (3.9) 
[38]: 
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 (3.9) 

iapp je m�� ená proudová hustota, Ecorr je korozní potenciál, iex je proudová hustota vým� ny 
náboj�  iex je proudová hustota vým� ny náboj� , Eredox je redoxní potenciál, E je vlo�ený 
potenciál, �  jsou faktory symetrie popisující transferové koeficienty, F je Faradayova 
kostanta, T termodynamická teplota v Kelvinech, R je univerzální plynová konstanta 
J/mol�K. 

 M�� ením této závislosti proudové hustoty na potenciálu dostaneme polariza� ní k� ivku nebo 
tzv. Tafelovu k� ivku [38]. 

 

Obr. 10 Obecná polariza� ní k� ivka redoxní reakce [39] 
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 Extrapolací lineárních oblastí katodické (vlevo) a anodické (vpravo) k� ivky je mo�né získat 
z výsledného pr� se� íku ode� íst korozní potenciál, vypovídající o tendenci kovu ke korozi 
a proudovou korozní hustotu, vypovídající o kinetice koroze. Z hodnot proudové korozní 
hustoty je mo�né vyjád�ením z prvního Faradayova zákona vyhodnotit korozní rychlost 
pomocí rovnice (4.0) [38]: 
 

�
EWK ××

= corri
CR  (4.0) 

CR je korozní rychlosti v mm/rok, icorr je proudová korozní hustota µA/cm2, EW je 
ekvivalentní hmotnost získaná jako podíl atomové hmotnosti kovu a po� tu 

p�enesených náboj�  oxidací, 	  je hustota g/cm3·a K  je konstanta úm� rnosti pro 
získání výsledku CR v uvedených jednotkách 3,27�10-3. 

 Toto vyhodnocení korozní rychlosti je však aplikovatelné jen pro p�ípad rovnom� rné 
koroze resp. kdy� je hustota korozního proudu rovnom� rná na celém povrchu [38]. 
 Variací potenciodynamické zkoušky je metoda m�� ení lineárního polariza� ního odporu. 
Polarizace jako taková je zm� na potenciálu elektrody vlo�ením vn� jšího nap� tí. 
Za p�edpokladu, �e m�� ení probíhá p� i malém p�ep� tí (E se liší ± 10 mV od Ecorr) je závislost 
proudové hustoty na potenciálu lineární [40, 41]. 
 Závislost polariza� ního odporu na potenciálu a proudové hustot�  popisuje Stern-Gearyho 
rovnice (4.1) [40, 41]: 
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(4.1) 

Rp je polariza� ní odpor, � E je zm� na potenciálu, 
 i je zm� na proudové korozní 
hustoty, � a a � c jsou sklony anodické oblasti (vlevo) a katodické oblasti 
(vpravo) v poalriza� ní k� ivce, icorr je proudová korozní hustota. 

 Z této rovnice vyplívá, �e polariza� ní odpor je nep�ímo úm� rný korozní proudové hustot� . 
Je tedy mo�né polariza� ní odpor interpretovat jako odpor proti korozi m�� eného kovu 
v m�� eném prost�edí. Pro správnou interpretaci této veli� iny musí byt spln� no n� kolik 
p�edpoklad� . Polarizace musí probíhat v blízkosti korozního potenciálu, aby byla spln� na 
linearita vyjád�ená Stern-Gearyovou rovnicí. Polariza� ní odpor popisuje celý systém � lánku 
� ili i odpor prost�edí. Aby byl p�ísp� vek odporu elektrolyt co nejni�ší, musí být solný m� stek 
referen� ní elektrody co nejblí�e m� rné elektrod� . Rychlost zm� ny potenciálu má razantní vliv 
na výsledky m�� ení, proto musí být svolena vhodn�  nízká zm� na vlo�eného potenciálu. 
Korozní proudová hustota je závislá na ploše m� rné elektrody. Pokud se tato plocha b� hem 
koroze rapidn�  m� ní, výsledky jsou zkreslené. Dále je tuto metodu vhodné pou�ít jen 
p� i rovnom� rné korozi. P� i nerovnom� rné korozi je korozní proudová hustota zna� n�  
ovlivn� na a výsledky polariza� ního odporu jsou zkreslené [40, 41].  
 Pro získání p�esných dat potenciodynamickými metodami a jejich správnou interpretaci je 
nutné zhodnotit n� kolik faktor� . Pou�ití vhodného rozsahu m�� ení potenciálu a vhodné 
rychlosti jeho zm� ny. Pou�ití moc velkého rozsahu potenciálu a velké rychlosti jeho zm� ny 
m� �e vést ke zm� n�  mechanismu elektrochemických proces� , které by se p� i m�� ení 
s konstantním potenciálem nevyskytly, a tím došlo ke zkreslení výsledk� . Dále je nutné zvá�it 
délku relaxa� ního � asu po ka�dé zm� n�  potenciálu. P� i ka�dé hodnot�  potenciálu musí dojít 
k ustanovení rovnováhy a ustálení hustoty proudu [42]. 
 Všechny potenciodynamické metody jsou rychlé a relativn�  p�esné pro popis kinetiky 
a termodynamiky elektrochemického chování a jejich zm� n, co� je jejich výhoda. Avšak tyto 
metody neslou�í k dlouhodobé predikci korozního chování a odolnosti [42]. 
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2.4.8 Elektrochemická impedan� ní spektroskopie 

Další z � asto vyu�ívaných metod pro studování elektrochemického chování je 
elektrochemická impedan� ní spektroskopie. EIS je nedestruktivní metoda vyu�ívaná 
pro popis elektrochemických charakteristik proces� . Aplikace EIS je velice rozsáhlá nap�.: 

·  Popis mezifázových proces�  – redoxní reakce na elektrodách, 
adsorpce, kinetika homogenních reakcí s redox procesy, in situ 
popis povrch� . 

·  Popis geometrických efekt�  –  stanovení odporu prost�edí, popis 
porézních elektrod, popis difuzních efekt� . 

·  Popis galvanických � lánk� , koroze, povlak� , 
elektrokatalytických d� j� , vodivých polymer� , biomembrán atd. 

 Elektrochemická impedan� ní spektroskopie se od potenciodynamických metod liší 
pou�itím st�ídavého nap� tí místo stejnosm� rného. Proudová hustota pop�. nap� tí je tak 
sledována jako funkce frekvence místo � asu. Vlo�ení sinusoidního nap� tí o dané frekvenci 
popsané rovnicí (4.2) vyvolá odezvu proudu o stejné frekvenci [43]. V lineárním systému 
dochází k fázovému posunu odezvy o úhel �  [44]. 
 

( ) tj
t eEtYE ww ×=×= 00 sin  (4.2) 

Et je funkce potenciálu v � ase, Y0 je amplituda funkce, 0E je amplituda potenciálu, 
�  je úhlová frekvence, t je � as, j je imaginární � íslo. 

 Odezva proudu je popsaná rovnicemi (4.3) a (4.4) [45]: 
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(4.3) 

(4.4) 

I t je funkce odezvy v � ase, Y0 je amplituda funkce, �  je úhlová frekvence, t je � as, 
�  je úhel fázového posunu, j je imaginární � íslo. 

 Impedance je sumární odporový efekt proti toku elektron�  resp. proudu. V obvodech 
pod stejnosm� rným nap� tím je tento jev tvo�en odporem vodi� e a rezistoru. P� i pou�ití 
st�ídavého nap� tí k impedanci p� ispívá konduktance (kondenzátor) a induktance (cívka) [46]. 
Vyjád�ením Ohmova zákona je mo�né definovat impedanci pomocí rovnice (4.5) [44]:  
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(4.5) 

Z je funkce impedance, Et je funkce potenciálu v � ase, 0E je amplituda potenciálu, 

tI  je funkce proudu v � ase, 0I  je amplituda proudu, 0Z  je amplituda impedance, 

�  je úhlová frekvence, t je � as, �  je úhel fázového posunu. 
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Vyjád�ením impedance pomocí Eulerovy v� ty získáme tvar (4.6) [44]: 
 

( ) ( ) '''
00 sincos ZZjZeZ

I

E
Z j +=+×=== ffw f

 

(4.6) 

Z je funkce impedance, E je potenciál, I je proud, 0Z  je amplituda impedance, j je 

imaginární � íslo, �  je úhel fázového posunu, Z ' je reálná � ást impedance, Z '' je 
imaginární � ást impedance.  

 Nam�� ené hodnoty impedance se nej� ast� ji graficky znázor	 ují pomocí Nyquistova 
nebo Bodeho diagramu. Nyquist� v diagram znázor	 uje závislost imaginární slo�ky 
impedance na reálné slo�ce impedance. Z tohoto grafického znázorn� ní je jasný po� et 
� asových konstant ekvivalentního obvodu, ale nejsou jasn�  viditelné konkrétní hodnoty 
frekvence ani fázového posunu. Nyquist� v diagram je uveden na obrázku 11. Bodeho 
diagram, uvedený na obrázku 12, popisuje závislost hodnoty vektoru impedance na frekvenci 
pop�. závislost fázového posunu na frekvenci [47].  
 

 
Obr. 11 Nyquist� v diagram [48] 

 

 
Obr. 12 Bodeho diagram [48] 

 Pro korektní vyhodnocení dat musí systém spl	 ovat n� kolik podmínek. Zaprvé musí být 
spln� na kauzalita systému. Odezva musí být jasn�  zp� sobena vlo�eným signálem. Dále musí 
být systém stabilní. Nesmí docházek k driftu odezvy v � ase. Nakonec musí být spln� na 
linearita odezvy k signálu. Elektrochemické systémy bývají � asto nelineární. Tento problém 
se �eší zavedením signálu o velmi malé amplitud�  (kolem 10 mHz). Tím je dosa�ena 
pseudolinearita [49]. 
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 Výsledky m�� ení impedance se vyhodnocují porovnáváním dat s matematickými modely 
tzv. ekvivalentních obvod�  slo�ených z elektrických element� . Nej� ast� ji pou�ívanými 
elemnty jsou odpor, kapacitance, induktance a Warburgova impedance. První element je 
odpor reprezentovaný rezistorem. Odpor je bez fázového posunu odezvy a nezávisí 
na frekvenci. Odpor m� �e reprezentovat vodivostní odpor prost�edí nebo odpor proti p�enosu 
náboje. Druhý element je kapacitance. P�ísp� vek tohoto elementu je nep�ímo úm� rný 
frekvenci a je fázov�  posunut o 90 � . Kapacitance m� �e popisovat p�ítomnost 
elektrochemické dvojvrstvy na elektrod� . Kondenzátor v ekvivalentním obvodu je � asto 
nahrazen elementem s konstantní fází (CPE), který lépe popisuje reálné chování systému 
zavedením empirického exponentu, který zohled	 uje neideální chování. T�etí element je 
induktance. P�ísp� vek induktance je p�ímo úm� rný frekvenci a je ve fázovém posunu – 90 � . 
Induktance m� �e popisovat adsorb� ní d� je nebo p�ítomnost galvanického � lánku. Poslední 
element je Warburgova impedance, která je spojená s difuzí skrz elektrochemickou 
dvojvrstvu [44, 48]. Zna� ení element�  ekvivalentních obvod�  a závislost impedance na nich 
je uvedena v tabulce 5. 

Tabulka 5 Vý� et element�  ekvivalentních obvod�  a závislost impedance na nich [44, 48] 

Element obvodu Zna� ka Impedance 

Odpor R R 

Kondenzátor C 
� C
1

j
 

Cívka L � Lj  

Warburgova impedance 
(nekone� ná) W 

�

1

0 jY
 

Warburgova impedance 
(nekone� ná) O 

( )
�

�tan

0 jY

jB
 

CPE Q ( )a� C

1

j
 

 B� �ný p�íklad ekvivalentního obvodu je Randles� v � lánek. Tento obvod se � asto pou�ívá 
jako podklad pro modelování slo�it� jších obvod� . Na obrázku 13 je uveden p�íklad tohoto 
� lánku. Uspo�ádání element�  v tomto obvodu je porovnáváno s fyzikálními d� ji na elektrod� . 
Zprava je první prvek Rs popisující ohmický odpor roztoku daný m� rnou vodivostí prost�edí 
a teplotou. Dále je zde prvek W Warburgovi impedance znázor	 ující závislost kinetiky 
proces�  probíhajících na elektrod�  na p�enosu hmoty. T�etí je prvek Cd popisující kapacitanci 
elektrické dvojvrstvy, v tomto p�ípad�  vn� jší a vnit�ní Helmholtzovi vrstvy, na které dochází 
k adsorpci iont� . Poslední prvek Rct popisuje odpor proti p�enosu náboje skrz dvojvrstvu [50] 
[51]. Randles� v � lánek se � asto pou�ívá pro kovy pokryté ochrannou vrstvou pop�. vrstvou 
korozních produkt�  [47]. 
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Obr. 13 Randles� v � lánek a p�íklad jeho fyzikální podstaty [51] 

  
a) b) 

Obr. 14 Ekvivalentní obvody pro popis korodovaného povrchu s ochrannou vrstvou [52] 

 Ekvivalentní obvod uvedený na obrázku 14 a) je variací Randlesovy cely. Stejn�  jako 
u p�edchozího obvodu ozna� uje prvek Rs ohmický odpor elektrolytu. Prvky R1 a CPE1 
popisují odpor rozhraní povlaku a jeho kapacitanci vyjád�enou Constant phase elementem. 
CPE2 popisuje kapacitancí vzniklé elektrické dvojvrstvy v míst�  koroze. R2 popisuje odpor 
p�enosu náboje v míst�  probíhající koroze a reprezentuje kinetiku korozní reakce a vznik 
korozních produkt� . Tento obvod je reprezentován jednou kapacitní p� lkru�nicí stejn�  jako 
Randlesova cela, avšak � ást k� ivky popisující nízké frekvence je nesymetricky posunuta 
do vyšších hodnot reálné impedance. Ekvivalentní obvod vyobrazený na obrázku 14 b) také 
obsahuje dv�  � asové konstanty jako obvod b), avšak jsou orientované v sérii. Pokud je koroze 
rozsáhlá, ochranná vrstva delaminuje pop�. je vrstva korozních produkt�  porézní nebo neplní 
ochranou funkci, tvo�í druhá � asová konstanta vlastní kapacitní p� lkru�nici v oblasti nízkých 
frekvencí Nyquistovy k� ivky [53 – 55]. 
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Obr. 15 Ekvivalentní obvod s induk� ním prvkem [52] 

 Další b� �n �  vyu�ívaný ekvivalentní obvod je uveden na obrázku 15. R1 popisuje odpor 
povrchové vrstvy nap�. korozních produkt�  a CPE její kapacitanci. Tento obvod obsahuje 
navíc oproti p�edchozím obvod� m induk� ní prvek. Prvky R2 a L m� �ou být spojeny 
s existencí metastabilního Mg+ iontu b� hem rozpoušt� ní ho�� íkové slitiny pop�. iniciací 
nerovnom� rné koroze. Tyto d� je se se projevují induk� ní k� ivkou se zápornou imaginární 
slo�kou impedance v oblasti nízkých frekvencí na Nyquistov�  k� ivce [56, 57]. 
 EIS je nedestruktivní metoda b� �n �  pou�ívaná pro popis elektrochemického chování kov� , 
ho�� íkových slitin nevyjímaje.  
 Nap�. v práci [58] byl studován vývoj vodíku, úbytek hmotnosti, impedance a korozní 
rychlost ho�� íku. M�� ení prob� hlo se vzorky vysoce � istého ho�� íku v prost�edí 0,1, 1 a 5M 
roztoku NaCl. Hodnoty polariza� ního odporu v této práci vykazovaly dobrou korelaci 
s vývojem dalších parametr�  (úbytek hmotnosti a vývoj vodíku), jak v � ase, tak na daném 
prost�edí. V této práci bylo prokázáno, �e EIS je vhodná metoda pro popis koroze ho�� íku. 
 Jako další p�íklad je mo�né zmínit práci [59], v které byly p� ipraveny sol-gel metodou 
povlaky na slitin�  AZ31B. Tyto povlaky byly p� ipraveny z epoxysiloxanu, 
tris(trimethylsilyl) fosfátu a zirkoni� itého pop�. titani� itého prekurzoru. Pomocí EIS byla 
stanovena korozní odolnost t� chto povlak�  v prost�edí 0,005M NaCl. Vzorky byly vystaveny 
tomuto prost�edí po dobu dvou týdn� . Z provedených m�� ení metodou EIS je z�ejmé, �e tyto 
povlaky zvýšily korozní odolnost slitiny a to v celém rozsahu experimentu.  
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2.5 Technologie protikorozní ochrany 
Zvýšení korozní odolnosti materiál�  je mo�né dosáhnout mnoha zp� soby. Zvýšit korozní 
odolnost je mo�né správným legováním slitiny, � ím� získá tuhý roztok slitiny ušlechtilejší 
charakter pop�. lepší schopnost se pasivovat. Dalším zp� sobem je p�íprava ochranné vrstvy na 
povrchu kovového materiálu. Jako p�íklad je mo�né uvést elektrochemická anodická 
pop�. katodická ochrana nebo aplikace povrchových vrstev na ohro�ený povrch materiálu. 
Ochranný efekt povrchových úprav m� �e být uplatn� n n� kolika mechanismy. Vytvo�ením 
fyzické bariéry izolující povrch kovu od korozního prost�edí, katodickou ochranou kovu 
vytvo�ením ob� tované anody na jeho povrchu nebo pasivací povrchu konverzním povlakem 
[60]. 
 Jedním z významných typ�  povrchových úprav je vytvo�ení vrstvy kovu na povrchu 
podkladového materiálu. Kovové povlaky je mo�né rozd� lit na povlaky, které jsou 
ušlechtilejší ne� matrice (katodické) a ty které jsou mén�  ušlechtilé ne� matrice (anodické). 
Hlavní rozdíl mezi t� mito typy je v tom, �e katodické povlaky tvo�í ochrannou bariéru, 
ale p� i porušení vytvo�í s povlakovaným materiálem galvanický � lánek a urychlují další 
korozi. Anodické povlaky na druhou stanu chrání podklad i p� i svém porušení korozí místo 
matrice. Nejb� �n � jším anodickým povlakem je �árový zinek aplikovaný na oceli. Zinek je 
mén�  ušlechtilý kov, ne� �elezo, ale na rozdíl od n� j se pasivuje. Na jeho povrchu tak vzniká 
ochranná vrstva. V p�ípad�  porušení vrstvy a� na podkladovou ocel vzniká za p�ítomnosti 
vzdušné vlhkosti � lánek, ve kterém se zinek anodicky rozpouští a ocel se redukuje [60, 61]. 
 Nezanedbateln�  vyu�ívané jsou i keramické povlaky oxid� , nitrid� , karbid� , borid�  atd. 
Keramické povlaky se � asto p� ipravují pomocí plamenných pop�. plasmových sprejovacích 
metod. Materiály s t� mito povlaky se � asto vyu�ívají ve vysokoteplotních aplikacích [60]. 

2.5.1 Konverzní povlaky 
Konverzní povlaky jsou typy povlak�  vznikajících v d� sledku chemických nebo 
elektrochemických reakcí. Takto vzniklá vrstva zajiš
 uje zvýšenou korozní odolnost pop�. 
i ot� ruvzdornost a r� zné estetické funkce [62]. 
 Nejznám� jší technikou p�ípravy konverzních povlak�  je anodizace té� známá jako 
eloxování. Tato technika je zalo�ena na �ízené elektrolýze povrchu kovového materiálu 
k vytvo�ení homogenní vrstvy korozních produkt� . Tento druh korozní ochrany se nej� ast� ji 
vyu�ívá na hliníkových slitinách. Výrobky z této slitiny jsou pono�eny do roztoku elektrolytu 
(roztoky r� zných kyselin) a je na n�  p� iveden vn� jší proud. Hliníková slitina figuruje jako 
anoda a koroduje. Vzniká tlustá vrstva oxidu hlinitého, která pasivuje povrch hliníkové 
slitiny. Jako další druhy technik p�ípravy povlak�  je mo�né uvést chromátování a fosfátování 
[63]. 
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 Jedním z typ�  povlak� , který se v posledních letech pou�ívá na ho�� íkových slitinách, jsou 
fluoridové povlaky. Jedním ze zp� sob�  p�ípravy fluoridového konverzního povlaku je 
pono�ení ho�� íkové slitiny do roztoku obsahující fluoridové ionty. B� �n �  se pou�ívá roztok 
kyseliny fluorovodíkové. Vlastnosti takto p� ipraveného povlaku závisí na koncentraci 
kyseliny, dob�  expozice a teplot�  roztoku. Povlaky p� ipravené touto metodou jsou tvo�eny 
oxidy a hydroxidy. Ty vznikají reakcí ho�� íku s vodou a je mo�né je konvertovat pou�itím 
vyšší koncentrace kyseliny fluorovodíkové. Obsah hydroxid�  v povlaku má razantní vliv na 
korozní odolnost. � ím vyšší obsah hydroxid� , tím menší korozní odolnost. Avšak pou�ití 
velmi koncentrované HF m� �e vyústit v malou tlouš
 ku povlaku. Optimální podmínky jsou 
rozdílné pro r� zné ho�� íkové slitiny [64]. 
 Další metodou p�ípravy fluoridového povlaku, kterou se zabývá i tato práce, je pono�ení 
vzorku ho�� íkové slitiny do taveniny soli Na[BF4]. Takový povlak byl p� ipraven v práci [65] 
na lešt� ném vzorku ho�� íkové slitiny AZ31. Tento vzorek byl pono�en do taveniny zmín� né 
soli p� i teplot�  450 �C po dobu 24 h. Výsledný vzorek s fluoridovým povlakem byl testován 
proti neupravené slitin�  v 1% roztocích NaCl, HCl, HNO3 a H2SO4. P� ipravený povlak byl 
studován rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM) a rentgenovou difrakcí (XRD). 
Povlak m� l tlouš
 ku kolem 10 µm bez viditelných pór�  a prasklin. P� ipravený povlak byl 
podle výsledk�  XRD tvo�en binárním fluoridem NaMgF3. Testováním vzork�  v roztoku 1% 
NaCl byla na neupravené slitin�  viditelná koroze od za� átku testu s viditelnou št� rbinovou 
korozí po 1,2 ks. Vzorek s povlakem vykazoval korozní napadení ve form�  vodíkových 
bublin a� po 1 123 ks a št� rbinová koroze byla viditelná a� po 1 296 ks. V roztoku 1% HCl 
byla št� rbinová koroze viditelná po 29 ks, v 1% HNO3 po 37,2 ks a v 1% H2SO4 po 3,0 ks. 
Z t� chto výsledk�  je viditelné razantní zlepšení korozní odolnosti ho�� íkové slitiny 
p� ipravením fluoridového konverzního povlaku. 
 Tito auto� i pokra� ují v práci [66] ve výzkumu vlastností takto p� ipraveného povlaku. Mimo 
jiné zde auto� i zkoumají kompozici p� ipraveného povlaku pomocí transmisního 
elektronového mikroskopu (TEM) a synchrotronové difrakce (SR). Ho�� íková slitina pokrytá 
fluoridovým povlakem byla rozpušt� na v roztoku HCl a methanolu v pom� ru 1 : 2. Pomocí 
SR byla detekována fáze MgF2 a NaMgF3. Fáze NaMgF3 se rozpustila p� i extrakci povlaku 
z povrchu ho�� íkové slitiny, z � eho� vyplývá, �e korozní odolnost této vrstvy v kyselém 
prost�edí je ni�ší, ne� MgF2. Slou� enina MgF2 má vyšší molární obsah ho�� íku ne� NaMgF3, 
co� nazna� uje, �e ho�� íková slitina byla pokryta vrstvou MgF2, která byla pokryta vrstvou 
NaMgF3, co� potvrdilo m�� ení TEM. Výdr� vrstvy MgF2 v siln�  kyselém prost�edí roztoku 
pou�itého pro odstran� ní slitiny poukazuje na velmi dobrou korozní odolnost za t� chto 
podmínek. 
 V práci [67] se autorka zabývá významem difuze p� i vzniku takového povlaku. Na vzorku 
ho�� íkové slitiny AZ31 byl p� ipraven povlak vystavením tohoto vzorku p� sobení tavenin�  
Na[BF4] p� i 420 �C v intervalech 0,5 –3 h. Z t� chto vzork�  byly p� ipraveny výbrusy a na SM 
byly provedeny m�� ení tlouš
 ky vzniklého povlaku. Z hodnot získaných tímto m�� ení je zde 
uvedena grafická závislost r� stu tlouš
 ky povlaku v � ase. Byla tak získána exponenciální 
funkce r� stu povlaku s mocninovým exponentem 0,58. Ten je sice blízky teoretické hodnot�  
0,50, který po� ítá s � ist�  difuzním charakterem procesu, avšak m�� ení je zatí�eno velkou 
chybou a je tak mo�né, �e krom�  difuze se na r� stu podílí i redoxní reakce. Dále byly 
provedeny dva experimenty, kde byly vzorky AZ31 vlo�eny do pece p� i teplot�  420 �C 
s práškovým MgF2 nebo CaF2. Z výsledk�  prvkového mapování je zde viditelné v obou 
p�ípadech ostré rozhraní mezi podkladem a vrstvou fluorid� . Z � eho� vyplývá, �e vrstva je 
poz� statek pou�itého práškového materiálu a �e pro vznik a r� st povlaku je nutná i redoxní 
reakce. Dále je zde prokázána mo�nost vzniku povlaku reakcí s plynnými produkty rozkladu 
Na[BF4] podle rovnice (4.7): 
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[ ] NaFBFBFNa 34 +®­  (4.7) 

 Dále byla porovnáním spekter elementárního bóru a � ástice na povrchu povlaku získaných 
pou�itím vlnov� -disperzní spektroskopie (WDS), prokázána schopnost boritých iont�  se 
redukovat a oxidovat ho�� ík. Z t� chto poznatk�  je mo�né sestavit rovnici (4.8) 
p�edpokládaného mechanismu redoxní reakce [67]: 
 

23 MgF3B2Mg3BF2 +®+  (4.8) 

 V práci [68] byly studovány korozní charakteristiky povlak�  p� ipravených na slitin�  AZ61. 
Ty byly p� ipraveny expozicí tavenin�  Na[BF4] p� i 450 �C v intervalech 1, 2, 4, 8 a 12 h. 
Takto p� ipravené vzorky byly vyva�eny v destilované vod�  do odstran� ní sekundární vrstvy 
NaMgF3. Tyto vzorky byly podrobeny potenciodynamické zkoušce v prost�edí Hankova 
roztoku p� i teplot�  37 �C. Z hodnot korozního potenciálu a korozní proudové hustoty 
získaných Tafelovou analýzou polariza� ních k� ivek je viditelný posun hodnot potenciál�  
ke kladn� jším hodnotám s � asem expozice tavenin�  a výrazný pokles proudových korozních 
hustot s � asem expozice tavenin� . Hodnoty korozních proudových hustot se sní�ily 
a� o 9 �ád�  oproti neupravenému vzorku. Byla tak prokázána vysoká korozní odolnost takto 
p� ipraveného povlaku. 
 V další práci [69] byla porovnávána korozní chování fluoridového konverzního povlaku 
p� ipraveného konven� n�  v HF a v tavenin�  Na[BF4]. Konven� ní povlak byl p� ipraven 
na vzorcích slitiny AZ61 ponorem do 38% HF po dobu 24 h. Nekonven� ní byl p� ipraven 
expozicí vzork�  stejné slitiny tavenin�  Na[BF4] p� i teplot�  450 �C po dobu 2 h. Vzorky byly 
podrobeny potenciodynamické zkoušce v Hankov�  roztoku p� i teplot�  37 �C. Tafelovou 
analýzou byly vyhodnoceny korozní potenciál a korozní proudová hustota vzorku neupravené 
slitiny, konven� ního a nekonven� ního povlaku. Z výsledných hodnot je viditelný posun 
korozního potenciálu ke kladn� jším hodnotám, který je v� tší u nekonven� ního povlaku. Dále 
je viditelné sní�ení hodnot korozních proudových hustot oproti neupravenému vzorku. 
Tento pokles je viditeln�  v� tší u vzorku nekonven� ního povlaku, ne� u vzorku konven� ního 
povlaku 
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3 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je zvýšení korozní odolnosti ho�� íkových slitin ZE10 a ZE41 pomocí 
fluoridových konverzních povlak� . Pro spln� ní cíle je nutné provést následující díl� í úkoly: 

·  Stanovit vliv podmínek p�ípravy povlak�  na mikrostrukturu slitin ZE10 a ZE41 
·  Stanovit korozní chování slitin ZE10 a ZE41 a vzork�  s povlaky na nich v Hankov�  

roztoku pomocí potenciodynamické zkoušky. 
·  Stanovit korozní chování slitin a vzork�  s povlaky v Hankov�  roztoku pomocí 

ponorových zkoušek. 
·  Stanovit korozní odolnost slitin a vzork�  s povlaky v Hankov�  roztoku pomocí EIS. 
·  Stanovit vliv mikrostruktury slitin ZE10 a ZE41 na morfologii povlak� . 
·  Stanovit ze získaných hodnot optimální podmínky pro p�ípravu povlak� . 

 

4 Experimentální � ást 

4.1 Pou�ité chemikálie 
B� hem experimentální práce byly na p�ípravu vzork�  a jejich následné testování pou�ity tyto 
chemikálie: 

Destilovaná voda (FCH VUT) 
Ethanol (Lihovar Kolín) 
Tetrafluoroboritan Sodný technický (Ampere) 
Kyselina pikrová (Lachema) 
Kyselina octová konc. (Lachema) 
Isopropanol (Nanobala) 
Chlorid Sodný (Dorapis) 
Chlorid Draselný (Lachema) 
Glukoza (Penta) 
Hydrogenfosfore� nan sodný (Penta) 
Dihydrogenfosfore� nan draselný (Lachema) 
Uhli� itan Sodný (Sigma Aldrich) 
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4.2 Popis pou�itého materiálu 
Mikrostruktura tvá�ené slitiny ZE10, poskytnuté ve spolupráci s FSI VUT, je vyobrazena 
na obrázcích 16 a) a b). Jsou zde viditelné polyedrická zrna � -Mg tuhého roztoku (Zna� ka 1) 
a � ástice intermetalické fáze (Zna� ka 2). St�ední velikost zrn v podélném �ezu je rovna 
16,6 ± 1,1 µm, v p�í� ném �ezu je st�ední velikost zrn v horizontálním sm� ru 16,7 ± 1,1 µm 
a ve vertikálním 12,9 ± 1,1 µm. Na obrázku 16 b) je dále viditelné zna� né deforma� ní 
dvoj� at� ní zrn. Chemické slo�ení slitiny ZE10 dle normy ASTM B90M je uvedené v tabulce 
6. 
 Mikrostruktura tvá�ené slitiny ZE41, té� poskytnuté ve spolupráci s FSI VUT, je 
vyobrazena na obrázcích 16 c) a d). Jsou zde viditelné polyedrická zrna � -Mg tuhého roztoku 
(Zna� ka 1) a � ástice intermetalické fáze (Zna� ka 2). St�ední velikost zrn v podélném �ezu je 
rovna 10,8 ± 0,5 µm, v p�í� ném �ezu je st�ední velikost zrn v horizontálním sm� ru 
14,3 ± 1,8 µm a ve vertikálním 6,1 ± 1,8 µm. Slo�ení slitiny ZE41 dle normy ASTM B90M je 
uvedeno v tabulce 6. 
 P� ipravené metalografické výbrusy vzork�  slitin byly leptány v leptadle pikral, 
p� ipraveném z 35 ml ethanolu, 5 ml dest. vody, 2,5 ml konc. kyseliny octové a 2 g kyseliny 
pikrové. Mikrostruktury slitin ZE10 a ZE41 zdokumentované na sv� telném mikroskopu 
Zeiss AxioObserver Z1m (SM). 

Tabulka 6 Slo�ení slitiny deklarované normou ASTM B90M [31]. hm. % 

 Mg Zn  Zr  Ce  Cu  Mn  Ni  Ostatní  
ZE10 Báze 1–1,5      max. 0,3 
ZE41 Báze 3,5–5 0,4–1 0,75–1,75 max. 0,1 max. 0,15 max. 0,01  
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a) ZE10 povrch podélného �ezu b) ZE10 povrch kolmého �e�u 

  
c) ZE41 povrch podélného �ezu d) ZE41 povrch kolmého �e�u 
Obr. 16 Mikrostruktura ZE10 leptaná 3 s pikralem a ZE41 leptaná 8 s pikralem, SM 
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4.3 Postupy 

4.3.1 P� íprava vzork�  

Z plech�  slitin ZE10 a ZE41 byly na metalografické pile na�ezány vzorky o velikosti 
20×20 mm a 42×40 mm. Vzork� m o velikosti 42×40 mm byly se�íznuty rohy. Zbylé � ásti 
plechu, z kterých nebylo mo�né p� ipravit vzorky o p�edem zmín� ných rozm� rech, byly 
pou�ity pro studium zm� ny mikrostruktury materiálu v d� sledku vystavení teplot�  pou�ité 
pro p�ípravu povlak� . Od�ezky slitin byly �íhány p� i teplot�  430 °C nebo p� i teplot�  450 °C 
po dobu 0,5; 2 a 8 h v muflové peci. Takto vy�íhané vzorky byly zalisovány za tepla 
do prysky� ice pro p�ípravu podélných a kolmých výbrus� . 
 Všechny vzorky byly vybroušeny a vylešt� ny na automatické metalografické brusce. 
Broušení prob� hlo na brusných kotou� ích o zrnitosti 320, 1200 a 2400 po dobu 15 s. 
Na kotou� ích o zrnitosti 320 a� 1200 byla pou�ita voda jako lubrikant a chladící medium. 
Pro brusný kotou�  o zrnitosti 2400 byl pou�it isopropanol. 
 Všechny vzorky byly 4 min lešt� ny na plát� ném kotou� i s diamantovou pastou o pr� m� rné 
velikosti � ástic 3 µm, 3 min s pastou o pr� m� rné velikosti � ástic 1 µm a 6 min s pastou 
o pr� m� rné velikosti � ástic 0,25 µm. Jako lubrikant a chladící medium byl v�dy pou�it 
isopropanol. 

4.3.2 Metalografická analýza 

Metalografické vzorky odebrané v p�í� ném a podélném �ezu v�� i sm� ru p� ípravy plech�  slitin 
ZE10 a ZE41 byly zalisovány za tepla do prysky� ice, broušeny a vylešt� ny výše uvedeným 
postupem. Vzorky p�í� ných �ez� , podélných �ez�  a �íhané vzorky byly leptány 8 s v leptadle 
pikral, p� ipraveném z 35 ml ethanolu, 5 ml dest. vody, 2,5 ml konc. kyseliny octové a 2 g 
kyseliny pikrové. Vzorky byly po leptání omyty destilovanou vodou a isopropanolem. 
Mikrostruktura byla zdokumentována na invertovaném sv� telné mikroskopu 
Zeiss AxioObserver Z1m (SM). 
 Rovn� � byla sledována zm� na pr� m� rné velikosti zrn studovaných materiál�  v d� sledku 
expozice na teplotách pou�itých pro p�ípravu povlak� . Mikrostruktura �íhaných vzork�  byla 
zdokumentována na sv� telném mikroskopu Zeiss AxioObserver Z1m. Pro získání pr� m� rné 
velikosti zrn byla pou�ita lineární metoda podle normy � SN 42 0462. Na �íhaných vzorcích 
byly po�ízeny 3 snímky p� i zv� tšení 200×, z ka�dého z nich bylo získáno 5 m�� ení. Všechny 
hodnoty byly po�ízeny ze snímk�  povrch�  podélných �ez�  vzork� . Výsledné hodnoty byly 
statisticky vyhodnoceny v programu Excel. 

4.3.3 P� íprava povlak�  

Do korundového kelímku bylo na p�edvá�kách navá�eno 120 g technické soli Na[BF4]. 
P� ikrytý kelímek byl vlo�en do muflové pece vytemperované na 430 �C pop�. 450 �C. 
Po roztavení soli byly kelímky vyjmuty a do vzniklé taveniny byly vlo�eny vzorky slitiny 
ZE10 a ZE41 (1 vzorek na kelímek). Kelímky se vzorky byly vlo�eny zp� t do pece, kde 
setrvali po dobu 0,5, 2 nebo 8 h. Poté byly vzorky vyjmuty a 1 h vyva�eny v destilované vod� . 
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4.3.4 Potenciodynamícká zkouška 

M�� ení bylo provedeno na potenciostatu BioLogic VSP-300 Jako medium do korozní cely 
bylo pou�ito 250 ml Hankova roztoku. Tento roztok m� l následující koncentraci pou�itých 
slo�ek: NaCl 8 000 mg/dm3, Glukosa 1 000 mg/dm3,KCl 400 mg/dm3, KH2PO4 60 mg/dm3, 
Na2HPO4 8 000 mg/dm3 a Na2CO3 350 mg/dm3. Bylo nam�� eno 6 polariza� ních k� ivek 
lešt� ných vzork�  ka�dé slitiny bez povlaku. Pro ka�dý povlak p� ipravený v uvedeném 
intervalu a teplot�  v peci byly vykonané 2 m�� ení. Ze zadní strany ka�dého vzorku byl 
odstran� n brusným papírem povlak pro zaru� ení vodivého kontaktu. Všechny vzorky byly 
p�ed m�� ením o� išt� ny isopropanolem a vysušeny horkým vzduchem. 
 Vzorky byly jednotliv�  upevn� ny do korozní cely, která byla posléze napln� na Hankovým 
roztokem vytemperovaným na magnetické mícha� ce na 37 �C. Poté byly zapojeny do obvodu 
jednotlivé elektrody (pomocná platinová elektroda, referen� ní standartní kalomelová 
elektroda (SCE) a vzorek jako m� rná elektroda). M�� ení prob� hlo v modu lineární polarizace 
s limity m�� ení – 5 V;  5 V s rychlostí zm� ny vlo�eného potenciálu 1 mV/s. Exponovaná 
plocha vzorku byla rovna 1 cm2. 

4.3.5 Ponorové zkoušky 

Vzorky slitin s p� ipravenými povlaky byly pokryty ochrannou vrstvou vosku, která 
vymezovala plochu 1 cm2, která byla posléze vystavena Hankov�  roztoku. Vzorky byly 
vlo�eny do kádinky s 250 ml Hankova roztoku s výše uvedeným slo�ením. Kádinky 
se vzorky byly vlo�eny do termostatu temperovaného na 37 �C. Vzorky byly v � asových 
intervalech (5 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 16 h, 24 h, 48 h, 96 h a 168 h) vyjmuty, omyty 
isopropanolem a vysušeny horkým vzduchem. Povrch vzork�  byl zdokumentován 
na sv� telném mikroskopu Zeiss Axio Observer Z1M. 

4.3.6 Elektrochemická impedan� ní spektroskopie  

Vzorky byly upevn� ny do korozní cely, která byla posléze napln� na 250 ml Hankova roztoku 
o výše uvedeném slo�ení. Korozní cela se vzorkem byla vlo�ena do termostatu 
temperovaného na 37 �C. Korozní cela byla v � asových intervalech (5 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 
16 h, 24 h, 48 h, 96 h a 168 h) vyjmuta z termostatu a zapojena do obvodu. Samotné m�� ení 
prob� hlo za t� chto podmínek: 

·  Exponovaná plocha: 1 cm2 
·  Doba ustálení: 5 min. 
·  Limity m�� ení: 
� 5 V; 5 V 
·  Rozsah frekvence: 10 mHz a� 100 kHz 
·  Sinusoidní amplituda: 4 mV 

4.3.7 Hodnocení morfologie, chemického slo�ení a tlouš� ky povlak�  
Morfologie povlak�  byla zdokumentována na rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM) 
Zeiss EVO LS 10. Pro stanovení chemického slo�ení povlaku byla pou�ita energiov�  
disperzní spektroskopie (EDS). Dále byly p� ipraveny výbrusy vzork�  slitin s povlaky, 
na kterých byla pomocí SEM stanovena tlouš
 ka p� ipravených povlak� . 
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4.4 Výsledky 
4.4.1 Nár� st velikosti zrn �íháním 
Snímky mikrostruktur vzork�  po teplotní expozice jsou uvedeny na obrázcích 17 a 18. 
Na snímku 17 a) slitiny ZE10 po 0,5 h v peci p� i 430 �C jsou viditelné modré intermetalické 
fáze a velké mno�ství malých zrn tuhého roztoku. Na snímku 17 b) té�e slitiny po 2 h 
expozice v peci je viditelné menší mno�ství intermetalických fází a zv� tšení zrn tuhého 
roztoku. Po 8 h vystavení teplot�  430 �C je viditelný úbytek intermetalických fází a úbytek 
malých zrn tuhého roztoku. 
 Ze snímk�  17 d), 17 e) a 17 f) je viditelné, �e mno�ství intermetalik se v mikrostruktu�e 
slitiny ZE41 zna� n�  nem� ní. Nár� st velikosti zrn také není razantní. 
 Snímky na obrázku 18 popisují vývoj mikrostruktur slitin ZE10 a ZE41 p� i expozici teplot�  
450 �C v peci. Ze snímk�  18 a), 18 b) a 18 c) je viditelný nár� st velikosti zrn. U slitiny ZE10 
byl po 0,5 h viditelný nár� st velikosti n� kterých zrn tuhého roztoku na úkor menších zrn. Dále 
zde je viditelné menší mno�ství intermetalik. Po 2 h vymizela v� tšina malých zrn tuhého 
roztoku a � ást � ástic intermetalik. Po 8 h expozice byl viditelný nár� st velikosti zrn tuhého 
roztoku a úbytek intermetalik. Podobný pr� b� h byl viditelný na slitin�  ZE41. Na snímku 
18 d) je mo�né vid� t velké mno�ství � ástic intermetalik a malých zrn tuhého roztoku. 
Po 2 h expozice se zmenšil po� et � ástic intermetalik a narostla velikost zrn tuhého roztoku. 
Po 8 h je ze snímku 18 f) viditelné, �e nedošlo k zna� ným zm� nám po� tu � ástic intermetalik 
a velikosti zrn tuhého roztoku. 
 Pr� b� h zm� ny st�ední velikosti zrn je vyobrazen na obrázku 19. K nejv� tšímu nár� stu 
dochází u všech vzork�  mezi základním stavem a 2 h v peci. P�í 430 �C dojde k nár� stu 
st�ední velikosti zrn v tomto intervalu z 12,6 na 14,2 µm (cca 13 %) pro vzorek slitiny ZE10 
a z 10,8 na 15,3 µm (cca 42 %) pro vzorek slitiny ZE41. P� i 450 �C dojde k nár� stu st�ední 
velikosti zrn v tomto intervalu z 12,6 na 17,1 µm (cca 36 %) pro vzorek slitiny ZE10 a z 10,8 
na 16,5 µm (cca 53 %) pro vzorek slitiny ZE41. 
 V intervalu mezi 2 a 8 h v peci dochází ke zpomalení r� stu zrn. P�í 430 �C dojde k nár� stu 
st�ední velikosti zrn v tomto intervalu z 14,2 na 15,6 µm (cca 10 %) pro vzorek slitiny ZE10 
a z 15,3 na 17,1 µm (cca 12 %) pro vzorek slitiny ZE41. P� i 450 �C dojde k nár� stu st�ední 
velikosti zrn v tomto intervalu z 17,1 na 19,3 µm (cca 13 %) pro vzorek slitiny ZE10. 
Pr� m� rná velikost zrn vzorku slitiny ZE41 �íhaného p� i 450 �C se v tomto intervalu zvýší 
z 16,5 na 17,4 µm (cca 6 %), avšak m�� ení je zatí�eno velkou chybou zp� sobenou zna� nou 
heterogenitou mikrostruktury ZE41 a komplikovaností leptání mikrostruktury této slitiny., 
Proto je mo�né pokládat pr� m� rnou velikost zrn v tomto intervalu za konstantní. 
 Tabulka 15 s hodnotami velikostí zrn vzork�  slitiny a jejich sm� rodatnými odchylkami je 
uvedena v p�íloze.  
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a) ZE10, 0,5 h 

 
d) ZE41, 0,5 h 

 
b) ZE10, 2 h 

 
e) ZE41, 2 h 

 
c) ZE10, 8 h 

 
f) ZE41, 8 h 

Obr. 17 Fotky mikrostruktur slitin ZE10 a ZE41 �íhaných p�i 430 °C 
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a) ZE10, 0,5 h 

 
d) ZE41, 0,5 h 

 
b) ZE10, 2 h 

 
e) ZE41, 2 h 

 
c) ZE10, 8 h 

 
f) ZE41, 8 h 

Obr. 18 Fotky mikrostruktur slitin �íhaných p�i 450 °C 
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Obr. 19 Graf nár� stu st�ední velikosti zrn vzork�  slitin ZE41 a ZE10 v � ase 

4.4.2 Výsledky potenciodynamických zkoušek 
V tabulce 7 jsou uvedeny statisticky zpracované elektrochemické veli� iny korozních 
charakteristik studovaných vzork�  vyhodnocené Tafelovou analýzou v programu EC-Lab 
a Excel. Nam�� ené potenciodynamické k� ivky jsou uvedeny na obrázku 20. 

Tabulka 7 Shrnutí výsledných korozních potenciál�  a korozních proudových hustot m�� ených vzork�  

 Vzorky Ecorr [V] i corr [nA/cm2] 

Bez povlaku 
ZE10 -1,60±0,03 18 700±9 300 
ZE41 -1,49±0,02 29 100±7 200 

430 °C 

ZE10 0,5 h -1,39 7 400 
ZE10 2 h -1,32±0,15 900±1 100 
ZE10 8 h -1,31 4 
ZE41 0,5 h -1,34±0,02 8 400±2 900 
ZE41 2 h -1,24 200 
ZE41 8 h -1,14 2,5 

450 °C 

ZE10 0,5 h -1,44±0,06 400±200 
ZE10 2 h -1,45 10 
ZE10 8 h -1,22 80 
ZE41 0,5 h -1,29±0,03 200±100 
ZE41 2 h -1,47±0,02 86,3±2,4 
ZE41 8 h -1,24±0,01 9,7±1,4 

 Testováním vzork�  slitin a vzork�  povlak�  byly sledovány dva parametry. Zaprvé rozdíl 
mezi korozními charakteristikami vzork�  slitin bez povlaku a s povlakem. Zadruhé rozdíl 
korozních charakteristik mezi vzorky s povlaky s rozdílnou teplotou a � asem p�ípravy.  
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 Z tabulky 7 je viditelné, �e hodnoty korozních proudových hustot (icorr) m�� ených vzork� , 
které popisují kinetiku koroze, se sni�ují se zvyšující se dobou p�ípravy povlak�  v tavenin�  
Na[BF]4. Je také viditelný pokles hodnot icorr vzork�  s povlaky oproti vzork� m bez povlaku. 
U vzork�  s povlaky p� ipravenými p� i 430 �C s výdr�í v peci 0,5 h je viditelný pokles hodnot 
icorr v�� i vzork� m bez povlaku o 60 – 70 %. U vzork�  s povlaky p� ipravenými p� i 450 �C 
s výdr�í v peci 0,5 h naroste pokles hodnot icorr v�� i vzork� m bez povlaku a� na 99 %. 
Vzorky s povlaky p� ipravenými po výdr�i 8 h v tavenin�  vykazují pokles hodnot icorr oproti 
podkladovému materiálu a� o 4 �ády. 
 Z hodnot korozních potenciál�  vzork�  s povlaky, které vyjad�ují termodynamickou 
tendenci materiálu ke korozi, je viditelný posun do kladn� jších hodnot. To poukazuje 
na sni�ující se tendenci m�� ených vzork�  s povlaky ke korozi s rostoucí dobou p�ípravy 
t� chto povlak� . 
 Ne všechny hodnoty uvedené v tabulce 7 mají uvedenou sm� rodatnou chybu. Ka�dý vzorek 
byl prom�� en pouze dvakrát, a to z toho nebylo � asto jedno m�� ení vyhodnotitelné.  

a) ZE10 b) ZE41 

c) 430 �C d) 450 �C 
Obr. 20 Potenciodynamické k� ivky vzork�  slitin bez povlak�  a vzork�  povlak�  p� ipravených p�i 

teplot�  430 a 450 °C 
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4.4.3 Výsledky ponorových zkoušek 

V intervalech uvedených v metodice provedení ponorových zkoušek byly vyhotoveny snímky 
povrch�  vzork�  pomocí sv� telného mikroskopu. Do uvedených obrázk�  byly vybrány detaily 
snímk�  po� áte� ního a koncového stavu. Detaily snímk�  pr� b� hu koroze jsou uvedeny 
v p�íloze na obrázcích 38 –47. 
 Na snímcích 21 a) a c) po 2 h byly povrchy lešt� ných vzork�  slitin ZE10 a ZE41 pokryty 
vrstvou korozních produkt�  zbarvující jejich povrch. Dále zde byly viditelná místa lokálního 
napadení nehomogenní korozí. Po 8 h expozice bylo viditelné na vzorcích slitiny rozsáhlejší 
pokrytí povrchu korozními produkty. Po 24h expozici byla v� tšina povrchu vzork�  pokryta 
korozními produkty. Vzorek slitiny ZE41 po této dob�  m� l na povrchu zna� nou prohlube	  
v pravé dolní � ásti snímku zp� sobenou lokálním napadením vzorku. Na snímcích vzork�  
po expozici 48 h byl obdobný defekt viditelný na vzorku slitiny ZE10 v horní � ásti snímku. 
Defekt na vzorku slitiny ZE41 byl vypln� n korozními produkty. Povrch vzorku slitiny ZE10 
byl v delších � asech experimentu více pokryt korozními produkty, jak je mo�né vid� t ze 
snímku 21 b). Dále zde byly viditelné další lokální defekty. Povrch vzorku slitiny ZE41 se 
v delších � asech experimentu výrazn�  nem� nil. Kone� ný stav povrchu vzorku ZE41 je 
viditelný na snímku 21 d)  

 
a) ZE10 2 h 

 
b) ZE10 168 h 

 
c) ZE41 2 h 

 
d) ZE41 168 h 

Obr. 21 Morfologie povrch�  vzork�  slitin ZE10 a ZE41 bez povlaku exponovaného v Hankov�  
roztoku p�i 37 °C 
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 Povrch vzorku s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE10 vytavením 0,5 h tavenin�  a teplot�  
430 �C korodoval ji� po 2 h expozice, jeho povrch je vyobrazen na snímku 22 a). Po 8 h 
expozice vzorek dále korodoval s viditelnými bílými korozními produkty na povrchu vzorku. 
Vzorek byl po 24 h expozice zna� n�  zkorodovaný s viditelnou korodovanou prohlubní 
v pravé dolní � ásti snímku. Po 48 h se bílá vrstva korozních produkt�  rozpustila a povrch 
vzorku nebyl viditeln�  více zkorodovaný ne� na p�edchozím snímku. Tmavé korozní 
produkty pravd� podobn�  vytvo� ily pasiva� ní vrstvu. Postup koroze v defektu situovaném 
v pravé dolní � ásti snímku nebyl viditelný. Povrch vzorku byl po 96 h expozice více 
zkorodovaný, ne� po  48 h, avšak bez zna� ného rozdílu. Tmavé oblasti na snímku vzorku 
exponovaného 168 h Hankov�  roztoku vyobrazené na snímku 22 b) nevykazovaly velkou 
zm� nu. Objevily se zde však nové korodované oblasti pokryté bílými korozními produkty, 
které pokrývaly velkou � ást vzorku a to i defekt v pravé dolní � ásti snímku. 
 Vzorek s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE41 vytavením 0,5 h tavenin�  a teplot�  430 �C 
uvedený na snímku 22 c) byl u� po 2 h expozice v blízkosti ochranné vrstvy vyhra	 ující 
exponovanou plochu viditeln�  korodován. Z tohoto místa se po 8 h koroze povrchu rozší� ila 
p�es v� tšinu exponované plochy vzorku. Po 24 h byla exponovaná plocha zna� n�  
zkorodovaná a pokryta viditelnou vrstvou bílých korozních produkt� . Tato vrstva se 
na povrchu vzorku po 48 h expozice rozpustila. Z� staly zde zkorodovaná místa pokrytá 
tmavými korozními produkty, které � áste� n�  bránily dalšímu ší�ení koroze. Po 96 h se 
na napadených místech vytvo� ila nová vrstva bílých korozních produkt� , která se po 168 h 
znovu rozpustila, jak je mo�né vid� t ze snímku 22 d). Ze snímk�  tohoto vzorku po 48 a 168 h 
expozice je viditelné, �e se textura povrchu za tuto dobu moc nezm� nila. To m� �e poukazovat 
bu�  na ší�ení koroze do hloubky místo do ší�ky nebo na vytvo�ení pasiva� ní vrstvy. 

 
a) ZE10 2 h 

 
b) ZE10 168 h 

 
c) ZE41 2 h 

 
d) ZE41 168 h 

Obr. 22 Detail povrch�  vzork�  s povlaky exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C ZE10 a ZE41 
s dobou p�ípravy 0,5 h v tavenin�  p�i 430 °C 
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 U� od prvního snímku 23 a) vyobrazujícího povrch vzorku s povlakem p� ipraveným 
na slitin�  ZE10 vytavením 0,5 h tavenin�  a teplot�  450 �C vzorku po 2 h expozice byl v horní 
� ásti snímku viditelný defekt. Ten v � asovém rozsahu experimentu rostl, avšak ne výrazn� . 
To m� �e poukazovat na vznik pasiva� ní vrstvy � áste� n�  chránící povrch. A� do 168 h nebyly 
pozorovány �ádné výrazné zm� ny, jak je mo�né vid� t ze snímku 23 b).  
 V horní � ásti snímku 23 c) povrchu vzorku s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE41 
vytavením 0,5 h tavenin�  a teplot�  450 �C byla viditelná zkorodovaná oblast. P� i porovnání 
tohoto defektu ze snímku po 8 h expozice a s následujícími snímky je viditelné, �e v této 
oblasti vzorku nedocházelo v tomto rozsahu k zna� ným zm� nám. To poukazuje na vytvo�ení 
pasiva� ní vrstvy korozními produkty, která p� inejmenším � áste� n�  chránila podkladový 
materiál p�ed další korozí. Další korozní napadení je viditelné a� na snímku 23 d) po 168 h 
expozice. V levé � ásti posledního snímku tohoto vzorku je viditelná zna� n�  korodovaná 
oblast ohrani� ená bílými korozními produkty. Dále zde jsou viditelné � erné te� ky po celém 
povrchu vzorku, stejn�  jako na vzorku slitiny ZE10 s povlakem p� ipraveným p� i stejné 
teplot� , nasv� d� ující dalšímu heterogennímu koroznímu napadení, avšak s jiným 
mechanismem, ne� koroze viditelná na p�edešlých snímcích. 

 
a) ZE10 2 h 

 
b) ZE10 168 h 

 
c) ZE41 2 h 

 
d) ZE41 168 h 

Obr. 23 Detail povrch�  vzork�  s povlaky exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C ZE10 a ZE41 
s dobou p�ípravy 0,5 h v tavenin�  p�i 450 °C 

  



 
 

50 
 

 Z fotek uvedených na obrázku 24 je viditelné, �e vzorky slitin s povlaky p� ipravenými 
p� i 430 �C m� li po 168 h expozice zna� n�  zkorodovaný povrch a to do v� tší míry ne� povrchy 
vzork�  s povlaky p� ipravenými p� i 450 �C. 
 Po 2 h je na povrchu vzorku s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE10 vytavením 2 h 
tavenin�  a teplot�  430 °C uvedeného na snímku 24 a) viditelné lokální korozní napadení. 
Po 8 h expozice se tento defekt pokryl bílými korozními produkty. Ty se po 24 h expozice 
rozpustily. Zmín� ný defekt se v rozsahu experimentu výrazn�  nem� ní. Po 96 h expozice se 
na povrchu vyskytl podlouhlý defekt, který nebylo mo�né odstranit destilovanou vodou ani 
isopropanolem. Tento defekt se po 168 h expozice na snímku 24 b) u� nevyskytoval a povrch 
byl bez poškození, tak�e se pravd� podobn�  jednalo o ne� istotu. 
 Povrch vzorku s povlakem uvedený na snímku 24 c) p� ipravený na slitin�  ZE41 vytavením 
2 h tavenin�  a teplot�  430 °C se a� do 72 h expozice nem� nil. Po 96 h expozice se na povrchu 
vytvo� ily krystaly, které pokrývaly � ást exponované oblasti. Po 168 h byla dolní � ást vzorku, 
viditelná na snímku 24 d), zna� n�  zkorodovala.  

 
a) ZE10 2 h 

 
b) ZE10 168 h 

 
c) ZE41 2 h 

 
d) ZE41 168 h 

Obr. 24 Detail povrch�  vzork�  s povlaky exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C ZE10 a ZE41 
s dobou p�ípravy 2 h v tavenin�  p� i 430 °C 
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 Povrch vzorku s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE10 vytavením 2 h tavenin�  a teplot�  
450 °C se na za� átku experimentu, jak je mo�né vid� t ze snímku 25 a), nem� nil. Po 24 h 
expozice se objevil v levé horní � ásti snímku defekt. Ten se v rozsahu m�� ení výrazn�  
nem� nil. Ani po 168 h ze snímku 25 b) expozice není viditelné další lokální napadení. 
 Na povrchu vzorku s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE41 vystavením 2 h tavenin�  
a teplot�  450 °C bylo u� po 2 h expozice na snímku 25 c) viditelné lokální korozní napadení. 
Tento defekt se po 8 h expozice vyplnil býlími korozními produkty, které se po 24 h expozice 
rozpustily. Po 48 h byl korozními produkty znovu vypln� n a ty se po 96 h znovu rozpustily. 
Po 168 h expozice se povrch vzorku slitiny s povlakem na snímku 25 d) ani u� vzniklý defekt 
na n� m nezm� nil.  

 
a) ZE10 2 h 

 
b) ZE10 168 h 

 
c) ZE41 2 h 

 
d) ZE41 168 h 

 
  

Obr. 25 Detail povrch�  vzork�  s povlaky exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C ZE10 a ZE41 
s dobou p�ípravy 2 h v tavenin�  p� i 450 °C 
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 Ji� po 2 h expozice se na povrchu vzorku s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE10 
vytavením 8 h tavenin�  a teplot�  430 °C uvedeného na snímku 26 a) objevily ve st�edu 
vyhrani� ené oblasti 4 defekty. Ty se a� do 24 h expozice nem� nily. Po 24 h expozice byly 
levý horní a pravý dolní defekt viditeln�  v� tší a pravý horní defekt byl vypln� n korozními 
produkty. Po 96 h expozice došlo k nár� stu korozních produkt�  kolem horního pravého 
defektu a nad ním se objevil pátý menší defekt, avšak ostatní z� staly beze zm� ny. Po 168 h 
expozice nedošlo na povrchu vzorku slitiny s povlakem uvedeném na snímku 26 b) 
k výrazným zm� nám. 
 Povrch vzorku s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE41 vytavením 8 h tavenin�  a teplot�  
430 °C se v celém rozsahu experimentu nem� nil, jak je mo�né vid� t z povrch�  tohoto vzorku 
uvedených na snímcích 26 c) a d). 
 

 
a) ZE10 2 h 

 
b) ZE10 168 h 

 
c) ZE41 2 h 

 
d) ZE41 168 h 

Obr. 26 Detail povrch�  vzork�  s povlaky exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C ZE10 a ZE41 
s dobou p�ípravy 8 h v tavenin�  p� i 430 °C 
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 Povrchy vzork�  s povlaky p� ipravenými na slitinách ZE10 uvedených na snímcích 27 a) 
a b) a ZE41 uvedených na snímcích 27 c) a d) vytavením 8 h tavenin�  a teplot�  450 °C 
nezkorodovaly ani po 168 h expozice Hankov�  roztoku.  

 
a) ZE10 2 h 

 
b) ZE10 168 h 

 
c) ZE41 2 h 

 
d) ZE41 168 h 

Obr. 27 Detail povrch�  vzork�  s povlaky exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C ZE10 a ZE41 
s dobou p�ípravy 8 h v tavenin�  p� i 450 °C 
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4.4.4 Výsledky elektrochemické impedan� ní spektroskopie 

M�� ení ka�dého vzorku slitiny nebo vzorku s povlakem bylo provedeno nejmén�  dvakrát. 
V ní�e uvedených tabulkách je uvedeno jedno z charakteristických m�� ení pro ka�dý typ 
vzorku. Výsledky dalšího m�� ení vzork�  s povlaky jsou uvedeny v p�íloze  
v tabulkách 20 – 23. Sledovanými faktory jsou vývoj polariza� ního odporu v pr� b� hu 
experimentu, vliv doby p�ípravy povlaku a vliv teploty p�ípravy povlaku. Hodnoty Rp byly 
získány softwarovou analýzou nam�� ených dat v programu EC-lab pou�itím vhodných 
ekvivalentních obvod�  uvedených na obrázku 28. Nam�� ené Nyquistovy diagramy 
jednotlivých vzork�  jsou uvedeny v p�íloze na obrázcích 48 – 61. 

 

  
a) b) 

 
 

c) d) 
Obr. 28 Ekvivalentní obvody pou�ité pro vyhodnocení m�� ení 
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 Pou�ité slitiny ZE10 a ZE41 se podle získaných dat uvedených v tabulce 8 chovají 
v Hankov�  roztoku rozdíln� . Nyquist� v diagram slitiny ZE10 po 5 min expozice tvo� ila jedna 
kapacitní k� ivka s rozší�ením v oblasti nízkých frekvencí. Na vyhodnocení tohoto m�� ení byl 
pou�it obvod 28 b) se dv� ma kapacitními prvky pro dv�  rozhraní. K� ivky expozi� ních � as�  
1 – 8 h vykazovali induk� ní smy� ku vyvolanou nerovnom� rnou korozí vzorku, proto byl 
pou�it obvod 28 d). Na k� ivky expozi� ních � as�  16 – 168 h byl pou�it jednoduchý obvod 
28 a) s jedním kapacitním prvkem pro jedno rozhraní vrstvy korozních produkt�  na povrchu 
vzorku slitiny. 
 Slitina ZE41 vykazovala do 8 h o �ád ni�ší polariza� ní odpor, ne� slitina ZE10. 
Od 8 h do 48 h a po 168 h byly hodnoty Rp obou slitin porovnatelné. Všechny nam�� ené 
k� ivky této slitiny vykazovaly kapacitní a induk� ní oblouk, proto byl pou�it pro vyhodnocení 
nam�� ených k� ivek pro celý rozsah experimentu obvod 28 d). Hodnoty polariza� ních odpor�  
m�� ených vzork�  slitin v � ase expozice jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8 Hodnoty Rp slitin bez povlak�  

Doba expozice 
Rp [� /cm2] 

ZE10 ZE41 
5 min 3 871 312 
1 h 1 560 375 
2 h 2 284 361 
4 h 3 486 701 
8 h 6 419 1 426 
16 h 6 531 1 184 
24 h 6 884 1 316 
48 h 7 448 1 043 
96 h 5 834 965 
168 h 5 068 1 107 
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 V tabulce 9 jsou uvedeny hodnoty Rp studovaných vzork�  s povlaky p� ipravenými 
na slitin�  ZE10 p� i 430 �C. Vzorek s povlakem p� ipraveným imerzí 0,5 h do taveniny soli 
p� i 430 �C v peci nevykazoval b� hem expozice Hankov�  roztoku dramatické zm� ny. Hodnoty 
Rp se v celém rozsahu experimentu pohybují v jednom �ádu. Povlak vykazoval o jeden �ád 
vyšší hodnoty polariza� ního odporu ne� vzorek nepovlakované slitiny. Pro vyhodnocení 
nam�� ených k� ivek byl v celém rozsahu experimentu pou�it jednoduchý obvod 28 a). Vzorek 
korodoval rovnom� rn�  na rozhraní podkladového materiálu a roztoku s vytvo�ením vrstvy 
korozních produkt� , které m� li vyšší korozní odolnost, ne� na vzorku slitiny bez povlaku. 
 Vzorek s povlakem p� ipraným imerzí 2 h do taveniny soli p� i 430 �C v peci vykazoval 
dynamický pr� b� h vývoje hodnot Rp. Pro � asy expozice 5 min a 48 h byl pou�it jednoduchý 
obvod 28 a). Pro ostatní k� ivky byl pou�it obvod 28 b). Tento povlak vykazoval od 5 min 
do 24 h velmi vysoké hodnoty polariza� ního odporu v intervalu 106 – 107 prokazující 
vysokou korozní odolnost v Hankov�  roztoku. Od 96 h se hodnoty Rp sní�ily 
a� na porovnatelné hodnoty s povlakem p� ipravených imerzí 0,5 h v tavenin� . 
 Vzorek s povlakem p� ipraným imerzí 8 h do taveniny soli p� i 430 �C v peci nevykazoval 
v intervalu od 5 min do 48 h zna� né zm� ny. Pro k� ivky od 5 min do 4 h byl pou�it 
jednoduchý obvod 28 a). Pro zbytek m�� ení byl pou�it obvod 28 b). Hodnoty Rp se a� do 48 h 
expozice dr�ely okolo 107. Po 96 h se hodnoty Rp sní�ily o jeden �ád. 
 V tabulce 10 jsou uvedeny hodnoty Rp studovaných vzork�  s povlaky p� ipravenými 
na slitin�  ZE10 p� i 450 �C. Vzorek s povlakem p� ipraveným imerzí 0,5 h do taveniny soli 
p� i 450 �C v peci vykazoval porovnatelné hodnoty Rp jako povlak p� ipravený se stejnou 
dobou expozice tavenin�  p� i 430 �C, jeho� hodnoty polariza� ního odporu jsou uvedeny 
v tabulce 9. Pro vyhodnocení k� ivek tohoto vzorku byl pou�it jednoduchý obvod 28 a). 
 Vzorek s povlakem p� ipraným imerzí 2 h do taveniny soli p� i 450 �C v peci vykazoval 
po v� tšinu � asového rozsahu m�� ení hodnoty Rp v intervalu 106 – 107. Po 168 h expozice 
Hankov�  roztoku se hodnota Rp sní�ila o 3 �ády. To poukazuje na porušení povlaku 
a korodování pokladového materiálu. Pro vyhodnocení m�� ení tohoto vzorku byl pou�it 
obvod 28 b). 
 Vzorek s povlakem p� ipraným imerzí 8 h do taveniny soli p� i 450 �C v peci vykazoval 
v pr� b� hu experimentu viditelné zm� ny. Od 5 min do 1 h rostly hodnoty Rp a� na 107. Po 2 h 
se hodnoty Rp sní�ily na 104, co� poukazuje na korodování povlaku. Od 4 h expozice se 
hodnoty Rp dr�ely okolo 105. Pro vyhodnocení Nyquistovy k� ivky nam�� ené po 5 min 
expozice Hankov�  roztoku byl pou�it obvod 28 b). Pro expozi� ní � asy 1, 96 a 168 h byl 
pou�it jednoduchý obvod 28 a). Pro k� ivky s dv� ma kapacitními oblouky pro dobu expozice 
2 – 48 h byl pou�it obvod 28 c). 
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 V tabulce 11 jsou uvedeny hodnoty Rp studovaných vzork�  s povlaky p� ipravenými 
na slitin�  ZE41 p� i 430 �C. Vzorek s povlakem p� ipraveným imerzí 0,5 h do taveniny soli 
p� i 430 �C v peci na slitin�  ZE41 se podobal p�edchozím vzork� m p� ipravených imerzí 0,5 h 
na slitin�  ZE10. I tento vzorek vykazoval v celém rozsahu experimentu polariza� ní odpor 
v �ádu 104. Nam�� ené k� ivky byly v celém rozsahu experimentu vyhodnoceny stejn�  aplikací 
jednoduchého obvodu 28 a). 
 Vzorky s povlaky p� ipravenými imerzí 2 a 8 h v tavenin�  p� i 430 �C v peci se velice 
podobaly. Oba tyto vzorky vykazovaly Rp v rozmezí hodnot 106 – 107 poukazující na dobrou 
korozní odolnost. Pro oba vzorky byl pou�it jednoduchý obvod 28 a) pro expozi� ní � asy 
5 min a 1 h. Pro zbytek m�� ení byl pro oba vzorky pou�it obvod 28 b). 
 V tabulce 12 jsou uvedeny hodnoty Rp studovaných vzork�  s povlaky p� ipravenými 
na slitin�  ZE41 p� i 450 �C. Vzorek s povlakem p� ipraveným imerzí 0,5 h do taveniny soli 
p� i 450 �C v peci vykazoval rozdílný vývoj hodnot Rp ne� p�edchozí vzorky se stejnou dobou 
p�ípravy. Hodnoty polariza� ního odporu tohoto vzorku jako jediné s dobou p�ípravy 0,5 h 
dosáhly 105 a to a� do 2 h expozice. Od 4 h expozice jsou hodnoty Rp porovnatelné s ostatními 
vzorky se stejnou dobou p�ípravy. I pro tento vzorek byl pou�it pro vyhodnocení jednoduchý 
obvod 28 a). 
 Vzorek s povlakem p� ipraným imerzí 2 h do taveniny soli p� i 450 �C v peci se vývojem 
hodnot Rp od ostatních vzork�  se stejnou dobou p�ípravy lišil. V intervalu expozi� ních � as�  
5 min a� 16 h byly hodnoty polariza� ních odpor�  v rozsahu 106 – 107. Po 24 h se hodnoty Rp 
sní�ily na 105, po 48 h na 104 a od 96 h vzrostly zp� t na 105. Tento pr� b� h poukazuje 
na korodování povlaku a na vytvo�ení korozních produkt�  s � áste� nou ochrannou schopností. 
Pro vyhodnocení k� ivek v intervalu expozi� ních � as�  2 – 16 h byl pou�it obvod 28 b). 
Pro zbytek m�� ení byl pou�it jednoduchý obvod 28 a). 
 Vzorek s povlakem p� ipraným imerzí 8 h do taveniny soli p� i 450 �C v peci se hodnotami 
polariza� ního odporu podobal vzorku povlaku p� ipraveného na stejné slitin�  se stejnou dobou 
p�ípravy, ale p� i ni�ší teplot� . Hodnoty Rp se v celém rozsahu experimentu pohybovaly 
v intervalu 106 – 107. Pro expozi� ní � asy 2, 4 a 48 h byl pou�it jednoduchý obvod 28 a). 
Pro vyhodnocení zbytku m�� ení byl pou�it obvod 28 b). 
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Tabulka 9 Hodnoty Rp vzork�  s povlaky 
p�ipravenými na slitin�  ZE10 p�i teplot�  430 °C 

Doba 
expozice 

Rp [� /cm2] 
0,5 h 2 h 8 h 

5 min 16 872 2 722 000 47 720 000 
1 h 29 504 11 304 000 45 500 000 
2 h 19 761 14 302 000 53 280 000 
4 h 31 349 2 328 804 51 120 000 
8 h 24 094 6 001 000 59 530 000 
16 h 19 851 2 488 569 43 720 000 
24 h 24 859 2 404 025 49 920 000 
48 h 15 518 552 692 21 048 000 
96 h 13 641 57 312 6 982 000 
168 h 15 193 35 656 4 036 426 

 

Tabulka 10 Hodnoty Rp vzork�  s povlaky 
p�ipravenými na slitin�  ZE10 p�i teplot�  450 °C 

Doba 
expozice 

Rp [� /cm2] 
0,5 h 2 h 8h 

5 min 85 825 8 970 000 7 214 000 
1 h 73 323 11 841 000 25 530 000 
2 h 60 211 14 905 000 29 162 
4 h 53 418 25 064 000 133 462 
8 h 90 666 21 337 000 240 253 
16 h 51 676 40 380 000 481 953 
24 h 55 000 54 790 000 599 228 
48 h 86 632 43 650 000 712 039 
96 h 23 392 25 080 000 414 836 
168 h 30 051 32 313 236 252 

 

Tabulka 11 Hodnoty Rp vzork�  s povlaky 
p�ipravenými na slitin�  ZE41 p�i teplot�  430 °C 

Doba 
expozice 

Rp [� /cm2] 
0,5 h 2 h 8h 

5 min 19 303 14 330 000 5 691 000 
1 h 30 326 7 048 000 22 100 000 
2 h 20 866 8 709 000 19 764 746 
4 h 36 405 8 343 000 22 020 000 
8 h 23 664 14 415 000 11 602 000 
16 h 19 566 15 086 000 11 849 000 
24 h 27 080 7 651 000 3 339 386 
48 h 14 731 9 540 000 4 157 000 
96 h 13 204 2 210 253 3 463 638 
168 h 15 695 1 593 891 1 989 373 

 

Tabulka 12 Hodnoty Rp povlak�  p� ipravených 
na slitin�  ZE41 p�i teplot�  450 °C 

Doba 
expozice 

Rp [� /cm2] 
0,5 h 2 h 8h 

5 min 436 123 2 676 000 20 721 000 
1 h 258 308 13 530 000 35 895 000 
2 h 115 885 2 148 290 31 620 000 
4 h 86 088 3 127 186 41 590 000 
8 h 61 318 3 898 767 2 767 807 
16 h 39 464 4 308 000 15 818 000 
24 h 37 136 569 131 34 680 000 
48 h 30 307 82 429 12 680 000 
96 h 14 335 237 149 3 986 225 
168 h 11 438 284 482 2 203 000 
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4.4.5 Výsledky hodnocení povrchu, slo�ení a tlouš� ky povlak�  

Na obrázcích 29 a 30 jsou výstupy SEM analýzy povrch�  vzork�  s povlaky p� ipravenými 
na slitinách ZE10 a ZE41 a po 1 h vyva�ení v destilované vod� . V� tšina povrch�  vzork�  
s povlaky byla homogenní bez viditelného zvrásn� ní � i prasklin. Výjimkou byly vzorky 
s povlaky p� ipravenými na slitin�  ZE10 expozicí tavenin�  0,5 h p� i 430 °C a 8 h p� i 450 °C, 
které byly viditeln�  � lenité, pravd� podobn�  v d� sledku nedostate� ného vyva�ení 
pro odstran� ní sekundární vrstvy povlaku a zbytk�  taveniny. Dále byly na povrchu vzorku 
s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE41 expozicí tavenin�  0,5 h p� i 450 °C, vyobrazeného 
na snímku 29 d), viditelné prohlubn�  ozna� ené šipkou, které pravd� podobn�  nedosahovaly 
a� na podkladový materiál. Na všech snímcích jsou viditelná vyvýšená místa intermetalických 
� ástic pokrytých povlakem. 
 Dále byla provedená prvková analýza pomocí metody EDS. Bylo provedeno jedno m�� ení 
povlaku na zrnech tuhého roztoku slitin a na intermetalikých fázích. Výsledky v atomových 
procentech jsou uvedeny v tabulkách 13 a 14. Výsledky prvkového slo�ení byly pou�ity 
pro výpo� et prvkového pom� ru, který je uveden rovnicí (4.9). Pro ukázkový výpo� et byly 
pou�ity výsledky m�� ení povlaku p� ipraveného na slitin�  ZE10 expozicí tavenin�  po dobu 8 h 
p� i teplot�  430 �C v peci. 
 

%34,03Mg

MgFMgF1,94
31,03
65,79

at.%
at.%

%65,97F 21,94
Mg

F

=

»®===

 

(4.9) 

 Na obrázcích 31 a 32 je uvedena závislost vypo� ítaného pom� r�  fluoru k ho�� íku 
podle výše uvedeného výpo� tu na dob�  p�ípravy povlak� . Z t� chto graf�  je viditelný rozdíl 
výsledk�  nejen v souvislosti s dobou p�ípravy, ale i podle volby místa m�� ení. Podle prvkové 
analýzy povlak�  na vyvýšeninách, které jsou podle obsahu t� �kých kov�  intermetalické fáze, 
je viditelné, �e pom� r F:Mg je blízký dv� ma. Výjimkou jsou výsledky m�� ení vzork�  povlak�  
p� ipravených expozicí 0,5 h a to na slitin�  ZE10 p� i 450 °C a na slitin�  ZE41 p� i 430 °C. 
Tyto odchylky však jsou pravd� podobn�  výsledkem chyby m�� ení. Dramatické rozdíly jsou 
však ve výsledcích m�� ení slo�ení povlak�  na zrnech tuhého roztoku. Z t� chto výsledk�  je 
viditelné, �e pom� r F:Mg je u 0,5 h p�ípravy bli�ší 1 ne� 2. Tento pom� r však s � asem 
p�ípravy roste ke 2. Výjimkou je vzorek povlaku p� ipraveného na slitin�  ZE41 expozicí 8 h 
tavenin�  p� i 450 °C v peci. Tento vzorek pom� r F:Mg kolem 1. Interak� ní objem m�� ení EDS 
je pravd� podobn�  v� tší ne� tlouš
 ka povlaku, a tak jsou výsledky zkreslené odezvou 
podkladového materiálu. 
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a) 430 �C 0,5 h 

 
d) 450 �C 0,5 h 

 
b) 430 �C 2 h 

 
e) 450 �C 2 h 

 
c) 430 �C 8 h 

 
f) 450 �C 8 h 

Obr. 29 Snímky povrch�  vzork�  s povlaky p�ipravenými na slitin�  ZE10 po�ízené pomocí SEM 
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a) 430 �C 0,5 h 

 
d) 450 �C 0,5 h 

 
b) 430 �C 2 h 

 
e) 450 �C 2 h 

 
c) 430 �C 8 h 

 
f) 450 �C 8 h 

Obr. 30 Snímky povrch�  vzork�  s povlaky p�ipravenými na slitin�  ZE41 po�ízené pomocí SEM 
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Tabulka 13 Výsledky EDS analýzy 
vzork�  s povlaky na zrnech tuhého roztoku 

Vzorky 
Prvky [at. %] 

F Mg Zn 

ZE10 
430 °C 

0,5 h 46,56 53,44 / 
2 h 57,47 42,53 / 
8 h 65,97 34,03 / 

ZE10 
450 °C 

0,5 h 38,13 61,87 / 
2 h 62,18 37,82 / 
8h 66,12 33,88 / 

ZE41 
430 °C 

0,5 h 47,20 52,47 0,33 
2 h 62,00 37,64 0,36 
8h 66,17 33,71 0,11 

ZE41 
450 °C 

0,5 h 52,14 47,53 0,33 
2 h 63,68 36,16 0,16 
8h 53,27 46,21 0,52 

 

Tabulka 14 Výsledky EDS analýzy vzork�  s povlaky na 
intermetalikých fázích 

Vzorky 
Prvky [at. %] 

F Mg Zn La Ce Nd 

ZE10 
430 °C 

0,5 h 63,47 31,21 2,86 1,10 1,36 / 
2 h 63,34 31,72 2,32 1,08 1,53 / 
8 h 63,52 30,86 3,09 1,01 1,52 / 

ZE10 
450 °C 

0,5 h 60,90 34,40 2,97 0,68 1,05 / 
2 h 64,28 31,05 2,33 0,87 1,47 / 
8h 64,02 31,49 2,11 0,94 1,43 / 

ZE41 
430 °C 

0,5 h 62,01 34,46 2,30 0,39 0,62 0,20 
2 h 61,19 30,61 6,18 0,65 0,99 0,37 
8h 63,57 30,05 3,96 0,84 1,19 0,38 

ZE41 
450 °C 

0,5 h 62,40 31,01 4,29 0,75 1,10 0,45 
2 h 62,16 30,18 4,80 1,07 1,44 0,35 
8h 60,67 31,88 5,04 0,88 1,20 0,33 

 

 

 
Obr. 31 Prvkový pom� r fluoru k ho�� íku v místech 

povlaku na zrnech tuhého roztoku slitin 

 
Obr. 32 Prvkový pom� r fluoru k ho�� íku povlaku 

na intermetalikých fázích 
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 Ze vzork�  s povlaky byly p� ipraveny p�í� né �ezy, na kterých byly pomocí SEM zhotoveny 
snímky povlak� . V grafickém editoru byla z t� chto snímk�  stanovena tlouš
 ka p� ipravených 
povlak� . Vyhodnocená data byla statisticky zpracována s chybou m�� ení 2� . Hodnoty 
tloušt� k povlak�  s chybou m�� ení jsou uvedeny v p�íloze v tabulce 20. Získaná data jsou 
vyobrazeny na obrázku 33 popisující závislost tlouš
 ky povlak�  na teplot�  p�ípravy, dob�  
p�ípravy a na pou�ité slitin� . Z uvedeného grafu je z�ejmé, �e mezi r� stem tlouš
 ky povlaku 
p� i r� zných teplotách je malý rozdíl. Malý rozdíl v r� stu je viditelný mezi jednotlivými 
slitinami. Povlak na slitin�  ZE41 narostl po 8 h v tavenin�  do tlouš
 ky 2 57 µm p� i 450 °C 
a 2 48 µm p� i 430 °C zatímco na slitin�  ZE10 narostl povlak po 8 h v tavenin�  do tlouš
 ky 
2 24 µm p� i 450 °C a 1 87 µm p� i 430 °C. 

 
Obr. 33 Závislost tlouš
 ky povlak�  na teplot�  p�ípravy, dob�  p�ípravy a pou�ité slitin�  

 Na obrázcích 34 a 36 jsou uvedeny snímky povrch�  p�í� ných �ez�  vzork�  slitin s povlaky 
po�ízené pomocí SEM. Z t� chto snímk�  je viditelné, �e povlak kopíruje povrch slitiny a je 
mírn�  zvln� ný. Na obrázcích 35 a 37 jsou vyobrazeny snímky povrch�  p�í� ných �ez�  vzork�  
slitin s povlaky po�ízené pomocí SEM, na kterých jsou viditelné � ástice intermetalik. 
Tyto � ástice jsou inkorporované do povlaku bez viditelných pór�  nebo prasklin. Povlak je 
okolo výrazn�  zvln� ný v d� sledcích nerovnom� rného broušení okolo intermetalických fází. 
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a) 430 �C 0,5 h 

 
d) 450 �C 0,5 h 

 
b) 430 �C 2 h 

 
e) 450 �C 2 h 

 
c) 430 �C 8 h 

 
f) 450 �C 8 h 

Obr. 34 Snímky povrch�  p�í� ných �ez�  vzork�  s povlaky p�ipravenými na slitin�  ZE10 
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a) 430 �C 0,5 h 

 
d) 450 �C 0,5 h 

 
b) 430 �C 2 h 

 
e) 450 �C 2 h 

 
c) 430 �C 8 h 

 
f) 450 �C 8 h 

Obr. 35 Snímky povrch�  p�í� ných �ez�  vzork�  s povlaky p�ipravenými na slitin�  ZE10 s viditelnými 
intermetalickými � ásticemi v povlaku 
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a) 430 �C 0,5 h 

 
d) 450 �C 0,5 h 

 
b) 430 �C 2 h 

 
e) 450 �C 2 h 

 
c) 430 �C 8 h 

 
f) 450 �C 8 h 

Obr. 36 Snímky povrch�  p�í� ných �ez�  vzork�  s povlaky p�ipravenými na slitin�  ZE41 
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a) 430 �C 0,5 h 

 
d) 450 �C 0,5 h 

 
b) 430 �C 2 h 

 
e) 450 �C 2 h 

 
c) 430 �C 8 h 

 
f) 450 �C 8 h 

Obr. 37 Snímky povrch�  p�í� ných �ez�  vzork�  s povlaky p�ipravenými na slitin�  ZE41 s viditelnými 
intermetalickými � ásticemi v povlaku 
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5 Diskuze 

První provedený experiment m� l popsat vliv podmínek p�ípravy povlak�  na mikrostrukturu 
pou�itých slitin. Podle o� ekávání došlo u všech vzork�  p�í expozici teplotám 430 a 450 �C 
k nár� stu st�ední pr� m� rné velikosti zrn. Hnací silou pro r� st velikosti zrn v materiálech je 
sní�ení povrchu fázových rozhraní a tím sní�ení Gibbsovy volné energie systému, která je 
funkcí povrchu a k� ivosti zrn. Rychlost r� stu zrn je dána difuzí atom� , která je funkcí teploty, 
a jejich zabudování do krystalové m�í�ky rostoucího zrna [70]. Z uvedených výsledk�  je 
viditelné, �e p� i pou�ité teplot�  a v pou�itém � asovém intervalu nedochází k razantním 
zm� nám mikrostruktury slitin. K nejv� tšímu nár� stu st�ední velikosti zrn dochází po 2 h 
teplotní výdr�e a to konkrétn�  z 10,8 na 16,5 µm (cca 53 %) pro vzorek slitiny ZE41 p� i 
450 �C. Od 2 h teplotní výdr�e nedochází k zna� nému r� stu st�ední velikosti zrn ani 
k rozpušt� ní všech intermetalických � ástic do tuhého roztoku slitin, v d� sledku velice malé 
rozpustnosti legujících prvk�  v Mg, jak u� bylo zmín� no v p�edešlých kapitolách. Podmínky 
p�ípravy povlak� , jak je mo�né vid� t z výše uvedených výsledk�  v kapitole 4.4.1, mají malý 
vliv na st�ední velikost zrn tuhých roztok�  slitin a jsou nedostate� né pro úplné rozpušt� ní 
všech intermetalických fází. Mikrostruktura pou�itých slitin se p� i podmínkách p�ípravy 
vzork�  povlak�  razantn�  nem� ní a tak je nepravd� podobné, �e by se v jejím d� sledku m� nila 
struktura a morfologie povlaku vznikajícího na ní. 
 První metodou pro popis korozního chování vzork�  slitin a vzork�  s povlaky byla 
potenciodynamická zkouška. Z výsledk�  uvedených v kapitole 4.4.2 je viditelné sní�ení 
termodynamické tendence ke korozi posunem hodnot Ecorr ke kladn� jším hodnotám s rostoucí 
dobou p�ípravy vzork�  s povlaky a sní�ení hustoty korozního proudu a� o 4 �ády oproti 
nepovlakovaným slitinám. Ze získaných výsledk�  není viditelný výrazný vliv teploty p�ípravy 
povlak�  na  výsledné elektrochemické charakteristiky slitin.  
 Výsledky m�� ení potenciodynamické zkoušky na vzorcích s povlakem je mo�né porovnat 
s povlakem p� ipraveným konven� n�  pomocí HF. Auto� i v práci [71] p� ipravili fluoridový 
povlak pono�ením vzorku ho�� íku o komer� ní � istot�  do 48 % HF po dobu 24 h. Pomocí 
rastrovacího elektronového mikroskopu byla stanovena tlouš
 ka tohoto povlaku na 1.5 µm. 
Takto p� ipravený vzorek s povlakem byl podroben potenciodynamické zkoušce v Hankov�  
roztoku p� i 37 �C. Výsledný Ecorr a icorr byly porovnány s neupraveným ho�� íkem. 
Elektrochemické charakteristiky ho�� íku zde byly stanoveny na Ecorr = – 1,85 V 
a icorr = 400 µA/cm2. Elektrochemické charakteristiky vzorku s povlakem byly stanoveny 
na Ecorr = – 1,58 V a icorr = 10 µA/cm2. V porovnání s výsledky povlak�  p� ipravených 
v tavenin�  Na[BF4] na ho�� íkových slitinách ZE10 a ZE41 je viditelný pokles icorr oproti 
neupravenému podkladovému materiálu mnohem v� tší ne� u vzorku povlaku p� ipraveného 
pomocí HF 
 Na polariza� ních k� ivkách uvedených v kapitole 4.4.2 je viditelný velký nár� st korozní 
proudové hustoty v anodické oblasti. Tento jev je spojován s lokálním napadením 
nebo heterogenní korozí [72].  
 Z výsled�  m�� ení polariza� ního odporu v práci [67] je z�ejmé, �e takto p� ipravený povlak je 
nevodivý, co� je limitující faktor pro získání reprodukovatelných a konzistentních výsledk�  
pomocí PD. Z tohoto d� vodu spolu s malou nebo �ádnou statistickou váhou jsou uvedené 
výsledky potenciodynamické zkoušky jen dopl	 kové a jakékoliv chování vzork�  je nutné 
potvrdit dalšími metodami. 
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 Pro popis dlouhodobého korozního chování vzork�  byly vykonány ponorové zkoušky 
a m�� ení EIS. I zde byly hlavními studovanými parametry vliv podmínek p�ípravy na korozní 
chování vzork�  s povlaky. Ze snímk�  uvedených v kapitole 4.4.3 je viditelné, �e vzorky 
p� ipravené expozicí tavenin�  po dobu 0,5 h p� i teplot�  430 �C a 450 �C se od sebe liší. Vzorky 
p� ipravené p� i ni�ší teplot�  korodovaly od za� átku m�� ení rovnom� rn�  po celou dobu 
experimentu, zatímco vzorky p� ipravené p� i vyšší teplot�  m� ly na svém povrchu lokální 
defekty vypln� né korozními produkty, které se v rozsahu experimentu výrazn�  nem� nily. 
A� po 168 h za� al povrch vzork�  s povlaky p� ipravenými expozicí tavenin�  0,5 h p� i 430 �C 
výrazn�  korodovat. Povlak pravd� podobn�  tvo� il homogenn� jší vrstvu, která však neochránila 
podkladový materiál v celém rozsahu experimentu. 
 Vzorky s povlaky p� ipravenými expozicí 2 h tavenin�  p� i r� zných teplotách se chovali 
r� zn� . Na povrchu vzorku s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE10 p� i 430 �C se od 2 h 
expozice Hankov�  roztoku objevil lokální defekt, který se však dál výrazn�  nerostl. 
Na vzorku s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE41 p� i stejn�  teplot�  se lokální koroze 
projevila a� po 72 h, avšak po 168 h byl povrch tohoto vzorku výrazn� ji více zkorodován ne� 
u povlakovaného vzorku slitiny ZE10. Oba vzorky s povlaky p� ipravenými 2 h expozicí 
tavenin�  p� i 450 �C m� li na povrchu lokální defekty, které se v rozsahu experimentu tak�ka 
nem� nily. Na povrchu povlakované slitiny ZE10 se defekt povrchu objevil po 24 h expozice 
Hankov�  roztoku d, zatímco na povrchu povlakované slitiny ZE41 se defekt povrchu objevil 
po 2 h. 
 Jediný vzorek s dobou p�ípravy 8 h, který v rozsahu experimentu zkorodoval, byl vzorek 
s povlakem na slitin�  ZE10 p� ipraveném p� i 430 �C. Tento vzorek m� l na svém povrchu 
ji� po dvou hodinách expozice n� kolik lokální defekt� . 
 Z t� chto výsledk�  je z�ejmé, �e chování vzork�  s povlaky je komplikované. Viditelný 
rozdíl mezi vzorky p� ipravenými p� i r� zné teplot�  je vid� t u sady vzork�  s povlaky 
p� ipravenými 0,5 h expozicí tavenin� . Vzorky p� ipravené p� i 450 �C, ale neochránily 
podkladový materiál dostate� n� . Vzorky s dobou p�ípravy 2 h v tavenin�  jsou po 168 h 
expozice Hankov�  roztoku viditeln�  mén�  zkorodované, ne� ty s dobou p�ípravy 0,5 h. 
Vzorek s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE10 p� i 450 �C dosáhl trochu lepšího výsledku, 
ne� vzorek s povlakem na stejné slitin�  se stejnou dobou p�ípravy, ale p� i 430 �C. Opa� ný 
výsledek je viditelný na vzorcích s povlaky p� ipravenými na slitin�  ZE41. Zatímco Vzorek 
s povlakem p� ipraveným p� i 430 �C výrazn�  zkorodoval a� po 72 h expozice Hankov�  
roztoku, vzorek s povlakem p� ipraveným p� i 450 �C korodoval tak�ka hned, ale do mnohem 
menší míry. Vzorky s povlaky s dobou p�ípravy 8 h na slitin�  ZE41 nezkorodovaly 
ani po 168 h expozice Hankov�  roztoku, tak�e podle t� chto výsledk�  je mo�né p�edpokládat, 
�e vzorky s povlaky s dobou p�ípravy 8 h na slitin�  ZE41 jsou odoln� jší, ne� vzorky 
s povlaky na stejné slitin�  s dobou p�ípravy 2 h. Avšak vzorek s povlakem p� ipraveným 
na slitin�  ZE10 p� i 430 �C s dobou p�ípravy 8 h byl po 168 h expozice více zkorodovaný 
ne� vzorky s povlaky p� ipravenými na stejné slitin� , ale s dobou p�ípravy 2 h. Je 
pravd� podobné, �e na odolnost vzork�  s povlaky s dobou p�ípravy 2 a 8 h má výrazný vliv 
heterogenita podkladového materiálu.  
 Tuto hypotézu dokládají i výsledky EIS. Výsledné hodnoty polariza� ních odpor�  a jejich 
vývoj se v n� kterých p�ípadech liší mezi jednotlivými m�� eními vzork�  s povlaky se stejnými 
parametry p�ípravy. Nap�íklad vzorek s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE41 s dobou 
p�ípravy 8 h p� i 450 �C v jednom p�ípad�  vykazoval velmi vysoké hodnoty Rp i po 168 h 
expozice Hankov�  roztoku zatímco v dalším ten stejný typ vzorku po 16 h zkorodoval. 
Konzistentní výsledky podávaly vzorky s povlaky p� ipravenými na obou slitinách s dobou 
p�ípravy 0,5 h p� i 450 �C, které vykazovali o �ád vyšší hodnoty polariza� ních odpor�  v obou 
m�� eních v celém rozsahu experimentu ne� vzorky nepovlakovaných slitin. 
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 A to i ne� vzorky se stejnou dobou p�ípravy p� i 430 �C, které m� li v jednom m�� ení 
hodnoty Rp po 168h porovnatelné s nepovlakovanými slitina, co� koreluje s výsledky 
ponorových zkoušek. Také zde není jednozna� n�  viditelný vliv doby p�ípravy. Nap�íklad 
vzorek s povlakem p� ipraveným na slitin�  ZE10 s dobou p�ípravy 2 h p� i 450 �C zkorodoval 
pozd� ji ne� vzorek s povlakem p� ipraveným na stejné slitin�  s dobou p� ípravy 8 h a stejné 
teplot� . V dalším p�ípad�  vzorky s povlaky p� ipravenými na slitin�  ZE41 p� i 430 �C s dobou 
p�ípravy 2 a 8 h vykazovaly porovnateln�  vysoké hodnoty Rp.  
 N� které výsledky EIS korelují s výsledky ponorových zkoušek. Nap�íklad vzorky 
s povlaky p� ipravenými na slitin�  ZE41 s dobou p�ípravy 8 h p� i 430 �C a p� i 450 �C 
vykazovaly v celém rozsahu m�� ení EIS velmi vysoké hodnoty polariza� ních odpor�  a b� hem 
ponorových zkoušek �ádný z t� chto vzork�  nezkorodoval. Nap�íklad vzorek s povlakem 
p� ipraveným na slitin�  ZE10 s dobou p�ípravy 8 h p� i 450 �C zkorodoval v obou m�� eních, 
ale v ponorových zkouškách tento typ vzorku nevykazoval �ádné zm� ny i po 168 h expozice 
Hankov�  roztoku. 
 Z t� chto d� vod�  je z�ejmé, �e na korozní chování vzork�  s povlaky v Hankov�  roztoku má 
velký vliv pou�itý podkladový materiál a od doby p�ípravy 2 h v� tší ne� samotné parametry 
p�ípravy. 
 Výsledky m�� ení EIS vzork�  s povlaky je mo�né porovnat se vzorkem ho�� íkové slitiny 
s konven� n�  p� ipraveným fluoridovým povlakem v práci [73]. Zde byly p� ipraveny vzorky 
11 mm × 11 mm × 3 mm extrudované ho�� íkové slitiny AZ31B, které byly broušeny na SiC 
brusných kotou� ích s kone� nou zrnitostí 2000 a posléze omyty acetonem a absolutním 
ethanolem a vysušeny proudem vzduchu. Takto p� ipravené vzorky byly vlo�eny na 48 h 
do 50 hm.% HF. V lázni HF byla udr�ována teplota 30 �C. Po 48 h byly vzorky vyjmuty, 
omyty destilovanou vodou a vysušeny proudem vzduchu. Vzorky byly posléze upevn� ny 
do korozní cely, kde byly 30 min vystavovány SBF p� i 37 �C. Poté byly pomocí potenciostatu 
nam�� eny EIS Nyquistovy k� ivky. Výsledná hodnota polariza� ního odporu takto p� ipravených 
vzork�  byla 429 640 � /cm2. Tento výsledek je horší ne� n� které vzorky s povlaky s dobou 
p�ípravy 2 h v tavenin�  soli reprezentované v diplomové práci. Je však nutné podotknout, �e 
byla pou�ita jiná slitina, vzorky nebyly vylešt� ny a �e pou�itý SBF roztok nem� l stejné 
slo�ení jako zde pou�itý Hank� v roztok. 
 Z výsledk�  chemické analýzy povlak�  je z�ejmé, �e atomový pom� r fluoru k ho�� íku 
odpovídá slou� enin�  MgF2, který tvo�í primární vrstvu povlaku, co� je v korelaci se zdroji 
uvedenými v teoretické � ásti [65 – 67]. Z výsledk�  m�� ení tlouš
 ky povlak�  je z�ejmé, �e 
rychlost r� stu povlak�  na jednotlivých slitinách se p� i r� zné teplot�  výrazn�  neliší. Rozdíl 
teplot p�ípravy vzork�  s povlaky není pravd� podobn�  dosta� ující, aby kinetiku vzniku 
povlaku viditeln�  ovlivnil. V rámci chyby m�� ení není velký rozdíl ani mezi povlaky na 
slitin�  ZE10 a ZE41. 
 Ze snímk�  výbrus�  je viditelné, �e povlaky prorostly do intermetalických � ástic na povrchu 
vzork�  slitin. Tím došlo k vyrovnání potenciálového rozdílu fází, co� by v korozním prost�edí 
vedlo k vytvo�ení mikro� lánku. Není jasné, v jaké form�  jsou legující prvky, které tvo� ili 
intermetalickou fázi. Zda tvo�í fluoridy nebo jen inkluze v krystalické m�í�ce MgF2, a jaký 
mají vliv na chování povlaku. 
 V práci [67] byly p� ipraveny vzorky slitiny AZ31, které byly postupn�  broušeny SiC 
brusnými kotou� i o zrnitosti a� 1200. Takto p� ipravené vzorky byly omyty ethanolem, 
osušeny proudem vzduchu a odmašt� ny acetonem v ultrazvukové lázni. Tyto vzorky byly 
vlo�eny do korundových kelímk�  s taveninou Na[BF4], které byly posléze vlo�eny zp� t do 
muflové pece vyh�áté na 420 �C. Doba p�ípravy povlak�  byla zvolena na 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 
2,5; a 3,0 h. Vzorky slitiny AZ31 s p� ipraveným povlakem byly poté vyjmuty z kelímk�  
a 10 min va�eny v destilované vod�  pro odstran� ní zbytk�  taveniny a sekundární vrstvy 
povlaku. 
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 Z takto p� ipravených vzork�  byly vyhotoveny výbrusy, na kterých byla pomocí 
invertovaného sv� telného mikroskopu zdokumentována tlouš
 ka p� ipravených povlak� . 
Povlak p� ipravený na slitin�  AZ31 s dobou p�ípravy 3 h dosahoval tlouš
 ky 3 µm. Tento 
povlak dosáhl v� tší tlouš
 ky po 3 h ne� zde uvedené povlaky p� ipravené na slitinách ZE10 
a ZE41 s dobou p�ípravy 8 h. Avšak vzorky slitiny AZ31 byly pouze vybroušeny a nebyly 
lešt� ny. Povlak na nich p� ipravený kopíruje a vyhlazuje povrch, co� má za následek vysokou 
chybu m�� ení. Dále byly povlaky p� ipraveny p� i jiné teplot� , ne� v diplomové práci. 
 V práci [74] byly také p� ipraveny povlaky na slitin�  AZ31. I zde byly p� ipraveny vzorky 
postupným broušením SiC brusnými kotou� i o zrnitosti a� 1200. Avšak byla dále p� ipravena 
další sada vzork� , které byly broušeny dále kotou� em o zrnitosti 400 a posléze vylešt� ny 
na diamantové past�  o pr� m� rné velikosti � ástic a� 0,25 µm. Takto p� ipravené vzorky slitiny 
AZ31 byly vlo�eny do korundových kelímk�  s taveninou Na[BF4], které byly posléze vlo�eny 
zp� t do muflové pece vyh�áté na 450 �C. Doba p� ípravy povlak�  byla zvolena na 0,5; 1; 1,5; 
2; 2,5; 3; 4; 8, 12; 24 a 48 h. Z takto p� ipravených vzork�  s povlaky byly vyhotoveny 
výbrusy, na kterých byla pomocí invertovaného sv� telného mikroskopu zdokumentována 
tlouš
 ka p� ipravených povlak� . Po 8 h expozice tavenin�  dosahovali povlaky tlouš
 ky 2,4 µm 
na broušených vzorcích a 3,5 µm na lešt� ných. Výsledky na broušených vzorcích AZ31 m� ly 
porovnatelné tlouš
 ky povlak�  s vzorky ZE41 se stejnou dobou p�ípravy. Nam�� ené tlouš
 ky 
povlak�  p� ipravených na lešt� ných vzorcích AZ31 dosahovaly po 8 h expozice tavenin�  vyšší 
tlouš
 ky ne� na broušených vzorcích AZ31 a ne� na vzorcích slitin ZE10 a ZE41. Je však 
nutné podotknout, �e všechny m�� ení jsou zatí�eny velkou chybou a �e m�� ení tlouš
 ky 
povlak�  na slitin�  AZ31 bylo komplikované v d� sledku malého kontrastu snímku 
s polariza� ním filtrem, na kterém nebylo jednoduché odlišit hranice povlaku a prysky� ice, 
do které byly vzorky výbrus�  zalisovány. 
 Studiem slitiny ZE10 a ZE41 povlakovaných fluoridovým konverzním povlakem bylo 
získáno velké mno�ství informací o chování takto p� ipravených vzork�  v prost�edí simulující 
t� lní tekutiny. Avšak v rámci této práce nebylo mo�né experimentáln�  otestovat vše. 
Ve studiu této povrchové úpravy je mo�né pokra� ovat v mnoha sm� rech. Jako p�íklady je 
mo�né uvést: 

·  Nanesením vrstvy � istého ho�� íku na povrch slitin, na který by se posléze 
deponoval fluoridový povlak, by se mohl odstranit vliv podkladového 
materiálu na korozní chování vzork�  s t� mito povlaky. Mohla by se tím 
zvýšit reprodukovatelnost výsledk� . 

·  Stanovit chemické slo�ení korozních produkt�  povlakovaných slitin 
v Hankov�  roztoku. 

·  Stanovit vliv r� zných, b� �n �  pou�ívaných prost�edí simulující t� lní tekutiny 
na elektrochemické a korozní chování povlakovaných ho�� íkových slitin. 

·  Stanovit vliv p�ítomnosti bílkovin a bun� k na elektrochemické a korozní 
chování povlakovaných ho�� íkových slitin. 

·  Stanovit elektrochemické a korozní chování povlakovaných ho�� íkových 
slitin v dlouhodob� jších intervalech ne� je 168 h. 

·  Stanovit adhezi a cytotoxicitu slitin ZE10 a ZE41 s fluoridovým povlakem 
p� ipraveným v tavenin�  Na[BF4]. 

·  Stanovení tvrdosti povlaku p� ipraveného v tavenin�  Na[BF4]. 
·  Stanovení tribologických vlastností povlaku p� ipraveného v tavenin�  

Na[BF4]. 
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6 Záv� r 

Z uvedených výsledk�  byla jednozna� n�  prokázána schopnost konverzních fluoridových 
povlak�  p� ipravených v tavenin�  Na[BF4] zna� n�  zvýšit korozní odolnost ho�� íkových slitin 
ZE10 a ZE41 v Hankov�  roztoku. Dále byly spln� ny všechny díl� í úkoly pro spln� ní tohoto 
cíle: 

·  Byl stanoven vliv podmínek p�ípravy povlak�  na mikrostrukturu ho�� íkových 
slitin ZE10 a ZE41. P� i expozici slitin teplotám pou�itým pro p�ípravu 
povlak�  dochází k viditelnému avšak ne razantnímu nár� stu pr� m� rné st�ední 
velikosti zrn s nar� stající dobou p�ípravy. R� zná teplota p�ípravy nem� la 
velký vliv na nár� st pr� m� rné st�ední velikosti zrn na dob�  p�ípravy. Teplota 
a doba p�ípravy jsou nedostate� né pro rozpušt� ní všech intermetalických fází 
do tuhého roztoku Mg. Nam�� ené hodnoty jsou zatí�eny velkou chybou 
v d� sledku heterogenity mikrostruktury t� chto slitin. 

·  Pomocí potenciodynamické zkoušky byly stanoveny elektrochemické 
charakteristiky vzork�  slitin ZE10 a ZE41 s povlaky, které byly porovnány 
s neupravenými slitinami. Bylo prokázáno sní�ení termodynamické tendence 
ke korozi všech povlakovaných vzork�  posunem Ecorr ke kladn� jším 
hodnotám a kinetiky koroze sní�ením hodnot icorr s dobou p�ípravy povlak� . 
Nebyl viditelný rozdíl mezi vzorky s r� znou teplotou p�ípravy. Výsledky jsou 
však jen dopl	 kové a mají nízkou statistickou váhu. 

·  Výsledky ponorových zkoušek potvrdily zvýšení korozní odolnosti 
ho�� íkových slitin jejich povlakováním. Korozní odolnost se zvyšuje s dobou 
p�ípravy povlak�  a to a� do 2 h p�ípravy, od kdy má na korozní chování v� tší 
vliv charakter podkladového materiálu ne� teplota p�ípravy a doba p�ípravy 
povlak� . 

·  M�� ení EIS potvrzuje zvýšení korozní odolnosti vzork�  slitin aplikací 
konverzního fluoridového povlaku zvýšením hodnoty polariza� ního odporu. 
Hodnoty Rp rostou s dobou p�ípravy a to a� do 2 h. U vzork�  s dobou 
p�ípravy 8 h je vývoj hodnot polariza� ních odpor�  porovnatelný s vývojem 
hodnot vzork�  s dobou p�ípravy 2 h. Z vývoje hodnot Rp jednotlivých vzork�  
s povlaky je po 2 h p�ípravy vid� t v� tší rozdíl korozního chování vzorku 
v závislosti na podkladovém materiálu ne� na teplot�  a dob�  p�ípravy. 

·  Stanovením chemického slo�ení povlak�  byl vyhodnocen pom� r F/Mg, který 
se na intermetalických fázích pohybuje kolem 2 a na fázi tuhého roztoku Mg 
roste s dobou p�ípravy povlak� . Povlak je v místech tuhého roztoku ten� í ne� 
je interak� ní objem EDS analýzy. Zhotovením výbrus�  vzork�  s povlaky byla 
stanovená závislost r� stu povlaku na teplot�  p�ípravy, dob�  p�ípravy 
a na pou�itém podkladovém materiálu. Z t� chto výsledk�  není viditelný 
zna� ný vliv teploty p�ípravy na nár� st povlaku a v rámci chyby m�� ení není 
velký rozdíl mezi povlaky na r� zných slitinách. Ze snímk�  výbrus�  
po�ízených ze SEM je viditelné, �e povlak kopíruje povrch a pror� stá 
do intermetalických fází, � ím� vyrovnává potenciálový rozdíl mezi fázemi 
mikrostruktury slitin. 

·  Podle výsledných hodnot zhotovených m�� ení jsou optimální podmínky 
p�ípravy konverzního povlaku v tavenin�  Na[BF4] 2 h p�ípravy p� i teplot�  
430 �C. 
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7 Seznam zkratek 
A Frekven� ní faktor 
aO2 ktivita kyslíku 
ASTM American Society for Testing and Materials 
AZ31 Ho�� íková slitina s 3 % hliníku a 1 % zinku 
AZ91 Ho�� íková slitina s 9 % hliníku a 1 % zinku 
CPE Constant phase element 
CR Korozní rychlosti v mm/rok  
E Vlo�ený potenciál  
e Základ p�irozených logaritm�  
E0 Standartní potenciál � lánku za standartních podmínek vzta�ený k vodíkové elektrod�  

0E  Amplituda potenciálu 

Ea Aktiva� ní energie 
EDS Energiov�  disperzní rentgenová spektroskopie 
EIS Elektrochemická impedan� ní spektroskopie 
Ep Potenciál pittingu 
Er Potenciál repasivace 
Eredox Redoxní potenciál 

EW Ekvivalentní hmotnost získaná jako podíl atomové hmotnosti kovu a po� tu p�enesených náboj�  
oxidací 

F Faradayova konstanta 
j Proudová hustota 
iapp Odezva proudové hustoty na aplikovaný potenciál 
icelkový Celková proudová hustota 
icorr Korozního proudová hustota v µA/cm2 
icorr Korozní proudová hustota 
iex Proudová hustota vým� ny náboj�  
iox Proudová hustota vzniklá oxidací 
ired Proudová hustota vzniklá redukcí 

tI  Funkce proudu v � ase 

0I  Amplituda proudu 

J Konverzní hustota reakce 
j Imaginární � íslo 

k Rychlostní konstanta 

K  Konstanta úm� rnosti pro získání výsledku CR v uvedených jednotkách 3,27�10-3 

M Molární hmotnost 

Me Kov 

Mm Molární hmotnost kovu 

Moxid Molární hmotnost oxidu 

n Po� et ekvivalentních náboj�  p�enesených na 1 mol 

n Po� et atom�  kovu v oxidu 

PD Potenciodynamická zkouška 
R Univerzální plynová konstanta 

Rp Polariza� ní odpor 
SBF Roztok simulující t� lní tekutiny 
SEM Rastrovací elektronový mikroskop 
SM Sv� telný mikroskop 
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SR Synchrotronová difrakce 
T Termodynamická teplota 
TEM Transmisní elektronový mikroskop 
Vm Molární objem kovu 
Voxid Molární objem oxidu  
XRD Rentgenová difrakce 
Y0 Amplituda funkce 
z Po� et p�enesených náboj�  
Z Impedance 

0Z  Amplituda impedance 
Z ' Reálná slo�ka impedance 
Z '' Imaginární slo�ka impedance 
ZE10 Ho�� íková slitina s 1 % zinku a mén�  ne� 0,3 % ostatních prvk�  
ZE41 Ho�� íková slitina s 4 % zinku, 1 % zirkonia a 1 % prvk�  vzácných zemin 
�  Faktory symetrie popisující transferové koeficienty 

 G Zm� na Gibbsovy energie  

 G0 Zm� na Gibbsovy energie p� i standartním tlaku 101 325 Pa a aktivit�  rovné 1 

 H Zm� na entalpie 

 S Zm� na entropie 
� � P�ep� tí 
	  Hustota 
� m� Hustota kovu 
� oxid� Hustota oxidu 
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9 P� íloha 
Tabulka 15 Pr� m� rné hodnoty velikostí zrn vzork�  slitin ZE10 a ZE41 

 � as expozice 
p� i teplot�  [h] 

Pr� m� rná velikost zrna L 
[µm] 

Sm� rodatná odchylka 1�  
[µm] 

ZE10  12,6 1,2 
ZE41  10,8 0,5 

ZE10 430 °C 
0,5 12,0 0,9 
2 14,2 1,3 
8 15,6 1,4 

ZE41 430 °C 
0,5 12,4 1,0 
2 15,3 1,7 
8 17,1 1,4 

ZE10 450 °C 
0,5 14,0 1,1 
2 17,1 0,9 
8 19,3 1,8 

ZE41 450 °C 
0,5 15,0 1,4 
2 16,5 0,7 
8 17,4 1,6 
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a) 2 h 

 
b) 8 h 

 
c) 24 h 

 
d) 48 h 

 
e) 96 h 

 
f) 168 h 

Obr. 38 Morfologie povrchu vzorku slitiny ZE10 bez povlaku exponovaného v Hankov�  roztoku p�i 
37 °C 
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a) 2 h b) 8 h 

 
c) 24 h d) 48 h 

 
e) 96 h f) 168 h 

Obr. 39 Morfologie povrchu vzorku slitiny ZE41 bez povlaku exponovaného v Hankov�  roztoku p�i 
37 °C 
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a) 2 h 

 
b) 8 h 

 
c) 24 h 

 
d) 48 h 

 
e) 96 h 

 
f) 168 h 

Obr. 40 Detail povrch�  povlak�  exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C ZE41 0,5 h v tavenin�  
p� i 430 °C 

 
  



 
 

85 
 

 
a) 2 h 

 
b) 8 h 

 
c) 24 h 

 
d) 48 h 

 
e) 96 h 

 
f) 168 h 

Obr. 41 Detail povrch�  povlak�  exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C  ZE41 0,5 h v tavenin�  
p� i 450 °C 
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a) 2 h 

 
b) 8 h 

 
c) 24 h 

 
d) 48 h 

 
e) 96 h 

 
f) 168 h 

Obr. 42 Detail povrch�  povlak�  exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C  ZE10 0,5 h v tavenin�  
p� i 430 °C 
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a) 2 h 

 
b) 8 h 

 
c) 24 h 

 
d) 48 h 

 
e) 96 h 

 
f) 168 h 

Obr. 43 Detail povrch�  povlak�  exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C  ZE10 0,5 h v tavenin�  p�i 
450 °C 
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a) 2 h 

 
b) 8 h 

 
c) 24 h 

 
d) 48 h 

 
e) 96 h 

 
f) 168 h 

Obr. 44 Detail povrch�  povlak�  exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C ZE10 2 h v tavenin�  
p� i 430 °C 
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a) 2 h 

 
b) 8 h 

 
c) 24 h 

 
d) 48 h 

 
e) 96 h 

 
f) 168 h 

Obr. 45 Detail povrch�  povlak�  exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C ZE41 2 h v tavenin�  
p� i 430 °C 
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a) 2 h 

 
b) 8 h 

 
c) 24 h 

 
d) 48 h 

 
e) 96 h 

 
f) 168 h 

Obr. 46 Detail povrch�  povlak�  exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C ZE10 2 h v tavenin�  
p� i 450 °C 
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a) 2 h 

 
b) 8 h 

 
c) 24 h 

 
d) 48 h 

 
e) 96 h 

 
f) 168 h 

Obr. 47 Detail povrch�  povlak�  exponovaných Hankov�  roztoku p�i 37 °C ZE41 2 h v tavenin�  
p� i 450 °C 
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Obr. 48 Nyquist� v diagram m�� ení EIS na slitin�  ZE10 bez povlaku 

 
Obr. 49 Nyquist� v diagram m�� ení EIS na slitin�  ZE41 bez povlaku 
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Obr. 50 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE10 s dobou p�ípravy 0,5 h p� i 430 �C 

v peci 

 
Obr. 51 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE10 s dobou p�ípravy 2 h p� i 430 °C 

v peci 
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Obr. 52 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE10 s dobou p�ípravy 8 h p� i 430 °C 

v peci 

 
Obr. 53 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE10 s dobou p�ípravy 0,5 h p� i 450 °C 

v peci 
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Obr. 54 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE10 s dobou p�ípravy 2 h p� i 450 °C 

v peci 

 
Obr. 55 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE10 s dobou p�ípravy 8 h p� i 450 °C 

v peci 
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Obr. 56 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE41 s dobou p�ípravy 0,5 h p� i 430 °C 

v peci 

 
Obr. 57 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE41 s dobou p�ípravy 2 h p� i 430 °C 

v peci 
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Obr. 58 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE41 s dobou p�ípravy 8 h p� i 430 °C 

v peci 

 
Obr. 59 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE41 s dobou p�ípravy 0,5 h p� i 450 °C 

v peci 
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Obr. 60 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE41 s dobou p�ípravy 2 h p� i 450 °C 

v peci 

 
Obr. 61 Nyquist� v diagram m�� ení EIS povlaku na slitin�  ZE41 s dobou p�ípravy 8 h p� i 450 °C 

v peci 
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Tabulka 16 Hodnoty Rp vzork�  s povlaky 
p�ipravenými na slitin�  ZE10 p�i teplot�  430 °C 

Doba 
expozice 

Rp [� /cm2] 
0,5 h 2 h 8 h 

5 min 22 622 165 494 21 585 
1 h 17 006 909 747 98 440 
2 h 19 554 856 675 276 414 
4 h 15 282 666 559 496 998 
8 h 19 058 1 503 465 835 956 
16 h 13 051 606 880 1 373 367 
24 h 15 759 169 510 1 655 575 
48 h 13 157 853 472 2 642 954 
96 h 10 408 80 558 3 583 000 
168 h 8 537 62 522 3 796 704 

 

Tabulka 17 Hodnoty Rp vzork�  s povlaky 
p�ipravenými na slitin�  ZE10 p�i teplot�  450 °C 

Doba 
expozice 

Rp [� /cm2] 
0,5 h 2 h 8h 

5 min 279 351 8 040 000 122 266 
1 h 131 937 1 406 400 21 820 000 
2 h 85 253 14 465 000 6 797 000 
4 h 61 056 22 685 000 4 418 000 
8 h 218 331 27 840 000 9 606 000 
16 h 116 593 42 160 000 7 580 000 
24 h 79 534 58 370 000 4 231 000 
48 h 35 013 55 640 000 1 448 000 
96 h 27 125 22 372 000 82 835 
168 h 22 973 35 000 30 539 

 

Tabulka 18 Hodnoty Rp vzork�  s povlaky 
p�ipravenými na slitin�  ZE41 p�i teplot�  430 °C 

Doba 
expozice 

Rp [� /cm2] 
0,5 h 2 h 8h 

5 min 14 228 13 290 000 5 731 000 
1 h 28 265 13 655 000 19 530 000 
2 h 10 448 17 010 000 1 998 000 
4 h 8 417 24 220 000 2 952 499 
8 h 9 795 22 610 000 3 185 653 
16 h 8 095 682 919 3 634 929 
24 h 8 454 764 296 3 623 000 
48 h 5 319 856 450 3 554 458 
96 h 3 833 130 914 2 631 639 
168 h 3 661 85 911 2 146 980 

 

Tabulka 19 Hodnoty Rp vzork�  s povlaky 
p�ipravenými na slitin�  ZE41 p�i teplot�  450 °C 

Doba 
expozice 

Rp [� /cm2] 
0,5 h 2 h 8h 

5 min 647 869 296 212 7 353 507 
1 h 209 947 1 169 000 5 121 811 
2 h 71 161 8 265 000 3 024 000 
4 h 145 093 23 565 33 830 000 
8 h 53 693 46 644 30 720 000 
16 h 39 704 118 724 16 742 
24 h 44 189 187 740 243 846 
48 h 70 411 53 635 725 668 
96 h 20 259 73 519 932 533 
168 h 16 108 32 103 970 202 
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Tabulka 20 Pr� m� rné tlouš
 ky povlak�  s chybou m�� ení na vzorcích slitin ZE10 a ZE41 

Vzorek Doba p�ípravy 
povlak�  [h] 

Pr� m� r tlouš
 ky 
povlaku [µm] 

Chyba m�� ení 
2�  [µm] 

ZE10 430 °C 
0,5 0,73 0,12 
2 1,13 0,18 
8 1,87 0,25 

ZE10 450 °C 
0,5 0,55 0,10 
2 1,06 0,26 
8 2,24 0,26 

ZE41 430 °C 
0,5 0,80 0,14 
2 1,40 0,14 
8 2,46 0,42 

ZE41 450 °C 
0,5 0,83 0,16 
2 1,49 0,25 
8 2,57 0,33 

 


