
Skříň
ESTA Ivančice Ztraty Ztraty

Typ
9AR1-1 SR947-NKV2 7 210 3 221 1,22 2,562

10AR1-2 SR947-NKV2 7 210 3 173 0,96 2,016

3BR1-3 SR947-NKV2 7 210 3 154 0,85 1,785

5BR1-4 SR947-NKV2 7 210 3 163 0,9 1,89

5BR2-5 SR947-NKV2 7 210 3 158 0,87 1,827

6CR1-6 SR847-NKV2 6 180 2 98 0,7 1,26

6CR2-7 SR848-NKV2 8 231 1 54 0,98 2,2638
49 1461 18 2857 13,6038

Ztráty na kabeláži NN

Počet 
výstupních 

kabelů

Délka kabelu
1-AYKY 4x240

Σ

Trafostanice

[kW] [m] [%] [KW]

TR1

Rozvaděč Počet vstupů

Přenášený 
výkon



Dálkové ovládání vypínač QM povel vyp f1QM
povel zap f2QM

Měření činný výkon P -MW až +MW
jalový výkon Q -MVAR až +MVAR
sdružené napětí L12 0 až 26,4kV

Stavová signalizace vypínač QM stav vyp f3QM
stav zap f4QM

odpojovač QA stav vyp f3QA
stav zap f4QA

uzemňovač QU stav odzeměno f3QU
stav uzeměno f4QU

Působení ochran nadproudová I>, I>> H111T
napěťová U>, U< H351T
frekvenční f<, f> H391T
zemní spojení Io H410A

Poruchové porucha ochrany H111IF
a ostatní signalizace výpadek jističů MTN H851T

porucha usměrňovače a podpětí baterie H931IF
otevření dveří rozvaděč AXY 4DR

Regulace regulace činný výkon 0% f299P1
P a Q regulace činný výkon 30% f299P2

regulace činný výkon 60% f299P3
regulace činný výkon 100% f299P4
regulace jalový výkon -0,95 f299QL5
regulace jalový výkon -0,97 f299QL3
regulace jalový výkon 1 f299Q0
regulace jalový výkon +0,97 f299QC3
regulace jalový výkon +0,95 f299QC5

Poruchové porucha usměrnovače H931IF
a další signály otevření dveří rozváděč AXY 4DR

ztráta ovládacího napětí H8311L
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