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Název diplomové práce:
COO?LIVING!

Zadání diplomové práce:

Diplomová práce – práce zvláštní povahy.
V současnosti, kdy ceny staveb stále a nezadržitelně letí vzhůru, je pro většinu populace vlastní
nemovitost velmi obtížně dostupná. To samé, samozřejmě, platí bezprostředně také pro
nastupující mladou generaci, včetně absolventů vysokých škol. Tématem diplomové práce je
hledání teoretických východisek a modelových alternativ konceptu udržitelného a dostupného
bydlení, tzv. „Co–Living“, tedy sdíleného bydlení položeného na balanci mezi cenou, životním
prostorem a schopností relevantní participace (ve všech jejích významech). Prostředím, které má
výše popsaný úkol rámovat, je prudce se rozvíjející území tzv. Jižního Centra (města Brna).
Lokalita s předpokladem potenciálu absorbovat nové tendence, přístupy i výzvy, které jsou
součástí soudobé architektury. Zadání je připraveno ve spolupráci s developerem Randora, a.s.,
který vlastní pozemky dotčené zadaným úkolem a je investorem budoucí bytové výstavby tamtéž.

Rozsah grafických prací:

Diplomová práce – práce zvláštní povahy.
V lokalitě rozvojového území „Trnitá“ v tzv. brněnském Jižním Centru navrhněte aktuální formu
sdíleného bydlení. Využijte výsledků práce před–diplomního projektu z předchozího semestru
a promítněte výsledná teoretická a koncepční východiska do své závěrečné práce. Cílem je najít
vhodnou strategii zástavby konkrétního plánovaného městského bloku, která bude adekvátní
prostředí tohoto místa. Následně podrobně zpracujte vybraný objekt (resp. sekci) definovaný
v předchozím kroku. V návrhu respektujte limity a principy regulací zastavění dané Kanceláří
architekta města Brna.
Rozsah cílů odpovídá práci zvláštní povahy:
URBANISTICKÝ KONTEXT
Přehledná situace širších vztahů dokumentující vztahy navržených staveb i celé lokality
k urbanistické struktuře území (měřítko v alternativách – 1:5000; 1:2000; 1:1000).
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Standardní rozsah grafických příloh odpovídající architektonické nebo

Číslo práce: FA-DIP0051/2024
Ústav: Ústav navrhování
Studentka: Bc. Svetlana Vrbovská
Studijní program: Architektura a urbanismus
Studijní obor: bez specializace
Vedoucí práce: Ing. arch. Vítězslav Nový
Akademický rok: 2024/25
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urbanisticko–architektonické studii: situace stavby; půdorysy všech podlaží; řezy – minimálně dva;
pohledy na všechny fasády; prostorový zákres – perspektivy, vizualizace (měřítko v alternativách
– 1:100; 1:200; alt. 1:500).
INTERIÉR
Individuální návrh vybraného detailu včetně materiálového řešení (měřítko – 1:50; 1:20; 1:10
apod.).
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Příčný řez řešeným objektem v měřítku 1:100 (ev. 1:50) doplněný o řez (částí) konstrukčního
detailu (řez obálkou budovy) v měřítku 1:10 – včetně technického popisu. Výkres zobrazí založení
objektu, návaznost na terén, ochranu před vnějšími vlivy, konstrukční uspořádání objektu
a zastřešení. U základních konstrukcí budou uvedeny skladby (zejména skladba podlahy na
terénu, nad nevytápěným podlažím, skladba střešního pláště, skladba obvodové a suterénní
stěny). Řez bude obsahovat značení hmot, legendu materiálů a základní kóty a bude doplněn
výřezem dotčeného průčelí ve stejném měřítku.
Schematické axonometrické zobrazení nosné konstrukce řešené stavby včetně uvedení
materiálového řešení.
TEXTOVÁ ČÁST
Úvodní údaje – identifikace stavby.
Textová zpráva se základními údaji charakterizující stavbu a její budoucí provoz; přehled
výchozích podkladů a soulad s nimi; zdůvodnění cílů návrhu; idea návrhu; architektonická
koncepce návrhu. V technickém popisu bude zmíněno konstrukční řešení, zásobování objektu
energiemi, technické vybavení stavby a zdůvodní navržené konstrukčně–architektonické řešení.
Stavba bude zhodnocena vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji, budou uvedeny bilance
navrhované stavby a odhadnuty její celkové náklady.
FYZICKÝ MODEL

Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno
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URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Riešená parcela sa nachádza v 
nej oblasti mesta Brna – Trnitá, 
kde bola vypracovaná štúdia na 
územný plán, a teda podklad pre 
vypracovanú diplomovú prácu. 
Územie v minulosti trpelo výsky-
tom brownfieldov, nedostatočnou 
hustotou zástavby a prehliadali 
sa tak cenné pozemky v blízkosti 
centra. 

V súčasnosti už prebiehajúca 
výstavba okolitých blokov v rámci 
územnej štúdie, schválenie návrhu 
výstavby novej železničnej stanice, 
ktorá odkloní železničnú dopra-
vu od oblasti centra, a odkrytie 
pôvodného viaduktu premieňajú 
územie na atraktívnu mestskú 
štvrť, s ktorou uvažuje obsah 
práce. 

Koncept bloku zároveň reaguje na 
zrušenie existujúcej bariéry v spo-
mínanej forme železnice, namies-
to ktorej bude pôvodný viadukt 
vedený pásom parku prepájať 
centrum so štvrťou. Viaduktom 
a parkom sa plánuje rozsiahla 
cyklotrasa skracujúca čas cesty 
do centra. Znižuje emisie eko-
logickým a zdravým spôsobom 
dopravy. Dopravnú dostupnosť 
tak koncept v tomto duchu uvažu-
je prevažne formou MHD, cyklo-
dopravou a pešou, vzhľadom na 
blízkosť centra. 
 
Hmotová koncepcia bloku bola 
riešená už v preddiplomovej práci 
skupiny, kedy kľúčové boli na-
sledujúce body: 
 

- Vytvorenie čo najväčšieho 
množstva verejných a ľuďom 
prospešných priestranstiev 
bohatých na zeleň a aktivity. 
 
- Bývanie zamerané na do-
stupnosť pre mladú generáciu 
obyvateľov do veku 30 rokov v 
rozmanitej forme co-livingu. 
 
- Podporovanie komunitného 
života, ekologické a zdravé rie-
šenie súčasných environmen-
tálnych výziev. 
 
- Štruktúra priepustnej hmoty 
otvárajúcej sa do formy mest-
ského koberca miesto tradič-
ného bloku. 
 
Hmota bola vytvorená úplným 
zastavaním trojuholníkového 
pozemku do formy jednotnej 
základne, z ktorej sa extrahovalo 
do výšky sedem blokov. Aby sa 
dosiahlo dostatočné osvetlenie, 
boli bloky rozmiestnené dôsled-
ne s dostatočnými odstupovými 
vzdialenosťami. Dôraz sa kládol 
aj na priepustnosť a využiteľnosť 
strechy platformy, ktorá sa sta-
la atraktívnou spojnicou medzi 
parkom, bulvárom a troma blokmi 
južnej bytovej zástavby. 

Atraktívne nástupné plochy, po-
bytové aktivity, aktívny parter a 
vegetačná strecha so skrytým 
terénnym valom v centre pozem-
ku tak vyzdvihli mestský priestor 
urbanistického návrhu na niekoľko 
úrovní a poskytli tak kvalitné rieše-
nie líšiace sa od tradičnej blokovej 
zástavby.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov objektu		  COO?LIVING! - Ubyovacie 	
				    zariadenie pre mladých 		
				    profesionálov 
		
Funkcia			   Polyfunkčný objekt - 
				    ubytovacie zariadenie,
				    kaviareň, posilňovňa, 		
				    sauna		

Miesto stavby			  Brno, Trnitá

Autor				    Svetlana Vrbovská

Podlažnosť			   1+7

Zastavaná plocha		  1 330,0 m2

Podlahová plocha		  4665,5 m2

Výmera pozemku		  9395,0 m2

Počet bytov			   27

Počet rezidentov		  37-68

Dĺžka bývania			  1-2 roky

Počet park. miest		  199+12 inval. (cely blok)

Odhadovana cena		  130,6 mil. korún
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ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Polyfunkčný objekt je súčas-
ťou bloku zo siedmich ob-
jektov a zahŕňa parkovanie v 
podzemnom podlaží, posilňo-
vňu, saunu, kaviareň a ubyto-
vacie zariadenie krátkodobého 
typu (1–2 roky). Budovy na seba 
nadväzujú spoločným parkovaním 
a vstupom na platformu v druhom 
podlaží, kde sa nachádzajú ďalšie 
verejné priestranstvá. 

Parter v prvom podlaží je prevažne 
funkčne oddelený, no vyskytujú 
sa aj zdieľané technické a skla-
dovacie plochy ako trafostanica, 
retenčné nádrže, kolárne a sklady. 
Extrahovaná plocha vežových 
blokov nad platformou je riešená 
samostatne a typologicky zodpo-
vedá zámeru funkčných celkov a 
reaguje na potreby demografickej 
skupiny v určitej vekovej kategórii, 
a to mladých profesionálov – pra-
cujúcich ľudí do 30 rokov. 
 
Celkovo do objektu vedie päť 
vstupov, pričom dva sú z platfor-
my a tri z ulice. Na prízemnom 
podlaží sa v úrovni ulice nachádza 
aktívny parter, ktorý charakterizujú 
komerčné služby – posilňovňa a 
sauna. Rezidenti majú samostatný 
vstup so zádverím, ktorý vedie do 
spoločných priestorov bytového 
domu vyhradeného len pre jeho 
obyvateľov. Druhý vstup vedie do 
fitness zariadenia. Posilňovňa a 
sauna majú spoločnú recepciu 

aj šatne, pričom do saunových 
priestorov sa možno dostať len 
cez umyvárne a v prípade poži-
aru únikovou chodbou priamo k 
východu. Zo šatní sa možno do 
posilňovne vrátiť cez recepciu, kde 
je aj zázemie pre zamestnancov, 
práčovňa a sklady na prádlo. 

Zariadenie obsahuje tri suché a 
jednu parnú saunu, jednu vnútor-
nú a jednu vonkajšiu odpočívareň 
v obostavanom átriu so svetlíkom 
z platformy. Terasu átria dopĺňa 
prírodné jazierko a zeleň. Tretí 
vstup vedie do skladu bicyklov 
pod pobytovými schodmi nalepe-
nými na severnú fasádu objektu. 
Tadiaľ sa cez chodbu možno do-
stať do kójí, technickej miestnosti 
a ďalej do komunikačného jadra 
ubytovacieho zariadenia. 
 
Na druhom podlaží sa nachádzajú 
ďalšie dva vstupy – jeden do spo-
ločného zádveria pre rezidentov a 
kaviareň, druhý je zásobovací zad-
ný vstup pre zamestnancov. Druhá 
polovica podlažia a zvyšné vyššie 
poschodia sú už súčasťou ubyto-
vacieho co-livingového zariadenia. 

Spolubývanie sa rieši delením spo-
ločných priestorov ako je kuchyňa, 
jedálenská časť, co-working a 
spoločenské miestnosti, pričom 
samotné ubytovacie jednotky sú 
malé s minimálnymi priestormi.  

Takáto typológia sa spolieha na 
komunitné správanie obyvateľov, 
kedy rezidenti využívajú tieto spo-
ločné priestory na trávenie voľ-
ného času namiesto len vlastnej 
súkromnej jednotky.

 Na piatom a šiestom poschodí je 
ďalej bývanie riešené zdieľaním. 
Vychádza z väčších bytov, kde 
samotná jednotka má viac izieb a 
stýka sa tu tak menej ľudí. Také-
to spolubývanie je v Brne veľmi 
časté. Väčšie ubytovacie jednotky 
by mali byť práve prispôsobené na 
obývanie väčšími spoločenskými 
skupinami. Na najvyššom poscho-
dí sa nachádza aj sauna vyhrade-
ná len pre rezidentov. 

Terasy na vegetačných strechách 
sú súčasťou spoločných priesto-
rov a môžu byť najmä v lete často 
využívané na komunitné aktivity 
ako grilovanie, opaľovanie či od-
počinok po saune. Bezbariérové 
jednotky sú súčasťou ubytovania a 
pre dobrú dostupnosť sú na dru-
hom podlaží – na úrovni platformy. 
 
V objekte sa nachádza jedno ko-
munikačné jadro prebiehajúce cez 
celú výšku budovy od parkovania 
po strechu. Konštrukcia pozo-
stáva zo založenia vo forme bielej 
vane, ďalej železobetónových 
nosných vodorovných a zvislých 
konštrukcií – stĺpy a trámy. Nad 
parterom je vegetačná strecha po-

ložená na železobetónovej doske 
vystuženej v oboch smeroch. Vyš-
šie podlažia sú vymurované z ke-
ramických tvárnic, pričom deliace 
priečky medzi bytmi sú akustické 
tvárnice alebo vápenno-pieskové 
tvárnice. 

Objekt je tepelne zaizolovaný 
minerálnou tepelnou izoláciou a 
opláštený odvetranou fasádou z 
vláknocementových dosiek. Biele 
rámy okien, prečnievajúce značne 
pred fasádu, sú napojené na ople-
chovaný balkón a vzniká tak zau-
jímavý architektonický detail okna. 
Balkóny na východnej a západnej 
strane sú zhotovené z oceľových 
jaklov ukotvených do konštrukcie 
stropnej dosky Isonosníkom a s 
podlahou z betónových tvárnic. 

Fasáda parteru a posledného 
poschodia je omietnutá dekoratív-
nou omietkou, pričom čelná stena 
parteru ustupuje do výklenku 
obaleného dreveným obkladom 
odkazujúcim na prítomnosť sauny 
v zariadení. Okenné rámy sú na 
rovnaký princíp ako zvyšok budo-
vy, ale pastelovo zelené.
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TECHNICKÉ RIEŠENIE

Nosný systém objektu je 
navrhnutý ako železobetó-
nová monolitická konštruk-
cia zo systému vodorovných 
a zvislých nosných prvkov 
– stĺpov, dosiek a trámov, 
pričom osové vzdialenosti 
nepresahujú 10 m.

V objekte sa nachádza jedno 
komunikačné jadro, ktoré prebie-
ha cez celú výšku budovy – od 
podzemného parkovania až po 
strechu. Konštrukcia pozostáva 
zo založenia vo forme bielej vane s 
pilótami do hĺbky 10 m a zo žele-
zobetónových nosných vodorov-
ných a zvislých prvkov.

Stĺpy majú rozmery 300 × 400 
mm, pričom vo vyšších podlaži-
ach sú zmenšené na 300 × 300 
mm. Trámy majú výšku 300 mm. 
Nad parterom je vegetačná stre-
cha položená na železobetónovej 
doske hrúbky 300 mm, vystuženej 
v oboch smeroch; v ostatných 
podlažiach je hrúbka dosky 250 
mm. 

Vyššie podlažia majú obvodové 
steny zo sendvičovej konštrukcie, 
vymurovanej z keramických tvár-
nic. Deliace priečky medzi bytmi 
sú z akustických keramických 
tvárnic položených na trámoch, 
resp. z vápenno-pieskových tvár-

nic na doske. 

Objekt je zateplený minerálnou 
izoláciou s hrúbkou 200 mm a 
opláštený odvetranou fasádou z 
vláknocementových dosiek. Biele 
okenné rámy výrazne prečnievajú 
pred líniu fasády a sú napojené na 
oplechované balkóny, čím vzniká 
výrazný architektonický detail. 
Balkóny sú zhotovené z oceľových 
jaklov ukotvených do stropnej 
konštrukcie pomocou I-nosníkov a 
majú podlahu z betónových tvár-
nic. 

Fasáda parteru a najvyššieho 
poschodia je omietnutá de-
koratívnou bielou omietkou. 
Čelná stena parteru je ustúpe-
ná do výklenkov, obložených 
drevom, čo vizuálne odkazuje 
na prítomnosť sauny v objek-
te. Okenné rámy sú rovnakého 
typu ako na zvyšku budovy, no 
v pastelovo zelenej farbe. 

Technické miestnosti – rozvodňa a 
kotolňa – sa nachádzajú na prí-
zemí. Elektrická energia je pri-
vádzaná z trafostanice susedného 
objektu. Retenčná nádrž je zdieľa-
ná so susednou južnou budovou 
patriacou do rovnakého bloku. 
Okrem toho bude dažďová voda 
zachytávaná v skladbách vegetač-
ných striech, čo odľahčí dažďovú 

Zelená strecha nad parterom, kto-
rá slúži aj ako verejný priestor, má 
extenzívnu skladbu s hrúbkou 700 
mm a bude dodatočne vybavená 
systémom zavlažovania. Ostatné 
strechy majú vegetačné skladby s 
hrúbkou 450 mm, osadené lúčny-
mi rastlinami, pričom v prípade vý-
sadby polointenzívnej zelene bude 
možné doplniť závlahový systém. 
Zavlažovanie môže čerpať vodu z 
retenčnej nádrže. 

Na streche nad komunikačným 
jadrom sa nachádza strojovňa 
vzduchotechniky. Rozvody vedú 
cez hlavnú technickú šachtu umie-
stnenú za výťahom a zásobujú 
celý objekt. 

Únikové cesty z budovy sú vede-
né cez chránenú požiarnu trasu 
v rámci vertikálneho jadra – buď 
priamo na ulicu, alebo na platfor-
mu bloku. 
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KONCEPT
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Riešená parcela

Plánovaná výstavba Trnitá

Plánovaná výstavba nového hlavného nádraží

Bloky budov

Vodné plochy a toky

Hranice katastrálneho územia Trnitá

Hranice katastráleho územia

Plánovaná koncepčná trasa železnice

Dialnica

Cesta I. triedy

Cesta II. triedy

ŠIRŠIE VZŤAHY

1:20 000

Informatívnym podkladom analýzy sú stránky: https://mapy.cz/.

*je vytvorené v spolupráci s Bc. Adélou Juřičkovou, Bc. Tamarou Bartalovou, Bc. Magdalénou 
Bušovou, Bc. Karolínou Kabelkovou, Bc. Tomášom Koudelkou a Bc. Janou Veselou v rámci 
preddiplomovej práce
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POPIS KONCEPTU A HMOTY

Cieľom návrhu bolo dosiahnuť optimálne využitie parcely a kompakt-
né usporiadanie hmôt tak, aby sa maximálna zastavanosť pozemku 
spojila s kvalitou priestoru a funkčnosťou architektonického riešenia. 
 
Podarilo sa vytvoriť čo najviac verejných a poloverejných priestorov, 
ktoré prepájajú jednotlivé časti projektu a podporujú prirodzenú inte-
rakciu obyvateľov. Kľúčovým krokom bolo rozdelenie hmoty do sa-
mostatných blokov, čím sa narušila pôvodná jednoliata masa a vznik-
li menšie funkčné celky, ktoré lepšie reagujú na potreby obyvateľov. 
 
Navrhnuté bloky a otvorené priestory vytvárajú „strešnú krajinu“, ktorá 
poskytuje obyvateľom ďalší priestor na stretávanie času, relaxáciu a voľ-
nočasové aktivity. Strechy môžu slúžiť ako komunitné záhrady, športo-
viská alebo neformálne miesta pre spoločenské stretnutia, čím sa maxi-
malizuje využitie všetkých plôch budovy aj pozemku. Projekt je zameraný 
na podporu súdržného susedstva, kde sa obyvatelia poznajú, vzájomne 
komunikujú a spoločne využívajú navrhnuté priestory. Voľné plochy medzi 
budovami a funkčné verejné zóny vytvárajú ideálne prostredie pre interak-
ciu obyvateľov, podporujú komunitný život a navodzujú pocit bezpečia. 
 
Architektonické riešenie reflektuje spôsob života co-livingu pre mla-
dých ľudí, kde sa kladie dôraz na flexibilitu, spoločné priestory a 
funkčnú organizáciu hmôt. Vzniknuté bloky a prepojené dvory po-
skytujú priestor nielen na bývanie, ale aj na aktívny spoločenský ži-
vot, prácu a oddych. Tento prístup zodpovedá potrebám mladej ge-
nerácie po cenovo dostupnom bývaní, ktoré podporuje komunitu a 
priateľské prostredie, kde môžu jednotlivci zdieľať spoločné zážitky. 
 
Návrh v sebe spája efektívne využitie priestoru, kvalitné životné 
podmienky a podporu komunitného života, pričom reaguje na 
súčasné výzvy bývania pre mladú generáciu a vytvára funkčné, 
atraktívne a udržateľné prostredie.

V okolí sa nachádza bloková zástavba, s ktorou sme pôvod-
ne plánovali pracovať aj na našej parcele. Vzhľadom na aty-
pický tvar pozemku, ľudskú mierku a odlišné potreby oby-
vateľov, sme sa rozhodli na danej parcele blok rozdeliť na 
jednotlivé fragmenty podľa funkčných skupín obyvateľov. 
 
Každý objekt tak bude mať svoju jedinečnú typológiu pre danú 
skupinu. Medzi budovami vzniknú poloverejné priestranstvá. 
Na základe regulačného plánu sme sa snažili hmotu prispôso-
biť jednotlivým reguláciám, s ktorými budeme ďalej pracovať. 
 
Smerom k blokovej zástavbe držíme v našom koncepte uličnú čia-
ru. Vďaka pevnej definícii uličnej čiary objektu brnianskych komu-
nikácií dochádza medzi touto stavbou a naším blokom k otvoreniu 
smerom k zelenému pásu. Smerom do parku sa blok otvára.

Obr. 1

*je vytvorené v spolupráci s Bc. Adélou Juřičkovou, Bc. Tamarou Bartalovou, Bc. Magdalénou Bušovou, Bc. 
Karolínou Kabelkovou, Bc. Tomášom Koudelkou a Bc. Janou Veselou v rámci preddiplomovej práce
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1 Pozemok 
 
Základné vymedzenie pozemku určuje troju-
holníkový útvar s plochou 9 396 m². Vo fázach 
vývoja uvažujeme o úplnom zastavaní pozem-
ku, čím vzniká jednotná základňa nad úrovňou 
ulice, ktorá pokrýva celú plochu pozemku a 
zároveň ponúka potenciál širokého využitia 
strechy. Táto základná hmota funguje ako vý-
chodisková masa pre ďalšie úpravy. 

 

2 Členenie hmoty 
 
Navýšením hmoty o jedno podlažie sa poze-
mok transformoval na súvislý dvojpodlažný 
objem. Tento krok odzrkadľuje snahu o opti-
malizáciu využitia plochy pozemku a zvýšenie 
celkovej úžitkovej plochy budovy. Červené šíp-
ky znázorňujú hlavné osi pohybu a orientácie 
– napríklad smery prístupu, pohyb chodcov a 
podobne. Z týchto osí vychádza ďalšia práca 
s hmotou, vrátane geometrického delenia po-
zemku na menšie funkčné zóny.

VÝVOJ HMOTY

3 Vznik základných hmôt 
 
V ďalšej fáze vývoja vznikajú prvotné objemy 
budov, ktoré boli navrhnuté v rámci zón defi-
novaných v predchádzajúcom kroku. Vidíme, 
že hmota budov má rôzne tvary a výšky, ktoré 
reagujú na kontext okolia, potrebu presvetle-
nia či funkčné požiadavky. Medzi jednotlivými 
hmotami boli ponechané voľné priestory, ktoré 
môžu slúžiť ako priechody alebo verejné prie-
stranstvá, čím sa vytvára harmonické prepo-
jenie medzi budovami a otvorenými plochami.

 

4 Výsledné hmoty 
 
V poslednom kroku dochádza k ďalšiemu for-
movaniu a finalizácii objemov budov. Hmoty sú 
prispôsobené na základe osvetlenia, kompo-
zičných a konštrukčných hodnôt a dotvorené 
pomocou ustupovania podlaží, čo im dodáva 
dynamiku a zlepšuje ich vzťah k okoliu. Vý-
sledkom je premyslene komponovaný súbor 
budov, ktorý rešpektuje okolité prostredie a 
vytvára príjemné prostredie pre pobyt a pohyb 
ľudí. Rozdielne výšky a tvary budov prispieva-
jú k vytvoreniu vizuálne atraktívnej a funkčnej 
architektúry.

Obr.2

*je vytvorené v spolupráci s Bc. Adélou Juřičkovou, Bc. Tamarou Bartalovou, Bc. Magdalénou Bušovou, Bc. Karolínou Kabelkovou, Bc. Tomášom 
Koudelkou a Bc. Janou Veselou v rámci preddiplomovej práce
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FUNKČNÉ VYUŽITIE

Projekt je rozdelený do viacerých úrovní vy-
užitia, pričom z funkčného hľadiska má pri-
bližne tri časti – parkovanie, aktívny parter a 
zmiešanú obytnú zónu. Tieto funkcie určujú 
hierarchiu využitia priestorov a ich charakter. 
 
Parkovanie sa nachádza v podzemnom 
podlaží, kde slúži rezidentom, a v centrá-
lnej časti hmoty prvého nadzemného pod-
lažia, kde parkujú návštevníci a zákazníci. 
 
Aktívny parter je prevažne na úrovni ulice a na 
niektorých miestach obytných budov na dru-
hom poschodí, kde je v kontakte s polove-
rejnými priestormi. Aktívny (obchodný) parter 
zahŕňa okrem výrazne presklenej prízemnej 
časti fasády aj pobytový priestor, ktorý vizuá-
lne a priestorovo nadväzuje na verejné pries-
transtvo. Prebiehajú tu frekventované aktivity, 
nachádzajú sa tu obchody, kaviarne, služby, 
reštaurácie alebo významné vstupy do objektu. 
 
Zmiešané obytné budovy nad parterom sú 
hlavným zámerom projektu. Bývanie je zame-
rané na mládež a na niekoľko cieľových sku-
pín, prevažne mladých ľudí do vekovej kate-
górie okolo 30 rokov.

SMÍŠENÉ BYDLENÍ

AKTIVNÍ PARTER

PARKOVÁNÍ

Obr. 3

KONCEPČNÝ NÁVRH

V týchto skupinách ľudia zdieľajú životný 
štýl, ekonomickú situáciu a uprednostňu-
jú určité spôsoby spolunažívania. Každá 
skupina bude obývať inú budovu, aby boli 
ich požiadavky čo najlepšie naplnené, pod-
porovala sa kolektívnosť, susedské vzťa-
hy a uľahčovalo riešenie rôznych konfliktov. 
 
Úplné premiešanie skupín by pravdepo-
dobne bolo menej efektívne kvôli rozdielom 
v ich potrebách, no zdieľanie celého bloku 
prepojeného poloverejnými priestormi ne-
predstavuje prekážku. Preto je navrhnutá 
hmota ideálna vďaka svojej kompaktnos-
ti a voľbe niekoľkých vežových usporia-

daní prepojených celoplošným parterom a 
jeho pochôdznou strechou. Skupiny obyva-
teľov zahŕňajú študentov, mladých profesi-
onálov, kreatívcov alebo výskumníkov, mla-
dé rodiny s deťmi a digitálnych nomádov. 
 
Samotná architektúra tak na mieste výrazne 
podporuje život vo forme participatívneho 
spolunažívania a prináša rozmanité priesto-
rové možnosti kolektívneho využitia miesta 
a alternatívne funkcie spojené s bývaním. 
 
Skupiny zahŕňajú študentov, mladých profe-
sionálov, kreatívcov alebo výskumníkov, mla-
dé rodiny s deťmi a digitálnych nomádov.

STUDENTI

MLADÍ 
PROFESIONÁLOVÉ

DIGITÁLNÍ NOMÁDI
A HOSTEL

RODINY A 
SAMOŽIVITELÉ

 KREATIVCI

MLADÍ 
PROFESIONÁLOVÉ

MLADÍ 
PROFESIONÁLOVÉ

Obr. 4

K utvoření souvislého textu z poznámek byl využit AI chatbot ChatGPT.

*je vytvorené v spolupráci s Bc. Adélou Juřičkovou, Bc. Tamarou Bartalovou, Bc. Magdalénou Bušovou, Bc. Karolínou Kabelkovou, Bc. Tomášom 
Koudelkou a Bc. Janou Veselou v rámci preddiplomovej práce
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SKUPINY OBYVATEĽOV

Skupiny zahŕňajú študentov, mladých 
profesionálov, kreatívcov alebo výskum-
níkov, mladé rodiny s deťmi a digitálnych 
nomádov.

DIGITÁLNI NOMÁDI 
 
Skupina digitálnych nomádov predstavuje 
špecifickú komunitu ľudí, ktorá vďaka globa-
lizácii a dostupnosti internetu môže pracovať 
na diaľku. Tento životný štýl sa stal populár-
nym najmä v posledných rokoch, keď čoraz 
viac ľudí prechádza na prácu na voľnej nohe. 
Často využívajú dočasné bývanie, ktoré je 
krátkodobé a flexibilné, čo dokonale vyhovuje 
ich životnému štýlu. Tento trend minimalizuje 
potrebu vlastníctva. Mnohí z nich si prenají-
majú zariadené byty, ktoré spĺňajú ich základ-
né potreby. Rozmerovo ide o byty s plochou 
15–20 m² a dispozíciou 1+kk. Priemerná dĺžka 
prenájmu týchto bytov je 1–6 mesiacov. 
 
VÝSKUMNÍCI A KREATÍVCI 
 
Táto skupina je flexibilná a má špecifické poži-
adavky na pracovné prostredie aj bežné fun-
govanie. Hoci sa ich požiadavky líšia, typológia 
budovy umožňuje ich spojenie. Obe skupiny 
kladú dôraz na prácu – výskumníci uprednost-
ňujú menšie skupiny alebo samostatnú prácu, 
zatiaľ čo umelci vyhľadávajú väčšie priestory a 

spoluprácu. Vytvárajú si tak vlastnú komunitu. 
Nejde o bežnú obytnú budovu, ale o flexibilné 
zariadenie. 
 
Pre kreatívcov sú k dispozícii živé priestory ako 
ateliéry a dielne, prevažne zdieľané, čo umož-
ňuje spoluprácu viacerých obyvateľov. Budova 
môže fungovať nezávisle od bežného pracov-
ného času a prispôsobuje sa tvorivému prúdu 
a životnému štýlu obyvateľov. Pre výskumní-
kov sú navrhnuté tiché miesta – študovne a 
coworkingové miestnosti. Súčasťou domu sú 
aj spoločné priestory ako knižnice, kuchyne či 
spoločenské miestnosti. 
 
Typologicky majú obe skupiny podobné potre-
by – základné vybavenie ako posteľ, pracovný 
stôl, kuchynka so základnými spotrebičmi a 
malá kúpeľňa. Pre umelcov je možnosť zdieľa-
nia niektorých miestností. Rozloha bytov je 
20–25 m² s dispozíciou 1+kk až 2+kk. Prie-
merná dĺžka prenájmu je 1–2 roky. 
 
MLADÍ PROFESIONÁLI 
 
Ide o skupinu mladých ľudí, ktorí ukončili 
štúdium a vstupujú na pracovný trh. Zároveň 
hľadajú vhodné bývanie. Uprednostňujú blíz-
kosť pracovného prostredia, ktoré môže byť aj 
zdieľané, no zároveň požadujú pokoj a určité 
súkromie. Ide o flexibilnú vrstvu obyvateľstva, 
pre ktorú nie je prioritou trvalé bývanie. 
 
Ich ideálne bývanie zahŕňa súkromnú samo-
statnú izbu s možnosťou zdieľanej pracovne. 

Často zdieľajú aj kuchyňu, obývačku, práčo-
vňu či skladové priestory. Typologicky ide o 
malé byty s plochou 20–25 m² a dispozíciou 
1+kk až 2+kk, s oddelenou kúpeľňou. Prie-
merná dĺžka prenájmu je 1–2 roky. 
 
ŠTUDENTI 
 
Colivingové študentské bývanie spája cenovo 
dostupné bývanie s množstvom komunitných 
priestorov. Podporuje interakciu študentov 
na viacerých úrovniach – vytvára rovnováhu 
medzi zdieľanými a súkromnými priestormi na 
štúdium. Zdieľané priestory napomáhajú bu-
dovať komunitu, inšpirovať a zdieľať skúsenos-
ti. Kombinuje pohodlie súkromného bývania a 
nízke náklady ako na internáte. 
 
Študentské komunity sú rôznorodé, a preto 
aj spoločné priestory musia byť variabilné a 
flexibilné. Rôzne študijné odbory a potreby 
študentov si vyžadujú prispôsobenie – niek-
torí potrebujú pokojné pracovné prostredie, 
iní preferujú spoločenský ruch. Modulárnosť 
a flexibilita priestorov umožňuje každému 
prispôsobiť si bývanie. Colivingové bývanie 
pre študentov zvýhodňuje spoločné priestory 
– kuchyňu, jedáleň, obývačku, pracovňu – na 
úkor menších obytných jednotiek. Byty majú 
veľkosť 15–20 m² s dispozíciou 1+kk. Prie-
merná dĺžka prenájmu je 6–12 mesiacov. 

 

RODINY A SAMOŽIVITELIA 
 
Ide o špecifickú skupinu s odlišnými nárokmi 
na bývanie, ktorá však zdieľa podobný spôsob 
života s ostatnými skupinami v colivingovom 
koncepte. Rodiny kladú dôraz na bezpečnosť 
a priestor pre deti. Výhodou je pešia dostup-
nosť služieb a zariadení pre každodenný život, 
ako aj poloha blízko centra. 
 
Typologicky ide o väčšie byty s primeraným 
priestorom na každodenný život. Rodiny poža-
dujú samostatnú kuchyňu a kúpeľňu. Budova 
zároveň obsahuje spoločenské priestory, ko-
munitné kuchyne a herne. Ide o najväčšie byty 
v komplexe s rozlohou 35–70 m² a dispozíciou 
2+kk až 4+kk. Priemerná dĺžka prenájmu je 
1–5 rokov, v závislosti od životnej situácie. 
 

*je vytvorené v spolupráci s Bc. Adélou Juřičkovou, Bc. Tamarou 
Bartalovou, Bc. Magdalénou Bušovou, Bc. Karolínou Kabelkovou, 
Bc. Tomášom Koudelkou a Bc. Janou Veselou v rámci preddiplomo-
vej práce
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VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 

Verejné a poloverejné priestory sú neoddeliteľ-
nou súčasťou každého susedstva, pretože vy-
tvárajú priestor pre komunitný život, stretávanie, 
oddych a sociálnu interakciu. Sú miestom, kde 
sa ľudia prirodzene spájajú, trávia voľný čas a 
budujú si vzťah k okolitému prostrediu. Správne 
navrhnuté verejné priestory podporujú kvalitu 
života obyvateľov, zvyšujú atraktivitu lokality a 
prispievajú k vytvoreniu bezpečného a príjemné-
ho prostredia. Verejné priestory zároveň fungu-
jú ako dôležité spojovacie články v rámci štvrte. 

Poloverejné priestory predstavujú dôležitý pre-
chod medzi súkromným a verejným prostredím. 
Sú navrhnuté tak, aby podporovali prirodzené 
interakcie obyvateľov, vytvárali pocit spolupa-
tričnosti a zvyšovali pocit bezpečia. Poloverej-
né priestory slúžia ako miesta pre spoločenské 
aktivity, oddych a neformálne stretávanie, pri-
čom sú prístupné predovšetkým obyvateľom 
alebo užívateľom konkrétneho komplexu. 
 
Dobre navrhnuté poloverejné priestory prepá-
jajú jednotlivé časti zástavby a zároveň zacho-
vávajú určitú mieru súkromia, čím prispievajú k 
harmonickému a udržateľnému prostrediu pre 
komunitu.

1

2

3

4

5

Obr. 5

1. Centrálny priestor
 
Ako vytvoriť centrálny priestor? Umiestnenie ná-
mestia do poloverejného priestoru sa môže zdať 
zbytočné a prehnané. Pre koho by námestie v 
takom priestore bolo? Tisíc nájomníkov nepo-
trebuje veľkolepé reprezentatívne priestory. Blok 
totiž nie je malé mesto. Centralita nemusí byť iba 
fyzickým stredom, ale môže vychádzať z funk-
cie, atmosféry, udalostí či samotnej interakcie s 
priestorom. Je potrebné nájsť inú formu sym-
bolu centra, ktorá bude vhodná pre poloverejné 
priestory a zakomponovať ju do návrhu. 
 
2. Vstupy na platformu
 
Vstupy na podestu budovy majú pre daný blok 
funkčný a reprezentatívny význam. Na našom 
pozemku sme zdvihli verejný uliční priestor na 
úroveň strechy parteru, čo nám umožnilo maxi-
malizovať využitie pozemku a zároveň zachovať 
spoločný priestor. Vstup bude potrebné zabez-
pečiť vertikálne. To ponúka nové možnosti, ako 
vytvoriť prístup do poloverejného priestoru so 
zaujímavým architektonickým detailom. Práca 
so schodiskami, výťahmi, rampami na priesto-
rotvornom rozmere je nevyhnutná a má potenci-
ál dotvoriť charakter miesta. 
 
3. Živá ulica
 
Lineárny verejný priestor bez automobilovej do-
pravy, oddelený od bulváru budovou, je cenným 
miestom. Objekt má tri úrovne verejného prie-

storu – ulicu, platformu bloku a strešnú krajinu. 
Rozdiel v úrovniach vytvára unikátne priestory s 
rôznymi možnosťami zdieľania, jedinečné vzťahy 
a atmosféru. 
 
Ulica nie je priamou súčasťou susedstva tak ako 
priestory bloku. Je menej viditeľná, nevyvoláva 
zdanlivý vlastnícky vzťah a je menej na očiach 
nájomníkov. Na rozdiel od bloku je ulica plne 
verejná. Doplňuje blok o rozmanitú demografiu z 
okolia, bez toho aby narušila súkromie nájomní-
kov. 
 
4. Hranice priestoru
 
Zmyslom platformy nie je pozývať cudzích ľudí 
do svojho domu. Cieľom návrhu je umožniť 
ľuďom zaujímať sa o naše susedstvo tak, aby 
bola zachovaná prepojenosť s užšími vzťahmi. 
Je dobré, že aj okolie môže tráviť čas v našich 
priestoroch, no zároveň musí cítiť určitú intimitu 
priestoru. Vyhýbame sa však konceptu uza-
vretých komunít („gated community“). Priestory 
môžu mať hranice aj iného charakteru – fasáda, 
stena. Ich účelom nie je len rozdeľovať, ale aj 
určovať smer a hierarchiu miesta. 
 
Hranicu môže tvoriť schod, zmena dlažby, 
zeleň alebo konštrukcia. Architekt musí presk-
úmať ich možnosti, formy, význam a vytvoriť 
ich – hra s otvoreným a uzavretým priestorom, 
s ilúziami a hľadaním ducha miesta.

K utvoření souvislého textu z poznámek a prekladu z češtiny byl využit AI chatbot ChatGPT.

*je vytvorené v spolupráci s Bc. Adélou Juřičkovou, Bc. Tamarou 
Bartalovou, Bc. Magdalénou Bušovou, Bc. Karolínou Kabelkovou, 
Bc. Tomášom Koudelkou a Bc. Janou Veselou v rámci preddiplomo-
vej práce
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5 Významný nárožný bod 
 
Výhľadové podmienky, charakter a poloha 
severného cípu bloku ponúkajú možnosť vy-
tvoriť významný nárožný priestor. Priestranný 
obchodný parter má zároveň potenciál stať sa 
žiadaným prenajímateľným miestom, ak mu 
bude venovaná dostatočná kreativita. Aký vý-
znam môže mať toto nárožie a ako nadväzuje 
na svoje okolie? 
 
V našom návrhu vznikajú priestory verejného 
aj poloverejného charakteru, ktoré nadväzujú 
na aktívny parter, zeleň, blízky park, bulvár, 
jedinečné výhľady a výhodu flexibilného oby-
vateľstva. Samotný objem budovy, jej polo-
ha, zámer a cieľová demografia si vyžadujú 
dôkladnejšie riešenie a nápaditý prístup. 
 
ZELEŇ 
 
Zeleň v návrhu je riešená v troch úrovniach 
otvorenosti. Najvýraznejšiu úroveň zelene tvorí 
priľahlý park cez cestu. Ide o verejnú plochu 
zelene s parkovou úpravou, ktorá slúži ako 
obyvateľom novej štvrte, tak aj širokej verej-
nosti. Tvorí dôležitý verejný priestor určený na 
oddych, rekreáciu a podporu zdravého život-
ného štýlu. 
 
Druhá úroveň zelene sa nachádza na streche 
parteru navrhovaného bloku medzi budovami. 
Ide o poloverejnú plochu, ktorá slúži prevažne 
obyvateľom komplexu. Vytvára prostredie na 

stretávanie a prepájanie rôznorodých komunít. 
Prispieva k celkovej pohode a kvalite života 
obyvateľov. Vytvára príjemné prostredie na 
život, priestor na rekreáciu s deťmi, zlepšuje 
mikroklímu a ľudia ho môžu využívať na špor-
tové a spoločenské aktivity. Zeleň neslúži iba 
ľuďom, pomáha aj s udržiavaním vody v kraji-
ne, spracovaním dažďovej vody a znižovaním 
hluku. Priťahuje vtáky, hmyz a živočíchy, čím 
prispieva k biodiverzite. 
 
Tretia úroveň zelene sa nachádza na strechách 
a terasách budov. Ide o priestor výhradne pre 
obyvateľov spomínaných komplexov budov. 
Slúži na ich osobné využitie, drobné pestova-
nie a relaxáciu. Zároveň pomáha ochladzovať 
okolie, zlepšuje mikroklímu, pomáha zachy-
távať dažďovú vodu a chráni budovy pred 
prehrievaním počas letných mesiacov.

1 Park
2 Strecha parteru
3 Strešné terasy domov 

K utvoření souvislého textu z poznámek a prekladu z češtiny byl využit AI chatbot ChatGPT.
*je vytvorené v spolupráci s Bc. Adélou Juřičkovou, Bc. Tamarou Bartalovou, Bc. Magdalénou Bušovou, Bc. 

Karolínou Kabelkovou, Bc. Tomášom Koudelkou a Bc. Janou Veselou v rámci preddiplomovej práce
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NÁVRH
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SCHÉMA VÝVOJ HMOTY

1 2 3

4 5 6



36 37

SCHÉMA FUNKCIÍ A HMOTY

Bytové jednotky 
a komunikácie

Posilňovňa, 
saunový svet a 
kaviareň
Co-working, 
spol. miestnosti, 
kuchyňe a sauna 
pre rezidentov

Kóje, sklad bi-
cyklov, technic-
ké miestnosti

Súčasťou bloku sú komerčné priestory v prvom a druhom podlaží, tech-
nické miestnosti a sklady pod konštrukciou pobytového schodiska a 
bytové jednotky so spoločnými priestormi pre rezidentov - coworking, 
spoločná kuchyňa, spoločenské miestnosti, terasy a sauna vyhradená 
pre rezidentov na šiestom poschodí.
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SITUÁCIA
1:1000

*je vytvorené v spolupráci s Bc. Adélou Juřičkovou, Bc. Tamarou Bartalovou, Bc. Magdalénou Bušovou, Bc. Karolínou Kabelkovou, Bc. Tomášom 
Koudelkou a Bc. Janou Veselou v rámci zdieľanej skupinovej práce

S
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PODZEMNÉ PARKOVANIE

Pod úrovňou terénu súvislého 
spoločného bloku práce je rozsia-
he jedno-poschodové podzem-
né parkovisko navrhnutée ako 
efektívne riešenie priestoru, ktoré 
zabezpečuje konfortný a bezpeč-
ný prístup k optimalizovanej kapa-
cite parkovacích stání. Vzhľadom 
na snahu o optimalizáciu staveb-
ných nákladov, dopravnú nároč-
nosť a logistickú stránku výstavby 
nebola stredová časť pozemku 
pod terénom zastavaná parkova-
ním, ale zasypaná zeminou.   

Parkovanie teda opisuje obrys 
pozemku v trojuholníkovom tvare. 
Eliminuje sa tak náročný odvoz 
zeminy a vytvára sa nová príleži-
tosť využitia prirodzeného terénne-
ho valu. Takto možno naviazať na 
zeleň vnútrobloku a dotvára tak 
zelený koncept koncept návhu. 

Parkovanie dodržuje návrhové 
paramtre konštrukčnej výšky 
3,5m a svetlej výšky 3,1. Kon-
štrukcia je realizovaná ako biela 
vaňa, čiže monolitická vodotesná 
železobetónová konštrukcia s 
hĺbkou založenia 4,2m pod úrov-
ňou terénu, ktorá je aj základom 
celého bloku. Návrh sa zameriava 
na zásady pohodlného funkčného 

riešenia s dôrazom na orientáciu a 
prístupnosť. Kapacita parkovacích 
miest zodpovedá počtu 211, čo 
vychádza z efektívneho riešenia 
pozemkovej plochy. Z tohto počtu 
je 12 miest vyhradených pre oso-
by so zníženou mobilitou a postih-
nutím, umiestnených v blízkosti 
hlavných komunikačných jadier, 
aby sa zabezpečil bezbarierový 
prístup. 

Na východnej strane bloku je situ-
ovaná dvojprúdová dopravná ram-
pa pre vjazd aj výjazd. Nachádza 
sa na začiatku pešej ulice s na-
pojením na cestu automobilovej 
dopravy tak, aby sa rešpektovala 
urbanistická koncpecia bloku. 

Vzhľadom na situovanie pozemku 
v záplavovom území, musia byť 
minimalizované riziká z možných 
povodňových udalostí. Priestor 
podzemného parkovania je teda 
oddelený od technického vyba-
venia budov a to tak, aby v rámci 
dispozičného rozdelenia neboli 
pod úrovňou terénu osadené žiad-
ne technické miestnosti s výnim-
kou retenčných nádrží. 
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AKTÍVNY PARTER

*je vytvorené ako súčasť zdieľanej skupinovej práce vypracovanej v spolupráci s Bc. Adéla Juřičková, Bc. Karolína Kabelková, 
Bc. Tomáš Koudelka, Bc. Jana Veselá

Na úrovni ulice sa rozprestiera 
žívý aktívny parter, ktorý na-
dväzuje na usporiadanie ulíc, 
parku, plánovanú cyklotrasu a 
blízkosť centra. 

Parter je horizontálne členený do 
blokov, ktoré ale neodpovedajú 
obrysu výškového zhotovenia 
návrhu budov poschodí nad ním, 
čím vzniká atraktívny priestor na 
streche parteru a dynamické per-
spektívne usporiadanie bez poru-
šenia uličnej čiary. Vzniká inkluzív-
ny a otvorený prietor ponúkajúci 
pestr spektrum služieb pre obyva-
teľov miestnych aj okolia, čím sa 
podporí komunitný život, aktivita 
a pobyt ľudí. Konštrukčná výška 
parteru je 5m, pričom svetlá výška 
je 3,5m.

Analýzou potrieb a skúmaním 
kvalitných aktívnych mestských 

ulíc sa nám podarilo spracovať 
funkčný a pestrý program pre 
lokálnych rezidentov. Od menších 
obchodných prevádzok po špeci-
alizované služby. Parter nie je uza-
vretý, ale navrhnutý  pre verejnosť 
ako živý mestský koberec, ktorý 
pozýva vstúpiť, zotrvať a zažiť. Na 
východnej strane objektu, medzi 
fasádou bloku a susediacím plá-
novaným objektom, vzniká pokoj-
ná pešia ulica. 

Medzi komerčné, komunitné 
funkcie a funkcie mestského 
vybavenia v časti parteru patria 
bar, prenajímateľné komerčnée 
jednotky, študovňa, zdielané 
dielne, multifunkčné priestory, 
cafe kiosek, posilňovňa, sau-
na, kaviareň, pekáreň, jóga a 
pilate štúdio, recepcia hostelu 
a bistro. 

AKTÍVNY PARTER
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PLATFORMA BLOKU

*je vytvorené v spolupráci s Bc. Adélou Juřičkovou, Bc. Tamarou Bartalovou, Bc. Magdalénou Bušovou, Bc. Karolínou Kabelkovou, Bc. Tomášom 
Koudelkou a Bc. Janou Veselou v rámci zdieľanej skupinovej práce

PLATFORMA BLOKU

Na strechu parteru – platformu – 
sa možno dostať 3 pobytovými 
schodami z úrovňe ulice a teda zo 
všetkých troch fasád bloku. Tie 
fungujú ako prúdiaca spojka, záro-
veň však vytvárajú kvalitné nástup-
né a oddychové priestory. 

Prechádza sa zo strany bul-
váru do blízkeho parku alebo 
k južným blokom oblasti Trni-
tej. Priestranstvo je vybavené 
posedavým vybavením, ihris-
kami a vonkajším posedením k 
zariadeniam budov na druhom 
poschodí, teda na úrovni plat-
formy - kaviareň, bistro, peká-
reň, študovňa a podobne. 

Vďaka zeminovému násypu zo 
stavebných prác uprostred bloku, 
kde bolo vynechané podzemné 

parkovanie, a extenzívnej vegeta-
čnej streche,  v tejto úrovni posky-
tujú tieň a zónu relaxu a odpočin-
ku mohutnejšie stromy, stromčeky, 
kry a bohatá zeleň. 

Umožňujúcú zadržiavanie vody, 
vsakovanie a ochladzovanie pro-
stredia aj v teplých letných dňoch. 
Centrálny priestor, ktorý v tomto 
riešení nahrádza vnútroblok, je 
spojovacímuzlom pre trasy.

 Zároveň poskytuje vizuálne pre-
pojenie v rámci bloku a vďaka 
vyvýšeniu 5 metrov nad ulicou 
dištancuje priestranstvo od ruchu 
ulíc. Vzniká tak celkom unikátny 
druh verejného priestranstva pre 
chodcov. 
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STRECHA
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POHĽAD JUŽNÝ
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POHĽAD ZÁPADNÝ
1:200
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POHĽAD VÝCHODNÝ
1:200
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POHĽAD SEVERNÝ
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REZ PRIEČNY
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REZ POZDĹŽNY
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REZ KONŠTRUKČNÝ
1:100
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DETAIL ATIKY
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1:10
DETAIL BALKÓNU

Schöck Isokorb  typ KS

Ocelový jekl 100x100 ukotvený do stropnej kk-cie isokorbom

Oplechovanie ocel. konštrukcie

Odkvapová lišta

P3  PODLAHA NA STROPE

Vinylová nášlapná vrstva 2 mm
Lepidlo -
Samonivelačná vyrovnávacia
cementová vrstva 4 mm
Penetračný náter -
Roznášacia cementová mazanina
vystužená kari sieťou, oko 150x150 64 mm
Separačná polyethenová fólia -
Kročajová izolácia RIGIFLOOR 4000 30 mm
ŽB nosná stropná konštrukcia 250 mm
Vzduchová mezdera 300 mm
Zavesený SDK podhľad 12,5 mm

SKLADBA BALKÓNU

Betónové dlaždice protišmykové 10 mm
Roznášacie terčíky 30 mm
Betónová mazanina 45 mm
opechovanie z tenskostenného plechu 4 mm
Oceľový jakel kotvený do stropnej konštrukcie
isokorbom 100 mm
Vzduchová medzera
Oplechovanie zenkosteným plechom 4 mm

S2  ODVETRANÁ FASÁDA

Vláknocementová doska HardiePLank,
imitácia dreva, zelená 12,5 mm
EPDM páska Rermacell
KVH lať 60x40 60 mm
Difúzne priepustná fólia DEKTEN PRO   -
PLUS Isover Topsil minerálna vlna
vkladaná medzi late 60 mm
KVH lať 60x40 60 mm
ISOVER Fassil - min. vlna vkladaná
medzi bodové konzoly 140 mm
Bodové konzoly 100 mm
Jadrová omietka weberdur 15 mm
Porotherm keramické murivo 300 mm
Podkladová vrstva omietky 5 mm
Jadrová vápenno-cementová omietka 15 mm
Štuková omietka 2 mm
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AXONOMETRIA
POHĽAD Z JUHO-ZÁPADU

*je vytvorené v spolupráci s Bc. Adélou Juřičkovou, Bc. Tamarou Bartalovou, Bc. Magdalénou Bušovou, Bc. Karolínou Kabelkovou, Bc. Tomášom 
Koudelkou a Bc. Janou Veselou v rámci zdieľanej skupinovej práce
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AXONOMETRIA
POHĽAD ZO SEVERO-VÝCHODU

*je vytvorené v spolupráci s Bc. Adélou Juřičkovou, Bc. Tamarou Bartalovou, Bc. Magdalénou Bušovou, Bc. Karolínou Kabelkovou, Bc. Tomášom 
Koudelkou a Bc. Janou Veselou v rámci zdieľanej skupinovej práce
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KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Nosný systém objektu je 
navrhnutý ako železobetó-
nová monolitická konštruk-
cia zo systému vodorovných 
a zvislých nosných prvkov 
– stĺpov, dosiek a trámov, 
pričom osové vzdialenosti 
nepresahujú 10 m.

Vertikálny nosný systém je v pr-
vom a druhom podlaží doplne-
ný o obvodové ŽB nosné steny. 
Zvyšné steny sú vymurované z 
keramických tvárnic. Skeletový 
systém ďalej stužuje aj komu-
nikačné jadro. Stavba je zalo-
žená na bielej vani – základovej 
konštrukcii o hrúbke 600 mm 
z vodonepriepustného betónu 
do hĺbky 4,2 m a na pilótach do 
hĺbky únosnej zeminy, približne 
10 m. 

Stĺpy v podzemnom parkova-
ní sú oválne (1300 × 500 mm) 
alebo kruhové s priemerom 700 
mm pod výškovou časťou bu-
dovy a 500 mm pod časťou len 
samotného parteru. V prvom 
nadzemnom podlaží sú stĺpy v 
otvorenej dispozícii posilňovne 

kruhové, zvyšné sú štvoruhol-
níkové v rozmeroch 500 × 400 
mm. Vyššie poschodia, ktoré 
nesú menšie zaťaženie, sú o 
rozmeroch 300 × 300 mm. 

Stropné dosky nad parterom, 
ktoré vynášajú aj vegetačnú in-
tenzívnu strechu, sú vystužené 
v svojich smeroch a o hrúbke 
300 mm. Zvyšné stropy sú o 
hrúbke 250 mm a sú podopre-
té nosníkmi o výške 300 mm. 
Zmeny vo výške súvrství medzi 
interiérom a exteriérom na tera-
sách a strechách rieši zalome-
nie dosky. 

 Obvodové steny sú zo sendvi-
čovej konštrukcie, od tretieho 
podlažia vymurovanej z kera-
mických tvárnic. Deliace priečky 
medzi bytmi sú z akustických 
keramických tvárnic položených 
na trámoch, resp. z vápenno-
-pieskových tvárnic na doske. 
Objekt je zateplený minerálnou 
izoláciou s hrúbkou 200 mm 
a opláštený odvetranou fa-
sádou z vláknocementových 
dosiek. 

1	 BIELA VAŇA
2	 PILÓTY
3	 SYSTÉM STĹPOV A NOSNÍKOV
4	 ŽB DOSKY
5	 ŽB SYSTÉM NOSNÝCH STIEN V 1-2NP
6	 ŽB JADRO
7	 SCHODISKO Z PREFABRIKOVANÉHO ŽB
8	 FASÁDA
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INTERIÉR

INTERIÉR - SAUNA

Interiér saunového zariadenia je 
súčasťou fitness centra, kde sa 
do saunového prostredia možno 
dostať cez umývárne. Súčasťou 
typológie je chodba, sprchy 
na ochladzovanie a očistu, tri 
suché a jedna parná sauna, 
odpočívareň a átrium. 

Povrchy podlahy sú z protišmyko-
vej keramickej dlažby doplnenej 
o pokladané rohože v saunách. 
Steny sú opatrené materiálmi 
odolnými proti vlhku v spr-
chách, parnej saune a odpočívar-
ni. 

V suchej saune je primárnym ma-
teriálom obloženie kvalitným dre-
vom, kde zohráva dôležitú úlohu 
odolnosť voči vysokým teplotám, 

vlhkosti, minimálna tepelná vodi-
vosť a živicovosť. V tomto prípade 
sa použije drevo z topoľa osiko-
vého, ktoré je mäkké až stredne 
tvrdé, svetlo krémovej farby. 

Ku skladbe obkladu patrí – dre-
vený obklad pribitý na latovanie, 
vzduchová medzera, hliníková 
reflexná fólia (parozábrana) a 
tepelná izolácia z dôvodu zadr-
žania vysokých teplôt sauny bez 
šírenia do okolitých konštrukcií. 

Lavice môžu byť opatrené špeciál-
nymi saunovými olejmi, ktoré chrá-
nia pred vlhkosťou a zašpinením 
od potu, pričom nie sú toxické pri 
zohriatí ako bežné chemické úpra-
vy a laky a neprodukujú zápach. 

1 	 CORTENOVÉ KVETINÁČE
2	 DREVENÝ OBKLAD Z TOPOĽA OSIKOVÉHO 
3	 KERAMICKÝ OBKLAD
4	 POHĽADOVÝ BETÓN
5	 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ
6	 DREV. OBKLAD OPATRENÝ NÁTEROM DO VLH. PROSTREDIA
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INTERIÉR - PÔDORYS
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P1  STREŠNÁ TERASA

Palubková drevená dlažba  10mm
KVH profily 60x100   100
Pokladacie terče   50mm
Násyp z minerálneho substrátu -
Hydrofilné dosky Isover Intense  50/100mm
Siltračná textília 120g/m2
Drenážna moppvá fólia
Ochranná geotextília, 300g/m2
Hydroizol. proti prerastaniu korienkov
TI spádové klíny Isover RPS 150      150mm
Tepelná izolácia Isover EPD 100 100mm
Parozábrana  
Nosná stropná konštrukcia  250mm
Vzduchová medzera
SDK podhľad RIGIPS  12,5mm

P3 PODLAHA NAD VYKUROVANÝM PRIESTOROM

Vinylová nášlapná vrstva  2mm
Lepidlo    -
Samonivelačná vyrovnávacia 
cementová vrstva   4mm
Penetračný náter   -
Roznášacia cementová mazanina 
vystužená kari sieťou, oko 150x150 64mm
Separačná polyethenová fólia  -
Kročajová izolácia RIGIFLOOR 4000 30mm
ŽB nosná stropná konštrukcia 250mm
Vzduchová mezdera  300mm
Zavesený SDK podhľad  12,5mm

P5 - PODLAHA NAD TERÉNOM

Keramiclá dlažba   8mm
Cementové lepidlo   4mm
Hydroizolačný náter do vlhkých 
priestorov    -
Akrylátová penetrácia podkladu -
Podlahový samonivelačný cementový 
poter s kari sieťou   50mm
Modifikovaný asfaltový pás   3mm
EPS Isover 150   150mm
Betónová mazanina 50mm
Parotesná PE fólia   -
ŽB nosná konštrukcia   250mm
Štrkové lôžko   200mm
Zemina    -

P6 TERASA NA TERÉNE

Drevené palubky terasy  30mm
Drevené KVH late 60x100, pozdĺžne 100mm
Drevené KVH late 60x10, priečne 100mm
Pokladacie terče, zasypané  60mm
Vyrovnávací násyp   100mm
Štrkový násyp fr. 16/32  300mm
Zemina

P7 JAZIERKO NA TERÉNE

Vodná hladina   500- 1000mm
Kačírkový násyp   300-800mm
Jazierková fólia AQUAPLAST - ukotvená/zaťažená kameňmi
Geotextília FATRATEX
Štrkopisekový podklad

Zariadenie na čistenie, 
čerpanie a cyrkuláciu 
vody s dekoratívnym 
vyústením

S2  ODVETRANÁ FASÁDA

Vláknocementová doska HardiePLank, 
imitácia dreva, zelená   12,5mm
EPDM páska Rermacell
KVH lať 60x40    60mm
Difúzne priepustná fólia DEKTEN PRO 
PLUS Isover Topsil minerálna vlna 
vkladaná medzi late  60mm
KVH lať 60x40   60mm
ISOVER Fassil - min. vlna vkladaná 
medzi bodové konzoly  140mm
Bodové konzoly   100mm
Jadrová omietka weberdur  15mm
Porotherm keramické murivo   300mm
Podkladová vrstva omietky  5mm
Jadrová vápenno-cementová omietka 15mm
Štuková omietka   2mm

Isonosník

P4  PODLAHA KAVÁRNA

anhydritový poter AnhyLevel 45mm
Separačná PVC fólia 
(+ dilatačná páska po obvode muriva)
Kročajová izolácia 2x50mm 100mm
ŽB nosná konštrukcia stropu 300mm
parozábrana
Isover minerálna vlna
Podhľad z vlánkocementovej dosky sivý 12,5mm

PODLAHA PARKOVANIE

Drátkobetón C20/25 120mm
Hydroizolácia z asfal.  pásu 5mm
ŽB nosná konštruckia z 
vodonepriepustného betónu 600mm
3x modifikovaný asfaltový pás
Podkladný betón C16/20
Štrkový násyp fr. 32/64 200mm
Zemina

S3 FASÁDA ODVETRANÁ

Betónový obklad   10mm
Lepidlo na obklady   2mm
Izolačná hmoždinka s trnom
Sterkovacia hmota s 
armovaciou tkaninou  5mm
zateplovací systém z min. vlny 2x100
Lepiaca hmota na min. vlnu  2mm
Porotherm keramické murivo   300mm
Podkladová vrstva omietky  5mm
Jadrová vápenno-cementová omietka 15mm
Štuková omietka   2mm

Roletový box skrytý vo fasáde

Markíza v kaviarni na 1NP

PROPASIV pod 
zdvižne-posuvné 
dvere (HS portal) 

BIELA VAŇA

ŽB Nosná konštrukcia 600mm
Tepelná izolácia XPS 100mm
Zemina   -

PROPASIV pod 
zdvižne-posuvné 
dvere (HS portal) 

Kotva opornej steny

5%

2%

5%

2%

2%

2%

5%

+15,500+15,475

+18,975 +19,000P2  VEGETAČNÁ STRECHA

Rastliny
Intenzívny minerálny substrát   200mm
Hydrofilné dosky Isover Intense  50/100mm
Siltračná textília 120g/m2
Drenážna moppvá fólia
Ochranná geotextília, 300g/m2
Hydroizol. proti prerastaniu korienkov
TI spádové klíny Isover RPS 150  150-200mm
Tepelná izolácia Isover EPD 100 100mm
Parozábrana
Nosná stropná konštrukcia
Vzduchová medzera
SDK podhľad RIGIPS  12,5mm

S1 FASÁDA - ODVETRANÁ

Farebný náter podľa vybraného podtónu
Silikónová vrchná omietka 
STO štrukturovaná - lineral   20mm
Pigmentový penetračný nátěr -
Armovacia stierka so sieťovinou 5mm
zateplovací systém z min. vlny 2x100 mm
Lepiaca hmota na min. vlnu  2mm
Porotherm keramické murivo   300mm
Podkladová vrstva omietky  5mm
Jadrová vápenno-cementová omietka 15mm
Štuková omietka   2mm

2%

INTERIÉR - SAUNA

Z odpočívarne je výhľad na 
obostavané átrium, kde sa 
nachádza terasa a prírodné 
jazierko s kačírkovým dnom. 
Vedú do neho schody a dopĺňajú 
ho kvetináče s rastlinami a menší-
mi stromami. Pred opornou ste-
nou je zariadenie na cirkuláciu a 
čistenie vody, ktoré vytláča vodu z 
podsvietenej lišty nad jazierko ako 
vodopád. 

Po stene z pohľadových betónov 
rastú popínavé rastliny. Átrium je 
z polovice preklenuté stropnou 
doskou a z polovice je zacho-
vaný oplotený svetlík. Vzniká 
tak atmosféra úkrytu s vizuálnym 
kontaktom na oblohu zdola a na 
vodnú hladinu z platformy strechy. 
Vďaka svetlíku sa vytvára unikátne 
prítmie s prerážajúcimi svetelnými 
lúčmi v podvečerných hodinách. 

INTERIÉR PÔDORYS
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VIZUALIZÁCIA
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VIZUALIZÁCIA ÁTRIUM
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VIZUALIZÁCIA ÁTRIUM
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Stavebný zakon: 
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