POSUDEK OPONENTA DIPL.OMOVE PRACE

Student: Be. Ondiej Navratil

Oponent: Ing. Michal Strba, Ph.D.

Student Ondfej Navratil zpracoval v ramei své diplomové price ocelovou nosnou
konstrukei objektu pro administrativni a logistické ucely v lokalité obce Jihlava. Konstrukci
navrhl vsouladu se zaddnim jako dvoulodni halovy objekt obdélnikového pidorysu
o rozmérech 60,0 x 80,0 m a svétlou vyskou 10,0 m.

V ramei pidorysného a vyskového feseni je objekt jesté roz¢lenén na jednotlivé &asti
(zahrnut je dvoupodlazni skelet a dominantni valcova ¢ast). Pro tento objekt vypracoval dvé
pfedbéZné varianty feSeni, v prvni z nich zvolil prostorové ztuzeni pomoci piihradovych
ztuzidel a ve druhé varianté jsou ztu¥idla nahrazena ramovymi sty¢niky mezi sloupy
a privlaky. Zastfeseni obou variant je shodné, a to pomoci pfihradovych sedlovych vaznikii.

Pro detailngj$i zpracovani byla vybréna prvni varianta se systémem pifhradovych
ztuzZidel, pro kterou student vypracoval Staticky vypotet hlavnich nosnych prvkd, navrh
a posudek detailii, Vykresovou dokumentaci a Technickou zpravu.

Staticky vypodet je vypracovan velmi podrobné pomoci vypocetniho programu Scia
Engineer a jsou v ném posouzeny vSechny dilezité Gasti nosné konstrukce véetns spoju.
Vybrané prvky jsou posouzeny ruénim vypoctem. Vykresova dokumentace je rozséhla,
zpracovana velice pfehledné aZ na Giroveii vyrobnich detaild nekterych prvkd a pifpoji.

K piedloZené prici mim nasledujici pfipominky a dotazy:

1. Ve statickém vypo&tu (str. 16) je uveden uvazovany redukéni soudinitel kombinace pro

zatizeni snéhem g = 0,6, ktery by viak mé&l pro danou lokalitu (<1000 m n. m.) byt 0,7.

Bylo provedeno, popt. jak by se provedlo, ru¢ni ovéfeni vypoctu tenkosténné vaznice?

U veskerych 8roubovych spoji chybi posouzeni oslabenych priifezil.

U koutovych svarti pfipojujicich thelniky neni zohlednén vliv odstavajicich pfrub.

Ve vykresu dispozice je vhodn&jsi pouit ¢erchovanych Car za osy prvki (zejména vaznice

v pudoryse a piithradové vazniky v fezech) a doplnit obrysy té&chto prvki tenkou &arou.

6. Vykres kotveni - jakym zptsobem jsou pfipojeny vyztu/né plechy tloudtky 24 mm
k profilim sloupti (HEA 550) a jaky maji tvar?
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Celkové je posuzovani Diplomova prace prehlednd a vypracovana na velmi dobré
urovni, v mezich zadani. Proto navrhuji, s ohledem na uvedené pfipominky, hodnoceni B/1,5.
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