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Popis prace:

Diplomova prace se zbyva PD Obchodniho domu néabytku v Trenginé. Objekt je samostatné stojici,
se dvéma nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim. PUdorys ma tvar pravidelného obdélniku s
otevfenym atriem uvnitf. Budova ma monolitickou skeletovou konstrukci se ztuzujicim jadrem a je
zastreSena plochou stfechou. V podzemnim podlaZi se nachazeji podzemni garaze navstévnika, v
1NP otevieny prostor prodejny a ve 2NP je administrativni ¢ast.

Hodnoceni prace studenta:
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Pfipominky a dotazy k praci:

A. Privodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava:

- Zpravy nejsou zpracovany dle vyhl. 499/2006 Sb. a nelze z nich (ani z jinych &asti prace) vysist
napr. jaky je systém vytapéni, ohfivani teplé vody atd. Dale tam ani neni zminka o nutnych
prelozkach stavajicich IS (STL, NN, vodovod), které prochazeji mistem stavby (viz. situace).

C.3 Koordinaéni situace:

- Jaky je systém vsakovani? Je jeden vrt (0 neznamych parametrech) dostateény pro dany pfipad
velké plochy zastfeeni?

- V jake hloubce je vefejna kanalizace? Neni potfebné napf. preerpavani?

D.1.1.02 - Padorys 1PP:
- V dispozici chybi jakakoliv technick& mistnost pro umist&ni rozvadéde, vodoméru, VZT
technologie, technologie pro vytapéni atd.
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D.1.1.03 - Pudorys 1NP:

- Jak jsou spojena skla v rohu atria?

- Chybi sklad, ze kterého by byl zakaznikim vydavan prodany nabytek.
- Bylo by vhodné umistit WC pro zakazniky.

- Za jakych podminek muzZe byt spoleéné WC ZTP pro obé pohlavi?

D.1.1.04 - Pldory 2NP:
- Kudy vedou stupacky ZTI? (Instalaéni Sachta ve 203 je pro kanaliza¢ni potrubi WC pfili§ daleko).

D.1.1.08 - Pudorys stfechy:

- Jaka je technologie vytahu? Kde je strojovna?

- V atriu by mél byt jesté jeden svod, nebo bezpeénostni prepad.

- Jaky je musi byt minimaini sklon ploché stfechy? Kdy se obvykle tvofi kaluze?

- Kde je odvétrani kanalizace?

- Jak je tvofena konstrukce zvySené stfedové ¢asti nad stfechou? Pouze oplasténim
cementotfiskovymi deskami na rozpéti 11 m?

D.1.1.09 - Rez A-A”:

- Jaka je puvodni zemina (Uhel vnitfniho tfeni)? Neni uveden sklon vykopu. Pfi hloubce vice jak 5
m by méla byt pouzita lavicka.

- Pfed garazovymi vraty by mél byt umistény Zlab.

- Jak je zajisténo, aby u vstupu nepronikala srazkova voda do budovy?

Zaver:
Zaverem lze konstatovat, Ze se autorka daného Ukolu zhostila, s vyjimkou uvedenych nedostatkii,

velmi dobfe. Doporuéuji tedy diplomovou praci k obhajobé.

Klasifikacni stupen podle ECTS: B/1.5

Datum: 18.1.2018 Podpis oponenta prace .......... S
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