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Student mél provést analyzu dostupnych modernich FeSeni rezonancénich spinacich zdrojl, vybrat
nejpokrokovéjsi fedeni z pohledu ucinnosti a EMI a navrhnout design zdroje s vykonem 250 W,
vstupnim napéti 230 VAC a vystupnim napéti 2x100 VDC. Dale mél student provést simulaci a
optimalizaci zdroje v simulaénim prostfedi, zdroj postavit a nasledné zméfit jeho parametry a
zanalyzovat ziskana data.

Student zacina spravné teoretickym rozborem. Rezonan&ni zdroje patfi ke komplexné&jSim typim
zdroju, u kterych je stézejni spravné pochopeni prabéhl napéti a proudd v jeho jednotlivych uzlech a
vétvich v zavislosti na druhu rezimu, ve kterém zdroj aktualné pracuje. Kapitola 2.3.2 a 2.3.3 popisujici
princip €innosti LCC a LLC zdroju je velmi stru€na, chybi zde zobrazeni ¢asovych prubéhu napéti a
proudd v dulezitych ¢astech jednotlivych obvod(, popis existence 2 rezonan&nich frekvenci Fr1 a Fr2,
druhy rezima, ve kterych mohou zdroje pracovat, vliv pfipojené zatéZze na tyto druhy rezim( atd.
Pravdou zuUstava, ze mél student vybrat nejpokrokovéjsi feSeni z pohledu ucinnosti a EMI, a to je
velmi Uzce vazano na pouzity kontrolér, ale i pfes to je popis principu ¢innosti rezonanénich zdroju v
téchto kapitolach nedostatecny.

Déle student rozebird funkci PFC. Tato &ast prace je popsdna pomérné dobie a v dostate¢ném
rozsahu. Vybér fidiciho kontroléru je také v pofadku, student spravné zhodnotil vyrobky komeréné
dostupné v dobé& psani prace a spravné vybral jeden z nejpokrokovéjSich bézné dostupnych
kontrolértl, a to v€etné zohlednéni cenového aspektu. Uvedeny kontrolér je vybaven tzv. hybridnim
hysterznim mdédem (rezim HHC) a je velka Skoda, Ze student detailné nevysvétlil ¢innost tohoto
obvodu, ktery pfinasi novatorské feSeni problematiky kontroly €innosti rezonanéniho zdroje. Pravdou
zustava, ze sam vyrobce nepopisuje tuto ¢ast obvodu dostateéné nazorné, a ma dokonce ve své
dokumentaci chyby ve vzorcich (konkrétné kapitola 7.3.1. vzoreCek €. 2 v literature [11]).

Navrh samotného rezonanéniho zdroje proved! student korektné dle doporudeni vyrobce. BohuZel
udélal chybu ve vypoctu poctu zavitd vinuti a vystupni napéti je poloviéni nez definuje zadani. Dale se
mi nezda korektnost tabulky €. 2 v kapitole 5.4.1. Rozptylova induk&nost by se méla ménit podstatné
vice s tim, jak se zvétSuje vzduchova mezera v jadfe. V rdmci vyrobeného vzorku se vyskytlo nékolik
chyb, které student popisuje v zavéru své prace. Kvdli ttmto chybam student nebyl schopen uvést
zdroj do provozu jako celek. Na druhou stranu diky této situaci byl student nucen zanalyzovat
jednotlivé funkéni i nefunkéni bloky zdroje a provést fadu mérfeni, kterym by se za normalnich




okolnosti vyhnul. Méfeni ziskana z funkénich ¢asti maji vypovidaci hodnotu a demonstruji relativné
dobfe jednotlivé rezimy napajeciho zdroje.

Student touto praci nesporné nasbiral praktické zkusenosti s realnym svétem elektroniky, kde na prvni
zapojeni nefunguje vSech 100% vyrobkul. U prototyp(, coz tento zdroj v podstaté je, je toto procento
zpravidla daleko nizZsi.

Formalni stranka prace je v poradku. V praci se sice vyskytly urlité jazykové chyby, jejich pocet je
vSak zanedbatelné& maly.

Zadani prace lze povazovat v zasadé za splnéné, a to i pfes chyby popsané vySe. Z tohoto divodu
doporucuji praci k obhajobé s 60 body.
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