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Tématem zaveretné diplomové prace byl navrh horského penzionu ve meste Jesenik.

Dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby a obsahuje vSechny naleZitosti
pfedepsané v zadani diplomové prace. Prace je zpracovana na velmi dobré technickeé 1 grafickée

arovni.

7. rozsahu préce je patrna pile studentky, jeji zajem o obor, technické mySleni a schopnost

zpracovat projekt do potfebnych detailu.

K praci mam nasledujici pfipominky:

Zhotoveni Zelezobetonovych zakladovych pasti vyZaduje pracovni prostor pro bednéni a
uloZeni vyztuze.

Z piedloZenych pudorysu podlaZi nelze rozeznat, zda je v zrcadle t¥i-ramenného schodiste
umistén vytah.

Vz4jemna piidorysna vzdalenost hran vystupniho a nastupniho stupné v oblasti mezipodest
¥i-ramenného schodiits neni v souladu s normou CSN - Schodi§té a §ikmé rampy.

Je dostate¢na dimenze akusticky izolagnich pticek tl. 150 mm, které oddéluji hotelové
pokoje a jejich hygienické zazemi? Je tieba uvazovat s akustickymi mosty, napt. vedeni
technickych instalaci v pfi¢ce (elektroinstalace, vodovodni a kanalizani potrubi).

Jak je feseno odvétrani Wellness centra véetne Saten a napf. mistnosti 00.22 Pradelna?

V nadprazi vstupu z mistnosti . 1.23 Zimni zahrada na venkovni terasu je ziejme tepelny
most. Viz vykres C.09 Rez AA.

Jak je zajisténa tuhost a stabilita zdénych pricek v 1S, které jsou vysky cca 3,750 m ?
Doporuduji zajistit Zelezobetonovym véncem nebo jinym technickym feSenim.

Spad hydroizolaéni vrstvy stfedni terasy 1%, je nedostatecny.

Déile mam k praci drobné pripominky:

Ve vykresu situace vice prokotovat dotCeny pozemek a jeho stavebni objekty.

Nejsou zakresleny prostupy zdkladovymi konstrukcemi. V pudorysu zékladi by mohl byt
zakreslen rozsah zateplent zakladu.

Zatepleni pod Grovni upraveného terénu ochranit proti poSkozeni a naruSeni, napt. Nopovou
folif a geotextili.

Zatepleni obvodové konstrukce v trovni -2,0 m pod upravenym terenem, které je stejné
tloustky a parametrii jako zatepleni v Grovni -1,0 m, se jevi jako predimenzované, zbytecne.
Pied a za vstupnimi dvefmi doporucuji osadit Cistici rohoze.

Nedostatky, kterych se diplomantka pii zpracovani zaveéreCnc prace dopustila, pramenily

pravdépodobné z nedostatku zkuSenosti vypracovani tak rozsdhiého projektu. Pfipominky a chyby
by v praxi byly dofeSeny ve fazi piipravy a realizace stavby.
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