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Abstrakt  

Diplomov§ pr§ce se zabĨv§ zdravotnŊ technickĨmi instalacemi v historick® budovŊ. 

Teoretick§ ļ§st se po analĨze t®matu vŊnuje problematice odv§dŊn² odpadn²ch vod 

z objektu a podzemn²ch podlaģ². D§le se jsou zpracov§ny teoretick§ Śeġen² zdravotnŊ 

technickĨch instalac² a zpracov§ny varianty. VhodnŊjġ² z variant je nakonec 

dopracov§na v podrobnostech prov§dŊc²ho projektu.  

Kl²ļov§ slova 

Druhy odpadn²ch vod, odv§dŊn² odpadn²ch vod z objektu, odv§dŊn² odpadn²ch vod 

z podzemn²ch podlaģ², zpŊtn® vzdut² vody, pŚeļerp§n² odpadn²ch vod 

Abstract  

This Masterôs thesis deals with sanitation installation in historic building. 

The theoretical part of the topic analysis deals with the issue waste water discharge 

from the building and ground floor. Furthermore, the theoretical solutions are processed 

sanitation installation and variants of it. Preferable variant is finalized the details 

of the implementation of the project. 

Key words 

Types of waste water, draining of waste water from the building, draining of waste 

water from underground floor, backflow water, overdraft waste water  
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AA   ANALħZA T£MATU, CĉLE A METODY řEĠENĉ 
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1 ANALħZA ZADAN£HO T£MATU, NORMOV£ A 

LEGISLATIVNĉ PODKLADY 

1.1 ANALħZA ZADAN£HO T£MATU 

T®matem t®to diplomov® pr§ce je n§vrh ide§ln²ho Śeġen² zdravotnŊ technickĨch 

instalac² a to zejm®na n§vrh zpŢsobu z§sobov§n² pitnou a poģ§rn² vodou, zpŢsob pŚ²pravy 

a z§sobov§n² teplou vodou, odv§dŊn² odpadn²ch vod z objektu. 

Jedn§ se o rekonstrukci a polyfunkļn² vestavbu z§meck® kon²rny Z§mku Lednice 

nach§zej²c² se v obci Lednice. Objekt je 2podlaģn², ļ§steļnŊ podsklepenĨ, s valbovou 

stŚechou, pŢdorysn®ho tvaru "U". Podkladem pro vypracov§n² je projekt pro ¼zemn² 

rozhodnut² obsahuj²c² pŢdorysy vġech podlaģ², pŚehlednou situaci s vyznaļenĨmi 

inģenĨrskĨmi s²tŊmi, pohledy a Śezy A-A' a B-B'. 

V z§jmov® oblasti se nach§z² silov® veden² n²zk®ho napŊt², sdŊlovac² veden², vodovod, 

stŚedotlakĨ plynovod a jednotn§ kanalizace. V bl²zkosti se d§le nach§z² vodn² tok, do 

kter®ho z dŢvodu odlehļen² veŚejn® kanalizaci je moģn® po vyļiġtŊn² odpadn² vody 

odv§dŊt.  

V are§lu je vybudov§na odd²ln§ kanalizaļn² s²Š. Souļ§st² n§vrhu tedy bude ovŊŚen² 

hydraulickĨch kapacit jednotlivĨch ¼sekŢ s²tŊ a jejich pŚ²padn® nahrazen² odpov²daj²c² 

dimenz². 

Odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod ze stŚech zajiġŠuj² podokapn² ģlaby po obvodu objektu 

a svisl§ odpadn² potrub² veden§ po fas§dŊ do svodn®ho potrub² v zemi, kter® je napojen® 

na are§lovou stokou, ze kter® se voda vypouġt² do vodn²ho toku. Je tedy nutn® dle nov® 

legislativy ovŊŚit zpŢsob odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod, zejm®na moģnosti vsakov§n². 

Veġker® vnitŚn² rozvody budou vedeny v instalaļn²ch pŚizd²vk§ch, ġacht§ch, kan§lech, 

pŚ²padnŊ dr§ģk§ch, v suter®nn²m podlaģ² i po povrchu. 

Zdrojem tepla v objektu je kask§da kotlŢ um²stŊn§ ve st§vaj²c² kotelnŊ v pŢdn²m 

prostoru. PŚ²vod plynu do kotelny vyhovuje vġem souļasnĨm poģadavkŢm, jak z hlediska 

dimenz², tak i technickĨ poģadavkŢ na plynovod. Jin® plynov® spotŚebiļe v objektu nejsou 

navrhov§ny, nen² tedy potŚeba v tomto pŚ²padŊ rozvod plynu v objektu Śeġit. 

Specifick® n§roky na zdravotnŊ technick® instalace kladou hygienick§ z§zem² 

a strojovna vzduchotechniky um²stŊn§ v suter®nu objektu, kde je tŚeba vyŚeġit zejm®na 

odvod splaġkovĨch vod, jelikoģ se podlaģ² nach§z² pod ¼rovn² kanalizaļn² s²tŊ a gravitaļnŊ 
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tyto vody nelze odv§dŊt. Moģnostmi Śeġen² se zabĨv§ kapitola A4 Teoretick® Śeġen² - 

Odv§dŊn² odpadn²ch vod . 

1.2 NORMOV£ A LEGISLATIVNĉ PODKLADY 

Normov® podklady: 

Á ĻSN 01 3450: 2006 Technick® vĨkresy - Instalace - zdravotnŊ technick® 

a plynovodn² instalace 

Á ĻSN 06 0320: 2006 Tepeln® soustavy v budov§ch - PŚ²prava tepl® vody - 

Navrhov§n² a projektov§n² 

Á ĻSN 73 0873: 2003 Poģ§rn² bezpeļnost staveb - Z§sobov§n² poģ§rn² vodou 

Á ĻSN 73 4108: 2013 Hygienick§ zaŚ²zen² a ġatny 

Á ĻSN 73 6005: 1994 Prostorov® uspoŚ§d§n² s²t² technick®ho vybaven² 

Á ĻSN 75 5401: 2007 Navrhov§n² vodovodn²ho potrub² 

Á ĻSN 75 5409: 2013 VnitŚn² vodovody 

Á ĻSN 75 5455: 2014 VĨpoļet vnitrn²ch vodovodŢ 

Á ĻSN 75 6081: 2007 Ģumpy 

Á ĻSN 75 6101: 2012 Stokov® s²tŊ a kanalizaļn² pŚ²pojky 

Á ĻSN 75 6402: 1998 Ļist²rny odpadn²ch vod do 500 ekvivalentn²ch obyvatel 

Á ĻSN 75 6760: 2014 Vnitrn² kanalizace 

Á ĻSN 75 9010: 2012 Vsakovac² zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod 

Á ĻSN EN 752: 2008 (75 6110) OdvodŔovac² syst®my vnŊ budov 

Á ĻSN EN 806: 2002-2012 (73 6660, 75 5410) VnitŚn² vodovod pro rozvod vody 

urļen® k lidsk® spotŚebŊ  

Á ĻSN EN 12056: 2001 (75 6760) Vnitrn² kanalizace - Gravitaļn² syst®my 

Á ĻSN EN 13564-1: 2003 ZpŊtn® armatury pro vnitŚn² kanalizaci - Ļ§st 1: Poģadavky 

Á TNV 75 9011: 2013 HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami 

Legislativn² podklady: 

Á Z§kon ļ. 258/2000 Sb. o ochranŊ veŚejn®ho zdrav² 

Á Z§kon ļ. 254/2001 Sb. o vod§ch  

Á Z§kon ļ. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizac²ch pro veŚejnou potŚenu 

Á Z§kon ļ. 183/2006 Sb. o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² z§kon)  

Á Z§kon ļ. 268/2009 Sb. o technickĨch poģadavc²ch na stavby 



8 

Á Vyhl§ġka ļ. 428/2001 Sb. kterou se prov§d² z§kona o vodovodech a kanalizac²ch pro 

veŚejnou potŚebu 

Á Vyhl§ġka ļ. 501/2006 Sb. o obecnĨch poģadavc²ch na vĨuģ²v§n² ¼zem² 

Á Vyhl§ġka ļ. 194/2007 Sb. kterou se stanov² pravidla pro vyt§pŊn² a dod§vku tepl® 

vody 
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2 CĉLE PRĆCE, ZVOLEN£ METODY řEĠENĉ 

C²lem zadan® pr§ce je nalezen² ide§ln²ho a spolehliv®ho Śeġen² zdravotnŊ technickĨch 

instalac² v dan®m objektu. Metodika vych§z² z podstaty fyzik§ln²ch dŊjŢ, z jednotlivĨch 

legislativn²ch poģadavkŢ a normativn²ch doporuļen². 

Metody Śeġen² diplomov® pr§ce jsou pŚedevġ²m numerick® a grafick®. Pro usnadnŊn² 

zdlouhavĨch, ļi opakuj²c²ch se vĨpoļtŢ je vyuģito vĨpoļetn² techniky s tabulkovĨm 

procesorem MS Excel. 

C²lem ļ§sti 4 Teoretick® Śeġen² - Odv§dŊn² odpadn²ch vod  je  nejprve shrnout z§kladn² 

poznatky o zpŢsobech odv§dŊn² odpadn²ch vod z objektu jako takov®ho a d§le se 

podrobnŊji zamŊŚit na odv§dŊn² odpadn²ch vod z prostor, kter® nelze odkanalizovat 

gravitaļnŊ. Tato ļ§st pak poslouģ² jako podklad pro vĨbŊr vhodn® varianty Śeġen² pro 

zadanĨ objekt zohledŔuj²c² veġker® dŢleģit® aspekty cel® problematiky. 

VĨstupem bude rozpracov§n² vybran® varianty v podrobnosti prov§dŊc² dokumentace, 

vļetnŊ doloģen² podrobnĨch vĨpoļtŢ. 
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3 AKTUĆLNĉ TECHNICKĆ řEĠENĉ V PRAXI 

V principu odv§dŊn² odpadn²ch vod z objektŢ ļi jinĨch ploch se jiģ l®ta mnoho 

nezmŊnilo. St§le, je-li to moģn®, se nejļastŊji vyuģ²v§ gravitaļn²ch syst®mŢ 

odkanalizov§n². SamozŚejmŊ je to z dŢvodu jednoduchosti syst®mu na instalaci 

a minim§ln²ch n§kladŢ jak na poŚ²zen², tak i provoz a ¼drģbu kanalizaļn²ho syst®mu.  

Pouze v pŚ²padech kdy gravitaļn² odkanalizov§n² nen² moģn®, aŠ uģ je to z dŢvodu 

konstrukļn², kdy nelze doc²lit poģadovan®ho minim§ln²ho sp§du, ļi vĨġkovĨch pomŊrŢ, 

kdy odvodŔovan§ oblast je pod ¼rovn² stoky, pak se navrhuje alternativn² zpŢsob 

odkanalizov§n².  

Pokud se jedn§ o vody deġŠov®, ty se pŚednostnŊ likviduj² vsakov§n²m a to proto, aby se 

co nejm®nŊ zatŊģovala spoleļn§ stokov§ s²Š, je to nejen z dŢvodŢ ekonomickĨ, ale hlavnŊ 

z dŢvodŢ co nejmenġ²ch negativn²ch vlivŢ na hydrogeologick® pomŊry v dotļen®m ¼zem².  

NejvŊtġ²ch zmŊn doch§z² zejm®na v oblasti materi§lŢ, kde tradiļn² materi§ly z minulĨch 

stolet² nahrazuj² materi§ly na b§zi plastickĨch hmot a to nejen v oblasti odv§dŊn², ale 

i v oblasti z§sobov§n² budov pitnou vodou. DŢvodem jsou mimo jin® vĨborn® mechanick® 

vlastnosti za minim§ln² hmotnosti, ļ²mģ se vĨraznŊ sniģuj² n§roky na mechanizaci pŚi 

prov§dŊn² a z§roveŔ se zlepġuj² hydraulick® vlastnosti materi§lŢ, kter® maj² za n§sledek 

zmenġov§n² dimenz² potrub². To vġe se pak pŚ²znivŊ projevuje v ekonomick® n§roļnosti 

n§vrhu, kter§ je nem®nŊ dŢleģit§. 

Navrhovan® technick® Śeġen² vģdy vych§z² ze specifickĨch vstupn²ch podm²nek pro 

danĨ konkr®tn² pŚ²pad, kde se krom jin®ho pŚihl²ģ² i k pŚ§n²m investora. 
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4 TEORETICK£ řEĠENĉ - ODVĆDŉNĉ ODPADNĉCH VOD  

4.1 ĐVOD 

Jednou z nejdŢleģitŊjġ²ch ot§zek pŚi Śeġen² zdravotnŊ technickĨch instalac² v objektu 

je odv§dŊn² odpadn²ch vod z budov a pŚilehlĨch pozemkŢ. N§sleduj²c² kapitoly budou tedy 

vŊnov§ny druhŢm odpadn²ch vod, zpŢsobŢm a pŚedpokladŢm pro jejich odv§dŊn² 

a zneġkodŔov§n². Samostatn® kapitoly budou vŊnov§ny zpŢsobŢ odv§dŊn² odpadn²ch vod 

z podzemn²ch podlaģ² a ochranŊ tŊchto podlaģ² pŚed zaplaven²m vzdutou vodou. V dalġ²ch 

ļ§stech t®to pr§ce bude t®ma aplikov§no na zadan® budovŊ a navrģeno optim§ln² Śeġen². 

4.2 ODPADNĉ VODY  

Odpadn² vody jsou vġechny vody, kter® po pouģit², aŠ uģ v obc²ch, domech, z§vodech, 

zdravotnŊ technickĨch zaŚ²zen²ch a jinĨch objektech nebo zaŚ²zen²ch, maj² zmŊnŊnou 

jakost, kter§ by mohla ohrozit jakost vod povrchovĨch nebo podzemn²ch.  

Odpadn² vodou je i voda "zneļiġtŊn§" pouze zvĨġen²m teploty. 

Odpadn² vody obsahuj² rŢzn® rozpustn® a nerozpustn® l§tky. Nerozpustn® l§tky maj² 

rozd²lnou hmotnost od vody, tŊģġ², napŚ²klad p²sky, j²ly, hadry, odpadky ļi fek§lie, 

se sunou po dnŊ potrub² a mohou tak vytv§Śet usazeniny zabraŔuj²c² prŢtoku. Lehļ² l§tky, 

jako tŚeba dŚevo ļi plasty, plavou na hladinŊ a pŚi zachycen² se v tvarovk§ch mohou tak® 

zpŢsobovat probl®my s prŢtokem. Rozpustn® l§tky jsou biologick®ho nebo chemick®ho 

charakteru, zpŢsobuj² neusaditeln§ zneļiġtŊn², jejich obsah se zjiġŠuje biologickĨmi, 

bakteriologickĨmi a chemickĨmi rozbory. 

Podle pŢvodu rozezn§v§me odpadn² vody: 

¶ splaġkov® - z kuchyn², koupelen, pr§delen, WC a podobnŊ; 

¶ deġŠov® - pŚirozen® sr§ģkov® vody nezneļiġtŊn® pouģit²m 

¶ prŢmyslov® - zmŊnŊn® a zneļiġtŊn® vody z prŢmyslu, zemŊdŊlstv² nebo 

drobnĨch provozŢ, vļ. vod chlad²c²ch; 

¶ infekļn² - vody z infekļn²ch oddŊlen² nemocnic, laboratoŚ² atd.; 

¶ podzemn² - vznikaj² prŢsakem povrchovĨch vod, neobsahuj² velk® zneļiġtŊn². 

Podle kvality rozezn§v§me odpadn² vodu: 

¶ ļerstvou - v n²ģ neprob²haj² ģ§dn® anaerobn² procesy, 

¶ nahnilou - v n²ģ jiģ zaļaly prob²hat anaerobn² procesy, 
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¶ infekļn² - obsahuje chorobn® z§rodky druhu a m²ry vyģaduj²c² zvl§ġtn² opatŚen² 

pŚed vypouġtŊn²m do veŚejn® kanalizaļn² stoky 

¶ radioaktivn² - obsahuje radioaktivn² l§tky, 

¶ toxick§ - obsahuje l§tky, kter® i v malĨch koncentrac²ch pŢsob² toxicky. 

Podle vlivu na kanalizaci rozezn§v§me odpadn² vodu: 

¶ neġkodnou - lze bez ¼prav vypouġtŊt do stokov® s²tŊ 

¶ infekļn² a prŢmyslovou - vyģaduje pŚedļiġtŊn² nebo ¼pravu pŚed vtokem do s²tŊ 

¶ nebezpeļnou - nesm² bĨt odv§dŊna do stokov® s²tŊ 

4.2.1 Splaġkov® odpadn² vody 

Splaġkov§ odpadn² voda (d§le jen splaġkov§ voda) je odpadn² voda odt®kaj²c² 

z kuchyn², koupelen, WC, pr§delen atd. Obsahuje rŢzn® rozpuġtŊn® a nerozpuġtŊn® 

organick® a anorganick® l§tky, mimo jin® i zbytky l®kŢ, kter® lidsk® tŊlo vylouļ², 

ty vŊtġinou projdou i ļist²rnou odpadn²ch vod a vodn² ģivoļichov® je pak v recipientu proti 

sv® vŢli uģ²vaj². VŊdci jiģ u nŊkterĨch jedincŢ ģij²c²ch pod kanalizaļn²mi vĨustmi 

prok§zali degenerativn² zmŊny. 

Podle zpŢsobu zneļiġtŊn² rozezn§v§me splaġkovou vodu: 

¶ ġedou - neobsahuj²c² fek§lie a moļ 

¶ ļern§ - obsahuj²c² fek§lie a moļ 

¶ ģlut§ - obsahuj²c² jen moļ 

Z§kladn²m jednotkou pro posouzen² zneļiġtŊn² odpadn²ch vod je tzv. ekvivalentn² 

obyvatel EO, tedy zneļiġtŊn² vyprodukovan® 1 obyvatelem (viz Tab. 1). 

Charakter splaġkovĨch vod ud§v§ procentu§ln² pomŊr zastoupen² jednotlivĨch sloģek. 

NejļastŊji sledujeme pomŊr sloģek vyj§dŚenĨch jako: 

¶ BSK5 - biochemick§ spotŚeba kysl²ku 

¶ CHSKCr - chemick§ spotŚeba kysl²ku 

¶ NL - nerozpuġtŊn® l§tky 

¶ Nc - celkovĨ obsah dus²ku 

¶ Pc - celkovĨ obsah fosforu 

Biochemick§ spotŚeba kysl²ku vyjadŚuje obsah biologicky rozloģitelnĨch organickĨch 

l§tek. Na BSK5 se pod²lej² i anorganick® l§tky a hodnota je rovna mnoģstv² rozpuġtŊn®ho 

molekul§rn²ho kysl²ku spotŚebovan®ho za urļitĨ ļasovĨ interval, v tomto pŚ²padŊ je to 5 x 

24 hod, proto BSK5. Uv§d² se v mg/l nebo kg/den. 
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Chemick§ spotŚeba kysl²ku (oxidovatelnost) je m²ra obsahu l§tek schopnĨch chemick® 

oxidace.
1
 StupeŔ biologick® rozloģitelnosti organickĨch l§tek vyjadŚuje pomŊr 

CHSKCr/BSK5. N²zk® hodnoty tohoto pomŊru (< 2) znamenaj² pŚ²tomnost snadno 

rozloģitelnĨch l§tek a vysok® hodnoty pak pŚ²tomnost velmi obt²ģnŊ rozloģitelnĨch l§tek. 

NerozpuġtŊn® l§tky vyjadŚuj² obsah pevnĨch l§tek, kter® mohou bĨt usaditelen® nebo 

neusaditeln®. Uv§d² se v mg/l nebo kg/den. 

Fosfor se v odpadn²ch vod§ch mŢģe vyskytovat jako v§zanĨ a je obsaģen hlavnŊ 

v pevnĨch l§tk§ch. PŚi biologick®m procesu doch§z² k hydrolĨze fosforu, kterĨ je 

pro rostliny sn§ze vyuģitelnĨ. Hlavn²m zdrojem sol² fosforu jsou lidsk® vĨkaly, moļ 

a prac² prostŚedky.
1
 Obvykle se ud§v§ v mg/l nebo v kg/den. 

Dus²k je v odpadn²ch vod§ch pŚ²tomen jak ve formŊ organickĨch slouļenin, 

tak v anorganickĨch form§ch, a to amoniakov®, dusitanov® a dusiļnanov®. Amonn® soli 

tvoŚ² pŚev§ģnou vŊtġinu anorganicky v§zan®ho dus²ku, zat²mco dus²k v§zanĨ 

v organickĨch slouļenin§ch se v amonn® formŊ vyskytuje pŚibliģnŊ z 60%. KromŊ toho, ģe 

dus²k slouģ² jako ģivina pro rŢst zelenĨch organismŢ, zvyġuje obsah amonnĨch slouļenin v 

odpadn²ch vod§ch tak® spotŚebu kysl²ku.
1
 Mnoģstv² se ud§v§ v mg/l nebo v kg/den. 

Tab. 1 Hodnoty zneļiġtŊn² na 1EO 

BSK5  

[g/(os.den)] 

CHSKCr 

[g/(os.den)] 

NL 

[g/(os.den)] 

Nc 

[g/(os.den)] 

Pc 

[g/(os.den)] 

60 120 55 11 2,5 

4.2.2 Sr§ģkov® vody 

Jedn§ se o vodu ze sr§ģek deġŠovĨch i snŊhovĨch. Kvalita sr§ģkovĨch vod je dosti 

promŊnliv§, tŊsnŊ pŚed dopadem na povrch obsahuje Śadu l§tek zachycenĨch prŢchodem 

atmosf®rou. Po dopadu splachuje povrchy, kter® mohou bĨt znaļnŊ zneļiġtŊn® napŚ. 

vozovky, hlavnŊ pŚi dlouh®m bezdeġtn®m obdob², kdy se koncentrace organick®ho 

zneļiġtŊn² mŢģe bl²ģit vod§m splaġkovĨm, proto se snaģ²me tyto vody zachytit a ļistit. V 

zimn²ch mŊs²c²ch se zase do kanalizace s taj²c²m snŊhem dost§v§ velk® mnoģstv² sol², kter§ 

zvyġuje koncentraci chloridŢ a drasl²ku. 

                                                 

 

1
 SOJKA, Jan. Ļist²rny odpadn²ch vod: pro rodinn® domy. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 95 s. Profi. ISBN 

978-80-247-4504-6. 
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4.2.3 PrŢmyslov® odpadn² vody 

Tyto odpadn² vody obsahuj² celou ġk§lu rŢznĨch l§tek o rŢznĨch koncentrac²ch, jejich 

zneġkodŔov§n² a pŚedļiġtŊn² je velmi n§roļn® a vyģaduje speci§ln² znalosti o jednotlivĨch 

l§tk§ch, proto se v r§mci zdravotnŊ technickĨch instalac² neŚeġ². 

ObecnŊ je lze podle zneļiġŠuj²c²ch l§tek dŊlit na pŚev§ģnŊ anorganicky a organicky 

zneļiġtŊnou.  

Anorganick® zneļiġŠuj²c² l§tky se v prŢmyslovĨch odpadn²ch vod§ch mohou 

vyskytovat jako rozpustn® nebo nerozpustn®. Rozpustn® l§tky mohou bĨt toxick®, 

ale i netoxick®.  

Organick® l§tky v prŢmyslov® odpadn² vodŊ se obvykle dŊl² do 4 skupin: 

¶ netoxick® a biologicky rozloģiteln® 

¶ netoxick® a biologicky tŊģko rozloģiteln® 

¶ toxick® a biologicky rozloģiteln® 

¶ toxick® a biologicky tŊģko rozloģiteln® 

PrŢmyslov® vody obsahuj² smŊs l§tek z rŢznĨch skupin, proto se pak posuzuj² podle 

pŚevaģuj²c² skupiny l§tek. 

V zemŊdŊlskĨch objektech, zejm®na pro ģivoļiġnou vĨrobu, vznikaj² prŢmyslov® 

odpadn² vody: 

¶ z pŚ²sluġenstv² st§j² - splaġky, deġŠov§ voda, vĨjimeļnŊ podzemn² 

¶ z ml®ļnic a doj²ren - obsahuje zbytky ml®ka a dezinfekļn²ch prostŚedkŢ 

¶ z ļek§ren a vĨbŊhŢ - obsahuje tekutĨ hnŢj, vodu z mokr®ho ļiġtŊn² a deġŠovou 

vodu z vĨbŊhŢ 

¶ moļŢvka - u podestĨlkov®ho ust§jen² 

¶ tekutĨ hnŢj - u podestĨlkov®ho ust§jen² 

¶ z oļisty a dezinfekce st§j². 

4.3 MNOĢSTVĉ ODPADNĉCH VOD 

Mnoģstv² odpadn²ch vod vyjadŚujeme v objemovĨch jednotk§ch za jednotku ļasu, podle 

¼ļelu k jak®mu n§m danĨ prŢtok bude slouģit, pouģ²v§me: 

¶ stokov® s²tŊ, ļist²ren odpadn²ch vod apod. - specifick® mnoģstv² splaġkovĨch 

vod v l/os.den. 

¶ vnitŚn² kanalizace - vĨpoļtovĨ prŢtok v l/s. 
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4.3.1 Specifick® mnoģstv² odpadn²ch vod 

Specifick® mnoģstv² odpadn²ch vod, tj. mnoģstv² vyprodukovan® 1 EO za den, je pŚ²mo 

z§visl® na stupni vybavenosti dan® lokality (nemocnice, kulturn² domy, hotely, sluģby, 

prŢmysl...) i dom§cnost² (vana/sprcha, myļka, spotŚebiļe vody... ) a je prakticky shodn® 

se spotŚebou pitn® vody. V evropskĨch zem²ch se spotŚeba pitn® vody pohybuje mezi 130-

200 l/os.den, pro Ļeskou republiku uvaģujeme 100-150 l/os.den. Toto mnoģstv² vġak 

se vzrŢstaj²c² cenou pitn® vody postupnŊ kles§. 

4.3.2 VĨpoļtovĨ prŢtok odpadn²ch vod  

PŚi n§vrhu vnitŚn² svŊtlosti potrub² se vych§z² z vĨpoļtov®ho (pŚedpokl§dan®ho) 

prŢtoku odpadn²ch vod stanoven®ho dle ĻSN EN 12056-2 a ĻSN 75 6760 takto: 

(4.1) ὗ ὑȢЍɫὈὟ 

Qww  ... prŢtok odpadn²ch vod [l/s] 

K  ....... souļinitel odtoku [-] 

ɆDU  . souļet vĨpoļtovĨch odtokŢ [l/s] 

Je-li vypoļtenĨ prŢtok odpadn²ch vod Qww menġ² neģ nejvŊtġ² hodnota vĨpoļtov®ho 

odtoku DU obsaģen®ho v souļtu, potom je prŢtok odpadn²ch vod roven nejvŊtġ²mu 

z vĨpoļtovĨch odtokŢ, tj. Qww = DUmax. 

Souļinitel odtoku K vych§z² z rozd²ln® souļasnosti pouģ²v§n² zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ, 

stanovĨ se dle zpŢsobu pouģ²v§n² zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ: 

Tab. 2 Souļinitel odtoku K 

ZpŢsob pouģ²v§n² K 

Nepravideln® (byty, penziony, ¼Śadyé) 0,5 

Pravideln® (nemocnice, ġkoly, restaurace, hotelyé) 0,7 

Kombinace pŚedchoz²ch (napŚ. bytovĨ dŢm restaurac²...) 0,6 nebo 0,7
*
 

Ļast® (veŚejn® z§chody nebo sprchyé) 1,0 

Speci§ln² (laboratoŚeé) 1,2 

*
 hodnota se zvol² podle toho, ze kter® ļ§sti je vŊtġ² pŚ²tok splaġkovĨch odpadn²ch vod 

VĨpoļtovĨ odtok DU je z§vislĨ na z§kladn²m syst®mu vnitŚn² kanalizace (viz 4.4.6). 

Vybran® vĨpoļtov® odtoky podle ĻSN 75 6760 pro jsou uvedeny v Tab. 3.  
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CelkovĨ prŢtok odpadn²ch vod Qtot se pak vypoļte: 

(4.2) ὗ ὗ ὗ ὗ  

Qtot  .... celkovĨ prŢtok odpadn²ch vod [l/s] 

Qc  ...... trvalĨ prŢtok [l/s] trvaj²c² d®le neģ 5 minut ze vġech trvalĨch odtokŢ, 

napŚ. chlad²c² voda, trvale tekouc² pitn§ stud§nkaé 

Qp  ...... ļerpanĨ prŢtok [l/s] z ļerpadel ļerpac² stanice odpadn²ch vod trvaj²c² d®le 

neģ 5 minut. 

Trval® i ļerpan® prŢtoky trvaj²c² m®nŊ neģ 5 minut se zapoļtou jako vĨpoļtov® odtoky 

DU do vztahu (4.1) . Nenavrhuj²-li se zaŚ²zen² s trvalĨm nebo ļerpanĨm prŢtok jsou obŊ 

hodnoty rovny 0 a celkovĨ prŢtok se pak vypoļte: 

(4.3)  ὗ ὗ  

Tab. 3 VĨpoļtov® odtoky DU  

ZaŚizovac² pŚedmŊt VĨpoļtovĨ odtok 

DU [l/s] 

UmĨv§tko 0,3 

Umyvadlo, bidet 0,5 

Sprcha bez z§tky 0,6 

Sprcha se z§tkou 0,8 

Piso§rov§ m²sa 0,5 

Koupac² vana, kuchyŔskĨ dŚez, bytov§ myļka 

n§dob², automatick§ praļka do 6kg pr§dla 
0,8 

Litinov§ vĨlevka 1,8 

Z§chodov§ m²sa s tlakovĨm splachovaļem 1,8 

Z§chodov§ m²sa s n§drģkovĨm splachovaļem 

o objemu do 7,5 litru 
2,0 

Z§chodov§ m²sa nebo keramick§ vĨlevka s 

n§drģkovĨm splachovaļem o objemu 9,0 litrŢ 
2,5 

4.3.3 VĨpoļtovĨ prŢtok sr§ģkovĨch vod 

VĨpoļtovĨ prŢtok sr§ģkovĨch vod, kter® je nutno za st§lĨch podm²nek odv§dŊt 

ze stŚechy, se urļ² dle ĻSN EN 12056-3 a ĻSN 75 6760 z rovnice: 

(4.4) ὗ ὭϽὃϽὅ ὰȾί  

i  ........ intenzita deġtŊ [l/s.m
2
] 

A  ....... pŢdorysnĨ prŢmŊt odvodŔovan® plochy [m
2
] 

C  ....... souļinitel odtoku [-] 
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Intenzita deġtŊ i se pro dimenzov§n² potrub² vnitŚn² kanalizace stanov² podle Tab. 4. 

Tab. 4 Intenzity deġtŊ 

Typ odvodŔovan® plochy 
Intenzita deġtŊ 

i [l/s.m
2
] 

Đļel pouģit² 

StŚechy a plochy ohroģuj²c² 

budovu zaplaven²m 

0,03 Dimenzov§n² potrub² vnitŚn² 

kanalizace 

Plochy ohroģuj²c² budovu 

zaplaven²m 

0,02 Dimenzov§n² potrub² vnitŚn² 

kanalizace, pŚi jej²m pŚet²ģen² je 

moģnĨ odtok po povrchu ter®nu 

mimo budovu a podzemn² dopravn² 

cesty. 

Plochy pod ¼rovn² ter®nu, 

podzemn² dopravn² cesty a 

podjezdy 

0,05 Dimenzov§n² potrub² vnitŚn² 

kanalizace a ļerpac²ch zaŚ²zen² na n², 

pokud j²mka pro akumulaci neslouģ² 

z§roveŔ jako retenļn² n§drģ 

Souļinitel odtoku C je z§vislĨ na druhu odvodŔovan® plochy a ¼pravŊ jej²ho povrchu. 

Stanovuje se z pomŊru objemu vody odv§dŊn® z povrchu k celkov®mu objemu vody 

dopadaj²c² na tentĨģ povrch. Vybran® hodnoty jsou uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 5 Souļinitel odtoku C 

Druh a ¼prava odvodŔovan® plochy 

Souļinitel odtoku C dle sklonu 

odvodŔovan® plochy 

do 1% 1-5% nad 5% 

ZatravnŊn® plochy 0,05 0,1 0,15 

Sady, hŚiġtŊ 0,1 0,15 0,2 

Neupraven® nezastavŊn® plochy 0,2 0,25 0,3 

Upraven® ġtŊrkov® plochy 0,3 0,4 0,5 

Dlaģby s p²skovĨmi sp§rami 0,5 0,6 0,7 

Asfaltov® a betonov® plochy, dlaģby se z§livkou sp§r 0,7 0,8 0,9 

StŚechy s propustnou horn² vrstvou tl. do 100 mm 0,7 0,7 0,8 

StŚechy s propustnou horn² vrstvou tl. 100 - 250 mm 0,4 0,4 0,5 

StŚechy s propustnou horn² vrstvou tl. nad 250 mm 0,3 0,3 0,3 

StŚechy s nepropustnou horn² vrstvou 1,0 1,0 1,0 
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4.3.4 PrŢtok odpadn²ch vod v jednotn® vnitŚn² kanalizaci 

Svodn® potrub² odv§dŊj²c² spoleļnŊ splaġkov® i deġŠov® odpadn² vody se dimenzuje 

na prŢtok v jednotn® kanalizaci dle rovnice: 

(4.5) ὗ πȟσσὗ ὗ ὗ ὗ  

Pokud je Qrw vypoļten® z rovnice (4.5) menġ² neģ Qtot urļen® z rovnice (4.2) nebo (4.3), 

dimenzuje se svodn® potrub² na prŢtok Qtot. 

4.4 ODVĆDŉNĉ ODPADNĉCH VOD Z OBJEKTU  

VġeobecnŊ plat², ģe je tŚeba navrhnout takov® technick® Śeġen², aby veġker® odpadn² 

a deġŠov® vody vznikl® v objektu byly spolehlivŊ, hospod§rnŊ a hygienicky odvedeny 

do veŚejn® kanalizace, pŚ²padnŊ jinĨm zpŢsobem zlikvidov§ny. 

4.4.1 Stokov® s²tŊ 

Soustavy stokovĨch (kanalizaļn²ch) s²t² rozliġujeme podle zpŢsobu odv§dŊn² odpadn²ch 

vod na dvŊ z§kladn² soustavy: 

¶ Jednotn® - odv§d² jednotliv® druhy odpadn²ch vod jednou soustavou spoleļnŊ  

¶ Odd²ln® - splaġkov® vody jsou odv§dŊny oddŊlenŊ od deġŠovĨch vod  

Jednotn§ stokov§ s²Š zvyġuje bezpeļnost recipientu pŚed zneļiġtŊn²m, jelikoģ jsou 

ļiġtŊny i vody deġŠov®, t²m se ale zvyġuj² investiļn² n§roky na dimenzov§n² a skladbu 

d²lļ²ch objektŢ s²tŊ i technologii v ļist²rnŊ odpadn²ch vod (d§le jen ĻOV). Paradoxem 

odd²ln® soustavy je, ģe ļist²rna mus² pracovat s ¼ļinnostmi nad 95%, pŚiļemģ deġŠov® 

odpadn² vody jsou bez ļiġtŊn² odv§dŊn® do recipientu, ikdyģ mnohdy v prvn² f§zi splachu 

obsahuj² aģ 200 mg/l BSK5. 

Nen²-li v dan® lokalitŊ veŚejn§ kanalizace, pŚ²padnŊ z jin®ho dŢvodu nen² moģn® 

se na veŚejnou kanalizaci napojit, mus² se s pŚ²sluġnĨm vodohospod§ŚskĨm org§nem 

odv§dŊn² odpadn²ch vod projednat ve vodopr§vn²m Ś²zen². 

4.4.2 PŚipojen² objektu na stokovou s²Š 

Objekt, respektive jeho vnitŚn² kanalizace se na stokovou s²Š pŚipojuje kanalizaļn² 

pŚ²pojkou. Navrhov§n², vĨstavba a opravy kanalizaļn²ch pŚ²pojek se Ś²d² normou 

ĻSN 75 6101. Kaģd§ nemovitost pŚipojen§ na stokovou s²Š, domovn² ļist²rnu nebo ģumpu 

m§ m²t samostatnou kanalizaļn² pŚ²pojku, pŚipojen² v²ce nemovitost² jedinou kanalizaļn² 

pŚ²pojkou je moģn® u domovn² ļist²rny nebo ģumpy, u napojen² na stokovou s²Š pouze 
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vĨjimeļnŊ a to se souhlasem provozovatele a/nebo vlastn²ka stokov® s²tŊ. Toto se pak 

doporuļuje smluvnŊ oġetŚit a vloģit jako vŊcn® bŚemeno do katastru nemovitost².  

 

 

Obr. 1 NejļastŊjġ² pŚ²pady napojen² objektu kanalizaļn² pŚ²pojkou na stoku
2
 

S ohledem na hospod§rn® zhotoven² a provoz se po dohodŊ se spr§vcem s²tŊ urļ² poļet, 

poloha a svŊtlost pŚ²pojek. U odd²ln® stokov® s²tŊ se mus² vybudovat samostatn§ pŚ²pojka 

pro kaģdou odpadn² vodu (splaġkovou, deġŠovou). 

Nejmenġ² jmenovit§ svŊtlost kanalizaļn² pŚ²pojky je DN 150 a sklon nejm®nŊ 2%. 

PŚi DN 200 je nejmenġ² dovolenĨ sklon 1%. Pro DN vŊtġ² 200 je nutnĨ hydrotechnickĨ 

vĨpoļet. NejvĨġe mŢģe m²t kanalizaļn² pŚ²pojka sklon 40%, pokud by sklon vych§zel 

vŊtġ², lze po dohodŊ s provozovatelem a/nebo vlastn²kem stokov® s²tŊ prov®st na pŚ²pojce 

sp§diġŠovou ġachtu nebo sp§dovĨ stupeŔ ve vstupn² ġachtŊ. 

Kanalizaļn² pŚ²pojka m§ bĨt: 

- co nejkratġ² 

- pŚ²m§ a kolmo na stoku (vyjma pŚ²pojek kratġ²ch jak cca 2 m) 

- v jednotn®m sklonu 

- stejn®ho profilu. 

                                                 

 

2
 VRĆNA, Jakub. Voda a kanalizace v domŊ a v bytŊ: Instalat®rsk® pr§ce. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005, 145 s. ISBN 80-247-0800-0. 



20 

Nejmenġ² dovolen® vodorovn® vzd§lenosti mezi rovnobŊģnĨm a svisl® vzd§lenosti mezi 

kŚiģuj²c²m se podzemn²m veden²m stanoven® ĻSN 73 6005 plat² i pro kanalizaļn² 

pŚ²pojky. KŚ²ģen² se m§ navrhovat tak, aby nenast§valo vz§jemn® ohroģen² veden² 

nebo jejich funkce a aby bylo moģn® prov§dŊt pŚ²padn® opravy. 

Aby bylo moģn® pŚ²pojku opravit, nesm² bĨt ¼zem² nad pŚ²pojkou v ġ²Śce 0,75 m na obŊ 

strany od osy potrub² zastavŊn®, ani os§zen® stromy. Pozemn² komunikace v tomto ohledu 

nejsou pŚek§ģkou. 

Kanalizaļn² pŚ²pojka se sm² pŚipojit na stoku do obvykle zaslepen® vloģky a odboļky 

nebo do m²sta urļen®ho provozovatelem a/nebo vlastn²kem stokov® s²tŊ. U stok 

kameninovĨch a z plastu se pouģ²vaj² odboļky, u zdŊnĨch a betonovĨch stok kameninov® 

vloģky. Pokud na stoce nen² vloģka ani odboļka, vyvrt§ se pro napojen² pŚ²pojky DN 150 

a DN 200 do stŊny otvor, do kter®ho se osad² pŚipojovac² kus (u zdŊnĨch a betonovĨch 

stok se zabetonuje). PŚipojovac² kus nem§ zasahovat do prŢtoļn®ho profilu a m§ 

s pod®lnou osou stoky sv²rat ¼hel 60Á.  

 

 

Obr. 2 Napojen² kanalizaļn² pŚ²pojky 

do vloģky
3
 

 

 

Obr. 3 Napojen² kanalizaļn² pŚ²pojky 

do vyvrtan®ho otvoru
2
  

3
PŚ²pojky do DN 200 se na stoku pŚipojuj² v ¼seku mezi ġachtami pod ¼hlem 45Á 

vĨjimeļnŊ aģ 90Á. VŊtġ² ¼hel neģ 90Á nen² pŚ²pustnĨ. VĨġkovŊ se pŚ²pojky za¼sŠuj² 

do neprŢleznĨch stok do horn² poloviny prŢŚezu stoky, do prŢleznĨch stok dnem v ¼rovni 

hladiny prŢmŊrn®ho bezdeġtn®ho prŢtoku nebo do st§vaj²c² vloģky. PŚ²pojky DN 250 

a vŊtġ² se za¼sŠuj² ve vstupn²ch ġacht§ch nebo komor§ch. PŚ²pojky do DN 200 lze 

vĨjimeļnŊ za¼stit do ġachet koncovĨch, do prŢbŊģnĨch jen se souhlasem provozovatele 

a/nebo vlastn²ka a to dnem v ¼rovni hladiny prŢmŊrn®ho bezdeġtn®ho prŢtoku. 

                                                 

 

3
 VRĆNA, Jakub a kolektiv. Technick§ zaŚ²zen² budov v praxi. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 

ISBN 978-80-247-6883-0. 
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4.4.3 Ģumpy 

V pŚ²padech kdy nelze splaġkov® vody odv§dŊt pŚ²mo do kanalizace nebo pŚes mal® 

ļist²rny odpadn²ch vod se zŚizuj² ģumpy. Ģumpa je uzavŚen§, vodo- a plynotŊsn§ podzemn² 

n§drģ bez odtoku pro shromaģŅov§n² splaġkovĨch odpadn²ch vod. Navrhov§n² a vĨstavba 

se Ś²d² normou ĻSN 75 6081. Pro shromaģŅov§n² jinĨch neģ splaġkovĨch odpadn²ch vod 

se pouģ²vaj² akumulaļn² n§drģe. Ģumpy se nesm² opatŚovat odtokem ani pŚelivem.  

 

Obr. 4 Sch®ma osazen² plastov® ģumpy
4
 

Ģumpa se umisŠuje tak, aby k n² byl umoģnŊn pŚ²stup a zejm®na pŚ²jezd fek§ln²ho vozu 

za ¼ļelem jej²ho vyprazdŔov§n² s pŚihl®dnut²m k poģadavkŢm hygienickĨm i estetickĨm. 

Vzd§lenost mezi vnŊjġ²m l²cem budovy a vnŊjġ²m l²cem ģumpy m§ bĨt minim§lnŊ 1,0 m. 

Vzd§lenost od vodn²ho zdroje se navrhuje shodnŊ jako u studn² pro z§sobov§n² vodou a 

z§vis² tak® na m²stn²ch podm²nk§ch, povrchu ter®nu, vlastnostech zeminy a smŊru toku 

podzemn²ch vod. Nejmenġ² vzd§lenost ģumpy vļ. pŚ²tokov®ho potrub² od domovn²ch 

studn² pro z§sobov§n² pitnou vodou v m§lo propustn®m prostŚed² 5 m a v propustn®m 

prostŚed² 12 m. Od veŚejnĨch a neveŚejnĨch studn² pro z§sobov§n² vodou je nejmenġ² 

vzd§lenost v m§lo propustn®m prostŚed² 12 m a v propustn®m prostŚed² 30 m. PŚi n§vrhu 

um²stŊn² ģumpy se pŚihl²ģ² i k moģnosti vĨhledov®ho napojen² na kanalizaci pro veŚejnou 

potŚebu. 

                                                 

 

4
 SOJKA, Jan. Mal® ļist²rny odpadn²ch vod. Brno : ERA group spol. s r.o., 2004. ISBN 80-86517-80-2. 
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N§vrh akumulaļn²ho prostoru ģumpy z§vis² na produkci odpadn²ch vod v dan®m 

objektu, d§le na objemu fek§ln²ho vozu pro odvoz a ļetnosti vyprazdŔov§n² ģumpy. Objem 

akumulaļn²ho prostoru ģumpy se pak stanovĨ: 

(4.6)   ὠ ὲȢήȢὸ 

n ........ poļet obyvatel v pŚipojen®m objektu 

q ........ specifick® prŢmŊrn® mnoģstv² odpadn²ch vod [l/(os.den)] 

t  ........ ļasovĨ interval mezi vyprazdŔov§n²m ģumpy [den] 

Specifick® prŢmŊrn® mnoģstv² odpadn²ch vod q se pro individu§ln² odbŊratele stanovuje 

na z§kladŊ m²stn²ch podm²nek a prŢzkumu, odbornĨm odhadem nebo se pouģije 

doporuļenĨch hodnot dle Tab. 6. 

Pro jin® neģ bytov® budovy se objem ģumpy stanov² z prŢmŊrn® denn² potŚeby vody 

a souļin n.q se pak nahrad² prŢmŊrnou denn² potŚebou vody [l/den]. VeŚejn® ubytovac² 

a stravovac² objekty se posoud² individu§lnŊ dle vybavenosti a vztahu ke zdroji vody.  

VĨġka akumulaļn²ho prostoru ģumpy se mŊŚ² ode dna ģumpy k nevrģen® hladinŊ, nejvĨġe 

vġak ke dnu za¼stŊn² pŚ²vodn²ho potrub². 

Tab. 6 Specifick® prŢmŊrn® mnoģstv² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch do ģumpy 

Druh a vybavenost bytu 
q 

 [l/(os.den)] 

Byt s kuchyn², WC, koupelnou a ¼stŚedn² pŚ²pravou tepl® vody 100 

Byt s kuchyn², WC, koupelnou a m²stn² pŚ²pravou tepl® vody 

(prŢtoļnĨ nebo z§sobn²kovĨ ohŚ²vaļ) 
80 

Byt s kuchyn², WC, koupelnou s pŚ²pravou tepl® vody v 

koupelnovĨch kamnech na tuh§ paliva 
60 

Byt s vĨtokem vody, WC, bez koupelny 40 

Byt bez vnitŚn²ho vodovodu 20 

Pouze nesplachovanĨ z§chod nad ģumpou 2-6 

Pozn§mka: PŚi n§vrhu se doporuļuje pŚihl®dnout k pŚ²padn®mu zlepġen² vybavenost² bytŢ 

zvyġuj²c² spotŚebu vody, pŚ²padnŊ mnoģstv² kondenz§tu 

Konstrukce ģumpy mus² zaruļovat nepropustnost a neprodyġnost zkouġenou dle 

ĻSN 75 0905. D§le mus² konstrukce odol§vat vġem pŚedpokl§danĨm vnŊjġ²m t²hovĨm 

zat²ģen²m, hydrostatick®mu tlaku n§plnŊ a pŚ²padn®mu vztlaku podzemn² vody. Buduje-li 

se ģumpa v z§topov®m ¼zem², mus² odolat nejvyġġ²mu vnŊjġ²mu tlaku vody a mus² bĨt 

zajiġtŊna proti vyplaven² jej²ho obsahu. Vhodn® je proveden² z vodostavebn²ho betonu 

nebo dne s oblibou vyuģ²van® prefabrikovan® plastov® n§drģe s pŚ²padnĨm obetonov§n²m. 

PŚ²klad tŊchto prefabrik§tŢ je na Obr. 5. V agresivn²ch zemin§ch a podzemn²ch vod§ch se 
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doporuļuju opatŚit ģumpu vnŊjġ²m j²lovĨm obalem, pŚ²padnŊ vhodnou vnŊjġ² izolac², ļi 

prov®st jin§ opatŚen² proti t®to agresivitŊ. Prostor ģumpy se m§ odvŊtr§vat buŅ pŚ²tokovĨm 

a vŊtrac²m potrub²m vnitŚn² kanalizace nebo samostatnĨm vŊtrac²m potrub²m vyvedenĨm 

nad stŚechu odvodŔovan®ho objektu a ukonļen ventilaļn² hlavic².  

 

a - hranatá samonosná b - válcová pro obetonování 

Obr. 5 Prefabrikovan® plastov® ģumpy
2
 

Vstupn² otvor ģumpy m§ m²t svŊtlost nejm®nŊ 600 x 600 mm, m§ bĨt zakrytĨ litinovĨm 

poklopem a na m²stŊ pŚ²stupn®m veŚejnosti zajiġtŊn proti manipulaci nepovolenou osobou 

(napŚ. z§mkem). U velkĨch ģump se doporuļuje zŚ²zen² v²ce vstupn²ch otvorŢ. 

PŚ²tokov® potrub² se za¼sŠuje do ģumpy pod nebo pobl²ģ vstupn²ho otvoru, ale tak, 

aby osa smŊŚovala mimo vstupn² otvor. 

VĨġku hladiny v ģumpŊ je tŚeba kontrolovat, aby nedoġlo k pŚeteļen², a doporuļuje 

se osazen² signalizace nevyġġ² hladiny. Veġker® pŚiv§dŊn® a shromaģŅovan® odpadn² vody 

mus² bĨt ze ģumpy vyb²r§ny a hygienicky zneġkodŔov§ny. 

Splaġkov® odpadn² vody ze ģumpy lze zneġkodŔovat v mŊstsk® ļist²rnŊ odpadn²ch vod, 

lze je tak® vyuģ²t v zemŊdŊlstv² jako kompostovĨ substr§t nebo k pŚihnojov§n² 

zemŊdŊlskĨch pŢd. Odpadn² vody ze ģump je zak§z§no vypouġtŊt ani ve zŚedŊn®m stavu 

do vodn²ch tokŢ ani odvodŔovac²ch pŚ²kopŢ. ZpŢsob zneġkodŔov§n² se pŚednostnŊ vol² 

takovĨ, kterĨ je energeticky a pŚepravnŊ nejm®nŊ n§roļnĨ. 

Ģumpy se nejļastŊji navrhuj² u rekreaļn²ch objektŢ nebo domŢ bez vodovodu; 

bez moģnosti napojen² na centr§ln² ĻOV; kde chyb² recipient pro vypouġtŊn² vyļiġtŊn® 

vody nebo u obytnĨch domŢ, kter® budou v bl²zk®m ļasov®m horizontu napojeny na 

centr§ln² ĻOV. 

NevĨhodou ģump jsou vysok® poŚizovac² a provozn² n§klady, pomŊrnŊ velkĨ zastavŊnĨ 

prostor a moģnost z§pachu pŚi vyv§ģen² obsahu. 



24 

4.4.4 Septiky 

Septik je prŢtoļn§ n§drģ rozdŊlen§ na dvŊ nebo tŚi komory, ve kter®m prob²h§ 

anaerobn² rozklad zachycenĨch pevnĨch a plovouc²ch l§tek. Septiky se pouģ²vaj² jako 

prvn² stupeŔ ļiġtŊn² odpadn²ch vod v kombinaci s dalġ²mi stupni ļiġtŊn². 

Velikost septiku z§vis² na poļtu pŚipojenĨch obyvatel a dobŊ zdrģen² odpadn² vody v 

septiku. Doporuļen§ doba zdrģen² je 3-5 dn². Velikost neboli uģitnĨ objem septiku se urļ² 

ze vztahu: 

(4.7)    ὠ ὥȢὲȢήȢὸ [m3
] 

a ........ souļinitel vyjadŚuj²c² kalovĨ prostor = 1,5 

n ........ poļet pŚipojenĨch obyvatel 

q ........ specifick® prŢmŊrn® mnoģstv² odpadn²ch vod [l/(os.den)] 

t  ........ doba zdrģen² = 3 - 5dn² 

Minim§ln² objem septiku dle ĻSN 75 6402 je 3 m
3
, coģ pŚi 5ti denn²m zdrģen² postaļ² 

pro 4-5ļlenou rodinu. 

Doba zdrģen² zajiġŠuje odstranŊn² organick®ho zneļiġtŊn² s minim§ln² ¼ļinnost² aģ 30%. 

Bez dalġ²ho doļiġtŊn² nen² dovoleno vypouġtŊt takto pŚedļiġtŊn® vody pŚ²mo do recipientu, 

vyjma samostatnŊ stoj²c²ch objektŢ do 5 EO. Proto se septiky doplŔuj² napŚ²klad o zemn² 

nebo p²skov® filtry. 

Septik se doporuļuje minim§lnŊ 1x za rok vyv§ģet, ale pŚi odvozu se na dnŊ ponech§ 

asi 15 cm kalu pro tzv. naoļkov§n². Na jednu osobu za rok pŚipad§ pŚibliģnŊ 90 l kalu, 

kterĨ je urļenĨ k odvozu. 

 

Obr. 6 Sch®ma osazen² plastov®ho septiku s obetonov§n²m
4
 

Pro prov§dŊn² a umisŠov§n² plat² stejn® z§sady jako u ģump. Zejm®na odstupov® 

vzd§lenosti, chemick§ a statick§ odolnost konstrukce. V dneġn² dobŊ se nejļastŊji pouģ²vaj² 

prefabrikovan® plastov® n§drģe s obetonov§n² nebo bez. Pro prov§dŊn² kontroly a odvoz 

kalu m§ bĨt septik vģdy vybaven kontroln²mi otvory do kaģd® komory, z§roveŔ m§ bĨt 

dokonale odvŊtr§n. DeġŠov® vody nen² dovoleno do septiku pŚiv§dŊt. 
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Septiky je vhodn® pouģ²vat u rekreaļn²ch objektŢ nebo domŢ bez tepl® vody, pŚ²padnŊ 

obytnĨch domŢ, kter® budou v bl²zk®m ļasov®m horizontu napojeny na centr§ln² ĻOV. 

VĨhodou septikŢ jsou n²zk® provozn² n§klady, nulov§ spotŚeba elektrick® energie a 

provozn² nen§roļnost. NevĨhodou vġak je omezen§ ģivotnost filtrŢ (cca 15 let), n²zk§ 

¼ļinnost ļiġtŊn² a vysokĨ sp§d filtru (cca 0,9-1,2 m). 

4.4.5 Zemn² filtry 

Funkce zemn²ch filtrŢ je zaloģena na principu souļasnŊ prob²haj²c²ch biochemickĨch 

a fyzik§lnŊ-chemickĨch procesech. Zemn² filtry se pouģ²vaj² pro ļiġtŊn² pŚedļiġtŊnĨch 

odpadn²ch vod ze septikŢ nebo domovn²ch ļist²ren. 

Zemn² filtr se skl§d§ z horn² rozv§dŊc² dren§ģe, filtraļn²ho loģe a doln² sbŊrn® dren§ģe, 

jak zn§zorŔuje Obr. 7. TŊleso zemn²ho filtru mus² bĨt od okoln²ho prostŚed² oddŊleno 

vodotŊsnou f·li² a jeho horn² ¼roveŔ mus² bĨt vodorovn§. Filtraļn² loģe tvoŚ² vrstva 

mocnosti 0,6 - 1,0 m, kter§ mus² bĨt z tŚ²dŊn®ho materi§lu zrnitosti 2 - 4 mm, napŚ. p²sek. 

Je doporuļenou pouģ²vat materi§ly, kter® obsahuj² ionty ģeleza. Rozvodn® potrub² se 

navrhuje s nejm®nŊ DN 100 uloģen® do ġtŊrkov®ho obsypu. SbŊrnĨ dr®n se odvŊtr§ 

potrub²m vyvedenĨm minim§lnŊ 0,5 m nad okoln² ter®n. D®lka pŚ²tokov®ho a odtokov®ho 

potrub² v jedn® vŊtvi m§ bĨt nejvĨġe 30 m. 

 

1 - Drenážní trubky, 2 - Překrytí spár mezi trubkami, 3 - Písek, 4 - Štěrkopísek (drobný štěrk),  

5 - Zához zeminou, 6  - Větrací trouba, 7 - Odtokové potrubí 

Obr. 7 Sch®ma zemn²ho filtru
4
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N§vrh potŚebn® plochy zemn²ho filtru vych§z² z prŢmŊrn®ho denn²ho mnoģstv² odpadn² 

vody a dovolen®ho hydraulick®ho ploġn®ho zat²ģen². PotŚebn§ plocha se vypoļte ze vztahu: 

(4.8) ὃ ὯȢὗ Ⱦὺ  [m
2
] 

vf  ....... pŚ²pustn® hydraulick® zat²ģen² (n§pustn§ vĨġka) [m/den]  

vf = 0,1-0,18 m/den pro mechanicky pŚedļiġtŊn® vody, vf = 0,15-0,2 m/den 

pro biologicky pŚedļiġtŊn® vody v z§vislosti na velikosti filtru 

Q24 ..... produkce odpadn²ch vod v pŚipojen®m objektu [m
3
/den] 

k  ........ souļinitel charakterizuj²c² m²stn² podm²nka = 1,0 - 1,6 

OrientaļnŊ lze uvaģovat plochu zemn²ho filtru 1 - 5 m
2
 na 1 EO. 

Zemn² filtr je vhodnĨ pouģ²t jako tŚet² stupeŔ ļiġtŊn² po mechanicko-biologick®m 

pŚedļiġtŊn² nebo pro doļiġtŊn² po mechanick®m pŚedļiġtŊn² odpadn²ch vod. 

VĨhodou zemn²ch filtrŢ jsou n²zk® provozn² n§klady, nulov§ spotŚeba elektrick® energie 

a pomŊrnŊ vysok§ ¼ļinnost ļiġtŊn². NevĨhodou je vġak kr§tk§ ģivotnost zemn²ch filtrŢ 

cca 15 let, vysokĨ sp§d na filtru cca 0,9 - 1,2 m a pomŊrnŊ velk§ zastavŊn§ plocha. 

4.4.6 VnitŚn² kanalizace 

Pro gravitaļn² syst®my vnitŚn² kanalizace plat² normy ĻSN EN 12056-1 aģ 5 a norma 

ĻSN 75 6760. Zat²mco podle evropsk® normy ĻSN 12056 je vnitŚn² kanalizace pouze 

uvnitŚ budovy, podle ļesk® n§rodn² normy ĻSN 75 6760 je vnitŚn² kanalizace veġker§ 

kanalizace, kter§ je v majetku vlastn²ka nemovitosti a odv§d² odpadn² vody z budov 

a pŚilehlĨch ploch, jeģ s nimi funkļnŊ souvis² (viz Obr. 1). 

VnitŚn² kanalizaci tvoŚ²: 

¶ zaŚizovac² pŚedmŊty, do nichģ pŚit®k§ ļist§ a odt®k§ pouģit²m zneļiġtŊn§ voda 

(umyvadla, dŚezy, vany, sprchy, z§chodov® m²syé); 

¶ odtokov§ potrub² veden§ od zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ nebo jinĨch zaŚ²zen² volnŊ 

nad vpusŠ nebo odvodŔovanou plochu apod.; 

¶ pŚipojovac² potrub² spojuj²c² zaŚizovac² pŚedmŊty nebo jin® zaŚ²zen² se 

splaġkovĨm odpadn²m nebo svodnĨm potrub²m; 

¶ odpadn² potrub², vŊtġinou svisl§, odv§dŊj²c² odpadn² vody do svodn®ho potrub². 

Jsou splaġkov§ (odv§d² splaġkov® odpadn² vodu z pŚipojovac²ch potrub²) 

a deġŠov§ (odv§d² deġŠov® odpadn² vody ze stŚech); 

¶ vŊtrac² potrub² slouģ²c² pro vŊtr§n² vnitŚn² kanalizace; 

¶ svodn§ potrub² odv§dŊj²c² odpadn² vody od pŚipojovac²ch a svodnĨch potrub², 

jsou vedeny v zemi pod podlahou nebo pod stropem nejniģġ²ho podlaģ² budovy; 
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¶ pŚ²sluġenstv², jako napŚ²klad vpusti, stŚeġn² vtoky, kanalizaļn² armatury, ġachty 

a dalġ² zaŚ²zen² spojen§ potrub²m s vnitŚn² kanalizac². 

 

 

Obr. 8 Ļ§sti vnitŚn² kanalizace
2
 

Veġker§ potrubn² veden², vyjma vnŊjġ²ch deġŠovĨch odpadn²ch potrub² vedenĨch 

po fas§dŊ, mus² bĨt vedeny m²sty chr§nŊnĨmi pŚed ¼ļinky mrazu. Sch®ma vnitŚn² 

kanalizace je na Obr. 8. 

Syst®my vnitŚn² kanalizace 

V souļasn® dobŊ existuje mnoho druhŢ syst®mŢ vnitŚn² kanalizace vzniklĨch na z§kladŊ 

rozd²lnĨch druhŢ a zpŢsobŢ pouģ²v§n² zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ v rŢznĨch zem²ch, jakoģ 

i odliġnĨch technickĨch zvyklost².
5
 

                                                 

 

5
 ĻSN EN 12056-2. VnitŚn² kanalizace - Gravitaļn² syst®my: Ļ§st 2: Odv§dŊn² splaġkovĨch odpadn²ch 

vod - Navrhov§n² a vĨpoļet. Praha: ĻeskĨ normalizaļn² institut, 2001. 
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Norma ĻSN EN 12056-2 rozdŊluje syst®my vnitŚn² kanalizace na 4 druhy syst®mŢ, 

kaģdĨ ze syst®mŢ mŢģe m²t rŢzn® varianty dle n§rodn²ch a m²stn²ch pŚedpisŢ. 

Syst®my se od sebe liġ² poļtem odpadn²ch potrub² a stupnŊm plnŊn² pŚipojovac²ch 

potrub²: 

¶ Syst®m I  - jedin® odpadn² potrub², plnŊn² 0,5 (50%), pouģ²v§ se v NŊmecku, 

Rakousku, Ļesk® republiceé Podle proveden² odvŊtr§n² d§le rozliġujeme: 

o syst®m s hlavn²m vŊtrac²m potrub²m - vŊtrac² potrub² navazuje 

na odpadn² a je vyvedeno nad stŚechu
6
 

o syst®m s doplŔkovĨm vŊtrac²m potrub²m - vyrovn§v§n² tlakŢ je zajiġtŊno 

soubŊģnĨm veden²m odpadn²ho a vŊtrac²ho potrub²
6
  

¶ Syst®m II  - jedin® odpadn² potrub², pŚipojovac² potrub² malĨch svŊtlost² 

s plnŊn²m 0,7 (70%), pouģ²v§ se ve Skandin§viié 

¶ Syst®m III  - plnŊn² 1,0 (100%), kaģd® pŚipojovac² potrub² je samostatnŊ 

napojeno na jedin® odpadn² potrub², pouģ²v§ se pŚedevġ²m ve Velk® Brit§niié 

¶ Syst®m IV  - s oddŊlenĨmi odpadn²mi potrub²mi, jedno odv§d² ļernou vodu 

od z§chodovĨch a piso§rovĨch m²s a druh® odv§d² ġedou vodu od vġech 

ostatn²ch zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ 

 

Obr. 9 Varianty odvŊtr§n² syst®mu I 

4.5 ODVĆDŉNĉ ODPADNĉCH VOD Z PODZEMNĉCH PODLAĢĉ 

PŚi odv§dŊn² odpadn²ch vod z podzemn²ch podlaģ² v z§sadŊ nast§vaj² n§sleduj²c² 

pŚ²pady, kdy odvodŔovan® plochy, zaŚ²zen² a zaŚizovac² pŚedmŊty jsou: 

¶ nad ¼rovn² stoky i hladiny vzdut® vody a lze je odv§dŊt gravitaļnŊ - nevznikaj² 

zvl§ġtn² n§roky na odv§dŊn² odpadn²ch vod; 

                                                 

 

6
 ADĆMEK, Miroslav a Aleġ JUREĻKA. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdŊl§v§n² Instalat®r. 

2., aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011, 176 s. ISBN 978-80-7333-086-6. 

1 - Hlavní větrací potrubí 

2 - Doplňkové větrací potrubí 

3 - Společné větrací potrubí 
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¶ nad ¼rovn² stoky i hladiny vzdut® vody, ale pro nedostatek pŚevĨġen² je nelze 

odv§dŊt gravitaļnŊ - nutn® pŚeļerp§n² odpadn²ch vod; 

¶ nad ¼rovn² stoky, ale pod ¼rovn² hladiny vzdut® vody - nutno zabezpeļit pŚed 

zaplaven²m vzdutou vodou; 

¶ pod ¼rovn² stoky i hladiny vzdut® vody - nutn® pŚeļerp§n² odpadn²ch vod. 

ZaŚ²zen² um²stŊn§ pod hladinou zpŊtn®ho vzdut² vody ve stoce nesm² umoģŔovat 

zaplaven² budovy vzdutou vodou. Prostory a zaŚ²zen² ohroģen§ zaplaven²m se mus² chr§nit 

vhodnĨmi technickĨmi opatŚen²mi podle ĻSN EN 12506-4 popsanĨmi n²ģe. 

Takto chr§nŊnĨm kanalizaļn²m potrub²m se nesm² odv§dŊt odpadn² vody z ploch, zaŚ²zen² 

a zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ um²stŊnĨch nad nejvyġġ² hladinou zpŊtn®ho vzdut². 

 

Obr. 10 Sch®ma ohroģen² budovy vzdutou vodou 

4.5.1 ZpŊtn® vzdut² 

V pln®m potrub² za stacion§rn²ho stavu vznik§ tlak danĨ rozd²lem vĨġek hladin 

kapaliny na nejvyġġ²m a sledovan®m m²stŊ. PŚi prŢtoku vody v potrub² vznikaj² tlakov® 

ztr§ty. Velikost tlaku v potrub² uģ tedy nen² d§na vzd§lenost² hladiny, kter§ s d®lkou 

potrub² a narŢstaj²c²mi odpory kles§. Vznik§ pomysln§ hladina pln®ho potrub². Jej² 

konkr®tn² podobu vġak mŢģeme sledovat v odboļuj²c²m potrub². Voda z hlavn²ho potrub² 

vnikne do odboļuj²c²ho potrub² a vypln² ho a aģ po hladinu pln®ho potrub², jinĨmi slovy, 

zpŢsob² v nŊm vzdut². Hladina pln®ho potrub² se obvykle nazĨv§ hladina zpŊtn®ho vzdut².
7
 

Svodn§ potrub² nach§zej²c² se pod ¼rovn² hladiny zpŊtn®ho vzdut² se nŊkdy nazĨvaj² 

utopen§ svodn§ potrub². Spr§vnŊ proveden® svodn® potrub² pokraļuj²c² odpadn²m 

potrub²m do vyġġ²ch podlaģ², na nŊģ nejsou pod hladinou zpŊtn®ho vzdut² napojeny ģ§dn® 

odvodŔovan® plochy, zaŚ²zen² ani zaŚizovac² pŚedmŊty, nemusej² bĨt zabezpeļeny proti 

                                                 

 

7
 VALĆĠEK, Jaroslav. ZdravotnŊtechnick§ zaŚ²zen² budov. 2. dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2006, 263 s. 

ISBN 80-807-6038-1. 
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vzdut® vodŊ. PŚ²padnĨm vzdut²m ve stoce nejsou prostory pod ¼rovn² hladiny vzdut® vody 

ohroģeny zaplaven²m vzdutou vodou. 

4.5.2 Ochrana proti zpŊtn®mu vzdut² 

PŚestoģe stoky jednotn® i deġŠov® stoky odd²ln® kanalizace jsou navrhov§ny 

a provozov§ny dle vġeobecnŊ platnĨch legislativn²ch a normativn²ch podkladŢ, nelze 

je z ekonomick®ho hlediska navrhnout tak, aby odvedly kaģdĨ neobvykle velkĨ pŚ²tok 

z pŚ²valovĨch deġŠŢ. Za pŚ²valov®ho deġtŊ je tedy tŚeba poļ²tat se vzdut²m ve stoce 

a t²m i zpŊtnĨm vzdut²m v kanalizaļn²ch pŚ²pojk§ch a popŚ²padŊ i v n²zko poloģenĨch 

svodnĨch potrub²ch vnitŚn² kanalizace. 

   

    

Obr. 11 Schematick® zobrazen² ochrany proti zpŊtn®mu vzdut²
8
 

                                                 

 

8
 ĻSN EN 12056-4. VnitŚn² kanalizace - Gravitaļn² syst®my - Ļ§st 4 - Ļerpac² stanice odpadn²ch vod - 

Navrhov§n² a vĨpoļet. Praha: ĻeskĨ normalizaļn² institut, 2001. 

a) stoka je výše než zařizovací předměty 

b) ochrana čerpací stanicí, při sklonu ke stoce 

c) ochrana uzávěrem zpětného vzdutí, 

při sklonu ke stoce 

1 - svodné potrubí 

2 - čerpací zařízení 

3 - smyčka proti zpětnému vzdutí 

4 - stoka 

5 - zařizovací předměty 

6 - mechanický uzávěr zpětného vzdutí 

7 - automatický uzávěr zpětného vzdutí 

(např. zpětná klapka) 
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Vzdut² ve stoce mŢģe nastat u kaģd® stoky a to nejen pŚi pŚ²valovĨch deġt²ch, ale tak® 

v dŢsledku n§hl®ho za¼stŊn² odpadn²ch vod, ucp§n², pŚet²ģen² nebo zmenġen² prŢtoļn®ho 

profilu stoky. Ke vzdut² ve stoce mŢģe doj²t i v pŚ²padŊ provozn²ch vĨpadkŢ ļerpac² 

stanice, proto mus² bĨt vĨtoky zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ um²stŊnĨch pod hladinou zpŊtn®ho 

vzdut² vhodnŊ zajiġtŊny proti zpŊtn®mu vzdut².  

ĐroveŔ hladiny zpŊtn®ho vzdut² sdŊl² provozovatel stokov® s²tŊ. Nejsou-li k dispozici 

ģ§dn® ¼daje, povaģuje se za hladinu zpŊtn®ho vzdut² ¼roveŔ ter®nu nebo vozovky vļetnŊ 

chodn²kŢ, krajnic apod. v m²stŊ napojen² kanalizaļn² pŚ²pojky na stoku. 

Ochrana proti zpŊtn®mu vzdut² se pŚednostnŊ prov§d² ļerpac² stanic² odpadn²ch vod 

se smyļkou proti zpŊtn®mu vzdut², neboŠ pouze proveden² se smyļkou poskytuje vysokĨ 

stupeŔ zabezpeļen² proti zpŊtn®mu vzdut². Je-li moģn® gravitaļn² odvodnŊn² zaŚizovac²ch 

pŚedmŊtŢ, kter® jsou v m²stnosti s m®nŊ dŢleģitĨm vyuģit²m (zaplaven²m nedojde 

k ohroģen² zdrav² obyvatel ani cennŊjġ²ch vŊc²) pro menġ² poļet uģivatelŢ maj²c²ch 

k dispozici jeden z§chod um²stŊnĨ nad hladinou zpŊtn®ho vzdut² a nen² potŚeba pouģ²vat 

zaŚizovac² pŚedmŊty pŚi jejich zaplaven², pak je moģn® alternativnŊ pouģ²t uz§vŊry 

zpŊtn®ho vzdut² (zpŊtn® armatury). 

ZpŊtn® armatury 

ZpŊtn§ armatura je zaŚ²zen² osazen® na potrub² vnitŚn² kanalizace nebo zabudovan® do 

podlahov® vpusti ļi odpadov® armatury zaŚizovac²ho pŚedmŊtu za ¼ļelem ochrany budovy 

pŚed zpŊtnĨm vzdut²m bez z§sahu obsluhy. 

ZpŊtn§ armatura mŢģe prostory ohroģen® vzdutou vodou chr§nit jen kr§tkodobŊ. 

PŚi dlouhodobŊjġ²m vzdut² mŢģe pŚi nepŚeruġen®m provozu zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ 

nad touto uzavŚenou zpŊtnou armaturou doj²t k zaplaven² prostor odpadn² vodou z vnitŚn² 

kanalizace. Tak® se na tŊsn²c² ploġe zachyt² neļistota, kter§ zabr§n² dovŚen² zpŊtn® 

armatury a umoģn² tak zpŊtn®mu proudŊn² odpadn² vody k zaŚizovac²m pŚedmŊtŢm. 

Tomu lze zabr§nit pouģit²m zpŊtn® armatury s ruļn²m uz§vŊrem, kterĨ zajist² uzavŚen² 

potrub², a d§le uzavŚen²m pŚ²vodu vody k zaŚizovac²m pŚedmŊtŢm nad zpŊtnou armaturou. 

Jakmile vzdut² pomine, mus² se ruļn² uz§vŊr uvolnit a otevŚ²t pŚ²vod vody k zaŚizovac²m 

pŚedmŊtŢm nad zpŊtnou armaturou. 

ZpŊtn® armatury mus² bĨt vybaveny automatickĨm uz§vŊrem, kterĨ pŚi zpŊtn®m vzdut² 

automaticky uzav²r§ potrub². V souļasnosti se vyr§b² v²ce typŢ zpŊtnĨch armatur. 

Proveden²m zpŊtnĨch armatur se zabĨv§ norma ĻSN EN 13564-1, kter§ podle konstrukce 

rozliġuje celkem 6 typŢ zpŊtnĨch armatur. Norma ĻSN 75 6760 podle druhu odv§dŊnĨch 
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odpadn²ch vod pŚedepisuje typ zpŊtn® armatury, kterou v dan®m pŚ²padŊ lze pouģ²t. 

PŚehled typŢ zpŊtnĨch armatur a jejich pouģit² je v Tab. 7 a na Obr. 12. 

Pro deġŠovou, mechanicky ļistou technologickou a ġedou vodu je moģn® pouģ²t 

vġechny typy urļen® pro kanalizaci.  

Vhodn® jsou typy, kter® maj² krom automatick®ho tak® nouzovĨ ruļn² uz§vŊr 

umoģŔuj²c² mechanick® uzavŚen² potrub².  

Pro zpŊtn® armatury um²stŊn® na potrub² v zemi se zŚ²d² ġachta. Dno ġachty mus² bĨt 

sp§dovan® k v²ku zpŊtn® armatury. Na pŚ²vodn²m potrub² ke zpŊtn® armatuŚe mus² bĨt 

tŊsnŊ pŚed armaturou provedeno pŚevĨġen² nejm®nŊ o 70% svŊtlosti tohoto potrub², napŚ. 

dvŊma koleny s ¼hlem 30Áaģ 45Á.  

ZpŊtn® armatury se mus² kontrolovat a minim§lnŊ dvakr§t roļnŊ ļistit, nestanov²-li 

vĨrobce jinak. 

Napojen² dren§ģ² na vnitŚn² kanalizaci mus² bĨt provedeno tak, aby do nich nemohla 

vniknout vzdut§ voda. ZpŊtnou armaturou mus² bĨt opatŚena napojen² dren§ģ² 

odvodŔuj²c²ch z§klady, dle ĻSN 75 6760 se doporuļuje pouģitĨ zpŊtn® armatury typu 0.  

Tab. 7 RozdŊlen² a pouģit² zpŊtnĨch armatur 

Typ Proveden² dle ĻSN EN 13564-1 Pouģit² dle ĻSN 75 6760 

0 ZpŊtn§ armatura urļen§ do leģat®ho potrub² obsahuj²c² 

pouze automatickĨ uz§vŊr 
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1 ZpŊtn§ armatura urļen§ do leģat®ho potrub² 

s automatickĨm a nouzovĨm uz§vŊrem 

2 ZpŊtn§ armatura urļen§ do leģat®ho potrub² se dvŊma 

automatickĨmi a jedn²m nouzovĨm uz§vŊrem 
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3 ZpŊtn§ armatura urļen§ do leģat®ho potrub² 

s automatickĨm uz§vŊrem uv§dŊnĨm k ļinnosti ciz² 

energi² (napŚ. elektrickou) a s nouzovĨm uz§vŊrem 

nez§vislĨm na automatick®m uz§vŊru 

4 ZpŊtn§ armatura, kter§ je souļ§st² podlahov® vpusti 

nebo odpadn² armatury zaŚizovac²ho pŚedmŊtu, 

s automatickĨm a nouzovĨm uz§vŊrem 

 

5 ZpŊtn§ armatura, kter§ je souļ§st² podlahov® vpusti 

nebo odpadn² armatury zaŚizovac²ho pŚedmŊtu, se 

dvŊma automatickĨmi a jedn²m nouzovĨm uz§vŊrem 

ZpŊtn® armatury se umisŠuj² pŚed napojen² na svodn® potrub² z vyġġ²ch pater. 

NeboŠ pŚi chybn®m um²stŊn² zpŊtn® armatury na hlavn² svodn® potrub² u vĨstupu s objektu 

je sice chr§nŊnĨ prostor zabezpeļen proti zpŊtn®mu vzdut² ve stoce, ale pŚi uzavŚen® 

zpŊtn® armatuŚe mŢģe u odvodŔovanĨch ploch, zaŚ²zen² a zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ 
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um²stŊnĨch pod hladinou zpŊtn®ho vzdut² ve stoce doj²t k vyt®k§n² odpadn² vody z vyġġ²ch 

podlaģ². PŚ²klad spr§vn®ho um²stŊn² zpŊtn® armatury je na Obr. 13. 

 

Obr. 12 Typy zpŊtnĨch armatur 

 

Obr. 13 Um²stŊn² zpŊtn® armatury
2
 

4.5.3 PŚeļerp§n² odpadn²ch vod 

Odpadn² vody se pŚeļerp§vaj² pouze, pokud odvodŔovan® plochy, zaŚ²zen² a zaŚizovac² 

pŚedmŊty nelze odvodnit gravitaļnŊ anebo jako ochrana pŚed vzdutou vodou. Takov® vody 

1 - svodn® potrub² od odpadn²ch potrub² z vyġġ²ch podlaģ² 
2 - svodn® potrub² zabezpeļen® proti vzdut® vodŊ 
3 - splaġkov® odpadn² potrub² z vyġġ²ch podlaģ² 
4 - zpŊtn§ armatura 
5 - ļist²c² ġachta (s ļist²c² tvarovkou) 

U - umyvadlo 
VL - vĨlevka 
WC - z§chodov§ m²sa 
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se gravitaļnŊ svedou do ļerpac² stanice odpadn²ch vod, ze kter® jsou pŚeļerp§ny do vĨġe 

poloģen®ho svodn®ho potrub² a j²m d§le gravitaļnŊ odv§dŊny do kanalizaļn² pŚ²pojky, 

ģumpy, domovn² ļist²rny odpadn²ch vod apod. D§le je moģno pŚeļerp§n²m odvodnit 

plochy, zaŚ²zen² a zaŚizovac² pŚedmŊty ve vyġġ²ch podlaģ²ch, kter§ nen² moģno na odpadn² 

potrub² pŚipojit ve sklonu vedenĨm pŚipojovac²m potrub²m. Ostatn² odvodŔovan® plochy, 

zaŚ²zen² a zaŚizovac² pŚedmŊty, kter§ nejsou ohroģen§ vzdutou vodou a lze je odv§dŊt 

gravitaļnŊ, se nepŚeļerp§vaj². 

SbŊrn§ j²mka odpadn²ch vod s fek§liemi nesm² bĨt konstrukļnŊ spojena s budovou. 

V budovŊ se pro tyto vody smŊj² pouģ²vat jen volnŊ postaven® n§drģe. 

DeġŠov® vody z venkovn²ch ploch pod hladinou zpŊtn®ho vzdut² (sjezdy ke gar§ģ²m 

apod.) se shromaģŅuj² oddŊlenŊ od splaġkovĨch vod a odstraŔuj² se pŚeļerp§v§n²m ļerpac² 

stanic² um²stŊnou mimo budovu. 

Podle druhu a zpŢsobu odv§dŊn² odpadn²ch vod mŢģe bĨt pŚeļerp§n² provedeno: 

¶ s Ămokrouñ j²mkou - jen pro ļist® odpadn² vody; 

¶ Ăvelkouñ kompaktn² ļerpac² stanic²; 

¶ ļerpac² stanic² pro omezen® pouģit².  

PŚeļerp§n² s Ămokrouñ j²mkou 

Toto proveden² spoļ²v§ ve zŚ²zen² vodotŊsn® tzv. mokr® j²mky s litinovĨm poklopem, 

kter§ se prov§d² buŅ jako izolovan§ betonov§ nebo plastov§ n§drģ.  

 

Obr. 14 Sch®ma pŚeļerp§n² s Ămokrouñ j²mkou
2
 

 

Do takto zŚ²zen® j²mky se svodnĨm potrub²m gravitaļnŊ odv§d² odpadn² vody. Jak jiģ 

bylo naps§no dŚ²ve, tento zpŢsob je moģn® pouģ²t pouze pro ļist® odpadn² vody, pro 

splaġkov® odpadn² vody se toto proveden² jiģ nesm² pouģ²vat. J²mka se zpravidla umisŠuje 

1 - podlahov§ vpusŠ 
2 - svodn® potrub² veden® do j²mky 
3 - j²mka 
4 - poklop 
5 - ponorn® elektrick® ļerpadlo 
6 - vĨtlaļn® potrub² 
7 - smyļka proti vniknut² vzdut® vody 
8 - kulovĨ kohout 
9 - zpŊtnĨ ventil (klapka) 

10 - vypouġtŊc² kohout 
11 - zavŊġen® svodn® potrub² odv§dŊj²c² odpadn² vody 

z vyġġ²ch podlaģ² 
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do nejniģġ²ho podlaģ², ļasto pŚ²mo do m²stnosti, ve kter®m odpadn² vody vznikaj² tak, 

aby se neļerpalo ze zbyteļnŊ velk® hloubky ļi vzd§lenosti. 

Do j²mky se instaluje ponorn® elektrick® ļerpadlo s vĨtlaļnĨm potrub²m za¼stŊnĨm 

do potrub² svodn®ho. U malĨch zdrojŢ odpadn²ch vod (technick® m²stnosti RD apod.) 

se mŢģe instalovat pouze ruļn² ļerpadlo. Protoģe do j²mky odt®kaj² pouze odpadn² vody 

bez splaġkŢ, nen² nutn® j²mku odvŊtr§vat vŊtrac²m potrub²m vyvedenĨm nad stŚechu. 

PŚeļerp§n² Ăvelkouñ kompaktn² ļerpac² stanic² 

Pro pŚeļerp§n² splaġkovĨch odpadn²ch vod od vŊtġ²ho poļtu zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ 

se pouģ²vaj² kompaktn² ļerpac² stanice. Tyto ļerpac² stanice se buŅ osad² na anebo 

pod podlahu, podle typu. Osazen® na podlahu se umisŠuj² do m²stnosti s niģġ² ¼rovn² 

podlahy, neģ je v okoln²ch m²stnostech a podlaha je vysp§rov§na do ļerpac² j²mky 

s ponornĨm nebo ruļn²m ļerpadlem. Ļerpac² stanice pro odpadn² vody s fek§liemi maj² 

osazena ļerpadla s mŊln²c²m zaŚ²zen²m. 

 

Obr. 15 Sch®ma pŚeļerp§n² Ăvelkouñ kompaktn² ļerpac² stanic²
2
 

1 - kompaktn² ļerpac² stanice 
2 - pŚ²vodn² svodn® potrub² 
3 - vĨtlaļn® potrub² 
4 - vŊtrac² potrub² 
5 - ruļn² membr§nov® ļerpadlo 
6 - ļerpac² j²mka s ponornĨm ļerpadlem 
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PŚeļerp§n² ļerpac² stanic² pro omezen® pouģit² 

Ļerpac² stanice pro omezen® pouģit², tak® nazĨvan® jako mal® kompaktn² ļerpac² 

stanice, se pouģ²vaj² pro pŚeļerp§n² odpadn²ch vod jen od nŊkolika zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ 

a pro ļerpac² stanici nen² moģn® vybudovat prostor se sn²ģenou podlahou. BŊģnŊ se osazuj² 

napŚ²klad za nebo u z§chodov® m²sy, ve spodn² skŚ²Ŕce kuchyŔsk® linky, nebo jsou 

dokonce souļ§st² podlahov® vpusti. V dneġn² dobŊ se vyr§b² nŊkolik typŢ a velikost² tŊchto 

ļerpac²ch stanic, pro rŢzn® pouģit² a proto sm² bĨt pouģity pouze k ļerp§n² odpadn²ch vod 

urļenĨch vĨrobcem. 

 

Obr. 16 Mal® kompaktn² ļerpac² stanice 

 

Obr. 17 Mal§ kompaktn² ļerpac² stanice 

um²stŊn§ za z§chodovou m²sou
2
 

 

 

Obr. 18 Instalace mal® kompaktn² ļerpac² stanice
2
 

Potrub² 

Potrub² vnitŚn² kanalizace napojen® na ļerpac² stanici odpadn²ch vod pod hladinou 

zpŊtn®ho vzdut² se navrhuje a instaluje podle ĻSN EN 12056-4. 

1 - vĨtlaļn® potrub², 2 - moģnost veden² vŊtrac²ho potrub², 3 - mal§ kompaktn² ļerpac² stanice,  
SM - sprchov§ m²sa, U - umyvadlo, WC - z§chodov§ m²sa 
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PrŢŚez vġech potrub² se ve smŊru toku nesm² omezovat ani zmenġovat a navrhuj² se tak, 

aby se mohla sama vyprazdŔovat. VĨtlaļn® potrub² mus² m²t nejmenġ² jmenovitou svŊtlost 

stanovenou normou ĻSN EN 12056-4 a jsou uvedeny v Tab. 8. 

Vġechna potrub² napojen§ na ļerpac² stanici se mus² instalovat tak, aby byla 

bez napjatosti a vhodnŊ podepŚena. Na pŚ²toku do ļerpac² stanice a na vĨtlaļn®m potrub² 

za zpŊtnou klapku se instaluje uzav²rac² armatura. 

Tab. 8 Nejmenġ² jmenovit§ svŊtlost vĨtlaļn®ho potrub² 

Ļerpac² stanice odpadn²ch vod... 
Nejmenġ² jmenovit§ 

svŊtlost 

... s fek§liemi bez mŊlniļe fek§li² DN 80 

... s fek§liemi s mŊlniļem fek§li² DN 32 

... bez fek§li² DN 32 

... s fek§liemi bez mŊlniļe fek§li² pro omezen® pouģit² DN 25 

... s fek§liemi s mŊlniļem fek§li² pro omezen® pouģit² DN 20 

VĨtlaļn® potrub² ļerpac² stanice odpadn²ch vod mus² bĨt vyvedeno do smyļky proti 

zpŊtn®mu vzdut² pŚevyġuj²c² nejvyġġ² ¼roveŔ hladiny zpŊtn®ho vzdut² nejm®nŊ o 0,5 m. 

Na vĨtlaļn® potrub² se nesm² pŚipojovat ģ§dn§ jin§ potrub². VĨtlaļn® potrub² se vģdy 

napojuje na svodn® potrub², nesm² bĨt nikdy napojeno na svisl® odpadn² potrub². 

Ve svodn®m potrub² se navrhuj² ļist²c² tvarovky. VĨtlaļn® potrub² se na svodn® napoj² 

stejnĨm zpŢsobem, jako se spojuj² gravitaļn² potrub². Tlakov§ Śada vĨtlaļn®ho potrub² 

mus² bĨt volena tak, aby odol§valo nejm®nŊ 1,5 n§sobku nejvyġġ²ho provozn²ho tlaku 

ļerpac² stanice. Na vĨtlaļn®m potrub² nen² dovoleno osazovat pŚivzduġŔovac² ventily. 

 

Obr. 19 Sch®ma pŚipojen² ļerpac² stanice odpadn²ch vod s fek§liemi 
8
 

1 - vŊtrac² potrub² 

2 - odpadn² potrub² 

3 - vĨtlaļn® potrub² 

4 - vŊtrac² potrub² 

5 - svodn® potrub² 

6 - svodn® potrub² 

7 - hladina zpŊtn®ho vzdut² 

8 - ļerpac² stanice odpadn²ch vod 

s fek§liemi se zpŊtnou klapkou 

9 - ļist²c² tvarovka 

10 - smyļka proti zpŊtn®mu vzdut² 
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Obr. 20 Sch®ma pŚipojen² ļerpac² stanice bez fek§li² 
8
 

VŊtr§n² 

Ļerpac² stanice odpadn²ch vod s fek§liemi mus² bĨt vŊtr§ny potrub²m, kter® mŢģe bĨt 

pŚipojeno na hlavn² vŊtrac² potrub², doplŔkov® vŊtrac² potrub² nebo vedeno samostatnŊ 

a vyvedeno nad ¼roveŔ stŚechy. VŊtrac² potrub² ļerpac² stanice odpadn²ch vod se nesm² 

napojovat do vŊtrac²ho potrub² na stranŊ pŚ²toku do lap§ku tukŢ. Ukonļen² vŊtrac²ho 

potrub² ļerpac² stanice pŚivzduġŔovac²m ventilem je nepŚ²pustn®. 

Svodn® potrub² 

N§vrh svodnĨch potrub² se Ś²d² ĻSN EN 12056-2, ĻSN EN 12056-3 a n§sleduj²c²m: 

¶ hydraulick§ kapacita deġŠov®ho svodn®ho potrub² mus² bĨt vŊtġ² neģ souļet 

ļerpan®ho prŢtoku napojenĨch ļerpadel a odtoku deġŠovĨch vod; 

¶ ļerp§-li v²ce ļerpac²ch stanic do spoleļn®ho svodn®ho potrub², mus² bĨt jeho 

kapacita vŊtġ² nebo rovna souļtu nejvŊtġ²ho ļerpan®ho prŢtoku a 40% ze souļtu 

ostatn²ch ļerpanĨch prŢtokŢ. 

Elektrick§ zaŚ²zen² 

Elektrick§ zaŚ²zen² sm² bĨt osazena jen odbornŊ kvalifikovanĨm pracovn²kem v souladu 

s platnĨmi elektrotechnickĨmi pŚedpisy. Elektrick® pŚ²stroje nevyhovuj²c² poģadavkŢm 

volby a kryt² podle dan®ho prostŚed² dle normy ĻSN 33 2000-5-51 mus² bĨt um²stŊny 

v such®m, dobŚe vŊtran®m prostoru nad hladinou zpŊtn®ho vzdut², napŚ. sp²nac² skŚ²Ŕky, 

poplachov® zaŚ²zen² apod. Signalizaļn² zaŚ²zen² poruch, je-li pŚedeps§no, m§ bĨt 

instalov§no tak, aby porucha funkce ļerpac² stanice odpadn²ch vod byla signalizov§na 

do kaģd® bytov® jednotky, provozu, popŚ²padŊ do m²sta s trvalou obsluhou. 

1 - vŊtrac² potrub² 

2 - vŊtr§n² pŚipojovac²ho potrub² 

3 - vŊtr§n² pŚipojovac²ho potrub² 

4 - vĨtlaļn® potrub² se smyļkou 

proti zpŊtn®mu vzdut² 

5 - svodn® potrub² 

6 - hladina zpŊtn®ho vzdut² 

7 - ļerpac² stanice odpadn²ch vod 

bez fek§li² 

8 - ļist²c² tvarovka 
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4.5.4 Ļerpac² technika 

Podle zpŢsobu pŚeļerp§n² odpadn²ch vod pouģ²v§me: 

¶ ruļn² pŚeļerp§n², 

¶ pŚeļerp§n² ļerpadly. 

Ruļn² pŚeļerp§n² 

RuļnŊ se ļerp§vaj² jen mal§ mnoģstv² vod vznikl§ pŚedevġ²m z myt² podlah 

nebo vypouġtŊn² rŢznĨch zaŚ²zen². Tyto vody se shromaģŅuj² ve sbŊrn® j²mce, v n²ģ je 

na sac²m potrub² instalov§n sac² koġ se zpŊtnou klapkou. Ruļn² ļerpadlo se na potrub² 

instaluje do vĨġky cca 0,9 m nad podlahou. Jelikoģ se ned§ dos§hnout ¼pln® tŊsnosti zpŊtn® 

klapky a v pŚ²padŊ pŚeruġen² vodn²ho sloupce v sac²m potrub² ļerpadlo pŚestane fungovat, 

tak se na vĨtlaļn® potrub² za ruļn² ļerpadlo umisŠuje odboļka se z§tkou, kter§ slouģ² 

k doplŔov§n² vody pŚed zah§jen²m ļerp§n². 

Z§branu proti vnik§n² z§pachu z vnitŚn² kanalizace do j²mky tvoŚ² pouze prŢchodovĨ 

ventil um²stŊnĨ nad odboļkou pro doplŔov§n² vody a vzhledem k tomu, ģe je ovl§d§n 

manu§lnŊ a po ukonļen² ļerp§n² se mŢģe na jeho uzavŚen² zapomenout, je vhodn® vĨtlaļn® 

potrub² napojit na svodn® potrub² pŚes z§pachovou uz§vŊrku. Jelikoģ ale pŚi delġ² pŚest§vce 

mezi ļerp§n²mi mŢģe z§pachov§ uz§vŊrka vyschnout, je vĨhodnŊjġ² vy¼stŊn² vĨtlaļn®ho 

potrub² nad zaŚizovac² pŚedmŊt ve vyġġ² podlaģ², nejl®pe vĨlevku nebo podlahovou vpusŠ. 

Ikdyģ toto Śeġen² vytv§Ś² trvalou z§branu proti vnik§n² z§pachu do j²mky, nen² vģdy 

technicky realizovateln®. 

Popis funkce membr§nov®ho ļerpadla: 

1 - nataģen²m pracovn²ho v§lce tvoŚen®ho membr§nou (vlnovcem) se vytvoŚ² 

podtlak, kterĨ otevŚe sac² ventil a z§roveŔ uzav²r§ ventil na stranŊ vĨtlaku; 

2 - vznikem podtlaku a otevŚen²m sac²ho ventilu dojde k nas§n² kapaliny ze sac²ho 

potrub² do pracovn²ho v§lce; 

3 - opŊtovnĨm stlaļen²m pracovn²ho v§lce a vlivem zmŊny tlaku, se uzavŚe sac² 

a otevŚe vĨtlaļnĨ ventil; 

4 - kapalina proud² vĨtlaļnĨm potrub²m, aģ do vypr§zdnŊn² pracovn²ho v§lce; 

5 - tlak vyvinutĨ sloupcem kapaliny nad vĨtlaļnĨm ventilem a nedostatek tlaku 

pod n²m, vĨtlaļnĨ ventil opŊt uzavŚe. 
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Obr. 21 Funkļn² sch®ma membr§nov®ho ļerpadla 

PŚeļerp§n² ļerpadly 

Ļerpac² stanice se um²sŠuj² pŚev§ģnŊ uvnitŚ budov, um²stŊn² mimo je nutno zdŢvodnit. 

V prostoru se um²sŠuj² tak, aby vedle vġech obsluhovanĨch a udrģovanĨch ļ§st² 

nebo nad nimi, byl k dispozici pracovn² prostor s minim§ln² svŊtlou vzd§lenost² 600 mm. 

Instaluj² se tak, aby bylo zabr§nŊno jejich pohybu, jsou-li ohroģeny vztlakem, pŚipevn² se 

na dno. Prostor s ļerpac² stanic² mus² bĨt dostateļnŊ osvŊtlen a odvŊtr§v§n. V prostorech 

s ļerpac² stanic² odpadn²ch vod s fek§liemi se zŚizuje ļerpac² j²mka. 

Ļerpac² stanice mus² bĨt instalov§na a um²stŊna tak, aby se hluk z n² nepŚen§ġel 

do budovy. Toho lze dos§hnout zejm®na spr§vnou volbou um²stŊn² ļerpac² stanice 

v budovŊ, pruģnĨm uloģen²m ļerpac² stanice a veġker§ napojen§ potrub² na ļerpac² stanici 

mus² bĨt v pruģn®m proveden² tlum²c² hluk. 

U ļerpac²ch stanic, kde nesm² bĨt pŚeruġen pŚ²tok odpadn²ch vod, se instaluje druh® 

(z§loģn²) ļerpadlo. Aby byla zajiġtŊna funkļnost obou ļerpadel, jsou v prŢbŊhu provozu 

stŚ²davŊ pouģ²v§na obŊ. 

4.5.5 Dimenzov§n² ļerpac²ch stanic odpadn²ch vod 

PŚi dimenzov§n² ļerpac²ch stanic vġeobecnŊ se vych§z² z potŚebn®ho dod§van®ho 

mnoģstv², u odpadn²ch vod samozŚejmŊ odv§dŊn®ho a celkov® dopravn² vĨġky. V pŚ²padŊ 

n§vrhu ļerpac²ch stanic odpadn²ch je odv§dŊn® mnoģstv² rovno pŚ²toku odpadn²ch vod Qi 

a celkov§ dopravn² vĨġka Htot. NavrhovanĨ pracovn² bod ļerpac² stanice odpadn²ch vod 

pak mus² m²t parametry Qp a Hp vŊtġ² nebo rovny Qi a Htot. 
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Obr. 22 Z§vislost mezi dopravn² vĨġkou a prŢtokem 
8
 

Stanoven² ļerpan®ho prŢtoku Qp 

CelkovĨ pŚ²tok Qi se stanovĨ pro splaġkov® odpadn² vody podle ĻSN EN 12056-2 

z rovnice (4.1), pro deġŠov® vody podle ĻSN EN 12056-3 z rovnice (4.4). 

PŚi n§vrhu ļerpac² stanice pro splaġkov® odpadn² vody je tŚeba br§t v ¼vahu, 

ģe nejmenġ² prŢtoļnou rychlost pro zajiġtŊn² samoļistic² schopnosti nesm² bĨt menġ² 

neģ 0,7 m/s, ale nejvĨġe 2,3 m/s. U ļerpac²ch stanic splaġkovĨch odpadn²ch vod 

pro omezen® pouģit² mŢģe bĨt Qp menġ² neģ Qi, uvede-li vĨrobce rozsah odchylky. 

Stanoven² dopravn² vĨġky Hp 

Dopravn² vĨġka Hp nesm² bĨt menġ² neģ dopravn² vĨġka Htot stanoven§ ze vzorcŢ: 

(4.9)  Ὄ Ὄ Ὄ  

(4.10)  Ὄ Ὄȟ Ὄȟ 

Htot ..... celkov§ dopravn² vĨġka [m] 

Hgeo .... hydrostatick§ vĨġka [m] 

HV ...... vĨġkov§ tlakov§ ztr§ta [m] 

HV,A .... tlakov® ztr§ty v armatur§ch a tvarovk§ch [m] 

HV,R .... tlakov® ztr§ty tŚen²m v potrub² [m] 

Postup vĨpoļtu pro stanoven² dopravn² vĨġky v provozn²m bodŊ syst®mu Hp: 

1. stanoven² hladiny zpŊtn®ho vzdut² a hydrostatick® vĨġky Hgeo 

2. stanoven² tlakovĨch ztr§t v armatur§ch a tvarovk§ch HV,A  

3. vĨpoļet tlakovĨch ztr§t tŚen²m ve vĨtlaļn®m potrub² HV,R 

4. celkov§ dopravn² vĨġka Htot Ò Hp 

PrŢtok Q [m3/s] 

1 - charakteristika syst®mu 

2 - charakteristika ļerpadla 

3 - provozn² (pracovn²) bod syst®mu 

 

Htot celkov§ dopravn² vĨġka  

Hgeo hydrostatick§ vĨġka  

HV vĨġkov§ tlakov§ ztr§ta  

Hp  dopravn² vĨġka v provozn²m bodŊ 
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Stanoven² hydrostatick® vĨġky Hgeo 

Hydrostatick§ vĨġka je rozd²l mezi nejniģġ² hladinou vody v ļerpac² stanici odpadn²ch 

vod a nejvyġġ²m bodem vĨtlaļn®ho potrub². ZjednoduġenŊ lze hydrostatickou vĨġku mŊŚit 

mezi ¼rovn² podlahy pod ļerpac² stanic² a dnem potrub² ve smyļce proti zpŊtn®mu vzdut².

 

Obr. 23 ZjednoduġenŊ mŊŚen§ hydrostatick§ vĨġka Hgeo 

Stanoven² tlakovĨch ztr§t v armatur§ch a tvarovk§ch H V,A 

Tlakov§ ztr§ta vġech armatur a tvarovek na vĨtlaļn®m potrub² se stanov² jako souļet 

d²lļ²ch tlakovĨch ztr§t armatur a tvarovek podle rovnice: 

(4.11)  Ὄȟ В‚  

vi  ....... prŢtoļn§ rychlost v dan® armatuŚe nebo tvarovce [m/s] 

q ........ gravitaļn² zrychlen² = 9,81 m
2
/s 

ɝi  ....... souļinitel ztr§ty vŚazenĨmi odpory [-] dle Tab. 9 

Tab. 9 Souļinitel® ztr§t vŚazenĨmi odpory 

Armatura nebo tvarovka ɝ 

Uzav²rac² ġoup§tko 0,5 

ZpŊtn§ klapka 2,2 

Koleno 90Á 0,5 

Koleno 45Á 0,3 

VolnĨ vĨtok 1,0 

T-kus 45Á spojen² prŢtokŢ - prŢchod 0,3 

T-kus 90Á spojen² prŢtokŢ - prŢchod 0,5 

T-kus 45Á spojen² prŢtokŢ - odboļen² 0,6 

T-kus 90Á spojen² prŢtokŢ - odboļen² 1,0 

T-kus 90Á protiproud 1,3 

Rozġ²Śen² pŚ²ļn®ho profilu 0,3 
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D²lļ² tlakov® ztr§ty HV,A v armatur§ch a tvarovk§ch lze tak® stanovit z Tab. 10. 

Stanoven² tlakovĨch ztr§t tŚen²m ve vĨtlaļn®m potrub² H V,R 

Tlakov® ztr§ty tŚen²m HV,R jsou line§rnŊ z§visl® na d®lce potrub² Lj a na d®lkov® tlakov® 

ztr§tŊ HV,j. D®lkovou tlakov§ ztr§ta je krom jin®ho z§visl§ na prŢtoku, potaģmo rychlosti 

a jmenovit® svŊtlosti potrub². Tato z§vislost je vynesena v nomogramu na Obr. 24, kterĨ se 

pouģ²v§ pro odeļten² d®lkov® tlakov® ztr§ty HV,j. Celkov§ tlakov§ ztr§ta tŚen²m je pak 

souļtem d²lļ²ch tlakovĨch ztr§t jednotlivĨch ¼sekŢ potrub² a vypoļte se: 

(4.12)  Ὄȟ ВὌȟȢὒ 

HV,R  ... tlakov® ztr§ty tŚen²m [m] 

HV,j ..... d®lkov§ tlakov§ ztr§ta [-] 

Lj  ....... d®lka pŚ²m®ho ¼seku potrub² [m] 

Stanoven² provozn²ho objemu V 

DoporuļenĨ provozn² objem se vypoļte: 

(4.13)  ὠ ὝȢὗ  

V  ....... provozn² objem [l] 

T  ....... nejkratġ² doba chodu [s] 

Qp  ..... ļerpanĨ prŢtok [l/s] 

Toto neplat² pro ļerpac² stanice odpadn²ch vod s fek§liemi pro omezen® pouģit². 

Nejkratġ² doba chodu motoru ļerpadla T se odeļte z  
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Tab. 11, nestanov²-li vĨrobce ļerpadla jinak. Aby se zajistilo, ģe objem ve vĨtlaļn®m 

potrub² se pŚi kaģd®m spouġtŊc²m cyklu ļerpadla vymŊn², mus² bĨt provozn² objem vŊtġ² 

neģ objem ve vĨtlaļn®m potrub² mezi zpŊtnou klapkou a smyļkou proti zpŊtn®mu vzdut² a 

z§roveŔ vŊtġ² neģ 20 l. 

 

Tab. 10 D²lļ² tlakov® ztr§ty v armatur§ch a tvarovk§ch 

HV,A 
Součinitel ztráty vřazenými odpory   ̩[-] 

0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,5 3 3,5 4 

P
r
ů
t
o
č
n
á
 
r
y
c
h
l
o
s
t
 

 v
 [

m
/s

] 

0,7 0,010 0,015 0,020 0,025 0,029 0,034 0,039 0,044 0,049 0,061 0,074 0,086 0,098 

0,8 0,013 0,019 0,026 0,032 0,038 0,045 0,051 0,058 0,064 0,080 0,096 0,112 0,128 

0,9 0,016 0,024 0,032 0,041 0,049 0,057 0,065 0,073 0,081 0,101 0,122 0,142 0,162 

1,0 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 

1,1 0,024 0,036 0,048 0,061 0,073 0,085 0,097 0,109 0,121 0,151 0,182 0,212 0,242 

1,2 0,029 0,043 0,058 0,072 0,086 0,101 0,115 0,130 0,144 0,180 0,216 0,252 0,288 

1,3 0,034 0,051 0,068 0,085 0,101 0,118 0,135 0,152 0,169 0,211 0,254 0,296 0,338 

1,4 0,039 0,059 0,078 0,098 0,118 0,137 0,157 0,176 0,196 0,245 0,294 0,343 0,392 

1,5 0,045 0,068 0,090 0,113 0,135 0,158 0,180 0,203 0,225 0,281 0,338 0,394 0,450 

1,6 0,051 0,077 0,102 0,128 0,154 0,179 0,205 0,230 0,256 0,320 0,384 0,448 0,512 

1,7 0,058 0,087 0,116 0,145 0,173 0,202 0,231 0,260 0,289 0,361 0,434 0,506 0,578 

1,8 0,065 0,097 0,130 0,162 0,194 0,227 0,259 0,292 0,324 0,405 0,486 0,567 0,648 

1,9 0,072 0,108 0,144 0,181 0,217 0,253 0,289 0,325 0,361 0,451 0,542 0,632 0,722 

2,0 0,080 0,120 0,160 0,200 0,240 0,280 0,320 0,360 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 

2,1 0,088 0,132 0,176 0,221 0,265 0,309 0,353 0,397 0,441 0,551 0,662 0,772 0,882 

2,2 0,097 0,145 0,194 0,242 0,290 0,339 0,387 0,436 0,484 0,605 0,726 0,847 0,968 

2,3 0,106 0,159 0,212 0,265 0,317 0,370 0,423 0,476 0,529 0,661 0,794 0,926 1,058 

2,4 0,115 0,173 0,230 0,288 0,346 0,403 0,461 0,518 0,576 0,720 0,864 1,008 1,152 

2,5 0,125 0,188 0,250 0,313 0,375 0,438 0,500 0,563 0,625 0,781 0,938 1,094 1,250 

 

  



45 

Tab. 11 Nejkratġ² doba chodu ļerpadla 

VĨkon motoru [kW] Nejkratġ² doba chodu T [s] 

aģ 2,5 2,2 

2,5 aģ 7,5 5,5 

7,5 a v²ce 8,5 

 

 

Obr. 24 Nomogram mŊrn® d®lkov® tlakov® ztr§ty
8
 

Délková tlaková ztráta třením HV , j  [ - ]Ą 

Č
e
r
p
a
n
ý
 
p
r
ů
t
o
k
 
Q
 
[
l
/
s
]
 

Ą
 

Č
e
r
p
a
n
ý
 
p
r
ů
t
o
k
 
Q
 
[
m
3
/
h
]
 

Ą
 



46 

BB  APLIKACE T£MATU NA ZADAN£ BUDOVŉ 

(KONCEPĻNĉ řEĠENĉ) 
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5 NĆVRH TECHNICK£HO řEĠENĉ 

Obsahem n§vrhu technick®ho Śeġen² bude n§vrh zdravotnŊ technickĨch instalac² 

polyfunkļn² vestavby kon²rny Z§mku v Lednici. Jedn§ se pŚedevġ²m o vestavby 

hygienickĨch z§zem². VŊtġina instalac² se bude napojovat na jiģ vybudovan® s²tŊ 

a pŚ²pojky. S t²m souvis² posouzen² jejich kapacit v z§vislosti na novŊ pŚipojenĨch 

zdroj²ch, pŚ²padnŊ odbŊrnĨch m²stech. 

Jak jiģ bylo pops§no vĨġe, jedn§ se o 2podlaģn², ļ§steļnŊ podsklepenou budovu tvaru U 

o vnŊjġ²m pŢdorysn®m rozmŊru cca 93 x 98 m. V 1. podlaģ² jsou s§ly s expozicemi, 

kav§rna a pŚedn§ġkovĨ s§l pro 320 osob, pro kaģdou z tŊchto funkļn²ch jednotek 

je navrģeno hygienick® z§zem² v jeho bl²zkosti. Pro n§vġtŊvn²ky kav§rny je hygienick® 

z§zem² um²stŊno v suter®nu objektu, pro zamŊstnance je v 1. podlaģ². Ve 2. podlaģ² jsou 

st§vaj²c² bytov® jednotky a novŊ navrhovan® kancel§Śe, pŚedn§ġkov® a jednac² m²stnosti. 

Zdrojem tepla pro vyt§pŊn² je kask§da kotlŢ um²stŊn§ ve st§vaj²c² kotelnŊ v pŢdn²m 

prostoru. PŚ²vod plynu do kotelny vyhovuje vġem souļasnĨm poģadavkŢm, jak z hlediska 

dimenz², tak i technickĨ poģadavkŢ na plynovod. Jin® plynov® spotŚebiļe v objektu nejsou 

navrhov§ny, nen² tedy potŚeba v tomto pŚ²padŊ rozvod plynu v objektu Śeġit. 

Specifick® n§roky na zdravotnŊ technick® instalace kladou hygienick§ z§zem² 

a strojovna vzduchotechniky um²stŊn§ v suter®nu objektu, kde je tŚeba vyŚeġit zejm®na 

odvod splaġkovĨch vod, jelikoģ se podlaģ² nach§z² pod ¼rovn² kanalizaļn² s²tŊ a gravitaļnŊ 

tyto vody nelze odv§dŊt.  

5.1 ODVĆDŉNĉ SPLAĠKOVħCH ODPADNĉCH VOD 

V obci se sice nach§z² jednotn§  kanalizace, ale spr§vce z dŢvodu horġ²ho technick®ho 

nedovoluje napojen² tohoto objektu, proto jsou v souļasn® dobŊ splaġkov® odpadn² vody 

sv§dŊny m²stn² stokovou s²t² do domovn² ļist²rny odpadn²ch vod (d§le jen DĻOV). Tento 

zpŢsob odstraŔov§n² splaġkovĨch odpadn²ch vod bude zachov§n. 

Odv§dŊn² splaġkovĨch odpadn²ch vod bude Śeġenou pouze na novŊ budovan® ļ§sti, 

kterou z tohoto hlediska pŚedstavuj² hygienick§ zaŚ²zen² u pŚedn§ġkov®ho s§lu, v kav§rnŊ, 

u kancel§Ś², pŚedn§ġkovĨch a jednac²ch m²stnost². 

Vzhledem k rŢznorodosti pŢdorysn®ho uspoŚ§d§n² jednotlivĨch podlaģ² a estetickĨm 

n§rokŢm na podlaģ² s expozicemi nen² moģno v niģġ²ch patrech zŚizovat instalaļn² ġachty 

ani j§dra, instalace tedy bude nutn® v®st v dr§ģk§ch ve zdivu. V novŊ budovanĨch 

prostorech hygienickĨch zaŚ²zen² budou pro veden² zdravotnŊ technickĨch instalac² zŚ²zeny 

s§drokartonov® instalaļn² pŚedstŊny.  
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Splaġkov® odpadn² vody od zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ v nadzemn²ch podlaģ²ch 

lze bez probl®mŢ odv§dŊt gravitaļnŊ. Hygienick§ zaŚ²zen² v suter®nu objektu spolu 

s podlahovou vpust² ve strojovnŊ vzduchotechniky se nach§zej² pod ¼rovn² m²stn² stokov® 

s²tŊ a je tedy nutn® navrhnout pŚeļerp§n² odpadn²ch vod zde vzniklĨch.  

PŚeļerp§n² odpadn²ch vod z podzemn²ho podlaģ² 

Jak jiģ bylo pops§no vĨġe pŚeļerp§n² mŢģe bĨt provedeno: 

¶ s Ămokrouñ j²mkou; 

¶ Ăvelkouñ kompaktn² ļerpac² stanic²; 

¶ ļerpac² stanic² pro omezen® pouģit².  

PŚeļerp§n² s "mokrou" j²mkou lze pouģ²t jen pro ļist® odpadn² vody a pro ļerpac² 

stanici s omezenĨm pouģit²m je zde pŚ²liġ mnoho zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ. Proto jedinĨm 

moģnĨm Śeġen²m odv§dŊn² splaġkovĨch vod ze z§zem² kav§rny je pouģit² "velk®" 

kompaktn² ļerpac² stanice. 

Naopak pro podlahovou vpusŠ ve strojovnŊ vzduchotechniky je nejvhodnŊjġ² pouģit² 

ļerpac² stanice pro omezen® pouģit². 

Jak je tedy z pŚedchoz²ho zŚejm®, v n§vrhu odv§dŊn² splaġkovĨch odpadn²ch vod 

se nenab²z² prostor k vytv§Śen² rŢznĨch variant. Z tohoto dŢvodu je dan® t®ma zpracov§no 

pŚ²mo na ¼rovni projektov® dokumentace pro proveden² stavby v ļ§sti C  Technick® Śeġen² 

vybran® varianty a D Projekt. 

5.2 ODVĆDŉNĉ SRĆĢKOVħCH VOD 

V z§jmov® oblasti pŚilehl® k Śeġen®mu objektu se nach§z² pouze nezpevnŊn® 

komunikace, travnat® a zalesnŊn® plochy s m²rnĨm sklonem k vodn²mu toku, 

u kterĨch nen² tŚeba odv§dŊn² deġŠovĨch odpadn²ch vod Śeġit. Odv§dŊj² se tedy pouze 

deġŠov® odpadn² vody ze stŚech objektu, Kter® je na tomto st§vaj²c²m objektu Śeġeno 

podokapn²mi ģlaby a svislĨm odpadn²m potrub²m vedenĨm po fas§dŊ do svodnĨch potrub² 

a stokovou s²t² odvedeny do vodn²ho toku. 

Tento zpŢsob odvodnŊn² stŚech bude zachov§n i nad§le, avġak jiģ nen² moģn® odv§dŊt 

deġŠov® vody pŚ²mo do vodn²ho toku bez regulace odtoku.  
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Odv§dŊn² deġŠovĨch vod se Śeġ² dle n§sleduj²c²ch priorit: 

1. vsakov§n², pŚi jeho nedostateļn® vsakovac² schopnosti se kombinuje s retenc² 

a regulovanĨm odtokem, 

2. retence a regulovan® odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod do povrchovĨch vod; 

pŚi neproveditelnosti, 

3. retence a regulovan® odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod do jednotn® kanalizace. 

Nyn² budeme tyto priority povaģovat za jednotliv® varianty zpŢsobu nakl§d§n² 

s deġŠovĨmi vodami. 

5.2.1 N§vrh vsakovac²ho zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod 

N§vrhem vsakovac²ho zaŚ²zen² se rozum² zejm®na stanoven² retenļn²ho objemu a doby 

pr§zdnŊn². 

PŚi rozhodov§n² o vhodn®m Śeġen² je nejdŢleģitŊjġ²m krit®riem jakost sr§ģkovĨch vod 

a vhodnost horninov®ho prostŚed² pro vsakov§n² vyj§dŚen§ koeficientem vsaku. Kaģd®mu 

rozhodov§n² o vsakov§n² sr§ģkovĨch vod v urļit® lokalitŊ mus² vģdy pŚedch§zet 

geologickĨ prŢzkum pro vsakov§n², jehoģ vĨstupy je nutno respektovat.
9
 

V geologick®m prŢzkumu pro vsakov§n² sr§ģkovĨch vod jsou z²sk§ny poznatky 

o hydrogeologickĨch, inģenĨrsko-geologickĨch a geotechnickĨch pomŊrech zkouman® 

lokality.  

Jelikoģ se jedn§ pouze o ġkoln² zad§n², tak bohuģel tyto data nem§m k dispozici, 

proto budu chybŊj²c² hodnoty uvaģovat v obvyklĨch mez²ch s pŚihl®dnut²m k danĨm 

okrajovĨm podm²nk§m. 

5.2.1.1 Geologick§ hlediska 

Z hlediska rozsahu geologick®ho prŢzkumu norma ĻSN 75 9010 dŊl² stavby na: 

a) nen§roļn® ï redukovanĨ pŢdorysnĨ prŢmŊt odvodŔovan® plochy Ared < 200 m
2
  

b) n§roļn® ï Ared Ó 200 m
2
  

Jak je pops§no v kapitole 5.2.1.2 Dimenzov§n² vsakovac²ho zaŚ²zen² redukovanĨ 

pŢdorysnĨ prŢmŊt Ared je vŊtġ² neģ 200 m
2
, jedn§ se tedy o stavbu n§roļnou. 

                                                 

 

9
 ĻSN 75 9010. Vsakovac² zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod. Praha : ĐŚad pro technickou normalizaci, metrologii 

a st§tn² zkuġebnictv², 2012. 
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PŚ²rodn² pomŊry mohou bĨt: 

a) jednoduch®  

- monot·nn² geologick§ stavba v horizont§ln²m i vertik§ln²m smŊru 

- horniny (zeminy) n§leģ² do skupin V.1 a V.4 dle tabulky E.1 a E.2 normy 

ĻSN 75 9010 

- hladina pozemn² vody HPV nen² napjat§ a nach§z² se v hloubce minim§lnŊ 

2m pod ter®nem 

b) sloģit®  

- ¼zem² tvoŚeno horninami rozd²lnĨch fyzik§lnŊïmechanickĨch 

a hydrofyzik§ln²ch parametrŢ  

- horniny n§leģ² do skupiny V2, V.3, V.5, nebo V.6 dle tabulky E.1 a E.2 

normy ĻSN 75 9010 

- ust§len§ HPV se nach§z² v hloubce m®nŊ neģ 2m pod ter®nem  

- ¼zem² leģ² v ochrann®m p§smu vodn²ho zdroje nebo mŢģe doj²t k ohroģen² 

vodn²ho zdroje pro individu§ln² z§sobov§n², jedn§ se o vĨznamn® 

vodohospod§Śsk® ¼zem² nebo toto ¼zem² leģ² v inundaļn²m ¼zem² 

- a dalġ² pŚ²pady popsan® v kapitole 4.3 normy ĻSN 75 9010 

Dle geologick® mapy (viz Obr. 25) se navrhovan® ¼zem² pro um²stŊn² vsakovac²ho 

zaŚ²zen² nach§z² v oblasti nivn²ch sedimentŢ sloģenĨch pŚev§ģnŊ z hl²ny, p²sku a ġtŊrku. 

Tyto horniny dle tabulky E.1 normy ĻSN 75 9010 patŚ² do skupin V.1 a V.3.  

D§le se za vyġġ²ch vodn²ch stavŢ jedn§ o inundovan® ¼zem². V z§jmov®m ¼zem² jsou 

proto sloģit® pŚ²rodn² pomŊry. 

Nezbytn® podklady pro proveden² geologick®ho prŢzkumu: 

a) mapy vhodn®ho mŊŚ²tka vļetnŊ polohopisu a vĨġkopisu 

b) z§kladn² ¼daje o stavbŊ: zpŢsob a ¼roveŔ zaloģen² objektŢ, redukovanĨ 

pŢdorysnĨ prŢmŊt odvodŔovan® plochy Ared, pŚedpokl§dan® um²stŊn² 

vsakovac²ho zaŚ²zen². 
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Legenda 

 ID 6: nivn² sediment  

Erat®m: kenozoikum, Đtvar: kvart®r, OddŊlen²: holoc®n, Horniny: hl²na, 

p²sek, ġtŊrk, Typ hornin: sediment nezpevnŊnĨ, Zrnitost: hl²na, p²sek, 

ġtŊrk, Pozn§mka: inundovanĨ za vyġġ²ch vodn²ch stavŢ, Soustava: ĻeskĨ 

masiv - pokryvn® ¼tvary a postvarisk® magmatity, Oblast: kvart®r 

 ID 16: spraġ a spraġov§ hl²na  

Erat®m: kenozoikum, Đtvar: kvart®r, OddŊlen²: pleistoc®n,  

SuboddŊlen²: pleistoc®n svrchn², Horniny: spraġ, spraġov§ hl²na,  

Typ hornin: sediment nezpevnŊnĨ, Mineralogick® sloģen²: kŚemen + 

pŚ²mesi + CaCO3, Barva: okrov§, Pozn§mka: m²sty klastick§ pŚ²mŊs, 

Soustava: ĻeskĨ masiv - pokryvn® ¼tvary a postvarisk® magmatity, 

Oblast: kvart®r 

 

Obr. 25 Geologick§ mapa 
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Rozezn§v§me geologickĨ prŢzkum:  

a) orientaļn² ï pro nen§roļn® stavby v jednoduchĨch pomŊrech, ovŊŚen² 

vsakovac²ch pomŊrŢ nebo vhodnost vyuģit² vsakov§n² pro hospodaŚen² 

se sr§ģkovĨmi vodami v dan® lokalitŊ.  

b) podrobnĨ ï pro n§roļn® stavby nebo sloģit® pomŊry, za ¼ļelem z²sk§n² podkladŢ 

pro podrobnĨ n§vrh vsakov§n² sr§ģkovĨch vod 

c) doplŔkovĨ ï pro vġechny typy staveb, doplnŊn² ¼dajŢ o vsakovac²ch pomŊrech 

d) analĨzu rizika pŚi realizaci vsakov§n² ï v pŚ²padŊ moģn®ho ohroģen² 

vĨznamn®ho vodn²ho zdroje realizac² vsakov§n² sr§ģkovĨch vod. 

Zde se jedn§ o n§roļnou stavbu se sloģitĨmi pŚ²rodn²mi pomŊry proto se m§ prov®zt 

podrobnĨ geologickĨ prŢzkum. Pro tuto pr§ci vġak postaļ² nŊkter® poznatky, kter® jsou 

postupnŊ pops§ny v t®to a dalġ²ch kapitol§ch. 

Koeficient vsaku stanov²me pouze orientaļnŊ odbornĨm odhadem  kv = 0,000005 m/s. 

Jakost sr§ģkovĨch povrchovĨch vod 

Jakost sr§ģkovĨch povrchovĨch sr§ģkovĨch vod jsou dŢleģit® znalosti o m²Śe 

jejich zneļiġtŊn² a rizika ¼niku nebezpeļnĨch l§tek. 

Podle tŊchto hledisek rozliġujeme: 

a) sr§ģkov® povrchov® vody pŚ²pustn® = nepŚedstavuje riziko zneļiġtŊn² pŢd 

a ohroģen² jakosti podzemn²ch vod pŚi vsakov§n²  

Jsou to vody odt®kaj²c² z tŊchto ploch:  

- zatravnŊnĨch ploch, luk a kulturn² krajiny, 

- stŚech s Ared < 200 m
2
, 

- teras v obytnĨch ļ§stech a jim podobnĨch ploch,  

- komunikac² pro pŊġ² a cyklisty,  

- vjezdŢ do individu§ln²ch gar§ģ², pŚ²jezdŢ k RD a stavb§m 

pro individu§ln² rekreaci. 

b) sr§ģkov® vody podm²neļnŊ pŚ²pustn® = jakost tŊchto vod mŢģe bĨt zhorġena 

obsahem specifick®ho zneļiġtŊn². Riziko zneļiġtŊn² podzemn²ch 

nebo povrchovĨch vod je vġak moģn® sn²ģit aģ eliminovat pŚ²sluġnĨmi 

opatŚen²mi. 

Jsou to vody odt®kaj²c² z tŊchto ploch:  

- stŚech s Ared < 200 m
2
, 

- pozemn²ch komunikac² pro motorov§ vozidla, 

- parkoviġŠ motorovĨch vozidel do 3,5 t a autobusŢ, 
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- letiġtn²ch ploch pro startov§n² letadel, 

- komunikac² prŢmyslovĨch a zemŊdŊlskĨch are§lŢ.  

Vzhledem k charakteru a povaze upravenĨch ploch v okol² stavby, kter® jsou schopny 

pŚirozen®ho vsakov§n² se tedy budeme zabĨvat jen stŚechou. StŚecha m§ redukovanou 

pŢdorysnou plochu Ared < 200 m
2
 ļili jsou vody odt®kaj²c² z t®to plochy podm²neļnŊ 

pŚ²pustn®. 

5.2.1.2 Dimenzov§n² vsakovac²ho zaŚ²zen² 

RedukovanĨ pŢdorysnĨ prŢmŊt odvodŔovan® plochy Ared se stanov²: 

(5.1) ὃ В ὃϽ   ά  

Ai  .......  pŢdorysnĨ prŢmŊt odvodŔovan® plochy urļit®ho druhu dle Tab. 12 

Ɋi  ......  souļinitel odtoku sr§ģkovĨch povrchovĨch vod pro odvodŔovanou plochu 

urļit®ho druhu 

n ........  poļet odvodŔovanĨch ploch urļit®ho druhu 

Tab. 12 Souļinitel odtoku povrchovĨch sr§ģkovĨch vod 

Druh odvodŔovan® plochy; druh ¼pravy povrchu 

Sklon povrchu 

< 1% 1 ï 5% > 5% 

Souļinitel odtoku  

sr§ģkovĨch povrchovĨch vod Ɋ 

StŚechy s propustnou horn² vrstvou (vegetaļn² stŚechy) 0,4 ï 0,7
1) 

0,4 ï 0,7
1)
 0,5 ï 0,7

1)
 

StŚechy s vrstvou kaļ²rku na nepropustn® vrstvŊ 0,7 ï 0,9
1)
 0,7 ï 0,9

1)
 0,8 ï 0,9

1)
 

StŚechy s nepropustnou horn² vrstvou 1,0 

dtto                                 éo ploġe vŊtġ² 10 000 m
2 

0,9 

Asfaltov® a betonov® plochy, dlaģby se z§livkou sp§r 0,7 0,8 0,9 

Dlaģby s p²skovĨmi sp§rami 0,5 0,6 0,7 

Upraven® ġtŊrkov® plochy 0,3 0,4 0,5 

Neupraven® a nezastavŊn® plochy 0,2 0,25 0,3 

Komunikace ze zatravŔovac²ch nebo vsakovac²ch tv§rnic 0,2 0,3 0,4 

Sady, hŚiġtŊ 0,1 0,15 0,2 

ZatravnŊn® plochy 0,05 0,1 0,15 
1)
 Podle tlouġŠky propustn® vrstvy (s rostouc² tlouġŠkou se sniģuje) 

 

Pro vĨpoļet redukovan® pŢdorysn® plochy dosad²me do rovnice (5.1) n§sleduj²c² 

hodnoty 

- PŢdorysnĨ prŢmŊt (dle Obr. 26)  

ὃ ωςȟωρϽρχȟττωωȟχχϽρτȟφρρτȟτχ ςϽςχȟψφϽρρȟψχ υρψσȟπφ ά  

- Souļinitel odtoku sr§ģkovĨch vod pro stŚechy s nepropustnou vrstvou  

ɰ ρȟπ 
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Redukovan§ odvodŔovan§ plocha 

ὃ ὃϽ  ὃϽɰ  υρψσȟπφϽρȟπ υρψσȟπφ ά  

Vsakovac² plochu vsakovac²ho zaŚ²zen² lze odhadnout dle vzorce 

ὃ πȟρ ὥĿ πȟσϽὃ υρψ ὥĿ ρυυυ ά  

Navrhuji  ═○▼╪▓  □  

Retenļn² objem vsakovac²ho zaŚ²zen² stanov²me ze vztahu 

(5.2) ὠ Ͻὃ ϽὯϽὃ ϽὸϽφπ 

hd  ......  n§vrhovĨ ¼hrn sr§ģek [mm] 

f  ........  souļinitel bezpeļnosti vsaku, doporuļuje se f Ó 2 

kv  ......  koeficient vsaku [m/s] 

tc  .......  doba trv§n² sr§ģky urļit® periodicity [min] 

VĨpoļet retenļn²ho objemu provedeme pro vġechny n§vrhov® ¼hrny sr§ģek s dobou 

trv§n² od 5 min do 72 hod. Vypoļten® hodnoty jsou uvedeny v Tab. 13, za n§vrhovĨ objem 

se povaģuje nejvŊtġ² vypoļtenĨ retenļn² objem. 

╥○◑ ȟ  □  

Tab. 13 Stanoven² retenļn²ho objemu vsakovac²ho zaŚ²zen² 

tc  
[min] 

hd  
[mm] 

Vvz  
[m3] 

5 12 61,81 

10 18 92,52 

15 21 107,67 

20 23 117,65 

30 25 127,24 

40 27 136,82 

60 29 145,63 

120 35 172,05 

240 39 183,42 

360 44 199,97 

480 49 216,53 

600 50 212,35 

720 51 208,18 

1080 54 195,65 

1440 55 172,75 

2880 73 153,72 

4320 85 103,60 
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Doba pr§zdnŊn² vsakovac²ho zaŚ²zen² nem§ bĨt delġ² jak 72 hod a stanov² se ze vztahu 

(5.3) Ὕ  ί  

Vvz ..........  n§vrhovĨ retenļn² objem vsakovac²ho zaŚ²zen² [m
3
] 

Qvsak  .......  vsakovanĨ odtok podle vztahu [m
3
/s] 

VsakovanĨ odtok je z§visl² na koeficientu vsaku a vsakovac² ploġe   

(5.4) ὗ ϽὯϽὃ  

Dosazen²m do pŚedchoz²ch dvou vztahŢ (5.4) a (5.5) z²sk§me vsakovanĨ odtok 

ὗ
ρ

ς
ϽπȟπππππυϽυςππȟππρσ ÍȾÓ 

a dobu pr§zdnŊn² 

Ὕ
ςρφȟυσ

πȟππρσ
ρφφυφρ ί τφȟςχ ὬέὨ  

Doba pr§zdnŊn² je kratġ² neģ 72 hod, podm²nka je tedy splnŊna. 

N§vrh rozmŊrŢ vsakovac²ho zaŚ²zen² 

RozmŊry vsakovac²ho zaŚ²zen² si odvod²me z n§sleduj²c² rovnice 

(5.5) ὃ ὒϽ ὄ ά  

L  .......  d®lka podzemn²ho prostoru [m] 

B  .......  ġ²Śka podzemn²ho prostoru [m] 

H  .......  vĨġka propustnĨch stŊn [m] 

Za pouģit² vsakovac²ch blokŢ ASIO AS-NIDAPLAST, kter® maj² rozmŊry 

L x B x H = 2,4 x 1,2 x 0,52 m, vol²m hloubku na 5 blokŢ nad sebou H = 0,52 x 5 = 2,6 m, 

ġ²Śku 10 blokŢ B = 10 x 1,2 = 12 m a dosazen²m do vztahu (5.5) z²sk§me: 

ὃ ςȟτϽὒϽ
ρς

ς
ςȟπψ ρωȟσωςϽὒ  

dosad²me Avsak, rovnici vyŚeġ²me a z²sk§me d®lku L 

υςπρωȟσωςϽὒ 

ὒ
υςπ

ρωȟσως
ςφȟψς ά 

RozmŊry vsakovac²ho zaŚ²zen² tedy jsou: 

L = 26,82 m; B = 12 m; H = 2,6 m 
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5.2.2 Retence a regulovan®ho odv§dŊn² do povrchovĨch vod 

Dalġ² moģnost² nakl§d§n² s povrchovĨmi sr§ģkovĨmi vodami je jejich zadrģov§n² 

a regulovan® odv§dŊn². N§vrh retenļn²ch n§drģ² se Ś²d² normou ĻSN 75 6760. 

Retenļn² n§drģe se pŚednostnŊ umisŠuj² vnŊ budov a mohou bĨt provedeny jako 

a) povrchov® ï je-li k dispozici dostateļn§ voln§ plocha k manipulace 

se sr§ģkovou vodou 

b) podzemn² ï tvoŚeny vŊtġinou  potrub²m velk®ho prŢmŊru nebo vodotŊsnou 

j²mkou 

c) uvnitŚ budov  

U objektu nen² vhodn§ voln§ plocha pro manipulaci se sr§ģkovou vodou, proto navrhuji 

podzemn² retenļn² n§drģ. 

Objem podzemn² retenļn² deġŠov® n§drģe stanov²me ze vztahu: 

(5.6)  ὠ
Ͻ
Ͻὃ ὃ ϽὸϽφπ ά   

Qo  .....  odtok z retenļn² deġŠov® n§drģe [l/s] 

Ar  ......  plocha hladiny retenļn² n§drģe (pouze povrchov® retenļn² n§drģe) [m
2
] 

w  .......  souļinitel stoletĨch sr§ģek podle Tabulky 14 ĻSN 75 6760 

DovolenĨ vypouġtŊnĨ odtok z retenļn² n§drģe do vodn²ho toku, nebo-li regulovanĨ 

odtok,  sdŊl² jeho spr§vce. Spr§vcem Z§meck® Dyje je Povod² Moravy, ovġem tuto 

hodnotu nestanovil a tud²ģ ani nesdŊlil. Proto pro vĨpoļet regulovan®ho odtoku z retenļn² 

n§drģe uģijeme doporuļen² podle TNV 75 9011 specifickĨ odtok 3 l/s.ha, z§roveŔ vġak 

vĨslednĨ regulovanĨ odtok nem§ bĨt z provozn²ch dŢvodŢ niģġ² neģ 0,5 l/s. 

 ╠▫ Ͻ
ἋἺἭἬ Ͻ

ȟ
ȟ  ■Ⱦ▼ 

VĨpoļet se provede pro vġechny intenzity deġtŊ v dobŊ trv§n² 5 min aģ 72 hod. 

Vypoļten® hodnoty jsou uvedeny v  Tab. 14, za n§vrhovĨ objem se povaģuje nejvŊtġ² 

vypoļtenĨ retenļn² objem  

╥► ȟ  □  
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 Tab. 14 Stanoven² objemu retenļn² deġŠov® n§drģe 

tc  

[min] 

hd  

[mm] 

Vr  

[m3] 

5 12 61,73 

10 18 92,37 

15 21 107,45 

20 23 117,35 

30 25 126,79 

40 27 136,22 

60 29 144,73 

120 35 170,25 

240 39 179,82 

360 44 194,57 

480 49 209,33 

600 50 203,35 

720 51 197,38 

1080 54 179,45 

1440 55 151,15 

2880 73 110,52 

4320 85 38,80 

 

5.2.3 Retence a regulovan®ho odv§dŊn² do jednotn® kanalizace 

N§vrh retence a regulovan®ho odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod do jednotn® kanalizace 

by prob²hal stejnŊ jako n§vrh retence a regulovan®ho odv§dŊn² odpadn²ch vod 

do povrchovĨch vod, jak je pops§no v pŚedchoz² kapitole. Pouze s t²m rozd²lem, ģe spr§vce 

s²tŊ jednotn® kanalizace by sdŊlil dovolenĨ odtok vypouġtŊnĨ z retenļn² deġŠov® n§drģe 

do jednotn® stokov® s²tŊ. 

Jelikoģ, ale v z§jmov® oblasti je jednotn§ kanalizace jiģ nevyhovuj²c², spr§vce s²tŊ 

jiģ nedovoluje touto kanalizaļn² s²t² odv§dŊt deġŠov® vody z novĨch zdrojŢ. 

5.2.4 VĨbŊr vhodn®ho Śeġen² odv§dŊn² sr§ģkovĨch odpadn²ch vod 

Vsakov§n² sr§ģkovĨch vod se v tomto pŚ²padŊ uk§zalo jako neprovediteln® z dŢvodŢ 

popsanĨch v kapitole 5.2.1, tak® proto ģe se pod budovou nach§z² neprozkouman® star® 

sklepn² prostory a vsakov§n²m by mohla bĨt naruġena jejich stabilita. Prostorov® podm²nky 

nejsou tak® nijak pŚ²zniv®, jako pŚedevġ²m svahovitĨ ter®n a bl²zkost vodn²ho toku 

s ļ²mģ souvis² i hladina pozemn² vody, kter§ by pŚi vyġġ²ch vodn²ch stavech mohla bĨt 

i nade dnem vsakovac²ho zaŚ²zen², coģ by znamenalo vsakov§n² do pŚ²mo do podzemn² 

vody a to nen² nejvhodnŊjġ² Śeġen². Retence a regulovan® odv§dŊn² do jednotn® kanalizace 

je rovnŊģ nemoģn® jak je pops§no v pŚedchoz² kapitole 5.2.3. 
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Proto zde jako nejvhodnŊjġ² Śeġen² nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi odpadn²mi vodami 

je retence a regulovan® odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod do povrchovĨch vod. D§le se tomuto 

t®matu budu jeġtŊ vŊnovat v kapitole 9.2 DeġŠov§ kanalizace. 

5.3 ZĆSOBOVĆNĉ PITNOU VODOU 

Objekt je napojen na vodovod pro veŚejnou potŚebu, distribuce pitn® vody v novŊ 

budovanĨch ļ§stech jeģ jsou pŚedmŊtem n§vrhu m§ nŊkolik variant v z§vislosti na zpŢsobu 

pŚ²pravy tepl® vody.  

Teplou vodu lze pŚipravit v²ce zpŢsoby, napŚ²klad ¼stŚednŊ v z§sobn²kov®m ohŚ²vaļi, 

nebo lok§lnŊ a to buŅ v prŢtoļnĨch ohŚ²vaļ²ch pro menġ² poļet zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ 

ve skupinŊ, nebo v z§sobn²kov®m ohŚ²vaļi pro vŊtġ² skupinu zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ. 

PŚ²prava tepl® vody v centr§ln²m ohŚ²vaļi bude znamenat mnohem delġ² rozvody tepl® 

vody a nutnost cirkulace. Naproti tomu u lok§ln² pŚ²pravy budou rozvody tepl® vody kratġ² 

a bez nutnosti cirkulace.  

V n§vrhu se budu zabĨvat pouze novŊ budovanou ļ§st², jelikoģ ve st§vaj²c² ļ§sti 

se nach§z² pouze byty pro celkem 48 obyvatel, kde se neuvaģuj² ģ§dn® zmŊny v dod§vce 

studen® ani tepl® vody. 

5.3.1 ĐstŚedn² pŚ²pravy tepl® vody 

Vstupn² ¼daje: 

Zdroj energie: EL ohŚ²vaļ s topnou vloģkou   

Poļet spotŚebn²ch jednotek 469 osob  

Specifick§  potŚeba TV  10  l/os.Āden  

Poļty vĨtokovĨch armatur jednotlivĨch ļ§stech budovy jsou uvedeny v Tab. 15 

±ȇǘƻƪƻǾł ŀǊƳŀǘǳǊŀ 
QA 

[l/s] 
n 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǳƳȅǾŀŘƭƻǾł 0,20 20 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ŘǌŜȊƻǾł  0,20 12 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǎǇǊŎƘƻǾł 0,20 6 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǇǊƻ ǾȇƭŜǾƪǳ 0,20 1 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǾŀƴƻǾł 0,30 6 

QD1 = 1,45 l/s 

Tab. 15 VĨtokov® armatury TV v obytn® a administrativn² ļ§sti 
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±ȇǘƻƪƻǾł ŀǊƳŀǘǳǊŀ 
QA 

[l/s] 
n 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǳƳȅǾŀŘƭƻǾł 0,20 17 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ŘǌŜȊƻǾł  0,20 1 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǇǊƻ ǾȇƭŜǾƪǳ 0,20 2 

QD2 = 1,31 l/s 

Tab. 16 VĨtokov® armatur TV v kulturn² ļ§sti a kav§rnŊ 

Teplota vstupn² vody 10 ÁC  

Teplota vĨstupn² vody 55 ÁC  

Rozd²l teplot ȹt  45 ÁC  

ZpŢsob vyuģit² objektu, maj²c² vliv na prŢbŊh potŚeby tepl® vody, je uveden v Tab. 17. 

Tab. 17 Vyuģit² novŊ budovan® ļ§sti budovy 

Funkļn² celek Obsazenost 
Plocha 

[m
2
] 

V provozu 

od - do [hod] 

Đklid 

od - do [hod] 

S§l 320 n§vġtŊvn²kŢ 980 19 - 22 16 - 19 

Kancel§Śe 31 pracovn²kŢ 

1400 7 - 16 16 - 20 PŚedn§ġkov® a jednac² 

m²stnosti 
112 osob 

Expoziļn² prostory 4 zamŊstnanci 1100 9 - 18 6 - 9 

Kav§rna 2 zamŊstnanci 380 9 - 21 21 - 22 

Celkem 469 3860   

VĨpoļet 

1. VĨpoļtovĨ prŢtok TV Qd,TV (l/s) dle ĻSN 755455 

1 πȟςϽσω πȟσϽφ πȟςϽЍςπ ȟ  ■Ⱦ▼ 

Na tento vĨpoļtovĨ prŢtok navrhuji potrub² PPR PN20 63x10,3mm  

v = 1,275 m/s; R = 0,441 kPa/m 

2. N§vrhov® veliļiny pro n§vrh zaŚ²zen² pŚ²pravy TV dle ļinnost²  

Hodnoty n§vrhovĨch veliļin stanoven® podle normy ĻSN 06 0320 jsou v Tab. 18. 

RozdŊlen²m prŢbŊhu potŚeby TV dle ļinnost², kter® je zn§zornŊno na Graf 1, a pouģit²m 

n§vrhovĨch veliļin z Tab. 18 byla stanovena kŚivka dod§vky a odbŊru viz Graf 2. 
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Graf 1 RozdŊlen² potŚeby TV 

Tab. 18 N§vrhov® veliļiny pro n§vrh zaŚ²zen² pŚ²pravy TV dle ļinnost² 

H
o
d
in

a
 

Myt² osob Myt² n§dob² 
Myt² 

podlahy, 
¼klid 

Celkov§ 
potŚeba TV 

V2p 

PotŚeba tepla 
pro pŚ²pravu 

TV Q2t 

Teplo 
ztracen®  

Q2z 

Celkov§ 
potŚeba tepla  

Q2p 
myt² 

rukou 
myt² tŊla 

pouze 
vĨdej 
j²del 

vaŚen² + 
vĨdej 
j²del 

0,002 0,01 0,001 0,002 0,02 [m
3
] [kWh] [kWh] [kWh] 

1           0,000 0,00 0,000 0,000 

2           0,000 0,00 0,000 0,000 

3           0,000 0,00 0,000 0,000 

4           0,000 0,00 0,000 0,000 

5           0,000 0,00 0,000 0,000 

6         3 0,060 3,14 1,570 4,710 

7 28       3 0,116 6,07 3,035 9,106 

8 40       3 0,140 7,33 3,663 10,990 

9 60       2 0,160 8,37 4,187 12,560 

10 88     3   0,182 9,52 4,762 14,287 

11 140   5 6   0,297 15,54 7,772 23,315 

12 180   7 9   0,385 20,15 10,074 30,223 

13 152   12 14   0,344 18,00 9,002 27,005 

14 140   6 11   0,308 16,12 8,060 24,179 

15 100   3 5   0,213 11,15 5,574 16,721 

16 220 18 2   6 0,742 38,83 19,416 58,249 

17 32   2   6 0,186 9,73 4,867 14,601 

18 60     7 6 0,254 13,29 6,647 19,940 

19 136     5 4 0,362 18,95 9,473 28,418 

20 236   2 3 2 0,520 27,21 13,607 40,821 

21 176 4 3   2 0,435 22,77 11,383 34,149 

22 80 2 2   2 0,222 11,62 5,809 17,428 

23 8         0,016 0,84 0,419 1,256 

24           0,000 0,00 0,000 0,000 

Celkem 44 63 39 4,942 258,64 129,32 388,0 
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Graf 2 KŚivka dod§vky a odbŊru 

3. Stanoven² objemu z§sobn²ku 

Objem z§sobn²ku se navrhuje na nejvŊtġ² rozd²l mezi kŚivkou dod§vky a odbŊru, 

kterĨ je patrnĨ z Graf 2. Ten pŚedstavuje nutnou z§sobu tepla k pokryt² odbŊru TV a 

stanoven² velikosti z§sobn²ku Vz. 

(5.7)  ὠ
Ͻ

ȟ

ȟϽ
πȟφσ ά  

Qmax  ..  nejvŊtġ² rozd²l mezi kŚivkou odbŊru a dod§vky tepla [kW] 

c  ........  mŊrn§ tepeln§ kapacita vody [kW/m
3
.K] 

t1  .......  teplota studen® vody [ÁC] 

t2  .......  teplota tepl® vody [ÁC] 

Objem z§sobn²ku vol²m nejbl²ģe vyġġ² k objemu vypoļten®mu podle vztahu (5.7) 

a navrhuji elektrickĨ z§sobn²kovĨ ohŚ²vaļ DZD OKCE 750 S/1 MPa o objemu 750 litrŢ. 

5.3.2 M²stn² pŚ²prava tepl® vody 

M²stn² pŚ²prava tepl® vody bude realizov§na pro z§zem² s§lu, kav§rny, pŚedn§ġkovĨch 

a jednac²ch m²stnost² pomoc² z§sobn²kovĨch ohŚ²vaļŢ pro 2 a v²ce odbŊrnĨch m²st. 

Pro samostatn§ umyvadla v ostatn²ch pŚ²padech se pouģije malĨ z§sobn²kovĨ ohŚ²vaļ 

um²stŊnĨ pod umyvadlem, zapojenĨ v beztlak®m proveden² na speci§ln² 3cestnou 

(prŢtoļnou) smŊġovac² armaturu. 
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5.3.2.1 Z§zem² kav§rny 

Vstupn² ¼daje: 

Zdroj energie: EL ohŚ²vaļ s topnou vloģkou   

Poļty vĨtokovĨch armatur  

±ȇǘƻƪƻǾł ŀǊƳŀǘǳǊŀ 
QA 

[l/s] 
n 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǳƳȅǾŀŘƭƻǾł 0,20 5 

QD = 0,89 l/s 

Teplota vstupn² vody 10 ÁC  

Teplota vĨstupn² vody 55 ÁC  

Rozd²l teplot ȹt  45 ÁC  

VĨpoļet 

1. VĨpoļtovĨ prŢtok TV Qd,TV (l/s) dle ĻSN 755455 

1 πȟςϽЍςπ ȟ  ■Ⱦ▼ 

Na tento vĨpoļtovĨ prŢtok navrhuji potrub² PPR PN20 40x6,7mm  

v = 1,59 m/s; R = 1,200 kPa/m 

2. N§vrhov® veliļiny pro n§vrh zaŚ²zen² pŚ²pravy TV dle ļinnost²  

Hodnoty n§vrhovĨch veliļin stanoven® podle normy ĻSN 06 0320 jsou v Tab. 19. 

RozdŊlen²m prŢbŊhu potŚeby TV dle ļinnost², kter® je zn§zornŊno na Graf 3, a pouģit²m 

n§vrhovĨch veliļin z Tab. 19 byla stanovena kŚivka dod§vky a odbŊru viz Graf 4.  

 

Graf 3 RozdŊlen² potŚeby TV v z§zem² kav§rny 
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Tab. 19 N§vrhov® veliļiny pŚ²pravy TV pro z§zem² kav§rny 

H
o
d
in

a
 

Myt² osob   Myt² n§dob² 
Myt² 

podlahy, 
¼klid 

Celkov§ 
potŚeba 
TV V2p 

PotŚeba 
tepla pro 
pŚ²pravu 
TV Q2t 

Teplo 
ztracen®  

Q2z 

Celkov§ 
potŚeba 

tepla  Q2p 
myt² rukou myt² tŊla 

pouze 
vĨdej j²del 

vaŚen² + 
vĨdej j²del 

0,002 0,01 0,001 0,002 0,02 [m
3
] [kWh] [kWh] [kWh] 

1           0,000 0,00 0,000 0,000 

2           0,000 0,00 0,000 0,000 

3           0,000 0,00 0,000 0,000 

4           0,000 0,00 0,000 0,000 

5           0,000 0,00 0,000 0,000 

6           0,000 0,00 0,000 0,000 

7           0,000 0,00 0,000 0,000 

8           0,000 0,00 0,000 0,000 

9           0,000 0,00 0,000 0,000 

10 2         0,004 0,21 0,105 0,314 

11 5         0,010 0,52 0,262 0,785 

12 10         0,020 1,05 0,523 1,570 

13 21         0,042 2,20 1,099 3,297 

14 22         0,044 2,30 1,151 3,454 

15 23         0,046 2,41 1,204 3,611 

16 17         0,034 1,78 0,890 2,669 

17 12         0,024 1,26 0,628 1,884 

18 17         0,034 1,78 0,890 2,669 

19 23         0,046 2,41 1,204 3,611 

20 25         0,050 2,62 1,308 3,925 

21 15         0,030 1,57 0,785 2,355 

22 2         0,004 0,21 0,105 0,314 

23           0,000 0,00 0,000 0,000 

24           0,000 0,00 0,000 0,000 

Celkem 0,388 20,31 10,15 30,5 

 

 

Graf 4 KŚivka dod§vky a odbŊru tepla pro ohŚev TV v z§zem² kav§rny 
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3. Stanoven² objemu z§sobn²ku 

  ὠ
ȟ

ȟϽ
πȟπφ ά  

Objem z§sobn²ku vol²m nejbl²ģe vyġġ² k objemu vypoļten®mu a navrhuji elektrickĨ 

z§sobn²kovĨ ohŚ²vaļ DZD OKCE 80/0,6 MPa o objemu 80 litrŢ. 

5.3.3 VĨbŊr zpŢsobu pŚ²pravy tepl® vody 

Jak je jiģ na prvn² pohled patrn®, tak ¼stŚedn² pŚ²prava tepl® vody je v pŚ²padŊ t®to 

stavby velmi nehospod§rnou a nevĨhodnou variantou, to hned z nŊkolika hledisek: 

1. d®lky potrub² od ohŚ²vaļe k odbŊrnĨm m²stŢm v Ś§dech 100m, 

2. nutnost cirkulace tepl® vody, 

3. rozsahu nutnĨch stavebn²ch ¼prav s t²m spojenĨch 

4. velikost z§sobn²ku a jeho prostorov® n§roky. 

Proto vol²m m²stn² pŚ²pravu tepl® vody jak je pops§no v kapitole 5.3.2, u kter® na rozd²l 

od ¼stŚedn² pŚ²pravy jsou kratġ² potrub² bez nutnosti cirkulace, coģ m§ tak® za n§sledek 

m®nŊ stavebn²ch prac². 

5.4 ZĆSOBOVĆNĉ POĢĆRNĉ VODOU 

Z§sobov§n² poģ§rn² vodou zajiġŠuj² dva st§vaj²c² podzemn² hydranty v are§lu 

a pro prvotn² z§sah navrhuji v novŊ budovanĨch ļ§stech hadicov® syst®my. N§vrh 

rozm²stŊn² a typu hadicovĨch syst®mŢ pŚedepisuje Poģ§rnŊ bezpeļnostn² Śeġen² 

stavby (PBR) zpracovan® podle norem Poģ§rn² bezpeļnosti staveb, zejm®na ĻSN 73 0802 

a ĻSN 73 0873. To bohuģel nem§m k dispozici, proto bude n§vrh proveden odbornĨm 

odhadem. Rozm²stŊn² hadicovĨch syst®mŢ v poģ§rn²ch ¼sec²ch bude takov®, aby hadice 

d®lky 30 m s dostŚikem 10 m obslouģila celĨ poģ§rn² ¼sek (celĨ pŢdorys objektu). 

Z§sobov§n² poģ§rn² vodou se pak Ś²d² normou ĻSN 73 0873. Potrub² poģ§rn²ho 

vodovodu mus² bĨt v nehoŚlav®m proveden², bude proto pouģito ocelov® pozinkovan® 

potrub² spojovan® na z§vity.  

Jelikoģ stagnuj²c² voda v poģ§rn²m vodovodu je kategorie 2 mus² bĨt napojen 

na vodovod pitn® vody pŚes kontrolovatelnou zpŊtnou armaturu (ochranou jednotku) EA. 
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6 IDEOV£ řEĠENĉ NAVAZUJĉCĉCH PROFESĉ TZB 

6.1 VYTĆPŉNĉ 

VĨt§pŊn² bude z ļ§sti zajiġŠovat teplovodn² otopn§ soustava a z ļ§sti teplovzduġnŊ 

vzduchotechnickou jednotkou. Zdrojem tepla pro vyt§pŊn² je st§vaj²c² kask§da kotlŢ, 

dod§vaj²c² teplo jak do teplovodn² otopn® soustavy, tak vzduchotechnickĨm jednotk§m. 

Teplovodn² otopn§ soustava je uzavŚen§ dvou-trubkov§ v souproud®m zapojen² 

a deskovĨmi otopnĨmi tŊlesy. Ekvitermn² regulace teploty v interi®ru je dnes 

jiģ samozŚejmost². T²mto zpŢsobem jsou vyt§pŊny pŚedevġ²m kancel§Śsk® prostory, jednac² 

a pŚedn§ġkov® m²stnosti, byty a hygienick§ z§zem². S§l a kav§rna je pak vyt§pŊna 

teplovzduġnŊ. 

6.2 VZDUCHOTECHNIKA  

Pro odvŊtr§n² hygienickĨch z§zem² bude zŚ²zeno podtlakov® odvŊtr§n² zamezuj²c² 

vnik§n² ġkodlivin a z§pachu do pŚilehlĨch prostor.  

Pro zajiġtŊn² hygienick® vĨmŊny vzduchu, chlazen² a vyt§pŊn² s§lu a kav§rny bude 

zŚ²zena vzduchotechnick§ jednotka um²stŊn§ ve sklepŊ. Rozvod vzduchu do s§lu a kav§rny 

zajist² potrubn² rozvod s vy¼stkami pro pŚ²vod vzduchu do m²stnosti um²stŊnĨmi nad 

podlahou a pro odvod vzduchu pod stropem dan® m²stnosti. 

Potrub² budou vedena sklepn²mi prostory v prŢchoz²m kan§le a odboļky k vy¼stk§m 

v neprŢleznĨch instalaļn²ch kan§lech pod podlahou 1NP. 

VĨparn²ky potŚebn® k vĨrobŊ chladu budou um²stŊny v pŢdn²m prostoru objektu. 

Teplota v m²stnostech bude opŊt Ś²zena ekvitermn² regulac². 
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7 HODNOCENĉ NAVRĢENħCH VARIANT  

7.1 VODOVOD 

ZajiġtŊn² dod§vky pitn® vody bude zprostŚedkov§no vnitŚn²m vodovodem navrģenĨm 

podle aktu§ln² poģadavkŢ jak z hlediska konstrukļn²ch, hygienickĨch, tak i uģivatelsk®ho 

komfortu. PŚi n§vrhu vodovodu vġak byla stŊģejn² ot§zkou pŚ²prava tepl® vody. 

Po posouzen² dvou variant pŚ²pravy, ¼stŚedn² a m²stn², byl z§vŊr jednoznaļnĨ. 

ĐstŚedn² pŚ²prava tepl® vody sice poskytuje dostateļnou z§sobu tepl® vody v prŢbŊhu 

cel® periody, je vġak velmi nehospod§rn§. Jak bylo pops§no v kapitole 5.3.3 jsou nutn® 

dlouh® rozvody. Dlouh® rozvody pro zajiġtŊn² uģivatelsk®ho komfortu pŚi dod§vce tepl® 

vody vyģaduj² cirkulaci tepl® vody. Cirkulace zvyġuje energetickou n§roļnost pŚ²pravy 

tepl® vody. To vġe m§ nav²c rozs§hl® prostorov® n§roky, aŠ uģ samotnĨ z§sobn²k o objemu 

750 litrŢ, tak i rozvody. Mimo jin® poŚizovac² n§klady na tuto instalaci nebudou 

zanedbateln®.  

M²stn² pŚ²prava tepl® vody naproti tomu zajiġŠuje dostatek uģivatelsk®ho komfortu v 

dod§vce tepl® vody pro vġechna odbŊrn§ m²sta. Minimalizac² d®lek potrub² tepl® vody se 

uspoŚ² nejen poŚizovac² n§klady, ale sn²ģ² se i tepeln® ztr§ty coģ m² pozitivn² vliv na 

provozn² n§klady. Tak® se minimalizuje objem stoj²c² vody v rozvodech, kter§ by se pŚi 

delġ² odbŊrov® pŚest§vce mohla zaļ²t kazit. Je tedy nad m²ru zŚejm®, ģe m²stn² pŚ²prava 

tepl® vody je v tomto pŚ²padŊ po vġech str§nk§ch tou lepġ² variantou. 

7.2 KANALIZACE  

Kanalizace je navrģena tak, aby spolehlivŊ odv§dŊla odpadn² vody vznikl® v objektu. 

NovŊ budovan® ļ§sti vnitŚn² kanalizace jsou dle dispoziļn²ho Śeġen² vedeny v instalaļn²ch 

kan§lech, pŚizd²vk§ch, pŚ²padnŊ dr§ģk§ch ve zdivu. VŊtġinu odpadn²ch vod ze zaŚ²zen² 

a zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ bylo moģn® odv®zt gravitaļnŊ, pouze odpadn² vody vznikl® 

ve sklepŊ takto odv§dŊt nelze, neboŠ se nach§z² pod ¼rovn² st§vaj²c² vnŊjġ² kanalizace, 

na kterou bylo nutno se pŚipojit. Proto byl navrģen zpŢsob odv§dŊn² tŊchto vod 

a to pŚeļerp§n²m. 

PŚeļerp§n² je moģno Śeġit nŊkolika zpŢsoby a to pouģit²m "mokr®" j²mky, "velk®" 

kompaktn² ļerpac² stanice a nebo ļerpac² stanice pro omezen® pouģit².  

"Mokrou" j²mku lze vġak pouģ²t jen pro odpadn² vody bez obsahu fek§li², ļ²mģ je tato 

varianta vylouļena.  
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Ļerpac² stanice pro omezen® pouģit² jsou urļeny vŊtġinou pro 1-2 zaŚizovac² 

pŚedmŊty. V hygienick®m z§zem² pro kav§rnu, u kter® je nutno navrhnout zpŢsob 

odkanalizov§n², se nach§z² celkem 6 z§chodovĨch m²s, 2 piso§ry a 5 umyvadel. 

SamozŚejmŊ by bylo moģn® pouģ²t nŊkolik takovĨchto ļerpac²ch stanic, nicm®nŊ 

by to bylo asi ekonomicky n§roļnŊjġ² a uģivatelsky nekomfortn², jiģ jen z hlediska 

instalace a ¼drģby tolika zaŚ²zen². V neposledn² ŚadŊ je pak estetickĨ vjem z tŊchto zaŚ²zen² 

a fakt, ģe zaŚ²zen² jsou pŚ²stupn§ vġem n§vġtŊvn²kŢ a hroz² zde nebezpeļ² vandalismu. 

"Velk§" kompaktn² ļerpac² stanice je moģn® pouģ²t pro vŊtġ² skupinu zaŚizovac²ch 

pŚedmŊtŢ, proto se jev² t²m nejvhodnŊjġ²m Śeġen²m. Odpadn² vody se gravitaļnŊ svedou 

do jednoho m²sta, n§drģe t®to kompaktn² ļerpac² stanice, odkud jsou odļerp§ny 

a odvedeny do vnŊjġ² kanalizace jedn²m zaŚ²zen²m. Jedin® zaŚ²zen² je vĨhodnŊjġ² nejen 

z hlediska mont§ģe, ale i n§sledn® ¼drģby, sn²ģ² se tak i provozn² n§klady. Vybaven² 

dvŊma ļerpadly zajist² vysokou m²ru bezpeļnosti provozu. VzduchotŊsn§ n§drģ zamez² 

¼niku ġkodlivin a z§pachu do okoln²ch prostor. 

Nakl§d§n² se sr§ģkovou vodou bylo dalġ² podstatnou ot§zkou Śeġen² kanalizace. 

Sr§ģkov® vody se pŚednostnŊ vsakuj², nen²-li to moģn®, tak se zadrģuj² a regulovanŊ 

odv§dŊj² do povrchovĨch vod, pokud ani toto nen² moģn®, tak se zadrģuj² a regulovanŊ 

odv§dŊj² do veŚejn® kanalizace. Prostorov® n§roky, poŚizovac² a provozn² n§klady jsou zde 

srovnateln®, ģ§dnĨ ze zpŢsobŢ nen² vĨraznŊ odliġnĨ, proto hlavn²m ukazatel pŚi volbŊ 

je proveditelnost. 

Vsakov§n² sr§ģkovĨch vod je ekologicky asi nejvhodnŊjġ² variantou, kter§ udrģuje 

pŚirozenou vl§hu pŢdn²ho fondu a doplŔuje z§soby podzemn²ch vod. Uģivatelsky je tento 

zpŢsob nakl§d§n² se sr§ģkovou vodou nen§roļnĨ. Pouze v pŚ²padŊ pŚedļiġtŊn² sr§ģkovĨch 

vod m§ menġ² n§roky na ¼drģbu. Bohuģel toto Śeġen² se uk§zalo jako neprovediteln® 

v danĨch prostorovĨch a hydrogeologickĨch podm²nk§ch. 

Retence a regulovan® odv§dŊn² do povrchovĨch vod je tak® vhodnou variantou 

nakl§d§n² se sr§ģkovou vodou. Bl²zkost vodn²ho toku umoģŔuje jednoduch® Śeġen® 

odv§dŊn² do povrchovĨch vod. Kapacita tohoto recipientu je dostateļn§, aby pojala 

regulovanĨ odtok 1,55 l/s. Đskal² tohoto Śeġen² spoļ²v§ v to, ģe nelze um²stit retenļn² n§drģ 

jinam neģ do zeminy, kter§ je za vyġġ²ch vodn²ch stavŢ ve vodn²m toku zaplavov§na. 

Existuje re§ln® nebezpeļ², ģe v pŚ²padŊ zaplaven² tŊchto zemin a z§roveŔ pŚi pr§zdn® 

retenļn² n§drģi mŢģe doj²t k jej²mu nadlehļov§n² vztlakem na dno n§drģe, coģ mŢģe 

zpŢsobit poniļen², jak vlastn² n§drģe, tak i pŚipojen®ho potrub². Toto lze eliminovat 

napŚ²klad vlastn² v§hou retenļn² n§drģe pouģit²m betonovĨch prefabrik§tŢ nam²sto dnes 

s oblibou pouģ²vanĨch plastovĨch bunŊk, nebo pŚit²ģen²m betonovou kryc² deskou. PŚesnĨ 
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zpŢsob stavebn²ch ¼prav by byl pŚedmŊtem statick®ho posouzen². I pŚes toto ¼skal² jen 

tento zpŢsob odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod proveditelnĨ a Śekl bych i ekologicky ġetrnĨ. 

Retence a regulovan® odv§dŊn² do jednotn® kanalizace nen² tŚeba moc rozeb²rat 

neboŠ je to obdobnou variantou pŚedchoz²ho. Z hlediska uģivatelsk®ho komfortu nen² nijak 

vĨhodnŊjġ², ovġem z pohledu n§kladŢ na likvidaci takovĨchto vod nevĨhodnĨ. Jelikoģ 

veġker® vody z jednotn® kanalizace musej² proj²t ļist²rnou odpadn²ch vod, kter® tak musej² 

zpracov§vat mnohem v²ce odpadn²ch vod neģ by jinak museli, nehledŊ nŊkdy omezenou 

kapacitu tŊchto ļist²ren. Proto tuto variantu shled§v§m nejm®nŊ vhodnou a nevĨhodnou. 
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CC  TECHNICK£ řEĠENĉ VYBRAN£ VARIANTY 
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8 VODOVOD 

Napojen² objektu na vodovod pro veŚejnou potŚebu je st§vaj²c² potrub²m 

HDPE SDR11 90x8,2, jeho dimenzi je nutno ovŊŚit.  

Distribuce pitn® a tepl® vody k odbŊrnĨm m²stŢm bude zajiġtŊna potrub²m PPR PN20 

veden®m v dr§ģk§ch ve zdivu, instalaļn²ch pŚedstŊn§ch a ve sklepŊ po povrchu. Podruģn® 

mŊŚen² spotŚeby se navrhne pro z§zem² s§lu a kav§rny. 

Distribuce poģ§rn² vody k odbŊrnĨm m²stŢm bude potrub²m z pozinkovan® oceli 

vedenĨm v dr§ģk§ch ve zdivu a ve sklepŊ po povrchu. 

8.1 BILANCE POTřEBY VODY  

Vyuģit² budovy je n§sleduj²c²: 

- S§l 320 n§vġtŊvn²kŢ 

- Kancel§Śe 31 pracovn²kŢ 

- PŚedn§ġkov® a jednac² m²stnosti 112 osob 

- Expoziļn² prostory 4 zamŊstnanci 

- Kav§rna 2 zamŊstnanci 

- Byty  12 bytŢ x 4 = 48 obyvatel 

8.1.1 SmŊrn§ ļ²sla roļn² potŚeby vody  

Vybran§ smŊrn§ ļ²sla potŚeby vody q [m
3
/rok] dle vyhl§ġky 428/2001 Sb. kterou se 

prov§d² z§kon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizac²ch ve znŊn² vyhl§ġky 48/2014 Sb. 

jsou uvedeny v Tab. 20. 

Tab. 20 SmŊrn§ ļ²sla potŚeby vody 

  
q 

[m3/rok] 
Qp1 

[m3/den] 

Byty   

оΦ ƴŀ ƧŜŘƴƻƘƻ ƻōȅǾŀǘŜƭŜ ōȅǘǳ ǎ ǘŜƪƻǳŎƝ ǘŜǇƭƻǳ ǾƻŘƻǳ 35 0,096 

YŀƴŎŜƭłǌǎƪŞ ōǳŘƻǾȅ   

рΦ ƴŀ ƧŜŘƴǳ ƻǎƻōǳ ό²/Σ ǳƳȅǾŀŘƭŀΣ ǘŜǇƭł ǾƻŘŀύ 14 0,038 

tǌŜŘƴłǑƪƻǾŞ ǎƝƴŠ   

олΦ ƴŀ ƧŜŘƴƻƘƻ ǎǘłƭŞƘƻ ǇǊŀŎƻǾƴƝƪŀ 14 0,038 

омΦ ƴŀ ƧŜŘƴƻƘƻ ƴłǾǑǘŠǾƴƝƪŀ 2 0,005 

YŀǾłǊƴȅ   

пмΦ ǾȇőŜǇΣ ǇƻŘłǾłƴƝ ǎǘǳŘŜƴȇŎƘ ŀ ǘŜǇƭȇŎƘ ƧƝŘŜƭ όƴŀ м ǇǊŀŎƻǾƴƝƪŀύ 80 0,219 

поΦ ƳȅǘƝ ǎƪƭŀ ōŜȊ ǘǊǾŀƭŞƘƻ ǇǊǻǘƻƪǳ ƴŜōƻ Ƴȅőƪŀ ǎƪƭŀ όƴŀ м ǎƳŠƴǳύ 60 0,164 
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8.2 POTřEBA VODY  

8.2.1.1 PrŢmŊrn§ denn² potŚeba vody 

(8.1) ὗ Вὗ ȟϽÎ ά ȾὨὩὲ 

ὗ τψϽπȟπωφσρϽπȟπσψτϽπȟπσψτσςϽπȟππυςϽπȟςρωρϽπȟρφτ 

ὗ ψȟχ ά ȾὨὩὲ  ■Ⱦ▀▄▪ 

8.2.1.2 Maxim§ln² denn² potŚeba vody 

Souļinitel denn² nerovnomŊrnosti kd = 1,25 

(8.2)  ὗ ὗ ϽὯ ὰȾὨὩὲ 

ὗ ψχππϽρȟςυ  ■Ⱦ▀▄▪ 

8.2.1.3 Maxim§ln² hodinov§ potŚeba vody 

Souļinitel denn² nerovnomŊrnosti kh = 1,8 

(8.3)  ὗ ὗ ϽὯȾςτ ὰȾὬέὨ 

ὗ ρπψχυϽρȟψȾςτ  ■ȾἰἷἬ 

8.2.1.4 Roļn² potŚeba vody 

(8.4)  ὗ ὗ ϽὴέéὩὸ ὴὶέὺέᾀὲþὧὬ Ὠὲĳ ὦόὨέὺώ ὰȾὨὩὲ 

ὗ ψχππϽσφυσ ρχυ υππ ὰȾÒÏË  ȟ □ Ⱦ►▫▓ 

8.2.2 VĨpoļtovĨ prŢtok vody 

8.2.2.1 Pitn§ voda 

VĨpoļtovĨ prŢtok pitn® vody v pŚ²pojce objektu se stanovĨ podle normy ĻSN 75 5455 

pro obytnou a administrativn² ļ§st ze vztahu 

(8.5) 1 В1ȟϽÎ ÌȾÓ 

pro kulturn² ļ§st a kav§rnu pak ze vztahu 

(8.6) 1 В1ȟϽЍÎ ÌȾÓ 

QA,i  ....  jmenovitĨ vĨtok jednotlivĨmi druhy odbŊrnĨch m²st [l/s] 

n ........  poļet odbŊrnĨch m²st stejn®ho druhu 

PŚi stanoven² prŢtoku podle tŊchto vztahŢ se poļet tlakovĨch splachovaļŢ zapoļ²tanĨch 

stanov² podle Tabulky 2 normy ĻSN 75 5455. 

VĨslednĨ vĨpoļtovĨ prŢtok je souļtem prŢtokŢ stanovenĨch podle vztahŢ (8.5) a (8.6). 
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Poļty, jednotliv® druhy vĨtokovĨch armatur a vĨpoļtovĨ prŢtok stanovenĨ podle 

pŚ²sluġn®ho vztahu je pro obytnou a administrativn² ļ§st v Tab. 21, pro kulturn² ļ§st 

a kav§rnu v Tab. 22. 

Tab. 21 VĨpoļtovĨ prŢtok pro obytnou a administrativn² ļ§st 

±ȇǘƻƪƻǾł ŀǊƳŀǘǳǊŀ 
QA 

[l/s] 
n 

ƴłŘǊȌƪƻǾȇ ǎǇƭŀŎƘƻǾŀő 0,15 22 

Ƴȅőƪŀ ƴłŘƻōƝ 0,15 12 

ǘƭŀƪƻǾȇ ǎǇƭŀŎƘƻǾŀő ǇƛǎƻłǊƻǾŞ ƳƝǎȅ ōŜȊ ƻŘǎłǾłƴƝ 0,15 2 

ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƪł ǇǊŀőƪŀ 0,20 12 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǳƳȅǾŀŘƭƻǾł 0,20 20 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ŘǌŜȊƻǾł  0,20 12 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǎǇǊŎƘƻǾł 0,20 6 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǇǊƻ ǾȇƭŜǾƪǳ 0,20 1 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǾŀƴƻǾł 0,30 6 

QD1 = 1,84 l/s 

 

Tab. 22 VĨpoļtovĨ prŢtok pro kulturn² ļ§st a kav§rnu 

±ȇǘƻƪƻǾł armatura 
QA 

[l/s] 
n 

ƴłŘǊȌƪƻǾȇ ǎǇƭŀŎƘƻǾŀő 0,15 22 

Ƴȅőƪŀ ƴłŘƻōƝ 0,15 1 

ǘƭŀƪƻǾȇ ǎǇƭŀŎƘƻǾŀő ǇƛǎƻłǊƻǾŞ ƳƝǎȅ ōŜȊ ƻŘǎłǾłƴƝ 0,15 2,5 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǳƳȅǾŀŘƭƻǾł 0,20 17 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ŘǌŜȊƻǾł  0,20 1 

ǎƳŠǑƻǾŀŎƝ ōŀǘŜǊƛŜ ǇǊƻ ǾȇƭŜǾƪǳ 0,20 2 

ǾȇǘƻƪƻǾȇ ǾŜƴǘƛƭ na hadici 0,40 3 

QD2 = 3,09 l/s 

 

1 ρȟψτσȟπω ȟ  ἴȾἻ 

8.2.2.2 Voda pro haġen² poģ§ru  

VĨpoļet podle ĻSN 75 5455 a ĻSN 73 0873 

Proudnice 7mm  QA = 0,52 l/s 

Budova s v²ce stoupac²mi potrub²mi  QD,P = 3 . QA = 3 . 0,52 = 1,56 l/s 

8.2.2.3 Vodovodn² pŚ²pojka 

N§vrhovĨ prŢtok:  Q = max{QD; QD,P} = 4,93 l/s = 17,75 m
3
/h

 

St§vaj²c² pŚ²pojka: HDPE 100 SDR11 90x8,2 

Rychlost proudŊn² (tlakov§ ztr§ta):  1,2 m/s (1,7 kPa/m) 

St§vaj²c² pŚ²pojka je vyhovuj²c² souļasnĨm n§rokŢm na dod§vku pitn® vody. 
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8.3 NĆVRH VODOMŉRU 

8.3.1 Domovn² vodomŊr 

Na n§vrhovĨ prŢtok Q = 17,75 m
3
/h navrhuji domovn² vodomŊr Enbra OBRF/50,  

z Graf 5 odeļ²t§m tlakovou ztr§tu vodomŊru pŚi n§vrhov®m prŢtoku ȹpwm = 20 kPa. 

 

Graf 5 KŚivky tlakovĨch ztr§t vodomŊrŢ Enbra IBRF a OBRF 

Posouzen² na maxim§ln² prŢtok 

qs = 30 m
3
/h > 17,75 m

3
/h éVYHOVUJE 

Posouzen² minim§ln²ho prŢtoku 

- n§drģkovĨ splachovaļ 0,15 l/s = 540 l/h 

qmin = 450 l/h < 540 l/h é VYHOVUJE 

8.3.2 Podruģn® vodomŊry 

8.3.2.1 Z§zem² s§lu 

N§vrhovĨ prŢtok:  QD = 0,98 l/s = 3,53 m
3
/h  

VodomŊr: Enbra IBRF/30 

Tlakov§ ztr§ta vodomŊru: ȹpwm = 7,6 kPa 

Posouzen² na maxim§ln² prŢtok 

qs = 10 m
3
/h > 3,53 m

3
/h éVYHOVUJE 

Posouzen² minim§ln²ho prŢtoku 

- n§drģkovĨ splachovaļ 0,15 l/s = 540 l/h 

qmin = 100 l/h < 540 l/h é VYHOVUJE 

 

7,6

17,753,743,53

9

20
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8.3.2.2 Z§zem² kav§rny 

N§vrhovĨ prŢtok:  QD = 1,04 l/s = 3,74 m
3
/h  

VodomŊr: Enbra IBRF/30 

Tlakov§ ztr§ta vodomŊru: ȹpwm = 9 kPa 

Posouzen² na maxim§ln² prŢtok 

qs = 10 m
3
/h > 3,74 m

3
/h éVYHOVUJE 

Posouzen² minim§ln²ho prŢtoku 

- n§drģkovĨ splachovaļ 0,15 l/s = 540 l/h 

qmin = 100 l/h < 540 l/h é VYHOVUJE 
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8.4 DIMENZOVĆNĉ POTRUBĉ VNITřNĉHO VODOVODU 

8.4.1 Potrub² pitn® vody 

±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ό±м ŀ ±нύ 
                      

¨ǎŜƪ 

WƳŜƴƻǾƛǘȇ Ǿȇǘƻƪ 

QD 
da x s 

v l R l.R 

{ƻǳőƛƴƛǘŜƭŜ ƳƝǎǘƴƝŎƘ ƻŘǇƻǊǻ 

ʅ ˅ ɲǇF ƭΦwҌɲǇF QA  ˅

l/s (DN) 

1
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±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ƴŜƧƴŜǇǌƝȊƴƛǾŠƧǑƝ ǾŠǘǾŜ ±м όƪ ƴŜƧǾȅǑǑƝ ŀ ƴŜƧǾȊŘłƭŜƴŠƧǑƝ ŀǊƳŀǘǳǌŜύ 

1 2 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 0,75 1,45 1,09     1                           5 5,11 6,20 
2 3 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 0,75 1,45 1,09     1                           5 5,11 6,20 
3 4 1 1,5   0   0 0,18 20x3,4 1,3 1,40 2,00 2,80     1     1   1         1 1     21,2 17,91 20,71 
4 4'   1,5 1 1   0 0,38 25x4,2 1,72 0,41 2,54 1,04           1                     1 1,48 2,52 
4' 5   1,5 1 2   0 0,47 32x5,4 1,31 0,41 1,14 0,47     1                           5 4,29 4,76 
5 6   1,5   2   0 0,47 32x5,4 1,31 5,76 1,14 6,57 2   1     1                     9 7,72 14,29 
6 22 8 9,5 2 4   0 0,86 40x6,7 1,52 6,10 1,12 6,83 2       1 1                     4,6 5,31 12,15 
22 28   9,5 4 8   0 1,03 50x8,4 1,41 13,63 0,71 9,69         2 1       1             3 2,98 12,67 
28 30   9,5   8 1 1 1,43 63x10,5 1,21 6,57 0,38 2,49     1   1                       5,6 4,10 6,59 
30 36   9,5   8   1 1,43 63x10,5 1,21 11,49 0,38 4,37 2       3 1 1         2 1 1 1   23,5 17,20 21,57 
36 37   9,5   8   1 1,43 50x4,6 1,21 2,75 0,44 1,21                               1 5 3,66 4,87 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 112,53 

5ŀƭǑƝ ǵǎŜƪȅ ƴŀ ±м 

7 8 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 1,00 1,45 1,45     1     1                     6 6,13 7,59 
8 9 1 2   0   0 0,21 25x4,2 0,95 0,43 0,89 0,38     1                           5 2,26 2,63 
9 11   3   0   0 0,26 25x4,2 1,2 0,58 1,31 0,75     1                           5 3,60 4,35 
11 12 1 4   0   0 0,30 25x4,2 1,4 1,00 1,65 1,65     1                           5 4,90 6,55 
12 13 1 5   0   0 0,34 25x4,2 1,56 0,33 2,09 0,68     1     1                     6 7,30 7,98 
13 18 2 7 1 1   0 0,60 32x5,4 1,7 0,15 1,75 0,26         1                       0,6 0,87 1,13 
18 18' 1 8 1 2   ### #REF! 32x5,4 1,31 1,20 1,14 1,36         1                       0,6 0,51 1,88 
18' 20   8   2   0 0,71 32x5,4 1,31 1,20 1,14 1,36         1                       0,6 0,51 1,88 
20 6   8   2   0 0,71 32x5,4 1,43 2,15 1,31 2,82       1   1                     2,5 2,56 5,38 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 39,37 

10 9 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 0,50 1,45 0,73 1     1   1                     4 4,09 4,82 

  

14 15   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,48 2,41 1,15 1   1     1                     7,5 8,44 9,58 
15 16 1 1   1   0 0,35 25x4,2 1,6 0,29 2,21 0,64     1                           5 6,40 7,04 
16 13   2   1   0 0,41 25x4,2 1,85 0,21 2,90 0,59       1   1                     2,5 4,28 4,87 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 21,50 

17 16 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 1,00 1,45 1,45 1   1 1   1                     9 9,20 10,65 

19 18 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 0,63 1,45 0,91     1 1   1                     7,5 7,67 8,58 

21 20   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 1,05 2,41 2,53 2   1 1   1                     10,5 11,81 14,35 

  

23 24   0 4 4   0 0,40 32x5,4 1,1 2,16 0,85 1,83 2       2       1         1     13,2 7,99 9,82 
24 25   0   4   0 0,40 32x5,4 1,1 0,82 0,85 0,69         1                       0,6 0,36 1,06 
25 26   0   4   0 0,40 32x5,4 1,1 0,82 0,85 0,69         1                       0,6 0,36 1,06 
26 27   0   4   0 0,40 32x5,4 1,1 0,82 0,85 0,69         1                       0,6 0,36 1,06 
27 22   0   4   0 0,40 32x5,4 1,1 0,45 0,85 0,38       1   1                     2,5 1,51 1,90 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 5,06 

29 28   0   0 1 1 0,40 32x5,4 1,1 2,00 0,85 1,70 1         1                     2,5 1,51 3,21 

  

±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ƴŜƧƴŜǇǌƝȊƴƛǾŠƧǑƝ ǾŠǘǾŜ ±н όƪ ƴŜƧǾȅǑǑƝ ŀ ƴŜƧǾȊŘłƭŜƴŠƧǑƝ ŀǊƳŀǘǳǌŜύ 

31 32 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,1 4,14 1,45 6,01 1   1     1                     7,5 4,54 10,54 
32 33   1 2 2   0 0,43 25x4,2 1,95 4,10 3,17 13,00   3 1 1   1                     8,1 15,40 28,40 

33 30   2   4   0 0,61 32x5,4 1,35 7,79 1,06 8,22 2   1   1 1     1               10,6 9,66 17,88 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 56,83 

5ŀƭǑƝ ǵǎŜƪȅ ƴŀ ±н 

34 35 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,1 3,89 1,45 5,64 1   1     1                     7,5 4,54 10,18 
35 33   1 2 2   0 0,43 25x4,2 1,95 0,72 3,17 2,28     1 1   1                     7,5 14,26 16,54 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 26,72 
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±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ό±о ŀ ±пύ 
                      

¨ǎŜƪ 

WƳŜƴƻǾƛǘȇ Ǿȇǘƻƪ 

QD 
da x s 

v l R l.R 

{ƻǳőƛƴƛǘŜƭŜ ƳƝǎǘƴƝŎƘ ƻŘǇƻǊǻ 
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±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ƴŜƧƴŜǇǌƝȊƴƛǾŠƧǑƝ ǾŠǘǾŜ ±о 

56 55   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,40 2,41 0,97 1   1 1   1                     9 10,13 11,09 

54 55   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,55 2,41 1,33 1   1 1   1                     9 10,13 11,45 
55 43   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 4,22 1,48 6,25         1 1   1                 2,8 2,37 8,62 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 20,07 

±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ƴŜƧƴŜǇǌƝȊƴƛǾŠƧǑƝ ǾŠǘǾŜ ±п 

38 39   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 1,54 2,41 3,72     1   1 1                     6,6 7,43 11,14 
39 40 1 1   1   0 0,35 25x4,2 1,6 0,90 2,21 1,99         1                       0,6 0,77 2,76 
40 41 1 2   1   0 0,41 25x4,2 1,85 0,38 2,90 1,10         1                       0,6 1,03 2,13 
41 41'   2 1 2   0 0,49 32x5,4 1,37 0,80 1,22 0,98       1                         1,5 1,41 2,38 
41' 42   2   2   0 0,49 32x5,4 1,37 3,11 1,22 3,79 1     1 1 1   1                 5,8 5,44 9,24 
42 43   2   2 1 1 0,89 40x5,4 1,58 2,85 1,19 3,39         1                       0,6 0,75 4,14 
43 44   2 2 4   1 1,01 50x8,4 1,21 7,40 0,51 3,77 3   1                           9,5 6,95 10,73 
44 45 1 3   4   1 1,06 50x8,4 1,26 2,06 0,82 1,69         1                       0,6 0,48 2,17 
45 46 3 6 13 17   1 1,59 50x8,4 1,79 0,48 1,16 0,55     1                           5 8,01 8,56 
46 47 1 7   17   1 1,62 63x10,5 1,21 0,45 0,39 0,17     1 1                         6,5 4,76 4,93 
47 47'   7   17   1 1,62 63x10,6 1,21 1,10 0,39 0,43       1             1       1   3,7 2,71 3,14 
47' 48 2 9   17   1 1,67 (40) 1,24 1,50 0,92 1,38         1 1 1           1 1 1   18,1 13,92 15,30 
48 49   9   17   1 1,67 50x4,6 1,27 6,91 0,47 3,21                               1 5 4,03 7,25 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 83,85 

5ŀƭǑƝ ǵǎŜƪȅ ƴŀ ±п 

50 39 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 0,35 1,45 0,51     1 1   1                     7,5 7,67 8,18 

51 40 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 1,25 1,45 1,81     1 1   1                     7,5 7,67 9,48 

52 41   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,50 2,41 1,21     1 1   1                     7,5 8,44 9,64 

53 42   0   0 1 1 0,40 32x5,4 1,1 4,30 0,85 3,65 1   1   1                       7,1 4,30 7,95 

  

57 58 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 1,00 1,45 1,45     1     1                     6 6,13 7,59 
58 47 1 2   0   0 0,21 25x4,2 0,95 0,56 0,89 0,49     1   1 1                     6,6 2,98 3,47 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 11,06 

59 60   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,20 2,41 0,48 1   1     1                     7,5 8,44 8,92 
60 61   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,84 1,48 1,24     1                           5 4,23 5,46 
61 62   0 1 3   0 0,35 25x4,2 1,6 1,03 2,21 2,26 1       1                       2,1 2,69 4,95 
62 63 1 1   3   0 0,50 32x5,4 1,4 0,66 1,26 0,83       1   

 
                    1,5 1,47 2,30 

63 64   1 2 5   0 0,60 32x5,4 1,7 0,33 1,75 0,57         1 1                     1,6 2,31 2,88 
64 67'   1 8 13   0 0,87 40x6,7 1,54 2,73 1,14 3,11 1       1                       2,1 2,49 5,60 
67' 67 1 2   13   0 0,93 40x6,7 1,66 0,50 1,29 0,65     1   1                       5,6 7,72 8,36 
67 45 1 3   13   0 0,98 40x6,7 1,76 0,58 1,41 0,81       1                         1,5 2,32 3,13 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 41,60 

65 66 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 0,75 1,45 1,09     2                           10 10,22 11,31 
66 67' 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 1,20 1,45 1,74 1     1   1   1         1 1     19,2 19,63 21,37 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 32,68 

68 62 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 0,35 1,45 0,51     1 1                         6,5 6,65 7,15 

69 64   0 8 8   0 0,57 32x5,4 1,61 1,00 1,60 1,60 1     1 3       1         1     13,8 17,89 19,49 

  

70 71   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,88 2,41 2,12     1     1                     6 6,75 8,87 
71 63   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 1,38 1,48 2,04 1   1 1   1                     9 7,61 9,64 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 18,52 
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±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ό±рύ 
                       

¨ǎŜƪ 

WƳŜƴƻǾƛǘȇ Ǿȇǘƻƪ 

QD 
da x s 

v l R l.R 

{ƻǳőƛƴƛǘŜƭŜ ƳƝǎǘƴƝŎƘ ƻŘǇƻǊǻ 

ʅ ˅ ɲǇF ƭΦwҌɲǇF QA  ˅
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±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ±р 

72 73   0   0 1 1 0,40 32x5,4 1,1 0,25 0,85 0,21     1   1                       5,6 3,39 3,60 
76 73 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 0,25 1,45 0,36 2     1   1   2                 7,9 8,08 8,44 

73 74 1 1   0 1 1 0,43 32x5,4 1,19 14,77 0,97 14,37 3     1   1                 1   8,5 6,02 20,39 
74 75   1   0   1 0,43 25x2,3 1,29 9,46 1,17 11,07   1     1 1   1                 3 2,50 13,56 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 33,95 

 

±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ό±сύ 
                       

¨ǎŜƪ 

WƳŜƴƻǾƛǘȇ Ǿȇǘƻƪ 

QD 
da x s 

v l R l.R 

{ƻǳőƛƴƛǘŜƭŜ ƳƝǎǘƴƝŎƘ ƻŘǇƻǊǻ 

ʅ ˅ ɲǇF ƭΦwҌɲǇF QA  ˅

l/s (DN) 
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0,15 0,2 0,4 l/s mm m/s m kPa/m kPa   kPa kPa 
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86 88   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,10 2,41 0,24       1 1 1   1           1     12,3 13,84 14,08 

87 88   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,51 2,41 1,23     1   1 1                     6,6 7,43 8,65 
88 89   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,27 1,48 0,40     1                           5 4,23 4,62 
89 90   0   2   0 0,28 25x4,2 1,3 3,88 1,48 5,74 2   1                           8 6,76 12,50 
90 91 1 1   2   0 0,32 25x4,2 1,48 1,00 1,87 1,87     1                           5 5,48 7,35 
91 92 1 2   2   0 0,35 25x4,2 1,6 1,00 2,21 2,21     1                           5 6,40 8,61 
92 93 1 3   2   0 0,38 25x4,2 1,72 1,00 2,54 2,54     1                           5 7,40 9,94 
93 82 1 4   2   0 0,41 25x4,2 1,85 1,31 2,90 3,80       1   1                     2,5 4,28 8,08 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 59,75 

94 95 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 0,75 1,45 1,09     1                           5 5,11 6,20 
95 80 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 1,16 1,45 1,68     1     1   1         1 1     21,2 21,68 23,36 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 29,56 

96 97 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 1,05 1,45 1,52     1                           5 5,11 6,63 
97 99 1 2   0   0 0,21 20x3,4 1,57 0,79 2,67 2,11 2   1 1   1                     10,5 12,94 15,05 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 21,68 

98 99 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 3,96 1,45 5,74 2   1     1                     9 9,20 14,94 
99 83 2 3   0   0 0,26 25x4,2 1,2 0,69 1,31 0,91       1   1                     2,5 1,80 2,71 

±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ƴŜƧƴŜǇǌƝȊƴƛǾŠƧǑƝ ǾŠǘǾŜ ±с όƪ ƴŜƧǾȅǑǑƝ ŀ ƴŜƧǾȊŘłƭŜƴŠƧǑƝ ŀǊƳŀǘǳǌŜύ 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 17,65 

76 78   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,35 2,41 0,84     1   1 1                     6,6 7,43 8,27 

77 78   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,10 2,41 0,24     1 1   1   1           1     16,7 18,79 19,03 
78 79   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,44 1,48 0,65     1                           5 4,23 4,88 
79 80   0   2   0 0,28 25x4,2 1,3 3,74 1,48 5,54 2       1                       3,6 3,04 8,58 
80 81 2 2   2   0 0,35 25x4,2 1,6 0,81 2,21 1,79     1                           5 6,40 8,19 
81 82 1 3   2   0 0,38 25x4,2 1,72 1,29 2,54 3,26 1     1   1                     4 5,92 9,18 
82 83 4 7 2 4   0 0,56 32x5,4 1,58 5,91 1,55 9,17         1                       0,6 0,75 9,92 
83 84 3 10   4   0 0,62 32x5,4 1,76 0,57 1,86 1,05         1       1           1   3,1 4,80 5,85 
84 85   10   4   0 0,62 25x2,3   5,67   0,00   2   1                         1,9 0,00 0,00 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 73,89 
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±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ό±тύ 
                       

¨ǎŜƪ 

WƳŜƴƻǾƛǘȇ Ǿȇǘƻƪ 

QD 
da x s 

v l R l.R 

{ƻǳőƛƴƛǘŜƭŜ ƳƝǎǘƴƝŎƘ ƻŘǇƻǊǻ 

ʅ ˅ ɲǇF ƭΦwҌɲǇF QA  ˅
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0,15 0,2 0,4 l/s mm m/s m kPa/m kPa   kPa kPa 
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111 113   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,39 2,41 0,94     1   1 1                     6,6 7,43 8,36 

112 113   0 2 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,10 1,48 0,15     1 1 1     1           1     16,3 13,77 13,92 
113 114   0   2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,39 1,48 0,58     1                           5 4,23 4,80 
114 115   0   2   0 0,28 25x4,2 1,3 3,83 1,48 5,67 2       1                       3,6 3,04 8,71 
115 116 2 2   2   0 0,35 25x4,2 1,6 0,81 2,21 1,79     1                           5 6,40 8,19 
116 108 1 3   2   0 0,38 25x4,2 1,72 1,05 2,54 2,67 2     1                         4,5 6,66 9,32 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 44,95 

117 118 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 0,75 1,45 1,09     2                           10 10,22 11,31 
118 115 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 1,16 1,45 1,68           1   1         1 1     16,2 16,56 18,25 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 29,56 

119 120 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 1,05 1,45 1,52     2                           10 10,22 11,75 
120 121 1 2   0   0 0,21 20x3,4 1,57 0,82 2,67 2,19 2     1   1                     5,5 6,78 8,97 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 20,71 

122 121 1 1   0   0 0,15 20x3,4 1,43 3,89 1,45 5,64 2   1 1   1                     10,5 10,74 16,38 
121 109 2 3   0   0 0,26 25x4,2 1,2 0,79 1,31 1,03       1                         1,5 1,08 2,11 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 18,49 

±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǎǘǳŘŜƴŞ ǾƻŘȅ ƴŜƧƴŜǇǌƝȊƴƛǾŠƧǑƝ ǾŠǘǾŜ ±т όƪ ƴŜƧǾȅǑǑƝ ŀ ƴŜƧǾȊŘłƭŜƴŠƧǑƝ ŀǊƳŀǘǳǌŜύ 

100 102   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,96 2,41 2,31 1   1     1                     7,5 8,44 10,75 

101 102   0 2 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,10 1,48 0,15     1 1 1     1           1     16,3 13,77 13,92 
102 103   0   2   0 0,28 25x4,2 1,3 1,17 1,48 1,73 2   1                           8 6,76 8,49 
103 104   0   2   0 0,28 25x4,2 1,3 3,91 1,48 5,78 2   1                           8 6,76 12,54 
104 105 1 1   2   0 0,32 25x4,2 1,48 1,00 1,87 1,87     1                           5 5,48 7,35 
105 106 1 2   2   0 0,35 25x4,2 1,6 1,00 2,21 2,21     1                           5 6,40 8,61 
106 107 1 3   2   0 0,38 25x4,2 1,72 1,00 2,54 2,54     1                           5 7,40 9,94 
107 108 1 4   2   0 0,41 25x4,2 1,85 1,27 2,90 3,68       1   1                     2,5 4,28 7,96 
108 109 3 7 2 4   0 0,56 32x5,4 1,58 5,91 1,55 9,16         1                       0,6 0,75 9,91 
109 110 3 10   4   0 0,62 32x5,4 1,76 0,35 1,86 0,65         2       1           1   3,7 5,73 6,38 
110 85   10   4   0 1,04 40x3,7 1,24 10,43 0,59 6,17       1         1               2,5 1,92 8,10 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 89,47 
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8.4.2 Potrub² tepl® vody 

±ȇǇƻőŜǘ ǘƭŀƪƻǾȇŎƘ ȊǘǊłǘ Ǿ ǇƻǘǊǳōƝ ǘŜǇƭŞ ǾƻŘȅ 
                        

¨ǎŜƪ 
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5 4'   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,45 2,01 0,90     1 1   1                     7,5 8,44 9,34 

4 4'   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,35 2,01 0,70     1 1   1                     7,5 8,44 9,14 
4' 4''   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,10 1,23 0,12 1                               1,5 1,27 1,39 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 19,87 

14 18'   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 2,11 2,01 4,24     1 1   1                     7,5 8,44 12,68 

21 18'   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 1,27 2,01 2,55     1 1   1                     7,5 8,44 10,99 
18' 18''   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,58 1,23 0,71 1                               1,5 1,27 1,98 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 25,65 

27 26   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,82 2,01 1,64     1     1                     6 6,75 8,39 
26 25   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,82 1,23 1,00     1                           5 4,23 5,23 
25 24   0 1 3   0 0,35 25x4,3 1,6 0,82 1,85 1,51     1     1                     6 7,68 9,19 
24 23   0 1 4   0 0,40 32x5,4 1,1 1,58 0,70 1,11 2   1                           8 4,84 5,95 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 28,75 

52 41   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,45 2,01 0,90     1 1   1                     7,5 8,44 9,34 

38 41   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 2,66 2,01 5,35     1 1   1                     7,5 8,44 13,78 
41 38'   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 1,85 1,23 2,27 3                               4,5 3,80 6,07 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 29,20 

59 60   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,20 2,01 0,40 1   1     1                     7,5 8,44 8,84 
60 61   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,68 1,23 0,84     1                           5 4,23 5,06 
61 63   0 1 3   0 0,35 25x4,2 1,6 1,45 1,85 2,68     1 1                         6,5 8,32 11,00 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 24,90 

70 71   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,85 2,01 1,71     1     1                     6 6,75 8,46 
71 63   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 1,70 1,23 2,09     1 1   1                     7,5 6,34 8,43 
63 69   0 3 5   0 0,45 32x5,4 1,25 0,70 0,88 0,62 1                               1,5 1,17 1,79 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 18,67 

76 78   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,34 2,01 0,68     1 1   1                     7,5 8,44 9,12 

79 78   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,44 2,01 0,88     1 1   1                     7,5 8,44 9,32 
78 77   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,10 1,23 0,12 1                               1,5 1,27 1,39 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 24,90 

87 88   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,50 2,01 1,01     1 1   1                     7,5 8,44 9,44 

89 88   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,30 2,01 0,60     1 1   1                     7,5 8,44 9,04 
88 86   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,10 1,23 0,12 1                               1,5 1,27 1,39 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 18,67 

100 102   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 1,12 2,01 2,25     1 1   1                     7,5 8,44 10,69 

103 102   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 1,02 2,01 2,05     1 1   1                     7,5 8,44 10,49 
102 101   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,10 1,23 0,12 1                               1,5 1,27 1,39 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 19,83 

111 113   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,40 2,01 0,80 1   1 1   1                     9 10,13 10,93 

114 113   0 1 1   0 0,20 20x3,4 1,5 0,40 2,01 0,80 2   1 1   1                     10,5 11,81 12,62 
113 112   0 1 2   0 0,28 25x4,2 1,3 0,10 1,23 0,12 1                               1,5 1,27 1,39 

                                                        ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 19,87 
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8.4.3 Potrub² poģ§rn² vody 

¨ǎŜƪ QD 
da x s 

v l R l.R 
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P1.1 36' 0,52 (25) 0,96 31,63 1,46 46,18 8     1   1     1         1 1   25 11,52 57,70 

36' 36 1,43 50x4,6 1,21 1,32 0,44 1,21 2       3 1 1       2   1 1 1   23,7 17,35 18,56 

36 37 1,43 50x4,6 1,21 2,75 0,44 1,21                               1 5 3,66 4,87 

                                                ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 81,13 

P2.3 P2.2 0,52 (25) 0,96 0,225 1,46 0,33 1     1   1                     4 1,84 2,17 

P2.1 P2.2 1,04 (25) 1,96 6,225 1,46 9,09 1       1 1                     3,1 5,95 15,04 

P2.2 47' 1,04 (40) 1,04 11,6 0,83 9,58 3     1             1     1 1   16,2 8,76 18,34 

47' 48 1,67 (40) 1,24 1,5 0,92 1,38         1 1 1           1 1 1   18,1 13,92 15,30 

48 49 1,67 50x4,6 1,27 6,91 0,47 3,21                               1 5 4,03 7,25 

                                                ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 58,10 

P3.3 P3.2 0,52 (25) 0,96 3,46 1,46 5,05 5     1   1                     10 4,61 9,66 

P3.1 P3.2 0,52 (25) 0,96 11,42 1,46 16,67 4       1 1                     7,6 3,50 20,18 

P3.2 110 1,04 (40) 1,04 1,04 0,83 0,86 1     1             1     1 1   13,2 7,14 8,00 

110 85 1,04 40x3,7 1,24 10,43 0,59 6,17       1         1               2,5 1,92 8,10 

                                                ɲǇRFҐʅόƭΦwҌɲǇF)= 45,93 

 

8.4.4 Posouzen² dispoziļn²ho pŚetlaku 

OvŊŚen² poģadovan®ho pŚetlaku u nejvĨġe poloģen® vĨtokov® armatury pŚesnĨm 

vĨpoļtem podle ĻSN 75 5455 

Tlakov® ztr§ty v potrub² studen® vody Ўὴ ρπωȟυ Ὧὖὥ  

Domovn² vodomŊr ENBRA OBRF/50 DN50 Ўὴ ςπ Ὧὖὥ 

Domovn² filtr Ўὴ σπ Ὧὖὥ 

VĨġkov§ tlakov§ ztr§ta Ўὴ ψȟσϽρπππϽωȟψρ ψρȟτ Ὧὖὥ 

ὴ ὴ ȟ Ўὴ Ўὴ Ўὴ Ўὴ  

τυπρππψρȟτ ςπσπ ρπωȟυ 

 ▓╟╪στπȟω▓╟╪ VYHOVUJE . 

OvŊŚen² poģadovan®ho pŚetlaku u nejvĨġe poloģen®ho hadicov®ho syst®mu I.tlakov®ho 

p§sma pŚesnĨm vĨpoļtem podle ĻSN 75 5455 

 Tlakov® ztr§ty v potrub² poģ§rn² vody Ўὴ φυȟω Ὧὖὥ 

τυπςππψρȟτ ςπ σπ φυȟω 

 ▓╟╪σωχȟσ ▓╟╪ VYHOVUJE . 
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9 KANALIZACE  

9.1 SPLAĠKOVĆ KANALIZACE 

PŚipojovac² potrub² budou vedena v instalaļn²ch pŚedstŊn§ch nebo pŚ²ļk§ch, svisl§ 

odpadn² potrub² svislĨmi dr§ģkami ve zdivu, svodn§ potrub² budou z ļ§sti vedena v zemi 

pod podlahou 1. podlaģ² a z ļ§sti zavŊġen§ pod stropem nebo na stŊn§ch (to pouze 

v podzemn²m podlaģ²). 

Splaġkov® odpadn² vody vznikl® v z§zem² kav§rny v podzemn²m podlaģ² budou 

gravitaļnŊ svedeny do ļerpac² stanice odpadn²ch vod s fek§liemi a odtud pŚeļerp§ny 

do svodn®ho potrub² zavŊġen®ho pod stropem nebo na stŊnŊ. Pro odvod odpadn² vody 

z podlahov® vpusti ve strojovnŊ vzduchotechniky v podzemn²m podlaģ² se pouģije 

pŚeļerp§vac² stanic² pro omezen® pouģit² v proveden² s podlahovou vpust². 

OdvŊtr§n² svislĨch odpadn²ch potrub² bude vyvedeno nad ¼roveŔ stŚechy, pouze, 

ta u kterĨch toto nebude moģn®, budou zakonļeny pŚivzduġŔovac²m ventilem. 

Veġker§ potrub² budou hrdlov§, pro potrub² uloģen§ v zemi se pouģije potrub² 

z PVC KG a pro vnitŚn² rozvody PVC HT. 

9.1.1 Mnoģstv² splaġkovĨch odpadn²ch vod 

Pro dimenzov§n² potrub² vnitŚn² kanalizace se vych§z² z vĨpoļtov®ho prŢtoku 

odpadn²ch vod stanoven®ho dle ĻSN EN 12056-2 a ĻSN 75 6760. vĨpoļet je proveden 

v tabulk§ch kapitoly 9.3 Dimenzov§n² potrub² kanalizace. 

Pro n§vrh potrub² vnŊ budovy je tŚeba stanovit n§vrhov® prŢtoky splaġkovĨch 

odpadn²ch vod dle ĻSN 75 6101 pro jejichģ vĨpoļet je nutn® d§le zn§t poļet 

ekvivalentn²ch obyvatel (EO). Poļet EO je z§vislĨ na typu objektu, vybavenosti, 

n§vġtŊvnosti apod. K tomu v Ļesk® republice nebyl stanoven ģ§dnĨ ofici§ln² pŚedpis. 

Vych§z² se tedy vŊtġinou ze zkuġenost² nebo se odvod² z hodnot potŚeby vody. Naproti 

tomu v zahraniļ², napŚ. NŊmecku a Rakousku, jsou pŚedpisy ATV podle nichģ lze poļet 

EO stanovit velmi jednoduġe.
10

 VĨpoļet je proveden v Tab. 23. 

                                                 

 

10
 N§vrh vhodn®ho typu biologick® domovn² ļist²rny odpadn²ch vod. PLOTŉNħ, Karel. ASIO, spol. s 

r.o. TZB-info - stavebnictv², ¼spory energi², technick§ zaŚ²zen² budov [online]. 9.5.2005 [cit. 2015-01-02]. 

Dostupn® z: http://www.tzb-info.cz/2500-navrh-vhodneho-typu-biologicke-domovni-cistirny-odpadnich-vod 

http://www.tzb-info.cz/2500-navrh-vhodneho-typu-biologicke-domovni-cistirny-odpadnich-vod
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Pro dimenzov§n² potrub² vnitŚn² kanalizace se vych§z² z vĨpoļtov®ho prŢtoku 

odpadn²ch vod stanoven®ho dle ĻSN EN 12056-2 a ĻSN 75 6760. vĨpoļet je proveden 

v tabulk§ch kapitoly 9.3 Dimenzov§n² potrub² kanalizace. 

Tab. 23 Poļet EO 

±ȅōŀǾŜƴƝ Jednotka 
tƻőŜǘ 1 jednotka 

jednotek =  x EO 

Byt osoba 48 1 

IƻǎǘƛƴŜŎ ǎŜ ǎǘǳŘŜƴƻǳ ƪǳŎƘȅƴƝ ƳƝǎǘƻ ǳ ǎǘƻƭǳ 96 0,5 

Divadlo, kino ƳƝǎǘƻ 320 0,07 

Firma - administrativa ȊŀƳŠǎǘƴŀƴŜŎ 147 0,33 

tƻőŜǘ ǇǌƛǇƻƧŜƴȇŎƘ ƻōȅǾŀǘŜƭ     167 

Dle Tabulky E.4 normy ĻSN EN 752 uvaģuji mnoģstv² zneļiġtŊnĨch vod 125 l/os.den. 

PrŢmŊrnĨ denn² odtok splaġkovĨch vod 

(9.1)  ὗ ȟ ὲϽή ὰȾὨὩὲ  

n ........  poļet EO [-] 

q ........  mnoģstv² zneļiġtŊnĨch odpadn²ch vod [l/os.den] 

 ὗ ρφχϽρςυ  ■Ⱦ▀▄▪ 

Maxim§ln² hodinovĨ odtok splaġkovĨch vod 

(9.2)  ὗȟ
ȟ ϽὯȟ  ὰȾὬέὨ 

kh max  ..  souļinitel maxim§ln² hodinov® nerovnomŊrnosti 

Souļinitel maxim§ln² hodinov® nerovnomŊrnosti se stanov² z Tabulky 1 normy 

ĻSN 75 6101 v z§vislosti na poļtu EO kh,max = 5,4 

Maxim§ln² hodinovĨ odtok splaġkovĨch vod ὗȟ Ͻυȟτ   ■Ⱦ▐▫▀ 

Mnoģstv² odpadn²ch vod za rok 

ὗ ὗ ȟ ϽσφυςπψχυϽσφυχ φρω σχυ ὰȾὶέὯ  ȟ □ Ⱦ►▫▓ 

9.1.2 N§vrh ļerpac²ch zaŚ²zen² 

9.1.2.1 Ļerpac² zaŚ²zen² pro z§zem² kav§rny 

Jak jiģ bylo pops§no vĨġe, pro z§zem² kav§rny bude pouģita kompaktn² ļerpac² stanice. 

K jeho n§vrhu je nutno stanovit potŚebn® odv§dŊn® mnoģstv² odpadn²ch vod a celkovou 

dopravn² vĨġku. 
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PotŚebn® odv§dŊn® mnoģstv² odpadn²ch vod se rovn§ pŚ²toku odpadn²ch vod Qi 

do ļerpac² stanice, to se stanovĨ z n§sleduj²c²ho vztahu: 

 ὗ ὑȢЍɫὈὟ 

Qww  ... prŢtok odpadn²ch vod [l/s] 

K  ....... souļinitel odtoku [-] 

ɆDU  . souļet vĨpoļtovĨch odtokŢ [l/s]. 

V Tab. 24 jsou uvedeny zaŚizovac² pŚedmŊty odvodnŊn® pŚes ļerpac² stanici. 

Tab. 24 ZaŚizovac² pŚedmŊty v z§zem² kav§rny 

½ŀǌƛȊƻǾŀŎƝ ǇǌŜŘƳŠǘ tƻőŜǘ 
WƳŜƴƻǾƛǘȇ 
odtok DU 

[l/s] 

½łŎƘƻŘƻǾł ƳƝǎŀ ǎŜ ǎǇƭŀŎƘƻǾŀŎƝ ƴłŘǊȌƪƻǳ ƻ ƻōƧŜƳǳ п ƭƛǘǊȅ 6 2 

tƛǎƻłǊƻǾŞ ǎǘłƴƝ 2 0,2 

Umyvadlo 5 0,5 

tƻŘƭŀƘƻǾł ǾǇǳǎǙ 5bрл 1 0,8 

Celkem ң5¦ Ґ 15,7 

Stanoven² ļerpan®ho mnoģstv² Qp 

Souļinitel odtoku K = 0,7 

PrŢtok odpadn²ch vod ὗ πȟχȢρυȟχ ςȟχχ ὰȾί ȟ  □ Ⱦ▐ 

N§vrh vĨtlaļn®ho potrub² PPR PN20 75x12,5mm 

 v = 1,39 m/s, R = 0,432 kPa/m 

Stanoven² hydrostatick® dopravn² vĨġky Hgeo 

Hydrostatick§ vĨġka mŊŚen§ zjednoduġenŊ je patrn§ z Obr. 27.  

 Hgeo = 3,98 m 

Stanoven² tlakovĨch ztr§t v armatur§ch a tvarovk§ch H V,A 

Tlakov§ ztr§ta vġech armatur a tvarovek na vĨtlaļn®m potrub² stanov² ze vztahu (4.11), 

vĨpoļet vŚazenĨch odporŢ je proveden v Tab. 25. 

Tab. 25 Ztr§ty vŚazenĨmi odpory 

Armatura nebo tvarovka  ˅ tƻőŜǘ 

¦ȊŀǾƝǊŀŎƝ ǑƻǳǇłǘƪƻ 0,5 1 

½ǇŠǘƴł ƪƭŀǇƪŀ 2,2 1 

YƻƭŜƴƻ флϲ 0,5 2 

Celkem ң˅ Ґ 3,2 

Tlakov® ztr§ty v armatur§ch a tvarovk§ch Ὄȟ σȟςϽ
ȟ

Ͻȟ
ȟ  □ 
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Obr. 27 Sch®ma ļerpac² stanice pro z§zem² kav§rny 

Stanoven² tlakovĨch ztr§t tŚen²m H V,R 

Tlakov® ztr§ty tŚen²m se stanov² ze vztahu (4.12). 

D®lka pŚ²mĨch ¼sekŢ Lj = 0,15+3,11+0,43+0,36+0,15 = 4,2 m 

D®lkov§ tlakov§ ztr§ta Hj = R = 0,432 kPa/m 

Tlakov§ ztr§ta tŚen²m HV,R = 4,2 . 0,432 =1,81 m 

Stanoven²  dopravn² vĨġky Hp 

Dopravn² vĨġka ļerpadla Hp nesm² bĨt menġ² neģ celkov§ dopravn² vĨġka Htot stanoven§ 

ze vztahŢ (4.9) a (4.10).  

VĨġkov§ tlakov§ ztr§ta Ὄ Ὄȟ Ὄȟ πȟσςρȟψρ ςȟρσ ά  

Dopravn² vĨġka Ὄ Ὄ Ὄ σȟωψ ςȟρσ ȟ  □  

N§vrh ļerpac² stanice 

Ļerp§n² odpadn²ch vod od zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ poloģenĨch pod ¼rovn² kanalizace 

bude zajiġŠovat kompaktn² ļerpac² stanice Grundfos Multilift MD.12.1.4 s dvojic² ļerpadel 

pro vyġġ² provozn² bezpeļnost. Jejich sp²n§n² bude Ś²zeno hladinovĨm sn²maļem spojenĨm 

s Ś²d²c² jednotkou. Pro pŚ²pad vĨpadku elektŚiny bude instalov§no ruļn² membr§nov® 

ļerpadlo a pro pŚ²pad hav§rie bude d§le v prohlouben® j²mce osazeno kalov® ļerpadlo 

s plov§kovĨm hladinovĨm sn²maļem.  

Provozn² parametry  

Dopravn² vĨġka Hp = 6,91 m > Htot = 6,11 m 

ĻerpanĨ prŢtok  Qp = 3,25 l/s  > Qi = 2,77 l/s 
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Obr. 28 Provozn² parametry ļerpac² stanice MD.12.1.4 

 

Obr. 29 Sch®ma ļerpac² stanice Grundfos Multilift MD
11

 

                                                 

 

11
 ObŊhov§ ļerpadla, ļerpadla pro otopn® syst®my, ļerpadla pro klimatizace | Grundfos [online]. 2010, 

5.9.2014 [cit. 2015-01-02]. Dostupn® z: http://cz.grundfos.com/ 

Provozn² bod  

2,77 

6,11 

http://cz.grundfos.com/
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Ļerpadlo 

Kompozitn² obŊģn® kolo litinov®ho ponorn®ho ļerpadla je konstruov§no 

jako plnoprŢtoļn® v²rov® obŊģn® kolo Vortex, kter® zajiġŠuje prakticky stejnĨ vĨkon 

po celou dobu ģivotnosti ļerpadla. 

V pŚ²padŊ vysok®ho pŚ²toku mŢģe ļerpadlo zapnout 60 kr§t za hodinu. Zap²nac² 

a vyp²nac² sekvence mus² korespondovat se stŚ²davĨm provozem S3-10 %, 1 minuta. 

9.1.2.2 Ļerpac² zaŚ²zen² pro podlahovou vpusŠ ve strojovnŊ vzduchotechniky 

Stanoven² ļerpan®ho mnoģstv² Qp 

VĨpoļtovĨ odtok  DU = 0,8 l/s 

Souļinitel odtoku K = 0,5 

PrŢtok odpadn²ch vod ὗ πȟυȢЍπȟψ πȟτυ ὰȾί ȟ  □ Ⱦ▐ 

N§vrh vĨtlaļn®ho potrub² PPR PN20 32x5,4mm 

 v = 1,19 m/s, R = 0,974 kPa/m 

Stanoven² hydrostatick® dopravn² vĨġky Hgeo 

Hydrostatick§ vĨġka je patrn§ z Obr. 30.  

 Hgeo = 3,74 m 

 

Obr. 30 Sch®ma ļerp§n² z podlahov® vpusti ve strojovnŊ VZT 

Stanoven² tlakovĨch ztr§t v armatur§ch a tvarovk§ch H V,A 

Tlakov§ ztr§ta vġech armatur a tvarovek na vĨtlaļn®m potrub² stanov² ze vztahu (4.11), 

vĨpoļet vŚazenĨch odporŢ je proveden v Tab. 26. 
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Tab. 26 Ztr§ty vŚazenĨmi odpory 

Armatura nebo tvarovka  ˅ tƻőŜǘ 

¦ȊŀǾƝǊŀŎƝ ǑƻǳǇŠ 0,5 1 

½ǇŠǘƴł ƪƭŀǇƪŀ 2,2 1 

YƻƭŜƴƻ флϲ 0,5 4 

Celkem ң˅ Ґ 4,7 

Tlakov® ztr§ty v armatur§ch a tvarovk§ch Ὄȟ τȟχϽ
ȟ

Ͻȟ
ȟ  □ 

Stanoven² tlakovĨch ztr§t tŚen²m H V,R 

Tlakov® ztr§ty tŚen²m se stanov² ze vztahu (4.12. 

D®lka pŚ²mĨch ¼sekŢ L j = 0,17+0,25+3,2+0,38 = 4,00 m 

D®lkov§ tlakov§ ztr§ta Hj = R = 0,974 kPa/m 

Tlakov§ ztr§ta tŚen²m HV,R = 4,00 . 0,974 = 3,90 m 

Stanoven²  dopravn² vĨġky Hp 

Dopravn² vĨġka ļerpadla Hp nesm² bĨt menġ² neģ celkov§ dopravn² vĨġka Htot stanoven§ 

ze vztahŢ (4.9) a (4.10).  

VĨġkov§ tlakov§ ztr§ta Ὄ Ὄȟ Ὄȟ πȟστσȟωπ τȟςτ ά  

Dopravn² vĨġka Ὄ Ὄ Ὄ σȟωπ τȟςτ ȟ  □  

N§vrh ļerpac²ho zaŚ²zen² 

Ļerp§n² odpadn²ch vod z podlahov® vpusti ve strojovnŊ vzduchotechniky bude 

zajiġŠovat automaticky sp²nan® pŚeļerp§vac² zaŚ²zen² Wilo DrainLift  Box 32/11 pro 

podzemn² mont§ģ vybaven® podlahovou vpust² se z§pachovou uz§vŊrkou, n§drģ², 

integrovanĨm ponornĨm ļerpadlem a zpŊtnou klapkou. 

Provozn² parametry 

Dopravn² vĨġka Hp = 9,20 m > Htot = 8,14 m 

ĻerpanĨ prŢtok  Qp = 1,60 l/s  > Qi = 1,55 l/s 
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Obr. 31 Provozn² parametry pŚeļerp§vac²ho zaŚ²zen² Wilo DrainLift Box 

 

Obr. 32 PŚeļerp§vac² zaŚ²zen² WILO DrainLift Box
12

 

                                                 

 

12
 DrainLift Box | Popis konstrukļn² Śady | Online katalog Wilo [online]. 2014 [cit. 2015-01-02]. 

Dostupn® z: 

http://productfinder.wilo.com/cz/CZ/productrange/00000011000267b500020023/fc_range_description 

1,55 

9,08 
9,20 

1,60 

http://productfinder.wilo.com/cz/CZ/productrange/00000011000267b500020023/fc_range_description
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9.2 DEĠşOVĆ KANALIZACE 

Svisl§ odpadn² potrub² deġŠov® kanalizace jsou provedeny trubka z mŊdi, svodn§ 

potrub² jsou z PVC KG. PŚedpokl§d§ se ģe i dimenze budou vyhovuj²c², to vġak bude 

ovŊŚeno vĨpoļtem v kapitole 9.3 Dimenzov§n² potrub² kanalizace. 

Z§sadn²m t®matem n§vrhu bylo odv§dŊn² sr§ģkovĨch, v kapitole 5.2 Odv§dŊn² 

sr§ģkovĨch vod byla navrģena retence a regulovan® odv§dŊn² do povrchovĨch vod. 

9.2.1 Mnoģstv² sr§ģkovĨch vod 

Mnoģstv² sr§ģkovĨch odpadn²ch vod se stanov² podle vyhl§ġky 428/2001 Sb. 

z PŚ²lohy 16, vĨpoļet je proveden v n§sleduj²c² tabulce. 

Tab. 27 Mnoģstv² odv§dŊnĨch sr§ģkovĨch vod 

Druh plochy 
Plocha  

[m
2
] 

OdtokovĨ souļinitel 
Redukovan§ plocha  

[m
2
] 

A  5183,06 0,9 4664,75 

B 0,00 0,4 0,00 

C 0,00 0,05 0,00 

Souļet redukovanĨch ploch: 4664,75 

DlouhodobĨ sr§ģkovĨ ¼hrn: 545 mm/rok tj. 0,545 m/rok 

Roļn² mnoģstv² odv§dŊnĨch sr§ģkovĨch vod Q [m
3
/rok]:  2542,29 

StŚecha s nepropustnou horn² vrstvou - krytina: 

Souļinitel odtoku  C = 1,0 

OdvodŔovan§ plocha A = 5183,06 m
2
 

Intenzita deġtŊ  i = 0,03 l/s.m
2
   

 ὗ ὭϽὃϽὅ πȟπσϽυρψσȟπφϽρȟπ  ■Ⱦ▼ 

9.2.2 N§vrh retenļn² n§drģe 

V kapitole 5.2.2 byl navrģen objem retenļn² n§drģe 209,33 m
3
 nyn² je tŚeba navrhnout 

konstrukļn² Śeġen², ze kter® posl®ze budou urļeny rozmŊry n§drģe. 

Vzhledem k tomu, ģe retenļn² n§drģ bude um²stŊna v zemin§ch zaplavovanĨch 

podzemn² vodou, tak pro zajiġtŊn² jej² stability vol²m 2 spojen® betonov® skl§dan® 

velkoobjemov® n§drģe typu N-7 od firmy db Betonov® j²mky s.r.o. o celkov®m 

objemu 251,4 m
3
. SchematickĨ n§kres n§drģe N-7 je na Obr. 33. 
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Obr. 33 Betonov§ velkoobjemov§ n§drģ N-7 

Odvozen® vnŊjġ² rozmŊry pak jsou: L = 15,70 m; B = 8,30 m; H = 2,75 m 

Ikdyģ je vlastn² v§ha t®to n§drģe pomŊrnŊ vysok§, bylo by na statick®m posouzen² 

zda pŚi pr§zdn® n§drģi a vysok® hladinŊ podzemn² vody by nedoch§zelo k jej²mu 

nadlehļov§n². V takov® pŚ²padŊ by Śeġen²m mohl bĨt n§vrh pŚitŊģovac² betonov® desky 

tak, aby se eliminoval ¼ļinek vztlakovĨch sil. 

9.2.3 N§vrh pŚedļiġtŊn² sr§ģkovĨch vod 

PŚi za¼stŊn² sr§ģkovĨch vod do vod povrchovĨch je tŚeba posoudit nutnost 

jejich pŚedļiġtŊn². Kdy v pŚ²padŊ vybranĨch ploch je nutn® posoudit pŚ²pustnost odv§dŊn² 

do povrchovĨch vod. Toto Śeġ² TNV 75 9011 v z§vislosti na typu a velikosti odvodŔovan® 

plochy. 

Podle Tabulky A.2 TNV 75 9011 je m²ra zneļiġtŊn² sr§ģkovĨch vod odt®kaj²c²ch 

ze stŚechy objektu stŚedn², za pŚedpokladu plochy neoġetŚenĨch kovovĨch ļ§st² 50 m
2
 

aģ 500 m
2
. N§slednŊ podle PŚ²lohy C TNV 75 9011 pro stŚechy s plochou neoġetŚenĨch 

kovovĨch ļ§st² 50 m
2
 aģ 500 m

2
 nen² nutn® prov§dŊt opatŚen² pro pŚedļiġtŊn² sr§ģkovĨch 

vod pŚed za¼stŊn²m do povrchovĨch vod. 
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9.3 DIMENZOVĆNĉ POTRUBĉ KANALIZACE  

9.3.1 Splaġkov§ kanalizace 

PŚehled zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ a jejich n§vrhovĨch hodnot potŚebnĨch k n§vrhu 

je uveden v Tab. 28. 

Tab. 28 PŚehled zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ 

½ŀǌƛȊƻǾŀŎƝ ǇǌŜŘƳŠǘ 
DU 

[l/s] 
tǌƛǇƻƧŜƴƝ 
min DN 

tƛǎƻłǊƻǾł ƳƝǎŀ ǎ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƪȇƳ ǘƭŀƪƻǾȇƳ 
ǎǇƭŀŎƘƻǾŀőŜƳ 

0,50 40 

Umyvadlo 0,50 40 

{ǇǊŎƘŀ ǎ ƻŘǘƻƪŜƳ ōŜȊ Ȋłǘƪȅ 0,60 50 

aȅőƪŀ ƴłŘƻōƝ 0,80 50 

!ǳǘƻƳŀǘƛŎƪł ǇǊŀőƪŀ Řƻ с ƪƎ 0,80 50 

YǳŎƘȅƶǎƪȇ ŘǌŜȊ 0,80 50 

YƻǳǇŀŎƝ Ǿŀƴŀ 0,80 50 

[ƛǘƛƴƻǾł ǾȇƭŜǾƪŀ 1,50 100 

½łŎƘƻŘƻǾł ƳƝǎŀ ǎ ƴłŘǊȌƪƻǾȇƳ ǎǇƭŀŎƘƻǾŀőŜƳ сΣл ƭ 2,00 100 

Tab. 29 Svodn® potrub² ĠB 3.2.xx 

¨ǎŜƪ "xx" sklon 
WƳŜƴƻǾƛǘȇ ƻŘǘƻƪ 5¦ ƭκǎ 

ɆDU Qww QP Qtot QD Qmax vmax DN/OD 
  0,5   0,6   0,8   1,5   2,0 

od - do % 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e
lk

e
m 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e
lk

e
m 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e
lk

e
m 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e
lk

e
m 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e
lk

e
m 

l/s l/s l/s l/s l/s l/s m/s mm 

1 - 2' 3 3 3   0   0   0 1 1 3,5 1,31 
 

1,31 2,00 7,3 1,3 100 
2 - 2' 3 

 
0   0   0   0 2 2 4,0 1,40 

 
1,40 2,00 7,3 1,3 100 

3 - 3' 3 1 1   0   0 1 1 1 1 4,0 1,40 
 

1,40 2,00 7,3 1,3 100 
7 - 7' 3 2 2   0   0   0   0 1,0 0,70 

 
0,70 0,70 7,3 1,3 100 

8 - 8' 3 
 

0   0   0   0 2 2 4,0 1,40 
 

1,40 2,00 7,3 1,3 100 
9 - 9' 3 

 
0   0   0   0 1 1 2,0 0,99 

 
0,99 2,00 7,3 1,3 100 

10 - 10' 3 2 2   0   0   0   0 1,0 0,70 
 

0,70 0,70 7,3 1,3 100 
11 - 11' 3   0   0 2 2   0   0 1,6 0,89   0,89 0,89 7,3 1,3 100 

2' - 7' 3 3 3   0   0   0 3 3 7,5 1,92 
 

1,92 2,00 7,3 1,3 100 
7' - 8' 3 2 5   0   0   0   3 8,5 2,04 

 
2,04 2,04 7,3 1,3 100 

8' - 9' 3 
 

5   0   0   0 2 5 12,5 2,47 
 

2,47 2,47 7,3 1,3 100 
9' - 10' 3 

 
5   0   0   0 1 6 14,5 2,67 

 
2,67 2,67 7,3 1,3 100 

10' - 4' 3 2 7   0   0   0   6 15,5 2,76   2,76 2,76 7,3 1,3 100 

5' - 1' 3 
          

    2,89 2,89 2,89 7,3 1,3 100 
1' - 3' 3 

          
    2,89 2,89 2,89 7,3 1,3 100 

3' - 11' 3 1 1   0   0 1 1 1 1 4,0 1,40 2,89 4,29 4,29 7,3 1,3 100 
11' - 5' 3 

 
1   0 2 2   1   1 5,6 1,66 2,89 4,55 4,55 7,3 1,3 100 

tƻȊƴłƳƪŀΥ 
 - Qmax Ǉǌƛ тл҈ ǇƭƴŠƴƝ                             

 - ǎƻǳőƛƴƛǘŜƭ ƻŘǘƻƪǳ K = 0,7                           
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Tab. 30 Svodn® potrub² ĠB 3.3.xx 

¨ǎŜƪ "xx" sklon 
WƳŜƴƻǾƛǘȇ ƻŘǘƻƪ 5¦ ƭκǎ 

ɆDU Qww QD Qmax vmax DN/OD 
  0,2   0,5   0,8   2,0 

od - do % 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e

lk
e
m 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e

lk
e
m 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e

lk
e
m 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e

lk
e
m 

l/s l/s l/s l/s m/s mm 

1 - 2' 2   0 1 1   0 2 2 4,5 1,06 2,00 5,9 1,0 100 
2 - 2' 2 2 2 4 5   0 5 7 16,9 2,06 2,06 5,9 1,0 100 
2' - 3' 2   2   5   0   7 16,9 2,06 2,06 5,9 1,0 100 

3 - 4' 2   0 1 1   0 2 2 4,5 1,06 2,00 5,9 1,0 100 
4 - 4' 2 2 2 4 5   0 5 7 16,9 2,06 2,06 5,9 1,0 100 
4' - 3' 2   2   5   0   7 16,9 2,06 2,06 5,9 1,0 100 

3' - 1' 2   4   10   0   14 33,8 2,91 2,91 5,9 1,0 100 

tƻȊƴłƳƪŀΥ - Qmax Ǉǌƛ 7л҈ ǇƭƴŠƴƝ                     

 - ǎƻǳőƛƴƛǘŜƭ ƻŘǘƻƪǳ K = 0,5                   

Tab. 31 Svodn® potrub² ĠB 5.1.xx 

¨ǎŜƪ "xx" sklon 
WƳŜƴƻǾƛǘȇ ƻŘǘƻƪ 5¦ ƭκǎ 

ɆDU Qww QD Qmax vmax DN/OD 
  0,2   0,5   0,8   2,0 

od - do % 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e

lk
e
m 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e

lk
e
m 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e

lk
e
m 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e

lk
e
m 

l/s l/s l/s l/s m/s mm 

1 - 2' 2   0 1 1   0   0 0,5 0,49 0,50 3,5 1,0 100 
2 - 2' 2   0   0   0 1 1 2,0 0,99 2,00 3,5 1,0 100 
3 - 3' 2   0   0   0 2 2 4,0 1,40 2,00 3,5 1,0 100 
5 - 5' 2   0 4 4   0   0 2,0 0,99 0,99 3,5 1,0 100 
6 - 6' 2   0   0   0 2 2 4,0 1,40 2,00 3,5 1,0 100 
7 - 7' 2   0   0   0 1 1 2,0 0,99 2,00 3,5 1,0 100 
8 - 8' 2   0   0   0 2 2 4,0 1,40 2,00 3,5 1,0 100 

4 - 7' 2 3 3 2 2   0   0 1,6 0,89 0,89 3,5 1,0 100 
7' - 8' 2   3   2   0 1 1 3,6 1,33 2,00 3,5 1,0 100 
8' - 4' 2   3   2   0 2 3 7,6 1,93 2,00 3,5 1,0 100 

2' - 3' 2   0   1   0 1 1 2,5 1,11 2,00 3,5 1,0 100 
3' - 4' 2   0   1   0 2 3 6,5 1,78 2,00 3,5 1,0 100 
4' - 5' 2 3 3 2 3   0 3 6 14,1 2,63 2,63 3,5 1,0 100 
5' - 6' 2   3 4 7   0   6 16,1 2,81 2,81 3,5 1,0 100 
6' - 1' 2   3   7   0 2 8 20,1 3,14 3,14 3,5 1,0 100 

tƻȊƴłƳƪŀΥ - Qmax Ǉǌƛ рл҈ ǇƭƴŠƴƝ                     

 - ǎƻǳőƛƴƛǘŜƭ ƻŘǘƻƪǳ K = 0,7                   
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Tab. 32 Svodn® potrub² ĠB 5.3.xx 

¨ǎŜƪ "xx" sklon 
WƳŜƴƻǾƛǘȇ ƻŘǘƻƪ 5¦ ƭκǎ 

ɆDU Qww QD Qmax vmax DN/OD 
  0,2   0,5   0,8   2,0 

od - do % 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e

lk
e
m 

t
ǌ
ƛ
ō
ȇ
Ǿ
ł

 

C
e
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e
m 

t
ǌ
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ō
ȇ
Ǿ
ł
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e
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m 
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ō
ȇ
Ǿ
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C
e
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e
m 

l/s l/s l/s l/s m/s mm 

1 - 2' 2   0 1 1   0 1 1 2,5 1,11 2,00 3,5 1,0 100 
2 - 2' 2   0 1 1   0 1 1 2,5 1,11 2,00 3,5 1,0 100 

2' - 1' 2   0 1 2   0 1 2 5,0 1,57 2,00 3,5 1,0 100 

tƻȊƴłƳƪŀΥ - Qmax Ǉǌƛ рл҈ ǇƭƴŠƴƝ                     

 - ǎƻǳőƛƴƛǘŜƭ ƻŘǘƻƪǳ K = 0,5                   

9.3.2 DeġŠov§ kanalizace 

Vzhledem k tomu, ģe na deġŠov® kanalizaci nebyly prov§dŊny ģ§dn® zmŊny mŊn²c² 

prŢtok sr§ģkovĨch vod, tak nen² tŚeba se t²mto zabĨvat.  

Ļ§st potrub² mezi ġachtou ĠD 1 a vĨ¼stn²m objektem je z dŢvodu novŊ budovan® 

retenļn² n§drģe nutn® vymŊnit. Nov® potrub² zŢstane stejn® dimenze jako pŢvodn², 

tedy DN200. OvŊŚen² hydraulick® kapacity je v n§sleduj²c² tabulce proveden® 

dle ĻSN EN 752 kapitoly E.3. 

Tab. 33 Svodn® potrub² ĠD 1.xx 

¨ǎŜƪ "xx" sklon QD Qmax vmax DN/OD 

od - do % l/s l/s m/s mm 

1 - 1' 15 155,00 248,7 8,8 200 
2 - 2' 4,9 1,50 248,7 8,8 200 








































