HODNOCENI VEDOUCIHO DIPLOMOVE PRACE

Autor diplomové prace: Be. Jan Vacl

Vedouci diplomové prace:  Ing. Véra Macekova, CSc.

Ukolem diplomanta Be. Jana Vacla, bylo vypracovat realizaini stavebni projekt,
Polyfunkéniho domu v Klatovech.

Podkladem pro zpracovani stavebniho feSeni byla seminarni prace, ve které diplomant
vytvortil svou novou architektonickou studii a seminaf ,,Vypis norem, vyhlasky a zdkony*

Zadany ukol diplomant splnil v celém rozsahu zadani. Pracoval samostatné a diplomovou
praci odevzdal v odpovidajici kvalité a v pfedepsaném terminu. Zpracoval podrobné statické
vypocty objektu a vypracoval fadu atypickych detailt.

Architektonické a technické feseni

Objekt navrhuje diplomant o ¢tyfech nadzemnich podlazich s podsklepenim, je umistény v
rovinatém terénu. Piidorys budovy tvoii dva navzijem propojené obdélniky se dvéma
oddélenymi bytovymi celky a se vstupy s vychodu.

Suterénni podlazi obsahuje gardZova stani a sklepni boxy. V pfizemi se nachazi dvé prodejni
plochy se zdzemim a vinarna pro 20 hostt. V dal$ich podlazich jsou umistény byty riznych
kategorii. Ve druhém NP jsou dva byty feSeny bezbariérové. Plocha pied domem je doplnéna
dostate¢nym mnozstvim parkovacich mist, ¢ast bude vyuzivat i prot&jsi stavajici objekt.
ZastreSeni objektu je jednoplastovou plochou stiechou, v poslednim podlazi je ustupujici
terasa.

Stavba je kombinovana sloupovym systémem v suterénu a piizemi. V dalSich podlazich je
navrzena jako st€énovy nosny systém.

Zakladové konstrukce jsou monolitické Zelezobetonové zakladové rosty s deskou z prostého
betonu, vyztuzenou 2x KARI siti.

Svislé nosné konstrukce tvoii v suterénu a NP Zelezobetonové sloupy (C35/45) a vypliiové
zdivo je z tvarovek BS-Klatovy. V nadzemnich podlaZich je nosna ¢ast tvofena tvarovkami
POROTHERM.

Stropni konstrukei v suterénu a v INP tvoii Zelezobetonovy ramovy skelet s deskou a

v dalSich podlazich ji tvoti Zelezobetonova spojita deska. Balkonové konzolové desky jsou
také Zelezobetonové s ISO nosniky.

Schodisté je Zelezobetonové deskové, betonované se stupni najedou, s naslapnou vrstvou

z keramickych dlazdic.

Bezbariérovost zarucuje vytah. Odvod spalin zabezpec¢uje kominovy systém plynovy, je
navrzen z kominového systému SCHIEDEL UNI PLUS.

Stfecha je jednoplastova, nepochiizna, pfitizena pranym kacirkem. terasy jsou feSeny jako
ploché jednoplastové stiechy s naslapnou vrstvou z betonovych dlazdic.

Reseny objekt je doplnén podrobnymi tepelné-technickymi vypocty a pozarnim feSenim.

VSechny konstrukce jsou feSeny podrobné, diplomant respektoval soucastné doporucenych
norem a piedpisti. Technicka, souhrnna a privodni zprava vystihuji zpracovany objekt.



Diplomant se orientuje ve studijnich materidlech, ovladd zpracovat tepelné-technické,
akustické, pozarni a jiné dulezité posudky.

Graficky je diplomova prace feSena pomoci poéitate v grafickém CAD programu, troven
zpracovani pomoci programu je velmi dobrd, jazykova uroven taktéz.

PiedloZena diplomova price prokazuje, Ze jeji autor je schopen fesit projekéni tikoly na
vyborné technické trovni a uplatiiovat ziskané teoretické znalosti v praxi.

Vzhledem k celkové trovni diplomové prace, a k technickému pfistupu k dané problematice
hodnotim predloZenou diplomovou praci Be. Jana Vacla
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