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Abstrakt  

Pr§ce se zabĨv§ posouzen²m kapacity vodn²ho toku a n§vrhem vhodnĨch 

opatŚen² na ochranu ¼zem². řeġenĨ ¼sek se nach§z² na toku ĻeskĨ potok v Ś²ļn²m km 

0,000 ï 6,366. Tok v Śeġen®m ¼seku prot®k§ obcemi Ļelechovice na Han®, Smrģice a 

Drģovice. V r§mci vlastn²ho Śeġen² byla lokalita rozdŊlena na tŚi d²lļ² ¼seky, kter® 

umoģŔuj² pŚehlednŊjġ² popis navrhovanĨch opatŚen². ProtipovodŔov§ opatŚen² jsou 

navrģena v nŊkolika variant§ch pro kaģdĨ d²lļ² ¼sek. 

 VĨpoļty kapacity toku a prŢbŊhu hladin pro zvolen® N-let® prŢtoky byly 

provedeny pomoc² programu HEC ï RAS 4.1.0. Navrģen® Śeġen² protipovodŔovĨch 

opatŚen² je zpracov§no ve vĨkresov® dokumentaci. 

 

Kl²ļov§ slova 

ĻeskĨ potok, kapacita toku, vĨpoļet prŢbŊhu hladiny, drsnost koryta toku, 

prŢtok, protipovodŔov§ ochrana, ochrann§ hr§z, poldr, most, HEC-RAS, ust§len® 

proudŊn² 

 

Abstract 

The thesis is concerned with an appraisal of capacity of channel and design of 

suitable measures for environmental protection. Solved segment is located in the 

channel of ĻeskĨ potok in RK 0,000 ï 6,366. The channel is flowing through villages of 

Ļelechovice na Han®, Smrģice a Drģovice in solved segment. Within own solution the 

locality was divided into three partial sections, which is enabling clearer description of 

the proposed measures. Flood measures are proposed in several variants for each partial 

section. 

Calculations of flow capacity and water surface for the selected N-year flows 

were performed by using the program of HEC - RAS 4.1.0. Proposed solutions to flood 

measures are processed in the drawings documentation. 

 

Keywords 

ĻeskĨ potok, capacity of channel, calculation water surface, channel roughness, 

flow, flood protection, flood bank, polder, bridge, HEC-RAS, steady flow 
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1 ĐVOD 

Pr§ce je zamŊŚena na posouzen² kapacity toku, posouzen² kapacity objektŢ na 

toku a n§slednĨ n§vrh protipovodŔovĨch opatŚen² (PPO) na Ļesk®m potoce v Ś²ļn²m 

km 0,000 aģ Ś²ļn²m km 6,366. Tok prot®k§ na hranici intravil§nu a extravil§nu obce 

Ļelechovice na Han®, obc² Smrģice a pŚed soutokem s Romģ² obc² Drģovice.  

ĻeskĨ potok je vĨznamnĨm pŚ²tokem Śeky Romģe v katastr§ln²m ¼zem² mŊsta 

ProstŊjov a pŚi vyġġ²ch prŢtoc²ch ovlivŔuje tak® z§plavov® ¼zem² Romģe. Dalġ² Śeka 

prot®kaj²c² ProstŊjovem je Hlouļela a spolu s Romģ² vĨraznŊ ohroģuj² mŊsto ProstŊjov a 

jeho okol². Na Śece Hlouļele se nach§z² vodn² d²lo Plumlov, kterĨm je moģn® v pŚ²padŊ 

potŚeby manipulovat. Na Romģi se ģ§dnĨ objekt nenach§z², a proto je nutnĨ n§vrh PPO. 

V r§mci diplomov® pr§ce je posouzena kapacita toku, objektŢ na toku a 

vytvoŚeno nŊkolik variant Śeġen² PPO: 

¶ ¼sek I (Ś. km 0,000 ï Ś. km 2,0088) - extravil§n 

o varianta 1 ï ochrann§ z²dka 

o varianta 2 ï ochrann§ hr§z 

o varianta 3 ï renaturalizace + pŚ²rodn² val 

¶ ¼sek II (Ś. km 2,0088 ï Ś. km 3,1289) ï intravil§n obce Smrģice 

o varianta 1 ï proļiġtŊn² koryta toku 

o varianta 2 ï ochrann® z²dky 

o varianta 3 ï upraven® lichobŊģn²kov® koryto + ochrann® z²dky 

o varianta 4 ï upraven® sloģen® koryto + ochrann® z²dky 

¶ ¼sek III (Ś. km 3,1289 ï Ś. km 6,366) ï hranice mezi extravil§nem a intravil§nem 

obce Ļelechovice na Han® 

o varianta 1 ï proļiġtŊn² koryta toku 

o varianta 2 ï levobŚeģn² hr§ze 

Posouzen² kapacity toku bylo provedeno v programu HEC-RAS a n§slednŊ byl 

proveden n§vrh vhodnĨch opatŚen². K dispozici je zamŊŚen² Śeġen®ho ¼seku toku z roku 

2010, kter® bylo z²sk§no z podkladŢ spr§vce, Povod² Moravy s.p. 
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2 POPIS ĐZEMĉ 

2.1 Spr§vn² ¼daje 

řeġenĨ ¼sek toku ĻeskĨ potok se nach§z² v Ś. km 0,000 aģ Ś. km 6,366 a prot®k§ 

okrajem obce Ļelechovice na Han®, obc² Smrģice a na soutoku i ļ§st² obce Drģovice. 

Vġechny zm²nŊn® obce leģ² v Olomouck®m kraji. Tok je spravov§n Povod²m Moravy 

s.p., konkr®tnŊ z§vodem Horn² Morava provoz PŚerov. 

¶ Povod² Moravy s. p., DŚevaŚsk§ 11, Brno 601 75 

¶ St§tn² vodohospod§ŚskĨ pl§n ļ.XIX., StŚedn² Morava 1 

¶ Ļ²slo vodohospod§Śsk® mapy je 24-22 

¶ Ļ²slo hydrologick®ho poŚad² je 4-12-01-039, 4-12-01-041 a 4-12-01-043 

 

Obr. 2.1: Lokalizace Śeġen®ho ¼seku [1] 
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2.2 Đdaje o povod² 

Povod² Ļesk®ho potoka, v doln² ļ§sti nazĨvan®ho tak® Vykliļka, se rozkl§d§ v 

jihoz§padn² ļ§sti Olomouck®ho kraje. Plocha povod² ļin² 48,9 kmĮ a m§ prot§hlĨ tvar 

smŊŚuj²c² k jihovĨchodu. Tok pramen² v pol²ch mezi Ļechami pod Kos²Śem a 

PŚemyslovicemi v nadmoŚsk® vĨġce 311 m n. m. CelĨ tok proud² pŚev§ģnŊ 

jihovĨchodn²m smŊrem a prot®k§ pŊti obcemi Ļechy pod Kos²Śem, StaŚechovice, 

Ļelechovice na Han®, Smrģice a Drģovice. V obci Ļechy pod Kos²Śem prot®k§ dvŊma 

rybn²ky v z§meck®m parku (VelkĨ rybn²k 1,2 ha a MalĨ rybn²k 0,4 ha) a v obci 

Ļelechovice na Han® tŚemi (o vĨmŊr§ch 0,73 ha, 0,49 ha a 0,55 ha). ĻeskĨ potok je 

levostrannĨm pŚ²tokem Śeky Romģe, do kter® se vl®v§ v Drģovic²ch. D®lka cel®ho toku 

ļinn² 13,7 km. Mezi vĨznamnŊjġ² levostrann® pŚ²toky Śeġen®ho toku patŚ² PŊnļ²nskĨ 

potok, StudeneckĨ potok a mezi pravostrann® MlĨnsk§ strouha a StŚ²brnĨ potok. Mezi 

obcemi Smrģice a Drģovice bĨval vŊtġ² rybn²k, kterĨm prot®kal potok Vykliļka. 

V r. 1925 zaļaly Smrģice se sousedn²mi obcemi prov§dŊt rozs§hlou regulaci Ļesk®ho 

potoka i s odvodŔov§n²m pŚilehlĨch pozemkŢ. Vody ubylo a pozdŊji byl rybn²k 

zasyp§n. 

 

Obr. 2.2: Povod² Ļesk®ho Potoka [1]  
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2.3 Geologick® pomŊry 

ĻeskĨ potok dle geomorfologickĨch pomŊrŢ pramen² na hranic²ch Drahansk® 

vrchoviny, kter§ se nach§z² v Ļesko-moravsk® subprovincii. CelĨ tok d§le prot®k§ 

HornomoravskĨm ¼valem, kterĨ leģ² v subprovincii VnŊkarpatsk® sn²ģeniny. Tok se tak 

nach§z² na rozhran² dvou hlavn²ch syst®mu v Ļesk® Republice a to syst®mu 

Hercynsk®ho a syst®mu Alpsko-himal§jsk®ho. 

V bl²zkosti toku se v Śeġen® oblasti nach§z² pŚev§ģnŊ nivn² sediment (6) a ve 

vŊtġ²ch vzd§lenostech od toku spraġ a spraġov§ hl²na (16). Tyto horniny zauj²maj² 

nejvŊtġ² ļ§st ¼zem². V menġ² m²Śe se zde tak® vyskytuj² sm²ġen® sedimenty, pestr® 

p²sky, ġtŊrky, j²ly a nav§ģky. 

 

Obr. 2.3: Geologick§ mapa 1:50 000 [2]  

2.4 PomŊry hydrogeologick® 

V bl²zkosti obce Smrģice se nach§z² 26 vrtanĨch studn². Jejich hloubka se 

pohybuje v rozmez² 5 ï 10 m a dvŊ studny maj² hloubku do 30 m. V obci Ļechovice na 

Han® a v jej² bl²zkosti se nach§z² 86 studn² s prŢmŊrnou hloubkou 5 ï 10 m. DvŊ studny 

maj² hloubku 150 m a 300 m. 
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Obr. 2.4: Mapa vrtn®ho prŢzkumu [2]  

2.5 PomŊry pedologick® 

Cel® povod² Ļesk®ho potoka mŢģeme rozdŊlit do dvou pŢdn²ch typŢ, a to na 

hnŊdozem a ļernozem. V horn² ļ§sti toku pŚevl§daj² hnŊdozemŊ, naopak od obce 

Ļelechovice na Han® aģ po soutok s Romģ² se jedn§ o ļernozemŊ. Po cel® d®lce toku se 

v ¼doln² nivŊ vyskytuj² fluvizemŊ. 

 

Obr. 2.5: Pedologick§ mapa [2]  
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2.6 PomŊry klimatick® 

Klimatick® pomŊry lze dle Quittovy klasifikace rozdŊlit do dvou oblast². V horn² 

ļ§sti toku se jedn§ o oblast m²rnŊ teplou MT11. PrŢmŊrn§ roļn² teplota se zde pohybuje 

okolo 7 ÁC s prŢmŊrnĨmi roļn²mi sr§ģkami 600-650 mm. V ļ§sti doln² je oblast tepl§ 

T2 s prŢmŊrnĨmi roļn²mi teplotami 8ÁC a prŢmŊrnĨmi roļn²mi sr§ģkami 600 mm. 

řeġenĨ ¼sek se nach§z² v oblasti T2, pro kterou jsou typick§ dlouh§, tepl§ a such§ l®ta 

(50 -60 letn²ch dn²), s velmi kr§tkĨm, teplĨm aģ m²rnŊ teplĨm jarem i podzimem. 

Sr§ģkovĨ ¼hrn ve vegetaļn²m obdob² dosahuje pouze 350 ï 400 mm. N²zkĨ ¼hrn sr§ģek 

je zpŢsoben sr§ģkovĨm st²nem Drahansk® vrchoviny a spoleļnŊ s teplotn²m klimatem 

zpŢsobuje vl§hovĨ deficit [3]. 

Tab. 2.1: Đdaje o prŢmŊrn® teplotŊ a mnoģstv² sr§ģek (ProstŊjov 232 m n.m.) [3] 

mŊs²c I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  I - XII  

ÁC -2,0 -1,6 2,7 8,3 13,6 17,0 18,8 17,9 14,1 8,8 3,7 -0,1 8,3 

mm 27 29 27 32 59 71 86 66 40 44 39 31 551 

2.7 PomŊry hydrologick® 

ĻeskĨ potok patŚ² pod spr§vu podniku Povod² Moravy, s.p. Ļ²slo 

hydrologick®ho poŚad² pro ŚeġenĨ ¼sek je 4-12-01-039, 4-12-01-041 a 4-12-01-043. 

Hodnoty N-letĨch prŢtokŢ, kter® byly pouģity pŚi vĨpoļtu prŢbŊhu hladin, jsou uvedeny 

v Tab. 2.2 v lokalit§ch pod StŚ²brnĨm potokem, pod pŚ²tokem km 5,386 a nad Romģ². 

Hodnoty M-denn²ch prŢtokŢ nebyly k dispozici. 

Tab. 2.2: N-let® prŢtoky [4]  

ĻeskĨ potok 
Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 GW100 Q500 

[m
3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] 

nad PŊnļ²nskĨm p. 0,7 3 4,4 6,3 10 13 15 20 

pod PŊnļ²nskĨm p. 1,2 4 5,9 8,2 12 15,6 18 26 

pod StŚ²brnĨm p. 2,1 6,1 8,6 11,5 16,3 20,5 24 35 

pod pŚ²tokem km 5,386 2,6 7,1 9,6 13 17,8 22,5 26 28 

nad Romģ² 2,9 7,9 11 14,5 20,1 25 29,5 44 

 

V povod² Ļesk®ho potoka se nach§zej² ļtyŚi hl§sn® profily kategorie C. Prvn² 

hl§snĨ profil je um²stŊn na toku v obci Ļechy pod Kos²Śem, zbyl® tŚi v obci Smrģice, ale 

pouze dva v toku. TŚet² profil sleduje extravil§nov® splachy. Pod soutokem s Romģ² 

v obci Drģovice se nach§z² dalġ² hl§snĨ profil kategorie C. Profily kategorie C zŚizuj² 

obce ļi vlastn²ci ohroģenĨch nemovitost² a maj² tedy pouze lok§ln² vĨznam. V obc²ch 

Smrģice a Ļechy pod Kos²Śem se nach§zej² sr§ģkomŊrn® stanice [4]. 
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Tab. 2.3: Hl§sn® profily [4]  

obec tok Ś. km kategorie SPA I SPA II  SPA III  

Ļechy p. 

Kos²Śem 

Ļ. 

potok 
10,15 C 

80 cm 100 cm 170 cm 

- - - 

Smrģice 
Ļ. 

potok 
2,93 C 

70 cm 100 cm 140 cm 

2 m
3
/s 4m

3
/s 5m

3
/s 

Smrģice 
Ļ. 

potok 
2,906 C 

70 cm 100 cm 140 cm 

2 m
3
/s 4m

3
/s 5m

3
/s 

Smrģice 
extravil§nov® 

splachy 
C 

5 cm 10 cm 15 cm 

- - - 

Drģovice Romģe 19,82 C 
67 cm 95 cm 120 cm 

- - - 

2.8 Đdaje o zemŊdŊlstv² 

Mezi potencion§ln² zneļiġŠovatele toku patŚ² mimo jin® zemŊdŊlsk§ vĨroba. Je 

potŚebn® zjistit informace o vyuģ²v§n² pŢdn²ho fondu, osevn² postupy aj. Dle Obr. 2.6 je 

patrn®, ģe pŢda je v t®to oblasti t®mŊŚ z 100% vyuģ²v§na k zemŊdŊlskĨm ¼ļelŢm. 

 

Obr. 2.6: Mapa ploch orn® pŢdy [9]  
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Mezi hlavn² zemŊdŊlsk® vĨrobce patŚ²: 

¶ ZemŊdŊlsk® druģstvo Smrģice, 

¶ ARBOEKO s.r.o ï pŊstov§n², prodej okrasnĨch dŚevin, 

¶ SEMO s.r.o. ï ġlechtŊn², produkce, prodej osiv, 

¶ REDAM s.r.o. ï vĨroba hnojiv, 

¶ Agros Han§ s.r.o. ï pŊstov§n² obilovin, luġtŊnin a olejnatĨch semen, 

¶ Statek Kostelec na Han® a.s. ï produkty rostlinn® vĨroby. 

2.9 Đdaje o lesnictv² 

V Olomouck®m kraji pln² funkci lesa pozemky o rozloze 184 316 ha. Lesnatost 

je tu tedy 34 %. V souļasn® dobŊ doch§z² v r§mci ¼zemn²ch pl§nŢ k z§mŊrŢm 

zalesŔovat plochy zemŊdŊlsky nevyuģ²vanĨch ploch, takģe bude doch§zet k zvyġov§n² 

vĨmŊru zalesnŊn® plochy v kraji. Na ¼zem² kraje jsou zastoupeny vġechny lesn² 

vegetaļn² stupnŊ, z toho asi 75 % plochy zauj²maj² 3., 4. a 5. LVS. NejļastŊji se 

vyskytuj²c² dŚevinou je smrk a to na ploġe asi 61 %. Z dŚevin listnatĨch je to buk s asi 

13 %. Dalġ²mi ļasto vyskytuj²c²mi se dŚevinami jsou jasan, l²pa, habr, olġe, bŚ²za, ak§t a 

vrba [8]. 

 

Obr. 2.7: Lesnatost v okol² Ļesk®ho potoka [9]  
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2.10 Đdaje o prŢmyslu 

Dalġ²m potencion§ln²m zneļiġŠovatelem toku mohou bĨt i prŢmyslov® podniky. 

V ģ§dn® z obc², kterou prot®k§ ĻeskĨ potok, se nenach§z² vĨznamnĨ podnik. 

Mal® firmy v okol² jsou: 

¶ Sofizo s.r.o. ï stavebn² spoleļnost, 

¶ Stavex Han§ s.r.o ï stavebn² spoleļnost, 

¶ LASKI s.r.o. ï vĨroba a prodej komun§ln²ch strojŢ, 

¶ Marek Balaġ ï z§meļnictv², 

¶ Kovot Invest, s.r.o. ï kovovĨroba, 

¶ ORTECH s.r.o. ï kamenictv². 

2.11 Poģadavky na odbŊry a vypouġtŊn² 

Mezi odbŊratele vody patŚ² 3 podniky ve Smrģic²ch (ZD Smrģice, ARBOEKO, 

MOVO Olomouc-Smrģice a tak® obec PŚemyslovice ï Ļechy pod Kos²Śem. Jedn§ se, 

ale pouze o vodu podzemn² odeb²ranou pomoc² studn². Naopak vodu zpŊt do toku 

vypouġt² ĻOV Ļechy pod Kos²Śem. Obce Smrģice a Ļelechovice na Han® odv§dŊj² 

odpadn² vody pomoc² kanalizace na pŚeļerp§vac² stanici ve Smrģic²ch a d§le je voda 

pŚeļerp§v§na do kanalizace ProstŊjov a na ĻOV ProstŊjov, kdy provozovatelem cel® 

kanalizace je spoleļnost VaK ProstŊjov. Odpadn² voda tedy neovlivŔuje kvalitu vody 

v toku. Kvalita podzemn²ch vod je natolik vysok§, ģe se ve Smrģic²ch nach§z² ¼pravna 

vody, kter§ z§sobuju z velk® ļ§sti ProstŊjov a okol² [6]. 

2.12 Ļistota vod 

Bliģġ² informace o jakosti vody v Ļesk®m potoce se nepodaŚilo dohledat. I kdyģ 

se do vodoteļe nevypouġt² odpadn² vody z dotļenĨch obc², jej² kvalita se nejev² jako 

pŚ²liġ vysok§. Kvalita vody v Romģi, do kter® se ĻeskĨ potok vl®v§, spad§ do III. tŚ²dy 

jakosti ï zneļiġtŊn§ voda. Je to takovĨ stav povrchov® vody, kterĨ byl ovlivnŊn lidskou 

ļinnost² tak, ģe ukazatele jakosti vody dosahuj² hodnot, kter® nemus² vytvoŚit podm²nky 

pro existenci bohat®ho, vyv§ģen®ho a udrģiteln®ho ekosyst®mu [1].  

2.13 Rekreaļn² vyuģit² 

Rekreaļn² vyuģit² toku v z§jmov® lokalitŊ nen² moģn® a to zejm®na pro malou 

vĨġku hladiny vody. Na vodn²m toku nejsou vybudovan® ģ§dn® objekty slouģ²c² 
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k rekreaci, ļi k zajiġtŊn² dostateļn® hloubky vody pro vodn² sporty. Tok Romģe je 

vedenĨ jako pstruhovĨ rev²r a vġechny jeho pŚ²toky (vļetnŊ Ļesk®ho potoka) jsou 

chovn®, proto je zde lov zak§z§n [7]. Dle jinĨch zdrojŢ se jedn§ o vody kaprov® [9]. 

 

Obr. 2.8: Rybn® vody na Ļesk®m potoku a Romģi [9]  

2.14 Ģivotn² prostŚed² 

V povod² Ļesk®ho potoka nad ŚeġenĨm ¼sekem se nach§z² nŊkolik 

maloploġnĨch chr§nŊnĨch ¼zem² viz Tab. 2.4 a Obr. 2.9. NejvĨznamnŊjġ² lokalitou 

z vodohospod§Śsk®ho hlediska je pŚ²rodn² park VelkĨ Kos²Ś, kterĨ se nach§z² v tŊsn® 

bl²zkosti toku a mohlo by zde doj²t ke zvĨġen² vĨskytu plavenin v toku [2]. 

Tab. 2.4: Maloploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² 

tyNwh5bN t!wY b#wh5bN tyNwh5bN t!a#¢Y! 

±Ŝƭƪȇ YƻǎƝǌ 940 ha wǻȌƛőƪǻǾ ƭƻƳ 1,3 ha 

   
{ǘłǘƴƝ ƭƻƳ 0,6 ha 

tyNwh5bN w9½9w±!/9 tyNwh5bN t!a#¢Y! 

aŀƭȇ YƻǎƝǌ 11,25 ha ±łǇŜƴƛŎŜ 
 

19 ha 

!ƴŘŠƭƻǾŀ ȊƳƻƭŀ 37,4 ha StudŜƴȇ ƪƻǳǘ 5,2 ha 

   
Brus 

 
42,13 ha 
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Obr. 2.9: Maloploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² [2]  

Dle spr§vce vodn²ho toku jsou plaveniny odn§ġeny tokem Deġtn§, a tedy ĻeskĨ 

potok nen² v tomto smŊru ohroģen. 

2.15 PovodnŊ  

MŊsto ProstŊjov je za povodn² ohroģeno toky Romģe a Hlouļela. Ty se st®kaj² 

v mŊstsk® ļ§sti Vrahovice a d§le pokraļuj² jako tok Valov§. Na Śece Hlouļele se 

nach§z² vodn² d²lo Plumlov, kterĨm je moģn® manipulovat v pŚ²padŊ potŚeby. Na Romģi 

se ģ§dnĨ objekt nenach§z² a tok ĻeskĨ potok prŢbŊh povodnŊ tak® znaļnŊ ovlivŔuje. 

V roce 2011 byla novŊ stanovena a aktualizov§na z§plavov§ ¼zem² Q5, Q20 a 

Q100 (viz kapitola 2.7 PomŊry hydrologick®) pro ĻeskĨ potok a toky Romģe, Hlouļela a 

Valov§. VeŚejn§ vyhl§ġka KUOK 57726/2013 pro ĻeskĨ potok v ¼seku 0,000 ï 12,815 

byla vyd§na KrajskĨm ¼Śadem Olomouck®ho kraje dne 21.6. [4]. 
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Obr. 2.10: PovodŔov§ mapa mŊsta ProstŊjov a okol² [4]  

 

Obr. 2.11: PovodŔov§ mapa Ļesk®ho potoka [4]  

2.15.1 Ļelechovice na Han® 

V obci Ļelechovice na Han® byly posledn² povodnŊ zaznamen§ny v letech 2010 

a 2013 [10]. 



 

 
  24 

 

 

Obr. 2.12: PovodnŊ v Ļelechovic²ch na Han® [10]  

2.15.2 Smrģice 

K vybŚeģen² vody doch§z² jiģ pŚi prŢtoku 6 m
3
/s v Ś. km 2,906, kde se nach§z² 

silniļn² most, a protoģe se obec nach§z² v rovinat®m ter®nu, mŢģe doch§zet k zatopen² 

velk® ļ§sti obce. PovodnŊ ve Smrģic²ch byly zaznamen§ny v roce 2007. Doġlo 

k zatopen² nŊkolika rodinnĨch domŢ. Obce na toku mohou bĨt ohroģeny i kr§tkodobĨmi 

vydatnĨmi sr§ģkami. Voda st®k§ do povod² i z Velk®ho Kos²Śe a vlivem velk®ho 

mnoģstv² orn® pŢdy v povod² doch§z² ke sn²ģen² retenļn² schopnosti krajiny [4]. 

Orientaļn² postupov§ doba modelov® povodŔov® vlny na Ļesk®m potoce pro 

prŢtok Q100, Q20 i menġ² prŢtoky je stanovena na 6 hodin mezi n§stupem povodnŊ 

v Ļech§ch pod Kos²Śem a ļasem, neģ doraz² do obce Smrģice (cca 9 km). Limi t I. SPA 

nast§v§ na toku zcela bŊģnŊ, II. SPA bĨv§ dosaģen jen nŊkolikr§t v roce [4]. 

Intravil§n obce je ve sv® severovĨchodn² ļ§sti ohroģen extravil§novĨmi splachy, 

protoģe pozemky jsou tu bezm§la ze 100% vyuģ²v§ny jako orn§ pŢda a jejich sklon je 

prŢmŊrnŊ 9%. D²ky tomu doch§z² pŚi vŊtġ²ch sr§ģk§ch ke vzniku erozn²ch rĨh. 

V minulosti (rok 2007) zde po pŚ²valovĨch sr§ģk§ch doġlo k pŚ²valov® povodni a 
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odnesen² ornice do obce. Z toho dŢvodu byl v ļ§sti obce instalov§n hl§snĨ profil pro 

vļasn® varov§n² [4]. 

VĨzkumnĨ ¼stav vodohospod§ŚskĨ provedl analĨzu metodou kritickĨch bodŢ a 

vyznaļil ¼zem² (viz Obr. 2.13), kter® mŢģe bĨt pŚ²ļinou vzniku lok§ln² pŚ²valov® 

povodnŊ pŚi intenzivn²ch deġt²ch [4]. 

 

Obr. 2.13: KritickĨ bod pro extravil§nov® splachy [4]  

 

Obr. 2.14: PovodnŊ ve Smrģic²ch [4]  

 

Obr. 2.15: Q-H kŚivky ve 2 profilech v obci. [4]  
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3 POPIS řEĠEN£HO ĐSEKU 

Pro zjednoduġen² byl ŚeġenĨ ¼sek rozdŊlen na tŚi ļ§sti (viz Tab. 3.1 a Obr. 3.1) 

Pro kaģdou z tŊchto ļ§st² budou navrģena v nŊkolika variant§ch vhodn§ PPO. 

Tab. 3.1: RozdŊlen² Śeġen®ho ¼seku na d²lļ² ļ§sti 

  ĐSEK I ĐSEK II ĐSEK III 

PF 1 - 19 19 - 44 44 - 70 

Ś.km 0,000 ï 2,0088 2,0088 ï 3,1289 3,1289 ï 6,366 

n§zev extravil§n Smrģice Ļelechovice n H. 

 

 

Obr. 3.1: RozdŊlen² Śeġen®ho ¼seku na d²lļ² ļ§sti. 

Fotografie toku a objektŢ byly poŚ²zeny pŚi vlastn² obchŢzce Śeġen®ho ¼seku. 

ChybŊj²c² fotografie objektŢ byly doplnŊny z materi§lŢ, kter® poskytl spr§vce vodn²ho 

toku Povod² Moravy s.p. 
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3.1 Đsek I (extravil§n Ś. km 0,000 ï 2,0088) 

 

Obr. 3.2: Rozm²stŊn² objektŢ v ¼seku I 

3.1.1 Trasa toku 

Vzhledem k vĨskytu velmi ¼rodn® pŢdy v okol² toku a jej²ho intenzivn²ho 

vyuģ²v§n² v  zemŊdŊlstv², byl tok v minulosti po cel® d®lce napŚ²men, aby bylo moģn® 

pŢdu co nejefektivnŊji obhospodaŚovat. To zpŢsobuje rychlejġ² odtok vody z povod² a 

sniģuje tak retenļn² schopnost krajiny. 

Tok v Ś. km 0,259 kŚiģuje cyklostezka vedouc² z Drģovic do Smrģic. Druh§ 

polovina ¼seku vede rovnobŊģnŊ s komunikac², ale v dostateļn® vzd§lenosti 

(cca 200 m). Rodinn® domy v tŊsn® bl²zkosti toku se nach§zej² pouze na soutoku 

s Romģ² a v bl²zkosti mostu v Ś. km 0,009. 

3.1.2 Popis pod®ln®ho sklonu a dna 

V ¼seku I je prŢmŊrnĨ pod®lnĨ sklon dna 2,32 ă a dno toku nebylo nikdy 

opevnŊno (viz Tab. 3.2). 
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Tab. 3.2: Hodnoty pod®ln®ho sklonu v ¼seku I. 

ĐSEK I 

Ś.km 0,000 - 2,0088 k·ta dna doln² profil 215.4 m n.m. vĨġka 4,7 m 

d®lka 2008,8 m k·ta dna horn² profil 220.1 m n.m. sklon 2,32 ă 

3.1.3 Popis pŚ²ļn®ho profilu  

Ze zamŊŚenĨch pŚ²ļnĨch profilŢ, poskytnutĨch spr§vcem vodn²ho toku, m§ 

koryto tvar jednoduch®ho lichobŊģn²ku se ġ²Śkou ve dnŊ od 1,35 m do 2,13 m. PrŢmŊrn§ 

ġ²Śka ļin² 1,7 m. Ġ²Śka mezi bŚehy se pohybuje v intervalu 6,5 ï 45 m. PrŢmŊrn§ ġ²Śka 

mezi bŚehy je 13,3 m. Hloubka koryta je od 1,65 m do 3,3 m. PrŢmŊrn§ hloubka ļin² 

2,3 m. Tok je pomŊrnŊ vĨraznŊ zahlouben. 

Sklony svahŢ jsou po cel® d®lce toku stejn® a to v pomŊru 1:1,5.  

Dle informac² spr§vce vodn²ho toku bylo v Ś. km 0,000 ï 0,800 provedeno 

v r§mci ¼pravy toku opevnŊn² paty svahu lomovĨm kamenem [18]. Z vlastn² obchŢzky 

a poŚ²zen® fotodokumentace opevnŊn² paty svahu nen² jiģ patrn®.  

3.1.4 Objekty na toku 

V ¼seku I se nach§z² tŚi mosty. 

        

Obr. 3.3: Soutok Ļesk®ho potoka a Romģe     Obr. 3.4: Hospod§Śsky most Ś. km 0,009 

          HOSPODĆřSKħ MOST Ś. km 0,009 

- Horn² hrana mostovky: 218,14 m n. m. 

- Doln² hrana mostovky: 217,5 m n.m. 
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Obr. 3.5: Most na cyklostezce Ś. km 0,259 

        

Obr. 3.6: PB pŚ²tok Ś. km 0,266  Obr. 3.7: Hospod§ŚskĨ most Ś. km 0,838 

[18]  

3.1.5 BŚehovĨ doprovod 

V extravil§nu je koryto pŚev§ģnŊ hustŊ zarostl® keŚi, travinami nebo r§kosem 

(viz Obr 3.8). 

 

Obr. 3.8: Uk§zka bŚehov®ho doprovodu 

MOST Ś. km 0,259 

- Horn² hrana mostovky: 218,42 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 217,87 m n.m. 

HOSPODĆřSKħ MOST Ś. km 0,838 

- Horn² hrana mostovky: 221,1 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 220,55 m n.m. 
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3.2 Đsek II (intravil§n Ś. km 2,0088 ï 3,1289) 

 

Obr. 3.9: Rozm²stŊn² objektŢ v ¼seku II 

3.2.1 Trasa toku 

V intravil§nu obce kŚiģuje tok velk® mnoģstv² mostŢ a l§vek. Prvn²ch 300 m je 

tok z obou stran lemov§n komunikac². Na konci obce kŚiģuje tok silnice druh® tŚ²dy 

II/449. Za silnic² vede rovnobŊģnŊ s cyklostezkou mezi Smrģicemi a Ļelechovicemi. 

Z vlastn² obchŢzky vyplĨv§, ģe v minulosti byla provedena ¼prava trasy toku. 

3.2.2 Popis pod®ln®ho sklonu a dna 

V ¼seku II se prŢmŊrnĨ sklon nivelety dna pohybuje okolo 1,66 ă 

(viz Tab. 3.3). OpevnŊn² dna nebylo provedeno ani v t®to ļ§sti toku. 

Tab. 3.3: Hodnoty pod®ln®ho sklonu v ¼seku II. 

ĐSEK II 

Ś.km 2,0088 ï 3,1289 k·ta dna doln² profil 220,10 m n.m. vĨġka 1,87 m 

d®lka 1120,1 m k·ta dna horn² profil 221,97 m n.m. sklon 1,66 ă 

3.2.3 Popis pŚ²ļn®ho profilu 

I v intravil§nu obce Smrģice m§ koryto tvar jednoduch®ho lichobŊģn²ku. Ġ²Śka 

ve dnŊ se pohybuje v rozmez² 1,0 ï 4,4 m, v prŢmŊru 1,8 m. Mezi bŚehy je ġ²Śka koryta 

od 5,1 do 16,8 m. PrŢmŊrn§ ġ²Śka mezi bŚehy je 9,8 m. Hloubka koryta je 1,4 ï 2,9 m. 

PrŢmŊrn§ hodnota ļin² 2,1 m. 

Sklony svahŢ jsou po cel® d®lce v pomŊru 1:1,5. OpevnŊn² paty svahu a svahŢ 

nen² v ¼seku po cel® d®lce patrn®. 
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V obci Smrģice v zimŊ roku 2011 bylo koryto toku proļiġtŊno od n§nosŢ. 

K tomuto dŊji doch§z² vlivem ukl§d§n² materi§lu na dnŊ toku, coģ je zpŢsobeno malĨm 

pod®lnĨm sklonem a tedy i n²zkĨmi rychlostmi proud²c² vody. Ukl§danĨ materi§l se do 

koryta dost§v§ napŚ²klad splachem z pol² pŚ²padnŊ vznikem n§trģ² nad obc² atd. (viz 

kap. 2.15 PovodnŊ).  

3.2.4 Objekty na toku 

Ve druh®m ¼seku se nach§z² pŊt mostŢ, ġest l§vek, sp§dovĨ stupeŔ a sedm 

nadzemn²ch kŚ²ģen² s inģenĨrskĨmi s²tŊmi. 

          

Obr. 3.10: Provizorn² l§vka Ś. km 2,084 Obr. 3.11: Nadzemn² potrub² Ś. km 

2,173 a l§vka Ś. km 2,176 

PROVIZORNĉ LĆVKA Ś. km 2,084       NADZEMNĉ POTRUBĉ Ś. km 2,173 

- Horn² hrana mostovky: 221,98 m n.m.  -       Horn² k·ta potrub²: 222,88 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 221,9 m n.m.  -       Doln² k·ta potrub²: 222,6 m n.m. 

      LĆVKA Ś. km 2,176 

      -       Horn² hrana mostovky: 222,57 m n.m. 

      -       Doln² hrana mostovky: 222,36 m n.m. 

        

Obr. 3.12: L§vka Ś. km 2,293 a silniļn²     Obr. 3.13: Nadzemn² potrub² Ś. km 2,307 

most Ś. km 2,302 
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LĆVKA Ś. km 2,293         NADZEMNĉ POTRUBĉ Ś. km 2,294 

- Horn² hrana mostovky: 222,71 m n.m.  -       Horn² k·ta potrub²: 222,99 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 222,32 m n.m.  -       Doln² k·ta potrub²: 221,99 m n.m. 

 

SILNIĻNĉ MOST Ś. km 2,302       NADZEMNĉ POTRUBĉ Ś. km 2,307 

- Horn² hrana mostovky: 222,99 m n.m.  -       Horn² k·ta potrub²: 222,68  m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 221,99 m n.m.   -       Doln² k·ta potrub²: 222,53  m n.m.  

        

Obr. 3.14: L§vka Ś. km 2,561 Obr. 3.15: Silniļn² most Ś. 2,570, l§vka 

Ś. km  2,561 a nadzemn² potrub² Ś.  km 

2,563 a Ś. km 2,565 

LĆVKA Ś. km 2,561          SILNIĻNĉ MOST Ś. km 2,570 

- Horn² hrana mostovky: 223,14 m n.m.  -       Horn² hrana mostovky: 223,35 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 222,74 m n.m.  -       Doln² hrana mostovky: 222,41 m n.m. 

NADZEMNĉ POTRUBĉ Ś. km 2,563        NADZEMNĉ POTRUBĉ Ś. km 2,565 

-      Horn² k·ta potrub²: 221,1 m n.m.  -       Horn² k·ta potrub²: 222,48 m n.m. 

-     Doln² k·ta potrub²: 220,55 m n.m.  -       Doln² k·ta potrub²: 222,39 m n.m. 

        

Obr. 3.16: PB pŚ²tok Ś. km 2,641      Obr. 3.17: Most Ś. km 2,672 
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     MOST Ś. km 2,672 

      -       Horn² hrana mostovky: 223,36 m n.m. 

      -       Doln² hrana mostovky: 222,71 m n.m. 

        

Obr. 3.18: Most Ś. km 2,711  Obr. 3.19: L§vka Ś. km 2,899, silniļn² 

most Ś. km 2,906 

MOST Ś km 2,711         LĆVKA Ś. km 2,899 

- Horn² hrana mostovky: 223,36 m n.m.  -       Horn² hrana mostovky: 224,23 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 223,05 m n.m.  -       Doln² hrana mostovky: 223,08 m n.m. 

SILNIĻNĉ MOST Ś. km 2,906       LĆVKA Ś. km 2,914 

- Horn² hrana mostovky: 224,27 m n.m.  -       Horn² hrana mostovky: 224,08 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 223,47 m n.m.  -       Doln² hrana mostovky: 223,58 m n.m. 

NADZEMNĉ POTRUBĉ Ś. km 2,961 

- Horn² k·ta potrub²: 223,77 m n.m.  

- Doln² k·ta potrub²: 223,62 m n.m.  

3.2.5 BŚehovĨ doprovod 

 

Obr. 3.20: Uk§zka bŚehov®ho doprovodu v intravil§nu obce Smrģice. 

 

- Horn² k·ta potrub²: 218,14 m n.m.  

- Doln² k·ta potrub²: 217,5 m n.m.  

 

 

 

  NADZEMNĉ POTRUBĉ Ś. km 2,913 
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V intravil§nu obce Smrģice (¼sek II) byly n§letov® dŚeviny odstranŊny a 

vyskytuj² se zde pouze pravidelnŊ udrģovan® travnat® svahy s obļas se vyskytuj²c²mi 

solit®ry. 

3.3 Đsek III (extravil§n Ś. km 3,1289 ï 6,366) 

 

Obr. 3.21: Rozm²stŊn² objektŢ v ¼seku III  

3.3.1 Trasa toku 

Mezi obcemi Smrģice a Ļelechovice na Han® vede cyklostezka v tŊsn® bl²zkosti 

toku. PŚed obc² tok od cyklostezky uhĨb§ a prot®k§ na hranici mezi intravil§nem a 

extravil§nem Ļelechovic na Han®. TŊsnŊ pŚed obc² se tok kŚ²ģ² s ģelezniļn² trat² a 

n§slednŊ m²j² 3 rybn²ky. V tomto prostoru je na lev®m bŚehu menġ² hr§zka. Za obc² tok 

kŚiģuje silnici. 

3.3.2 Popis pod®ln®ho sklonu a dna 

V ¼seku III je nejvyġġ² prŢmŊrnĨ pod®lnĨ sklon nivelety dna a to 4,01 ă (viz  

Tab. 3.3). PrŢmŊrnĨ sklon je v t®to ļ§sti nejvŊtġ², protoģe se tu nach§z² dva sp§dov® 

stupnŊ o vĨġce 60 cm a 40 cm. Đsek byl tedy rozdŊlen v m²stech sp§dovĨch stupŔŢ na 

3 d²lļ² sklony. PrŢmŊrnĨ sklon se tak sn²ģil na hodnoty 3,64 ă, 3,99 ă a 3,25 ă. Dno 

toku je bez opevnŊn². 

Tab. 3.4: Hodnoty pod®ln®ho sklonu v ¼seku III 
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ĐSEK III 

PRšMŉRNħ SKLON 

Ś.km 3,1289 ï 6,366 k·ta dna doln² profil 222,58 m n.m. vĨġka 12,98 m 

d®lka 3237,1 m k·ta dna horn² profil 235,56 m n.m. sklon 4,01 ă 

DĉLĻĉ SKLON 1 

Ś.km 3,1289 ï 3,7772 k·ta dna doln² profil 222,58 m n.m. vĨġka 2,36 m 

d®lka 648,3 m k·ta dna horn² profil 224,94 m n.m. sklon 3,64 ă 

DĉLĻĉ SKLON 2 

Ś.km 3,7772 ï 5,3994 k·ta dna doln² profil 225,36 m n.m. vĨġka 6,48 m 

d®lka 1622,2 m k·ta dna horn² profil  231,81 m n.m. sklon 3,99 ă 

DĉLĻĉ SKLON 3 

Ś.km 5,3994 ï 6,366 k·ta dna doln² profil 232,42 m n.m. vĨġka 3,14 m 

d®lka 966,6 m k·ta dna horn² profil 235,56 m n.m. sklon 3,25 ă 

3.3.3 Popis pŚ²ļn®ho profilu 

I v t®to ļ§sti m§ koryto tvar jednoduch®ho lichobŊģn²ka se ġ²Śkou ve dnŊ 

v intervalu 1,36 m aģ 6,11 m. PrŢmŊrn§ ġ²Śka ve dnŊ je 2,3 m. Ġ²Śka koryta mezi bŚehy 

se pohybuje od 7,2 m do 11,6 m s prŢmŊrnou ġ²Śkou 13,3 m. Hloubka koryta je od 1,3m 

do 6,0 m. PrŢmŊrn§ hloubka koryta ļin² 2,5 m.  

3.3.4 Objekty na toku 

V t®to ļ§sti se nach§z² ġest mostŢ, l§vka, dva sp§dov® stupnŊ a dvŊ kŚ²ģen² 

s inģenĨrskĨmi s²tŊmi. 

        

Obr. 3.22: Sp§dovĨ stupeŔ Ś. km 3,1288     Obr. 3.23: Hospod§ŚskĨ most Ś. km 3,313 

SPĆDOVħ STUPEœ Ś. km 3,129       HOSPODĆřSKħ MOST Ś. km 3,313 

- Horn² hrana stupnŊ: 222,58   -      Horn² hrana mostovky: 226,1 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 221,97 m n.m.  -      Doln² hrana mostovky: 225,31 m n.m. 
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Obr. 3.24: LB StudenskĨ potok Ś. km 3,521 Obr. 3.25: PB MlĨnsk§ strouha Ś. km 

3,712 [18]  

        

Obr. 3.26: Ģelezniļn² most Ś. km 3,912    Obr. 3.27: LB pŚ²tok Ś. km 3,937 [18]  

ĢELEZNIĻNĉ MOST Ś. km 3,912     

- Horn² hrana mostovky: 228,71 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 227,78 m n.m. 

        

Obr. 3.28: Hospod§ŚskĨ most Ś. km 3,987     Obr. 3.29: Nadzemn² potrub² Ś. km 4,422 

HOSPODĆřSKħ MOST Ś. km 3,987     NADZEMNĉ POTRUBĉ Ś. km 4,422 

- Horn² hrana mostovky: 228,81 m n.m.  -       Horn² k·ta potrub²: 230,57 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 228,13 m n.m.  -       Doln² k·ta potrub²: 230,37 m n.m. 

SPĆDOVħ STUPEœ Ś. km 3,777 

- Horn² hrana stupnŊ: 225,36 

- Doln² hrana stupnŊ: 224,94 
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Obr. 3.30: L§vka Ś. km 4,263 Obr. 3.31: Hospod§ŚskĨ most Ś. km 4,413 

LĆVKA Ś. km 4,263        HOSPODĆřSKħ MOST Ś. km 4,413 

- Horn² hrana mostovky: 229,05 m n.m.  -       Horn² hrana mostovky: 230,37 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 228,89 m n.m.  -       Doln² hrana mostovky: 229,62 m n.m. 

        

Obr. 3.32: 1. rybn²k na LB[18]       Obr. 3.33: 2. rybn²k na LB 

        

Obr. 3.34: StavidlovĨ most Ś. km 4,574     Obr. 3.35: Silniļn² most Ś. km 4,897[18]  

STAVIDLOVħ MOST Ś. km 4,574       SILNIĻNĉ MOST Ś. km 4,897 

- Horn² hrana mostovky: 229,05 m n.m.  -       Horn² hrana mostovky: 230,37 m n.m. 

- Doln² hrana mostovky: 228,89 m n.m.  -       Doln² hrana mostovky: 229,62 m n.m. 
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Obr. 3.36: Nadzemn² potrub² Ś. km 4,935[18]  

Dle spr§vce vodn²ho toku nen² moģn® se stavidlovĨm mostem (viz. Obr. 3.37) 

v Ś. km 4,574 manipulovat jiģ velmi dlouhou dobu. Z tohoto dŢvodu doġlo nad objektem 

k vĨrazn®mu zmenġen² prŢtoļn®ho profilu vlivem sedimentace un§ġen®ho materi§lu. 

Na spodn²ch fotografi²ch je patrnĨ vĨraznĨ rozd²l v rozlivu pod a nad mostem. 

 

Obr. 3.37: StavidlovĨ most v Ś. km 4,574 [18] . 

 

- Horn² k·ta potrub²: 231,70 m n. m. 

-  Doln² k·ta potrub² 231,60 m n. m. 

 
 

- Horn² hrana stupnŊ: 232,42 m n.m. 

- Doln² hrana stupnŊ: 231,81 m n.m. 

 

  SPĆDOVħ STUPEœ Ś. km 5,399  

  NADZEMNĉ POTRUBĉ Ś. km 4,935
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3.3.5 BŚehovĨ doprovod 

U obce Ļelechovice na Han® tok prot®k§ intravil§nem pouze okrajovŊ a v okol² 

toku se tak nach§z² velk® mnoģstv² n§letovĨch dŚevin. PrŢchodnost kolem toku je 

znaļnŊ problematick§ (viz. Obr. 3.38) 

 

Obr. 3.38: Uk§zka bŚehov®ho doprovodu ve tŚet²m ¼seku. 
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4 PROTIPOVODœOVĆ OPATřENĉ 

Diplomov§ pr§ce se zabĨv§ posouzen²m kapacity Śeġen®ho ¼seku a n§slednĨm 

n§vrhem vhodnĨch protipovodŔovĨch opatŚen². N§sleduj²c² kapitoly popisuj² teoretick® 

moģnosti Śeġen² povodŔovĨch opatŚen² technickĨch (struktur§ln²ch) i netechnickĨch 

(nestruktur§ln²ch). 

4.1 Terminologie 

Dle z§kona 254/2001 Sb. Vodn² z§kon: 

PovodeŔ ï pŚechodn® vĨrazn® zvĨġen² hladiny vodn²ch tokŢ nebo jinĨch 

povrchovĨch vod, pŚi kter®m voda jiģ zaplavuje ¼zem² mimo koryto vodn²ho toku a 

mŢģe zpŢsobit ġkody. MŢģe bĨt zpŢsobena pŚ²rodn²mi jevy, ļi poruchou vodn²ho d²la. 

PovodeŔ zaļ²n§ vyhl§ġen²m druh®ho nebo tŚet²ho stupnŊ povodŔov® aktivity. 

PovodŔov® riziko ï kombinace pravdŊpodobnosti vĨskytu povodn² a jejich 

moģnĨch nepŚ²znivĨch ¼ļinkŢ na lidsk® zdrav², ģivotn² prostŚed², kulturn² dŊdictv² a 

hospod§Śskou ļinnost. 

PovodŔov§ opatŚen² ï pŚ²pravn§ opatŚen², opatŚen² prov§dŊn§ pŚi nebezpeļ² 

povodnŊ, za povodnŊ a opatŚen² prov§dŊn§ po povodni. 

PovodŔov§ opatŚen² byla podle Vodn²ho z§kona zpracov§na do tabulky: 

Tab. 4.1: PovodŔov§ opatŚen² 

PŚ²pravn§ opatŚen² 
OpatŚen² pŚi nebezpeļ² 

povodnŊ a za povodnŊ 
OpatŚen² po povodni 

Stanoven² z§plavovĨch 

¼zem² 

Ļinnost pŚedpovŊdn² 

povodŔov® sluģby 

Evidenļn² a dokumentaļn² 

pr§ce 

Vymezen² smŊrodatnĨch 

limitŢ SPA 

Ļinnost hl§sn® povodŔov® 

sluģby 

Vyhodnocen² povodŔov® 

situace vļ. vzniklĨch ġkod 

PovodŔov® pl§ny 
Varov§n² pŚi nebezpeļ² 

povodnŊ 

OdstranŊn² povodŔovĨch 

ġkod a obnova ¼zem² 

PovodŔov® prohl²dky 
ZŚ²zen² a ļinnost hl²dkov® 

sluģby  

PŚ²prava pŚedpovŊdn² a 

hl§sn® povodŔov® sluģby 

Vykl²zen² z§plavovĨch 

¼zem²  

Organizaļn² a technick§ 

pŚ²prava 

ř²zen® ovlivŔov§n² 

odtokovĨch pomŊrŢ  

Vytv§Śen² hmotnĨch 

povodŔovĨch rezerv 

PovodŔov® zabezpeļen² 

pr§ce  

PŚ²prava ¼ļastn²kŢ 

povodŔov® ochrany 
PovodŔov® z§chrann® pr§ce 
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4.2 Typy opatŚen² 

ProtipovodŔov§ opatŚen² se mohou dŊlit obecnŊ na technick§ a netechnick§ nebo 

podle zpŢsobu ochrany na technick§ a pŚ²rodŊ bl²zk§ opatŚen². Konkr®tn² varianty 

opatŚen² dle [12] jsou zpracov§ny do n§sleduj²c² tabulky. 

Tab. 4.2: DŊlen² protipovodŔovĨch opatŚen² 

P
R
O
T
I
P
O
V
O
D
œ
O
V
Ć
 
O
P
A
T
ř
E
N
ĉ

 

O
b
e
c
n
®
 
d
Ŋ
l
e
n
²

 

Technick§ 

(struktur§ln²) 

opatŚen² 

Proti ¼ļinkŢm 

vody v ploġe 

povod² 

regulace rozsahu, druhov® a vŊkov® 

skladby lesŢ 

regulace zemŊdŊlsk® ļinnosti v ploġe 

povod² 

budov§n² retenļn²ch a protierozn²ch 

opatŚen² na vodn²ch toc²ch 

Proti ¼ļinkŢm 

na vodn²ch 

toc²ch 

retenļn² prostory v ¼doln²ch n§drģ²ch 

retenļn² prostory v poldrech 

ochrann® hr§ze 

zkapacitnŊn² koryta vodn²ho toku 

sn²ģen² hloubkov® a boļn² eroze 

¼drģba a ļiġtŊn² koryt 

Netechnick§ 

(nestruktur§ln²) 

opatŚen² 

  

  

  

  

definov§n² z§plavovĨch z·n 

pr§vn² zajiġtŊn² z§plavovĨch z·n 

pŚedpovŊdn² a varovn² syst®my 

vĨchova veŚejnosti k odpovŊdn®mu 

chov§n² pŚi povodni 

D
Ŋ
l
e
n
²
 
d

l
e
 
z
p
Ţ
s
o
b
u

 

o
c
h

ra
n

y 

Technick§ 

(struktur§ln²) 

opatŚen² 

  kapacitn² ¼pravy koryt 

  ohr§zov§n² vodn²ch tokŢ 

  vĨstavby velkĨch retenļn²ch n§drģ² 

PŚ²rodŊ bl²zk§ 

opatŚen² 

Proti ¼ļinkŢm 

vody v ploġe 

povod² 

agrotechnick§ protierozn² opatŚen² 

organizaļn² protierozn² opatŚen² 

biotechnick§ protierozn² opatŚen² 

Proti ¼ļinkŢm 

na vodn²ch 

toc²ch 

revitalizace koryta a obnoven² 

pŚirozenĨch hydrologickĨch funkc² 

potoļn² a Ś²ļn² nivy do voln® inundace 

4.3 Technick§ (struktur§ln²) opatŚen² 

Jedn§ se zejm®na o ¼pravy na vodn²m toku a v inundaļn²m ¼zem². V prv® ŚadŊ 

doch§z² ke zkapacitnŊn² koryta, stabilizaci dna i bŚehŢ, zvyġov§n² retenļn² schopnosti a 

transformaci povodŔov® vlny n§drģemi, apod. Odezvy se dostane prakticky okamģitŊ po 

vybudov§n² (na rozd²l od pŚ²rodŊ bl²zkĨch ¼prav) [11]. 
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4.3.1 ZvĨġen² kapacity koryta 

Pro zvĨġen² kapacity koryta je nutn® navrhnout vhodnou ¼pravu toku, skl§daj²c² 

se z nŊkolika z§kladn²ch ļ§st². Jednak n§vrh nov®ho smŊrov®ho veden² osy nebo bŚehŢ 

koryta, n§vrh nivelety dna, n§vrh pŚ²ļn®ho profilu a koneļnŊ i n§vrh druhu opevnŊn². 

Vġechny tyto ļ§sti je nutn® Śeġit ve vz§jemn® souvislosti, protoģe jedna ovlivŔuje 

druhou. NapŚ²klad zmŊna trasy koryta zmŊn² i pod®lnĨ sklon toku, t²m budou v korytŊ 

dosahov§ny i jin® rychlosti. Podle toho se urļ² druh opevnŊn², kterĨ n§slednŊ zmŊn² 

st§vaj²c² drsnost koryta a t²m i proudŊn² vody v korytŊ s n§slednou zmŊnou velikosti 

koryta [13]. 

Se zkapacitnŊn²m koryta je ¼zce spjata ot§zka pohybu splavenin a odolnost 

Ś²ļn²ho koryta vŢļi erozi. Eroze Ś²ļn²ho koryta ļi ukl§d§n² splavenin bude rozhoduj²c²m 

faktorem pro zachov§n² volen® kapacity koryta a jeho stupnŊ stability. ĻastĨm 

probl®mem na malĨch vodn²ch toc²ch je, ģe v minulosti bylo koryto znaļnŊ rozġ²Śeno 

napŚ²klad na prŢtok Q100, avġak v korytŊ se bŊhem roku vyskytuj² mnohem menġ² 

prŢtoky. Voda tak proud² ve velk® ġ²Śce, ale mal® hloubce a t²m dojde ke sn²ģen² 

prŢtoļn® rychlosti a v korytŊ se zaļne usazovat materi§l. Dojde ke zmŊnŊ tvaru 

pŚ²ļn®ho Śezu a kapacita se tak opŊt sn²ģ². Proto nen² vhodnŊ navrhovat kynetu na velk® 

prŢtoky [16]. 

4.3.2 Ochrann® hr§ze 

Đļelem ochrannĨch hr§z² je zvĨġit kapacitu koryta v m²stech, kde nen² moģn® 

koryto rozġ²Śit. Voda se pŚi povodni zadrģ² v mezihr§z², a nedojde k zaplaven² ¼zem² 

zahr§z² aģ do urļit®ho n§vrhov®ho prŢtoku [14]. 

Dle normy ĻSN 75 0120 je ochrann§ hr§z konstrukce pod®l vodn²ho toku, kter§ 

zajiġŠuje ochranu pozemkŢ a staveb pŚed zaplaven²m pŚi vysokĨch vodn²ch stavech ve 

vodn²m toku. Hr§ze jsou tvoŚeny ze zemin a stavebn²ch materi§lŢ, kter® u tekouc²ch vod 

slouģ² k ochranŊ inundaļn²ch ¼zem² pŚed povodn² a jsou vyuģ²v§na oproti vzdouvac²m 

hr§z²m pouze pŚi povodni. 

Ochrann® hr§ze se nejļastŊji vyuģ²v§ v m²stech, kde jsou vĨnosn® zemŊdŊlsk® 

pozemky. VĨhodou je, ģe pŚi samotn®m ohr§zov§n² je moģn® ponechat pod®l toku 

dŚevinn® porosty. NevĨhodou, ale je majetkopr§vn² vyrovn§n² s majiteli pozemkŢ. 

Odkoupen² pozemkŢ bĨv§ velmi ļasto z§sadn²m probl®m pŚi jakĨchkoliv ¼prav§ch 

toku. 

4.3.2.1 Technick® parametry n§vrhu 

U menġ²ch tokŢ s ġ²Śkou mezihr§z² pŚibliģnŊ do 2,20 m je finanļnŊ vĨhodnŊjġ² 

pouh® ohr§zov§n² toku se zachov§n²m bŚehovĨch porostŢ. VytvoŚ² se tak kyneta, kter§ 
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se doporuļuje nadimenzovat na patn§ctidenn² vodu, t²m p§dem bude mezihr§z² 

zaplaveno pŚibliģnŊ 2 tĨdny v roce. Z hlediska trasy ochrannĨch hr§z² je moģn® je 

navrhnout rovnobŊģnŊ s kynetou, ale nen² to nutn®. Z§kladn² ot§zkou je, zda je kyneta 

stabilizov§na (nebude se v²ce pŚetv§Śet) ļi nikoliv (stŊhovav§ kyneta). PŚi n§vrhu 

pŚ²ļn®ho profilu hr§ze mus² koruna hr§ze pŚevyġovat n§vrhovĨ prŢtok o minim§lnŊ 

40 cm. U tokŢ ġirġ²ch 50 m je nutn® zohlednit i vliv vln. Ġ²Śka koruny hr§ze je pro hr§z 

do vĨġky 2 m minim§lnŊ 2 m, pro hr§ze vyġġ² je tato hodnota minim§lnŊ 3 m. 

Maxim§ln² sklon zatravnŊn®ho svahu je 1 : 2 [15]. 

4.3.3 PovodŔov® zdi 

PovodŔov® zdi, obdobnŊ jako ochrann® hr§ze, maj² za ¼kol zadrģet vysok® 

prŢtoky mezi zdmi a navrhuj² se hlavnŊ ve st²snŊnĨch prostor§ch z§stavby (napŚ²klad 

intravil§n obce, mezi komunikacemi atd.) Mohou se dŊlit na stabiln² a mobiln².  

Stabiln² povodŔov® zdi jsou obvykle betonov® konstrukce vetknut® do podloģ². 

Je nutn®, kromŊ statick® rovnov§hy konstrukce, zajistit i odolnost vŢļi prosakuj²c² vodŊ, 

to se obvykle prov§d² vertik§ln²m prvkem (ġtŊtov§ stŊna). 

Mobiln² povodŔov® zdi se navrhuj² tam, kde je nutn® zajistit prŢchod 

protipovodŔovou lini², pŚ²padnŊ v m²stech, kde pŚi n§vrhu pŚevaģuje estetick® hledisko. 

NosnĨ syst®m vysokĨch mobiln²ch stŊn je tvoŚen ocelovou konstrukc², kter§ se skl§d§ 

ze svislĨch nosn²kŢ s dr§ģkami a opŊrn® stolice (viz Obr. 4.1) Ochrann® prvky jsou 

tvoŚeny vodorovnĨmi hradidly nebo tabulemi. NejļastŊji se jedn§ o hlin²kov® lamely 

dut® (pŚi stoup§n² hladiny je nutn® zajistit postupn® plnŊn² vodou) nebo tvaru ĂHñ. 

Tento typ opatŚen² m§ nŊkolik vĨhod: ¼spora m²sta, ¼pln§ demontovatelnou, opŊtovn® 

pouģit² a pomŊrnŊ znaļn§ vĨġka konstrukce. Oproti tomu nevĨhodou je pomŊrnŊ vysok§ 

poŚizovac² cena a nutnost zajiġtŊn² skladovac²ch prostor [14]. 

 

Obr. 4.1: Uk§zka ochrann® hr§ze [12]  a mobiln²ho protipovodŔov®ho hrazen²[19]  
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4.3.4 UmŊl® retenļn² prostory 

Retenļn² objekty pŚedevġ²m zm²rŔuj² ¼ļinky povodnŊ t²m, ģe zachyt² ļ§st jej²ho 

objemu a t²m sn²ģ² kulminaļn² prŢtok. Mal® vodn² n§drģe maj² niģġ² retenļn² schopnost 

a slouģ² tedy k zachycen² menġ²ch povodn². I pŚes to transformace povodnŊ malĨmi 

n§drģemi pom§h§ alespoŔ v m²stn²m mŊŚ²tku z²skat ļas k aktivizaci ochrany n²ģe na 

toku [19]. 

4.3.4.1 RozdŊlen² ochrannĨch (retenļn²ch) n§drģ² 

Such® ochrann® n§drģe (poldry) vyuģ²vaj² ochrannĨ prostor pro zachycen² ļ§sti 

ļi cel®ho objemu povodnŊ, sniģuj² tak kulminaci povodŔov®ho prŢtoku a po prŢchodu 

povodŔov® vlny se Ś²zenŊ vyprazdŔuj². Dno suchĨch n§drģ² se vyuģ²v§ pro zemŊdŊlsk® 

ļi lesnick® ¼ļely. 

Protierozn² n§drģe zejm®na sniģuj² pod®lnĨ sklon ¼dol², pln² funkci ochrannou, 

zachycuj² splaveniny, zvyġuj² pŢdn² vlhkost a ļ§st vody pŚev§dŊj² infiltrac² do 

podzemn²ch vod. 

DeġŠov® n§drģe slouģ² k zachycen² deġŠovĨch vod, jejich akumulaci n§sledn®mu 

dalġ²mu vyuģit² dle m²stn²ch potŚeb. 

Vsakovac² n§drģe maj² stejnou funkci jako n§drģe deġŠov®, ale po akumulaci 

vody je tato voda vsakov§na do podzemn²ch vod. A dalġ².  

 

Obr. 4.2: Uk§zka poldru u obce Ļechy 

4.4 Netechnick§ (nestruktur§ln²) opatŚen² 

Mezi nestruktur§ln² opatŚen² se Śad² takov§ opatŚen², kter§ se snaģ² ļlovŊka l®pe 

informovat o aktu§ln²m stavu za povodnŊ, varovat ho, ale i vychov§vat. Jedn§ se tedy 

pŚedevġ²m o dokumentaļn² pr§ce, vyhodnocov§n² povodŔov® situace vļetnŊ vzniklĨch 
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povodŔovĨch ġkod, pŚ²ļin negativnŊ ovlivŔuj²c²ch prŢbŊh povodnŊ, ¼ļinnosti pŚijatĨch 

opatŚen² a n§vrhy na ¼pravu povodŔovĨch opatŚen² [14]. 

4.4.1 Z§plavov§ ¼zem² 

Dle Z§kona 254/2001 Sb. jde o takov® oblasti, kde mŢģe doj²t pŚi vĨskytu 

pŚirozen® povodnŊ k zaplaven² ¼zem² vodou. Rozsah ¼zem² mus² stanovit vodopr§vn² 

¼Śad na z§kladŊ ģ§dosti spr§vce toku. Vodopr§vn² ¼Śad mŢģe uloģit spr§vci vodn²ho 

toku, aby takovĨ n§vrh vypracoval a pŚedloģil. Pot® vodopr§vn² ¼Śad na n§vrh spr§vce 

vodn²ho toku vymez² aktivn² z·nu z§plavov®ho ¼zem² podle nebezpeļnosti 

povodŔovĨch prŢtokŢ. 

V aktivn² z·nŊ z§plavovĨch ¼zem² se nesm² umisŠovat, povolovat ani prov§dŊt 

stavby s vĨjimkou vodn²ch dŊl.  

Stupni povodŔov® aktivity se rozum² m²ra povodŔov®ho nebezpeļ² v§zan§ na 

dan® limity, jimiģ jsou zpravidla vodn² stavy nebo prŢtoky v hl§snĨch profilech na 

vodn²ch toc²ch, pŚ²padnŊ na mezn² nebo kritick® hodnoty jin®ho jevu uveden®ho 

v pŚ²sluġn®m povodŔov®m pl§nu. Rozsah opatŚen² pŚed povodn² se Ś²d² nebezpeļ²m 

nebo vĨvojem povodŔov® situace, kter§ se vyjadŚuje 3 stupni povodŔov® aktivity: 

¶ prvn² stupeŔ (bdŊlost) ï nast§v§ pŚi nebezpeļ² pŚirozen® povodnŊ a 

zanik§, pominou-li pŚ²ļiny takov®ho nebezpeļ²; vyģaduje vŊnovat 

zvĨġenou pozornost vodn²mu toku a zahajuje ļinnost hl§sn§ a hl²dkov§ 

sluģba, 

¶ druhĨ stupeŔ (stav pohotovosti) ï vyhlaġuje se, kdyģ nebezpeļ² pŚirozen® 

povodnŊ pŚerŢst§ v povodeŔ, ale nedoch§z² k vŊtġ²m rozlivŢm a ġkod§m 

mimo koryto; aktivizuj² se povodŔov® org§ny a dalġ² ¼ļastn²ci ochrany 

pŚed povodnŊmi  prov§dŊj² se opatŚen² ke zm²rnŊn² prŢbŊhu 

povodnŊ podle povodŔov®ho pl§nu, 

¶ tŚet² stupeŔ (stav ohroģen²) ï vyhlaġuje se pŚi bezprostŚedn²m nebezpeļ² 

nebo vzniku ġkod vŊtġ²ho rozsahu, ohroģen² ģivotŢ a majetku 

v z§plavov®m ¼zem²; prov§dŊj² se povodŔov® zabezpeļovac² pr§ce podle 

povodŔovĨch pl§nŢ a podle potŚeby z§chrann® pr§ce nebo evakuace. 

4.4.2 PovodŔov® pl§ny 

PovodŔov® pl§ny jsou dle z§kona 254/2001 Sb. definov§ny jako dokumenty, 

kter® obsahuj² zpŢsob zajiġtŊn² vļasnĨch a spolehlivĨch informac² o vĨvoji povodnŊ, 

moģnosti ovlivnŊn² odtokov®ho reģimu, organizaci a pŚ²pravu zabezpeļovac²ch prac² a 

dalġ². PovodŔov® pl§ny obsahuj² vŊcnou, organizaļn² a grafickou ļ§st. 
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4.4.3 PŚedpovŊdn² a varovn® syst®my 

PŚedpovŊdn² povodŔov§ sluģba informuje povodŔov® org§ny, pŚ²padnŊ dalġ² 

¼ļastn²ky ochrany pŚed povodnŊmi, o nebezpeļ² vzniku povodnŊ, o jej²m vzniku a o 

dalġ²m nebezpeļn®m vĨvoji, o hydrometeorologickĨch prvc²ch charakterizuj²c²ch vznik 

a vĨvoj povodnŊ, zejm®na o sr§ģk§ch, vodn²ch stavech a prŢtoc²ch ve vybranĨch 

profilech. Tuto sluģbu zabezpeļuje hydrometeorologickĨ ¼stav ve spolupr§ci se 

spr§vcem povod². 

4.5 PŚ²rodŊ bl²zk§ opatŚen² 

OpatŚen² bl²zk§ pŚ²rodŊ maj² nejen zajistit ochranu osob a majetku pŚed 

povodnŊmi, ale i zajistit dobrĨ ekologickĨ stav krajiny. PŚ²rodŊ bl²zk§ opatŚen² jsou 

aplikov§na jak na toc²ch, tak i v okoln²ch niv§ch a cel® ploġe povod².  

Z§kladn²m princip pŚ²rodŊ bl²zkĨch opatŚen² na toku je zpomalen² odtoku 

povodŔovĨch vod a vyuģit² voln® retenļn² kapacity potoļn²ch a Ś²ļn²ch niv 

v nezastavŊnĨch ¼zem²ch. Z§kladn²m typem pŚ²rodŊ bl²zkĨch protipovodŔovĨch 

opatŚen² je komplexn² revitalizace koryta vodn²ho toku a obnoven² pŚirozenĨch 

hydrologickĨch funkc² potoļn² a Ś²ļn² nivy do voln® inundace [12]. 

K obnovŊ pŚirozen®ho r§zu vodn²ho prostŚed² smŊŚuj² tŚi typy procesŢ: 

1. Dlouhodob§ samovoln§ renaturace 

2. Renaturace povodnŊmi 

3. Technick§ revitalizace 

NejļastŊji se navrhuje sloģenĨ profil koryta, kdy vnitŚn² revitalizovan® koryto 

pŚev§d² z§kladn² prŢtoky a zajiġŠuje nezbytn® ekologick® funkce toku a vnŊjġ² kapacitn² 

koryto slouģ² k pŚeveden² povodŔovĨch vod [20]. 

4.5.1 Samovoln§ renaturace 

Spoļ²v§ zejm®na v zan§ġen² upraven®ho koryta splaveninami, v zarŢst§n² 

bylinami a dŚevinami a v postupn®m rozpadu umŊlĨch opevnŊn², pŚ²ļnĨch objektŢ a 

dalġ²ch technickĨch prvkŢ v korytŊ. K renaturaci niv doch§z² v souvislosti s ¼stupem 

intenzivn²ho zemŊdŊlstv², s doģ²v§n²m odvodŔovac²ch zaŚ²zen² a s n§vratem 

pŚirozen®ho zamokŚen². Tyto procesy pŚin§ġej² cenn® revitalizaļn² efekty prakticky 

zadarmo. PŚedevġ²m je nutn® pŚedch§zet jejich zbyteļn®mu maŚen² samo¼ļelnŊ 

prov§dŊnou ¼drģbou. Đdrģba by mŊla bĨt omezena jenom na skuteļnŊ opodstatnŊn® 

ļinnosti [20]. 
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Postup samovolnĨch renaturac² je pomalĨ a v jednotlivĨch konkr®tn²ch 

pŚ²padech mŢģe bĨt dosaģen² uspokojiv®ho stavu velmi vzd§len®. NapŚ²klad koryto 

potoka, opevnŊn² polovegetaļn²mi tv§rnicemi, jeġtŊ po dvaceti letech samovoln® 

obnovy nebude pŚirozenĨm korytem, ale jen ļ§steļnŊ zanesenĨm a zarostlĨm korytem 

s polovegetaļn²mi tv§rnicemi [20]. 

Bohuģel ne ve vġech situac²ch mohou pŚirozen® procesy pŢsobit k obnoven² 

pŚ²rodŊ bl²zk®ho stavu. Zvl§ġŠ nepŚ²zniv® je zahlouben² upravenĨch koryt. Zahlouben² a 

obecnŊ velk§ kapacita koryta zpŢsobuj² koncentraci proudŊn² s velkĨmi rychlostmi. 

Koryto m§ tendenci samovolnŊ se d§l zahlubovat. Pak je potŚebnĨ technickĨ z§sah [20]. 

4.5.2 Renaturace povodnŊmi 

PŚirozen§ koryta a nivy mŢģe prŢbŊh povodnŊ pŚetv§Śet, nemŊn² vġak jejich 

podstatu. Naopak upraven§ koryta a nivy mŢģe ovlivŔovat z§sadnŊjġ²m zpŢsobem. 

V pŚ²padŊ ļ§steļnŊ upraven®ho koryta bez souvisl®ho tuh®ho opevnŊn² mŢģe 

povodn² vytvoŚen§ soustava n§nosŢ a bŚehovĨch n§trģ² do znaļn® m²ry obnovit pŚ²rodŊ 

bl²zkĨ prŢbŊh trasy, pŚ²ļnĨ i pod®lnĨ profil koryta, a t²m v podstatŊ koryto revitalizovat. 

N§sledn§ popovodŔov§ opatŚen² je nutn® prov§dŊt s rozvahou. V obc²ch ļi dosahu 

inģenĨrskĨch staveb a podobnĨch objektŢ, vyģaduj²c²ch ochranu, je na prvn²m m²stŊ 

ochrana pŚed ġkodami, a tedy obnova stabiln²ho a kapacitn²ho koryta. Ale v ¼sec²ch 

tokŢ a niv ve voln® krajinŊ je tŚeba podporovat obnovu pŚirozen®ho r§zu. 

4.5.3 Technick§ revitalizace 

Technick® ¼pravy koryt v minulosti zbavovaly koryta a nivy ļlenitosti a jejich 

¼ļelem bylo vodu co nejrychleji odv®st. C²lem revitalizac² je pravĨ opak. Snaģ² se 

obnovit ļlenitost vodn²ho prostŚed² a zadrģet vodu v povod² co nejd®le. Revitalizaļn² 

koryto m§ zpravidla menġ² kapacitu a je m®nŊ zahlouben®. [20] 

4.5.3.1 Technick® parametry n§vrhu revitalizace 

Kapacita revitalizovan®ho koryta se navrhuje na prŢtok Q30d maxim§lnŊ prŢtok 

Q1. V pŚ²padŊ vĨskytu vyġġ²ch prŢtoku se voda rozlije do okoln² nivy. Pokud se v okol² 

toku nach§z² neobdŊl§van§ pŢda, je vhodn® navrhnout koryto na menġ² kapacitu neģ je 

prŢtok Q30d [20]. 

PŚi revitalizaci je z§sadou nepouģ²vat technick§ opevnŊn². Koryto se pak mus² 

navrhnout tak, aby nedoch§zelo k pŚ²liġ vysokĨm rychlostem. Toho mŢģe bĨt doc²leno 

malou kapacitou koryta, sn²ģen²m pod®ln®ho sklonu rozvlnŊn²m trasy nebo vŊtġ² 

drsnost² koryta [20]. 
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PŚirozen§ koryta menġ²ch tokŢ maj² pŚirozenŊ tvar pek§ļe (viz Obr. 4.3), jehoģ 

ġ²Śka nŊkolikan§sobnŊ pŚevyġuje hloubku. PomŊr ġ²Śky k hloubce by se mŊl pohybovat 

v rozmez² 1 : 4 aģ 1 : 10. Proto pŚi n§vrhu revitalizovan®ho koryta je nutn® navrhnout 

miskovitĨ tvar pŚ²ļn®ho profilu se sklonem svahŢ nanejvĨġ 1 : 3 [20]. 

 

Obr. 4.3:Uk§zky rŢznĨch ¼prav pŚ²ļnĨch profilŢ (vlevo) a moģnosti Śeġen² 

zahlouben®ho koryta pomoc² revitalizace (vpravo) [20]  

 

Obr. 4.4: Uk§zka situace revitalizovan®ho toku [20]  
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5 HYDROTECHNICK£ VħPOĻTY 

VĨpoļty prŢbŊhŢ hladin byly provedeny na cel® d®lce Śeġen®ho ¼seku toku 

ĻeskĨ potok pro prŢtoky Q5, Q20 a Q100. Podklady pro vĨpoļet byly poskytnuty 

spr§vcem toku Povod² Moravy s.p. Tok je pops§n 70 pŚ²ļnĨmi profily (PF1 ï PF70) na 

d®lce 6,366 km. VĨpoļty byly provedeny pomoc² programu HEC-RAS. 

5.1 Program HEC-RAS 

Program HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center River Analysis System) byl 

vyvinut americkou arm§dou. Prvn² verze HEC-RAS 1.0 byla uvedena v ļervenci roku 

1995. NejnovŊjġ² verz² je HEC-RAS 4.1 (2010), ale od roku 2015 je moģn® vyuģ²t i 

novou beta verzi 5.0. Vġechny verze tohoto programu jsou volnŊ dostupn®. 

Program se pouģ²v§ pro 1D modelov§n². Je schopen Śeġit jak proudŊn² ust§len®, 

tak neust§len®, ale i transport sedimentŢ ļi kvalitu a jakost vody. Program tak® rozliġuje 

proudŊn² Ś²ļn², bystŚinn® i kritick®. VĨpoļet je zaloģen na metodŊ po ¼sec²ch (vych§z² 

z Bernoulliho rovnice). Je moģn® v programu namodelovat jak jednotnĨ tok, tak i 

sloģitou Ś²ļn² s²Š ļi rŢzn® objekty (mosty, propustky, jezy a dalġ²). 

5.1.1 Geometrick§ data 

Tok byl v programu vymodelov§n pomoc² 70 pŚ²ļnĨch profilŢ v dan®m 

staniļen², mezi kter® byly vloģeny meziprofily. D§le bylo nutn® vymodelovat 14 mostŢ, 

7 l§vek, 3 sp§dov® stupnŊ a 9 pŚechodŢ nadzemn²ch potrub².  

5.1.2 Drsnostn² charakteristiky 

Z§sadn²m probl®mem pŚi vĨpoļtu je spr§vn® urļen² souļinitele drsnosti n, kterĨ 

vĨraznŊ ovlivŔuje vĨsledn® hodnoty prŢbŊhŢ hladin. V prvn² f§zi byl ManningŢv 

souļinitel drsnosti n urļen pomoc² tabulek drsnosti [21] a vlastn²ho uv§ģen², 

proveden®ho na z§kladŊ obchŢzky.  

N§slednŊ byla provedena kalibrace vytvoŚen®ho modelu za pomoci ¼pravy 

souļinitele drsnosti n tak, aby vypoļ²tan® vĨġky hladin co nejv²ce odpov²daly zjiġtŊnĨm 

informac²m. Pro kalibraci byly z§sadn² informace: 

- o vybŚeģen² v konkr®tn²ch profilech v obci Smrģice  

- o vypoļtenĨch vĨġk§ch hladin v jednotlivĨch profilech pomoc² programu 

MIKE, z²skanĨch z podkladŢ spr§vce vodn²ho toku 

Pouģit® hodnoty souļinitele drsnosti n jsou uvedeny v Tab. 5.1. 
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Tab. 5.1: Souļinitele drsnosti n v ŚeġenĨch ¼sec²ch 

drsnost 

n 

ĐSEK I ĐSEK II ĐSEK III  

rozptyl rozptyl rozptyl 

dno 0,030 ï 0,035 0,035 ï 0,050 0,045 ï 0,055 

bŚehy 0,050 ï 0,055 0,050 ï 0,060 0,060 ï 0,070 

5.1.3 Okrajov§ podm²nka 

V Śeġen®m ¼seku je Ś²ļn² proudŊn², a proto je metoda po ¼sec²ch Śeġena od 

doln²ho profilu smŊrem proti proudu. 

Hydrologick§ data byla pŚevzata z tabulky N-letĨch prŢtokŢ (Tab. 5.2) 

Doln² okrajov§ podm²nka pro vĨpoļet prŢbŊhu hladin programem HEC-RAS 

byla tvoŚena vĨġkami hladin a souvisej²c²ch prŢtoku v doln²m profilu ve staniļen² 

km 0,000 [18]. 

Tab. 5.2: N-let® prŢtoky a vĨġka hladiny ve staniļen² Ś. km 0,000 [18]  

ĻeskĨ potok 
Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

[m
3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] 

nad PŊnļ²nskĨm potokem 0,7 3 4,4 6,3 10 13 

pod PŊnļ²nskĨm potokem 1,2 4 5,9 8,2 12 15,6 

pod StŚ²brnĨm potokem 2,1 6,1 8,6 11,5 16,3 20,5 

pod pŚ²tokem km 5,386 2,6 7,1 9,6 13 17,8 22,5 

Smrģice 2,9 7,9 11 14,5 20,1 25 

nad Romģ² 2,9 7,9 11 14,5 20,1 25 

hladiny ve staniļ. 0,000 [m n. m.] 216,26 216,90 217,19 217,49 217,85 218,09 

5.2 N§vrhovĨ prŢtok 

Stanoven² n§vrhov®ho prŢtoku bylo provedeno dle Pl§nu hlavn²ch povod² Ļesk® 

republiky, kterĨ byl schv§len usnesen²m vl§dy ĻR dne 23. kvŊtna 2007 ļ. 562. Tento 

pl§n stanovuje m²ru ochrany ¼zem² dle N-letĨch kulminaļn²ch prŢtokŢ (viz. Tab 5.3). 

Tab. 5.3: Doporuļen§ ochrana ¼zem² dle Pl§nu hlavn²ch povod² ĻR 

N§vrh ochrany Typ ¼zem² 

Q100 historick§ centra mŊst, historick§ z§stavba 

Q50 souvisl§ z§stavba, prŢmyslov® are§ly 

Q20 rozptĨlen§ obytn§ a prŢmysl. z§stavba a souvisl§ chatov§ z§stavba 

Indiv. ochrana izolovan® objekty 
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Dle doporuļen² z Tab. 5.3 byl n§vrhovĨ prŢtok na soutoku s Romģ², kde doch§z² 

k zaplaven² Drģovic, stanoven na prŢtok Q20. Mezi obcemi, kde nedoch§z² k ohroģen² 

osob ani majetku byl n§vrhovĨ prŢtok stanoven na Q5. V intravil§nu obce Smrģice je 

n§vrhovĨ prŢtok opŊt Q20 stejnŊ jako v bl²zkosti Ļelechovic na Han®, kde doch§z² k 

ohroģen².  

U mostn²ch objektŢ je dle ĻSN 73 6201 Projektov§n² mostn²ch objektŢ vhodn® 

uvaģovat volnou vĨġku v mostn²m otvoru min. 0,5 m nad hladinou n§vrhov®ho prŢtoku 

(ļl. 12.2.1). Od jednotlivĨch ustanoven² se lze se souhlasem spr§vce vodn²ho toku a 

pŚ²sluġn®ho vodopr§vn²ho org§nu od tohoto doporuļen² odchĨlit (ļl. 12.2.8). 

5.3 PŢvodn² stav 

Pro st§vaj²c² stav Śeġen®ho ¼seku toku byla stanovena kapacita (viz pŚ²loha B1 

Kapacita toku). VĨsledn® vĨġky hladin pro nejprobl®movŊjġ² ¼seky byly zpracov§ny do 

tabulek Tab. 5.4, Tab. 5.6, Tab. 5.8. Kapacita vġech objektŢ v Śeġen®m ¼seku byla 

zpracov§na do tabulek Tab. 5.5, Tab. 5.7, a Tab. 5.9. 

Legenda zkratek a symbolŢ pouģitĨch v n§sleduj²c²ch tabulk§ch: 

h  rozd²l mezi mostovkou a hladinou vody 

Hh  vĨġka hladiny vody pŚi dan® n-letosti 

HLB  vĨġka lev®ho bŚehu 

hLB  rozd²l vĨġky lev®ho bŚehu a hladinou vody 

Hm  vĨġka doln² hrany mostovky 

HPB  vĨġka prav®ho bŚehu 

hPB  rozd²l vĨġky lev®ho bŚehu a hladinou vody 

Q  prŢtok pŚi dan® n-letosti 

nletost  N-letost, kterou tok pŚevede 

nn§vrh  poģadovan§ N-letost 

PF  pŚ²ļnĨ profil 

0,1990  nekapacitn² profil pro n§vrhovĨ prŢtok 

0,2554  kapacitn² profil pro n§vrhovĨ prŢtok 

MOST  nekapacitn² objekt pro n§vrhovĨ prŢtok 

MOST  kapacitn² objekt pro n§vrhovĨ prŢtok 
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5.3.1 Đsek I 

V tabulce (Tab. 5.4) jsou uvedeny vĨġky hladin vody pro prŢtok Q, kterĨ 

odpov²d§ dan® nletosti a profil jej pŚevede bez vybŚeģen². Pod pojmem nn§vrh jsou 

hodnoty, kter® byly poģadov§ny. 

Tab. 5.4: Stanoven² kapacity toku v ¼seku I 

Staniļen² PF Hh HLB hLB HPB hPB Q nletost nn§vrh 

[km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m]  [m n. m.] [m]  [m
3
s

-1
] [-] [-] 

0,0764 3 217,13 218,02 0,89 217,55 0,42 7,9 5 20 

0,1284 4 217,27 217,91 0,64 217,50 0,23 7,9 5 20 

0,1990 5 217,40 217,76 0,36 217,58 0,18 7,9 5 20 

0,2554   218,07 218,16 0,09 218,18 0,11 14,5 20 20 

0,2590 6 MOST               

0,2626   217,60 218,16 0,56 218,18 0,58 7,9 5 20 

0,2733 7 217,70 217,76 0,06 217,73 0,03 7,9 5 20 

0,3088 8 217,71 217,81 0,10 218,09 0,38 7,9 5 20 

0,3737 9 217,87 218,07 0,20 218,26 0,39 7,9 5 20 

0,4374 10 218,09 218,28 0,19 218,41 0,32 7,9 5 20 

0,5258 11 218,34 218,60 0,26 218,95 0,61 7,9 5 20 

 

V ¼seku I je tok dle vĨpoļtŢ nekapacitn² na prŢtok Q20 = 14,5 m
3
/s od staniļen² 

Ś. km 0,0764 aģ po staniļen² Ś. km 0,5258. M²sto, kde pravdŊpodobnŊ doch§z² 

k vybŚeģen², je mostn² profil ve staniļen² Ś. km 0,259. Ale je taky moģn®, ģe voda 

opouġt² koryto toku uģ na Śece Romģi a zaplavuje ¼zem² v okol² Ļesk®ho potoka. 

Pomoc² programu HEC-RAS je koryto v horn² ļ§sti kapacitn² na prŢtok Q5 = 7,9 m
3
/s. 

V tomto prostoru se nach§z² pouze orn§ pŢda, a proto zde nebylo nutn® navrhovat PPO. 

Tab. 5.5: Stanoven² kapacity objektŢ v ¼seku I 

Objekty  Staniļen² PF Hh Hm h Q nletost nn§vrh 

  [km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m]  [m
3
s

-1
] [-] [-] 

MOST 0,009 1 217,50 217,50 0,00 14,5 20 20 

MOST 0,259 6 217,52 217,87 0,35 7,9 5 20 

MOST 0,838 13 220,25 221,10 0,85 25,0 100 20 

 

JedinĨm nekapacitn²m objektem je most ve staniļen² Ś. km 0,259. 
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5.3.2 Đsek II 

Tab. 5.6: Stanoven² kapacity toku v ¼seku II (intravil§n obce Smrģice) 

Staniļen² PF Hh HLB hLB HPB hPB Q nletost nn§vrh 

[km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m]  [m n. m.] [m]  [m
3
s

-1
] [-] [-] 

2,0836   222,08 222,60 0,52 222,51 0,43 7,9 5 20 

2,0840 20 LĆVKA               

2,0844   222,18 222,60 0,42 222,51 0,33 7,9 5 20 

2,1728   222,41 222,62 0,21 222,65 0,24 7,9 5 20 

2,1730   POTRUBĉ               

2,1732   222,42 222,62 0,20 222,65 0,23 7,9 5 20 

2,1754   222,42 222,62 0,20 222,65 0,23 7,9 5 20 

2,1760 21 LĆVKA               

2,1766   222,46 222,62 0,16 222,65 0,19 7,9 5 20 

2,2715 22 221,83 222,08 0,25 222,48 0,65 2,9 1 20 

2,2922   222,56 222,69 0,13 222,72 0,16 7,9 5 20 

2,2930 23 LĆVKA               

2,2938   222,63 222,69 0,06 222,72 0,09 7,9 5 20 

2,2939   222,63 222,69 0,06 222,72 0,09 7,9 5 20 

2,2940   POTRUBĉ               

2,2941   222,64 222,69 0,05 222,72 0,08 7,9 5 20 

2,2979   222,65 223,02 0,37 222,96 0,31 7,9 5 20 

2,3020 24 MOST               

2,3061   222,80 223,02 0,22 222,96 0,16 7,9 5 20 

2,3069   222,80 223,02 0,22 222,96 0,16 7,9 5 20 

2,3070   POTRUBĉ   
 

          

2,3071   222,82 223,02 0,20 222,96 0,14 7,9 5 20 

2,3249 25 221,88 222,54 0,66 222,49 0,61 2,9 1 20 

2,4084 26 222,00 222,39 0,39 222,24 0,24 2,9 1 20 

2,5473 27 222,23 222,42 0,19 222,92 0,69 2,9 1 20 

2,5602   223,00 223,13 0,13 223,14 0,14 7,9 5 20 

2,5610 28 LĆVKA     
 

        

2,5618   223,09 223,13 0,04 223,14 0,05 7,9 5 20 

2,5629   223,09 223,13 0,04 223,14 0,05 7,9 5 20 

2,5630   POTRUBĉ               

2,5631   223,09 223,13 0,04 223,14 0,05 7,9 5 20 

2,5649   223,10 223,37 0,27 223,33 0,23 7,9 5 20 

2,5650   POTRUBĉ               

2,5651   223,10 223,37 0,27 223,33 0,23 7,9 5 20 

2,5659   223,10 223,37 0,27 223,33 0,23 7,9 5 20 
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Staniļen² PF Hh HLB hLB HPB hPB Q nletost nn§vrh 

[km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m]  [m n. m.] [m]  [m
3
s

-1
] [-] [-] 

2,5700 29 MOST 
       

2,5741   223,25 223,37 0,12 223,33 0,08 7,9 5 20 

2,5801 30 222,30 222,65 0,35 222,97 0,67 2,9 1 20 

2,6367 31 222,43 222,84 0,41 222,62 0,19 2,9 1 20 

2,6505 32 222,45 222,68 0,23 222,77 0,32 2,9 1 20 

2,6698   223,30 223,36 0,06 223,35 0,05 7,9 5 20 

2,6720 33 MOST               

2,6742   222,48 223,36 0,88 223,35 0,87 2,9 1 20 

2,6818 34 222,48 223,15 0,67 222,92 0,44 2,9 1 20 

2,7089   222,55 223,25 0,70 223,25 0,70 2,9 1 20 

2,7110 35 MOST     
 

        

2,7131   222,56 223,25 0,69 223,25 0,69 2,9 1 20 

2,7329 36 222,59 223,31 0,72 223,60 1,01 2,9 1 20 

2,7734 37 222,65 224,42 1,77 223,26 0,61 2,9 1 20 

2,8716 38 222,80 224,05 1,25 223,47 0,67 2,9 1 20 

2,8977   223,71 224,23 0,52 224,22 0,51 7,9 5 20 

2,8990 39 LĆVKA               

2,9003   223,79 224,23 0,44 224,22 0,43 7,9 5 20 

2,9006   223,79 224,31 0,52 224,23 0,44 7,9 5 20 

2,9060 40 MOST               

2,9114   223,84 224,31 0,47 224,23 0,39 7,9 5 20 

2,9127   223,82 223,93 0,11 224,21 0,39 7,9 5 20 

2,9130   POTRUBĉ               

2,9133   223,88 223,93 0,05 224,21 0,33 7,9 5 20 

2,9134   223,88 223,93 0,05 224,21 0,33 7.9 5 20 

2,9140 41 LĆVKA               

2,9151   223,92 223,93 0,01 224,21 0,29 7,9 5 20 

2,9282 42 222,90 223,69 0,79 224,16 1,26 2,9 1 20 

2,9609   223,00 223,69 0,69 224,16 1,16 2,9 1 20 

2,9610   POTRUBĉ               

2,9611   223,00 223,69 0,69 224,16 1,16 2,9 1 20 

3,0311 43 223,25 224,05 0,80 223,69 0,44 2,9 1 20 

3,1285   224,23 224,38 0,15 224,43 0,20 7,9 5 20 

3,1288 44 SPĆDOVħ  STUPEœ        

 3,1289   224,25 224,38 0,13 224,43 0,18 7,9 5 20 

 

V intravil§nu obce Smrģice bylo koryto posuzov§no na pŚeveden² prŢtoku 

Q20 = 14,5 m
3
/s, avġak ani v jednom z tŊchto profilu koryto vodu nepŚevede bez 
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vybŚeģen². V nŊkterĨch profilech koryto nepŚevede ani prŢtok Q5 = 7,9 m
3
/s. To je 

zpŢsobeno hlavnŊ velkĨm mnoģstv²m nekapacitn²ch mostŢ, kter® vzdouvaj² vodu. 

Tab. 5.7: Stanoven² kapacity objektŢ v ¼seku II 

Objekty  Staniļen² PF Hh Hm h Q nletost nn§vrh 

 
[km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m]  [m

3
s

-1
] [-] [-] 

LĆVKA 2,084 20 221,44 221,90 0,46 2,9 1 20 

POTRUBĉ 2,173 
 

222,42 222,60 0,18 7,9 5 20 

LĆVKA 2,176 21 222,36 222,57 0,21 7,9 5 20 

LĆVKA 2,293 23 222,63 222,71 0,08 7,9 5 20 

POTRUBĉ 2,294 
 

221,82 221,82 0,00 2,9 1 20 

MOST 2,302 24 221,99 221,99 0,00 7,9 5 20 

POTRUBĉ 2,307 
 

221,87 222,53 0,66 2,9 1 20 

LĆVKA 2,561 28 222,74 222,74 0,00 7,9 5 20 

POTRUBĉ 2,563 
 

223,09 223,12 0,03 7,9 5 20 

POTRUBĉ 2,565 
 

222,30 222,39 0,09 7,9 5 20 

MOST 2,570 29 222,31 222,41 0,10 7,9 1 20 

MOST 2,672 33 222,48 222,71 0,23 2,9 1 20 

MOST 2,711 35 222,56 223,05 0,49 2,9 1 20 

LĆVKA 2,899 39 223,08 223,08 0,00 7,9 5 20 

MOST 2,906 40 223,74 223,74 0,00 7,9 5 20 

POTRUBĉ 2,913 
 

223,54 223,54 0,00 7,9 5 20 

LĆVKA 2,914 41 223,58 223,58 0,00 7,9 5 20 

POTRUBĉ 2,961 
 

223,00 223,62 0,62 2,9 1 20 

 

Ani jeden z 18 objektŢ vyskytuj²c²ch se v intravil§nu obce nepŚevede prŢtok 

Q20 = 14,5 m
3
/s a 11 objektŢ je kapacitn²ch na prŢtok Q5 = 7,9 m

3
/s. ZbylĨch 7 objektŢ 

pŚevede prŢtok Q1 = 2,9 m
3
/s. U dvou nejvŊtġ²ch silniļn²ch mostŢ ve staniļen² 

Ś. km 2,302 a Ś. km 2,906 voda dosahuje pŚi prŢtoku Q5 hrany doln² mostovky. U tŚet²ho 

nejvŊtġ²ho mostu ve staniļen² Ś. km 2,570 je objekt schopen pŚev®st pouze prŢtok Q1. 

5.3.3 Đsek III 

Tab. 5.8: Stanoven² kapacity toku v ¼seku III 

Staniļen² PF Hh HLB hLB HPB hPB Q nletost nn§vrh 

[km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m]  [m n. m.] [m]  [m
3
s

-1
] [-] [-] 

3,9241 53 227,55 228,01 0,46 228,08 0,53 7,1 5 20 

3,9848   228,29 228,82 0,53 228,80 0,51 13 20 20 

3,9870 54 MOST               
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Staniļen² PF Hh HLB hLB HPB hPB Q nletost nn§vrh 

[km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m]  [m n. m.] [m]  [m
3
s

-1
] [-] [-] 

3,9892   228,51 228,82 0,31 228,80 0,29 13 20 20 

4,0355 55 228,07 228,51 0,44 228,84 0,77 7,1 5 20 

4,1471 56 228,94 228,99 0,05 229,70 0,76 13 20 20 

4,2624   228,77 229,01 0,24 229,96 1,19 7,1 5 20 

4,7770 61 230,56 231,12 0,56 230,80 0,24 2,6 1 20 

 

V t®to ļ§sti se nach§zej² 3 kritick§ m²sta, kde doch§z² k vybŚeģen² pŚi prŢtoku 

Q20 = 13 m
3
/s. Ve staniļen² Ś. km 3,9241 aģ 4,2624 doch§z² k vybŚeģen² do lev®ho 

bŚehu a voda zaplavuje ļ§st obce Ļelechovice na Han®.  

Dalġ²m problematickĨm m²stem je okol² profilu PF 61 ve staniļen² Ś. km 4,777, 

kde doch§z² k vybŚeģen² do obou bŚehŢ pŚi prŢtoku dvacetilet® vody. Pouze na lev®m 

bŚehu doch§z² k zaplaven² nŊkolika samostatnĨch domŢ, kter® bude nutn® ochr§nit. Tato 

skuteļnost mŢģe bĨt zpŢsobena neschopnost² manipulace se stavidlovĨm mostem ve 

staniļen² Ś. km 4,574. 

Od staniļen² Ś. km 4,897 po staniļen² Ś. km 5,3994 voda opŊt vybŚeģuje a to do 

obou bŚehŢ. V tŊchto m²stech voda zaplavuje pouze pole, a proto zde nen² nutn® Śeġit 

PPO. 

Tab. 5.9: Stanoven² kapacity objektŢ v ¼seku III 

Objekty  Staniļen² PF Hh Hm H Q nletost nn§vrh 

  [km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m]  [m
3
s

-1
] [-] [-] 

MOST 3,313 47 225,19 225,31 0,12 13 20 20 

MOST 3,912 52 227,78 227,78 0,00 13 20 20 

MOST 3,987 54 228,13 228,13 0,00 13 20 20 

LĆVKA 4,263 57 228,77 228,89 0,12 7,1 5 20 

MOST 4,413 58 229,62 229,62 0,00 13 20 20 

POTRUBĉ 4,422   229,91 230,37 0,46 13 20 20 

MOST 4,574 60 229,89 229,89 0,00 13 20 20 

MOST 4,897 62 232,67 233,47 0,80 22,5 100 20 

POTRUBĉ 4,935   231,37 231,60 0,23 2,6 1 20 

 

V ¼seku III podle programu HEC-RAS ovlivŔuj² kapacitu pouze dva objekty. 

Jedn§ se o l§vku ve staniļen² Ś. km 4,263 a nadzemn² potrub² kŚiģuj²c² tok ve staniļen² 

Ś. km  4,935. Tyto objekty ovlivŔuj² hladinu vody tak zanedbatelnŊ, ģe nen² nutn§ jejich 

pŚestavba. 
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6 NĆVRH PROTIPOVODœOVħCH OPATřENĉ 

Z pŚedchoz² kapitoly je patrn®, ģe v kaģd®m ¼seku je nutn® navrhnout vhodn® 

opatŚen² na zvĨġen² ochrany pŚilehl®ho ¼zem². Đpravy byly navrģeny na prŢtoky 

uveden® v kapitole 5.2 N§vrhovĨ prŢtok. Pro kaģdĨ z ¼sekŢ bylo vypracov§no nŊkolik 

variant Śeġen² (viz Tab. 6.1). Pro nejproblematiļtŊjġ² ¼sek II bylo vypracov§no nejv²ce 

variant.  

Kompletn² vĨpoļty z programu HEC-RAS jsou uvedeny v pŚ²loze B2 PrŢbŊh 

hladiny pro n§vrhovĨ prŢtok  

Tab. 6.1: PŚehled navrģenĨch variant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŚi n§vrhu ¼pravy mostn²ch objektŢ bylo uvaģov§no s normou ĻSN 73 6201 ï 

Projektov§n² mostn²ch objektŢ, kter§ doporuļuje uvaģovat volnou vĨġku v mostn²m 

otvoru min. 0,5 m nad hladinou n§vrhov®ho prŢtoku, avġak je moģn® se od tohoto 

doporuļen² odchĨlit (viz kapitola 5.2 N§vrhovĨ prŢtok). 

ĐSEK I  

Varianta 1  - ochrann§ z²dka 

Varianta 2  - ochrann§ hr§z 

Varianta 3 
 - renaturalizace 

 - pŚ²rodn² val 

ĐSEK II 

Varianta 1 
 - proļiġtŊn² koryta toku od n§nosŢ 

 - proļiġtŊn² koryta toku od neģ§douc² vegetace 

Varianta 2 

 - pŢvodn² tvar koryta 

 - ochrann® z²dky 

 - pŚestavŊn² mostŢ a l§vek 

Varianta 3 

 - koryto upraven® do lichobŊģn²ku 

 - ochrann® z²dky 

 - pŚestavŊn² mostŢ a l§vek 

Varianta 4 

 - koryto upraven® do obd®ln²ku s kynetou 

 - ochrann® z²dky 

 - pŚestavŊn² mostŢ a l§vek 

ĐSEK III 

Varianta 1  - proļiġtŊn² koryta toku od neģ§douc² vegetace 

Varianta 2  - ¼prava levobŚeģn² hr§ze 
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6.1 Đsek I 

V prvn²m ¼seku dle vĨpoļtŢ v programu HEC-RAS je koryto nekapacitn² na 

prŢtok Q20.= 14,5 m
3
/s od staniļen² Ś. km 0,199 po Ś. km 0,525. K vybŚeģen² doch§z² 

nad mostn²m profilem ve staniļen² Ś. km 0,259. Spr§vce toku vġak nevyluļuje variantu, 

ģe k vybŚeģen² doch§z² na Śece Romģi a voda se odtud ġ²Ś² aģ k Ļesk®mu potoku. Od 

staniļen² Ś. km 0,525 po obec Smrģice je koryto kapacitn² na prŢtok Q5= 7,9 m
3
/s. Voda 

v tŊchto m²stech neohroģuje osoby ani majetek, proto zde ģ§dn§ ¼prava nen² nutn§. 

Navrhovan§ opatŚen² byla zpracov§na ve tŚech variant§ch (viz Tab. 6.2) 

Tab. 6.2: Varianty PPO v intravil§nu obce Smrģice 

Varianta 1  - ochrann§ z²dka 

Varianta 2  - ochrann§ hr§z 

Varianta 3 
 - renaturalizace 

 - pŚ²rodn² val 

6.1.1 Varianta 1 ï ochrann§ z²dka 

Jak bylo pops§no vĨġe, koryto v okol² soutoku s Romģ² nen² kapacitn² na prŢtok 

Q20 a doch§z² zde k ohroģen² obce Drģovice. Tok je v tŊchto m²stech ohraniļen n²zkou 

hr§zkou, kter§ ale nen² vĨġkovŊ dostaļuj²c². Je tedy vhodn® v t®to ļ§sti bŚehovou linii 

navĨġit. V prvn² variantŊ byla pro zvĨġen² bŚehov® ļ§ry vyuģita ochrann§ z²dka. 

RozlivŢm do prav® inundace nen² nutn® zabraŔovat. Voda zde ohroģuje pouze ornou 

pŢdu. 

V kritick®m ¼seku Ś. km 0,199 aģ 0,525 se vodn² hladina dost§v§ do vĨġky aģ 

0,6 m nad ter®n lev®ho bŚehu. Zde byla navrģena ochrann§ z²dka, jej²ģ vĨġka se 

pohybuje od 0,3 do 0,7 m. Celkov§ d®lka navrģen® z²dky je 326 m.  

 

Obr. 6.1: Sch®ma n§vrhu levobŚeģn² z²dky v ¼seku Ś. km 0,199 aģ 0,525 
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V ¼seku I se nach§zej² 3 mostn² objekty. Prvn² most ve staniļen² Ś. km 0,009 

pŚevede prŢtok Q20, ale bez 0,5 m rezervy nad hladinou n§vrhov®ho prŢtoku (viz 

kapitola 5.2). U druh®ho mostu ve staniļen² Ś. km 0,259 dojde k pŚelit² mostovky o 

0,13 m. Vzhledem k tomu, ģe pŚes nŊj vede pouze cyklostezka je navrģen jako 

pŚel®vanĨ. V pŚ²padŊ, ģe spr§vce bude poģadovat rekonstrukci, je nutn® hranu doln² 

mostovky posunout o 0,65 m (i s 0,5 m rezervou). Pot® dojde k poklesu hladiny, avġak 

levobŚeģn² z²dka bude i nad§le nutn§ v maxim§ln² vĨġce 0,5 m. TŚet² most ve staniļen² 

Ś. km 0,838 je kapacitn² i s 0,5 m rezervou. 

Tab. 6.3: Minim§ln² hodnota posunut² doln² mostovky v ¼seku I 

ĐSEK I   doln² hrana mostovky 

staniļen² objekt Hh navrģen® pŢvodn² rozd²l 

[km]  [-] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m]  

0,009 MOST 217,50 218,00 217,50 0,50 

0,259 MOST 218,00 218,50 217,87 0,63 

0,838 MOST  219,86 - 220,55 - 

6.1.2 Varianta 2 ï ochrann§ hr§z 

V druh® variantŊ bylo navrģeno v Ś. km 0,199 aģ 0,525 navĨġen² pŢvodn² 

levobŚeģn² hr§zky do potŚebn® vĨġky. 

Tab. 6.4: Parametry navrģen® levobŚeģn² hr§ze ve staniļen² Ś. km 0,199 aģ 0,525 

levobŚeģn² hr§z 

staniļen² d®lka hr§ze vĨġka hr§ze do navĨġen² hr§ze 

od [km] do [km] [m]  [m]  [m]  

0,199 0,525 326 0,7 0,0 ï 0,9 

 

 

Obr. 6.2: Sch®ma n§vrhu levobŚeģn² hr§ze v ¼seku Ś. km 0,199 aģ 0,525 
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Celkov§ d®lka hr§zky je 326 m a maxim§ln² vĨġka je 0,7 m. Zemina bude 

navĨġena o 0,05 ï 0,9 m. Ġ²Śka v korunŊ ļin² 2 m a sklony svahŢ jsou v pomŊru 1: 2. 

6.1.3 Varianta 3 ï renaturalizace + pŚ²rodn² val 

U tŚet² varianty bylo v prvn²m kroku uvaģov§no s revitalizac² v cel®m ¼seku I. 

Revitalizace toku nen² opatŚen²m na zvĨġen² PPO, ale je vhodnĨm typem ¼pravy koryta 

pro zlepġen² odtokovĨch pomŊrŢ. Po dŢkladnŊjġ²m zhodnocen² st§vaj²c²ho stavu, kdy je 

z aktu§ln²ch leteckĨch sn²mkŢ patrn§ pomalu a samovolnŊ se pŚetv§Śej²c² trasa toku, ale 

tak® i z prozkoumanĨch historickĨch map, byla jako nejvhodnŊjġ² Śeġen² navrģena 

pŚirozen§ renaturalizace toku. 

 Dle mapy z 19. stolet² (viz Obr. 6.3) tok ani v minulosti v Śeġen®m ¼seku 

nemeandroval, a proto by n§vrh nov® trasy byl nepŚirozenĨm z§sahem do toku. 

K soustavn® ¼pravŊ a napŚ²men² toku doġlo v letech 1925. 

 

Obr. 6.3: Mapa Ļesk®ho potoka z 19. stolet² [9]  

N§vrh revitalizace, spoļ²vaj²c² v ¼pravŊ pŚ²ļn®ho profilu a rozġ²Śen² toku 

v bŚehov® ļ§Śe.  Byl zpracov§n v prostŚed² HEC-RAS a byly tak® provedeny 

odpov²daj²c² vĨpoļty prŢbŊhu hladin vļetnŊ ovŊŚen² kapacity takto upraven®ho toku. PŚi 

n§vrhu bylo koryto rozġ²Śeno pouze do prav®ho bŚehu vzhledem k moģn®mu ohroģen² 

osob a movit®ho majetku na lev®m bŚehu (Obr. 6.3). V doln² ļ§sti toku v Ś. km 0,199 aģ 

0,5258 st§le doch§z² k vybŚeģen² do lev®ho bŚehu, a proto je zde vhodn® navrhnout 

navĨġen² bŚehov® ļ§ry. Pro zlepġen² pŚirozen®ho charakteru toku je navrģeno navĨġen² 

pomoc² pŚ²rodn²ho valu.  

NovŊ navrģen® koryto se skl§d§ ze stŊhovav® kynety navrģen® na prŢtok 

0,47 m
3
/s, coģ pŚibliģnŊ odpov²d§ prŢtok Q30,d. Jej² ġ²Śka ve dnŊ je 2,0 m. 
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V prav®m bŚehu byla vytvoŚena berma, kter§ pŚevede i prŢtok Q20. Ve staniļen² 

Ś. km 0,437 doch§z² opŊt k vybŚeģen² do prav®ho bŚehu, kde ale nedoch§z² k ohroģen². 

V bermŊ bylo navrģeno keŚov® p§smo. Vyġġ² vegetace bude um²stŊna aģ za bŚehovou 

ļ§ru. 

Pod®lnĨ sklon nebyl upravov§n. PŚebyteļn§ zemina mŢģe bĨt pouģita ke stavbŊ 

pŚ²rodn²ho valu. 

PŚ²rodn² val bude m²t celkovou ġ²Śku 12 m a maxim§ln² vĨġku 0,7 m se sklony 

svahŢ 1:8. Vzhledem k tomu, ģe se nejedn§ o ochrannou hr§z je moģn® celĨ tento objekt 

os§zet vegetac² (viz pŚ²loha A5 PŚ²rodn² val km 0,3737). Varianta s pŚ²rodn²m valem 

ovġem klade vyġġ² n§roky na z§bor okoln²ch pozemkŢ v soukrom®m vlastnictv². 

 

Obr. 6.4: Sch®ma n§vrhu revitalizace a pŚ²rodn²ho valu v ¼seku I 

PŚi proveden² revitalizace v ¼seku I bude nutn§ rekonstrukce mostŢ ve staniļen² 

Ś. km 0,254 a 0,838. Ġ²Śka mezi bŚehy se vĨraznŊ zvĨġila a podle toho se budou muset 

mosty pŚestavŊt. 

Graficky tento n§vrh nebyl proveden, protoģe se zde jev² jako vhodnŊjġ² 

ponechat tok ve st§vaj²c²m stavu a vytvoŚit koridor, ve kter®m bude postupnŊ doch§zet 

k renaturalizaci. Ta je oproti revitalizaci vĨhodnŊjġ² z nŊkolika dŢvodŢ: 

¶ nemeandruj²c² koryto dle historickĨch map, 

¶ z aktu§ln²ch map n§znaky samovoln®ho rozvlnŊn² koryta, 

¶ vĨrazn® zahlouben² koryta, 

¶ menġ² z§bor ploch neģ pŚi revitalizaci. 

Vzhledem k jiģ prob²haj²c² renaturalizaci je vhodn® do tohoto dŊje v²ce 

nezasahovat a pouze vykoupit pozemky, kde by mohlo doj²t ke zmŊnŊ trasy. V pŚ²padŊ 

c²len®ho usmŊrnŊn² trasy je vhodn® pouģ²t napŚ²klad dŚevŊn® prvky (kŢly). 
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6.2 Z§vŊreļn® zhodnocen² ¼seku I 

Pro zlepġen² odtokovĨch pomŊrŢ v krajinŊ je nejvhodnŊjġ² varianta 3, kdy dojde 

k ochranŊ objektŢ, ale korytu se vr§t² jeho pŚ²rodn² charakter. Do koryta se nebude v²ce 

zasahovat a v prŢbŊhu let se tak samo pŚetvoŚ² v pŚ²rodn² tok. Renaturalizace bude 

prob²hat pomŊrnŊ rychle, protoģe se v korytŊ nenach§z² opevnŊn². 

 Pro ochranu na prŢtok Q20 je na lev®m bŚehu ve staniļen² Ś. km 0,199 aģ 0,525 

navrģen pŚ²rodn² val, kterĨ oproti ochrann® hr§zi je moģn® os§zet vegetac². Okol² toku si 

tak ponech§ pŚ²rodn² vzhled i s navrģenĨm PPO. PŚ²rodn² val ovġem zab²r§ vŊtġ² plochu 

neģ ochrann§ hr§z, a tud²ģ bude nutnĨ vĨkup pozemkŢ. 

Renaturalizace toku v ¼seku I jiģ prob²h§, a proto je vhodn® tento dŊj 

nezastavovat a pouze jej sledovat a v pŚ²padŊ nutnosti vhodnŊ usmŊrnit. 

V pŚ²padŊ realizace by bylo nutn® odkoupen² dotļenĨch pozemkŢ. LevobŚeģn² 

pŚ²rodn² val zasahuje na pozemky uveden® v Tab. 6.5. 

Tab. 6.5: Dotļen® pozemky pro n§vrh pŚ²rodn²ho valu 

Parceln² ļ²slo Vlastnick® pr§vo Druh pozemku 

LEVħ BřEH 

999/1 ĻR - Povod² Moravy s.p. vodn² plocha 

670/2 soukromĨ vlastn²k orn§ pŢda 

677/1 soukromĨ vlastn²k orn§ pŢda 

956/2 obec Drģovice orn§ pŢda 

676/2 soukromĨ vlastn²k orn§ pŢda 

 

Navrģen® opatŚen² je graficky zpracov§no v pŚ²loze A2 Podrobn§ situace 

s navrģenĨmi opatŚen²mi, A4 Pod®lnĨ profil s navrģenĨmi opatŚen²mi a A5 LB pŚ²rodn² 

val Ś. km 0,3737. 

6.3 Đsek II 

N§vrh PPO v intravil§nu obce Smrģice je velmi komplikovanĨ. Vġechna 

opatŚen² byla v souladu s doporuļen²m Pl§nu hlavn²ch povod² Ļesk® republiky 

navrhov§na na prŢtok Q20.= 14,5 m
3
/s. V obci se nach§z² velk® mnoģstv² nekapacitn²ch 

objektŢ, kter® kŚiģuj² tok a z nedostatku prostoru je koryto v nŊkterĨch m²stech velmi 

¼zk®. ProtipovodŔov§ opatŚen² byla navrģena v nŊkolika variant§ch. PŚehled vġech 

variant byl zpracov§n do tabulky Tab. 6.6. 

VĨpoļty prŢbŊhŢ hladin pŚi n§vrhov®m prŢtoku jsou uvedeny v pŚ²loze B2. 
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Tab. 6.6: Varianty PPO v intravil§nu obce Smrģice 

Varianta 1 
 - proļiġtŊn² koryta toku od n§nosŢ 

 - proļiġtŊn² koryta toku od neģ§douc² vegetace 

Varianta 2 

 - pŢvodn² tvar koryta 

 - ochrann® z²dky 

 - pŚestavŊn² mostŢ a l§vek 

Varianta 3 

 - koryto upraven® do lichobŊģn²ku 

 - ochrann® z²dky 

 - pŚestavŊn² mostŢ a l§vek 

Varianta 4 

 - koryto upraven® do sloģen®ho lichobŊģn²ku 

 - ochrann® z²dky 

 - pŚestavŊn² mostŢ a l§vek 

6.3.1 Varianta 1 ï proļiġtŊn² koryta 

Pro zvĨġen² kapacity by bylo vhodn® koryto v cel® d®lce toku proļistit. 

V nŊkterĨch m²stech doġlo k usazov§n² materi§lu, kterĨ n§slednŊ sn²ģil prŢtoļnost. 

NevĨhodou je, ģe po odtŊģen² n§nosŢ bude okamģitŊ doch§zet k opŊtovn®mu usazov§n² 

splavenin a celĨ proces bude nutn® opakovat. Je to zpŢsobeno n²zkou rychlost² vody pŚi 

n²zkĨch prŢtoc²ch. Materi§l se do koryta dost§v§ napŚ²klad splachy zemŊdŊlsk® pŢdy pŚi 

deġt²ch ļi boļn² eroz² v korytŊ a n§slednĨm vznikem n§trģ² svahŢ v ¼seku nad obc². 

Vegetace rostouc² v korytŊ je neģ§douc², a proto by bylo vhodn® ji odstranit. 

Novou vĨsadbu je moģn® prov®st za bŚehovou ļ§rou. 

Po proļiġtŊn² dna bude m²t koryto nepravidelnĨ lichobŊģn²kovĨ tvar o ġ²Śce ve 

dnŊ 2 m. Sklony svahŢ zŢstanou pŢvodn². ManningŢv souļinitel drsnost n v korytŊ byl 

sn²ģen na 0,025. 

 

Obr. 6.5: Sch®ma n§vrhu proļiġtŊn² koryta v ¼seku II 
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V pŚ²padŊ, ģe bude koryto pouze proļiġtŊno, nedojde ke zkapacitnŊn² na 

poģadovanĨ prŢtok Q20,= 14,5 m
3
/s. Kapacita koryta je cca 5 m

3
/s, coģ odpov²d§ 

pŚibliģnŊ prŢtoku mezi Q1 a Q5. 

6.3.2 Varianta 2 ï ochrann® z²dky 

V druh® variantŊ bylo uvaģov§no se st§vaj²c²m stavem koryta dle poskytnutĨch 

podkladŢ. Koryto tedy nebylo nijak upraveno a pro zvĨġen² kapacity byly navrģeny 

z²dky v bŚehov® ļ§Śe.  

V tabulce Tab. 6.7 jsou uvedeny ¼seky, ve kterĨch bude nutn® z²dky vystavŊt a 

jejich potŚebn§ vĨġka. 

Tab. 6.7: Technick® parametry navrģenĨch z²dek pro variantu 2 

levĨ bŚeh pravĨ bŚeh 

staniļen² d®lka vĨġka z²dky staniļen² d®lka vĨġka z²dky 

od [km] do [km] [m]  od [m] do [m] od [km] do [km] [m]  od [m] do [m] 

2,271 2,294 23 0,2 0,6 2,083 2,897 814 0,2 1,0 

2,307 2,773 466 0,2 1,0 2,928 3,128 200 0,2 0,8 

2,912 3,128 216 0,2 0,6           

 

V intravil§nu obce bude tedy nutn® vystavŊt celkovŊ 705 m levobŚeģn² a 1014 m 

pravobŚeģn² z²dky, kter§ pŚevede prŢtok Q20. 

 

Obr. 6.6: Sch®ma n§vrhu ochrannĨch z²dek v pŢvodn²m neupraven®m korytŊ v ¼seku II  

Ani jeden z 18 objektŢ nepŚevede n§vrhovĨ prŢtok Q20. PrŢtok Q5 pŚevede 11 

objektŢ a 7 objektŢ je kapacitn²ch na prŢtok Q1. Mosty a l§vky na toku vĨraznŊ zvyġuj² 

hladinu vody a je proto naprosto nutn® a nevyhnuteln® jejich pŚebudov§n². InģenĨrsk® 

s²tŊ kŚiģuj²c² tok hladinu vody vĨznamnŊ neovlivŔuj², a proto byly ponech§ny 

v pŢvodn²m stavu. Z pohledu spr§vce toku se jedn§ o velmi n§kladn® investice, ale bez 
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jejich proveden² nen² moģn® koryto zkapacitnit na dvacetiletou vodu. Byla tedy 

navrģena kompletn² pŚestavba 5 mostŢ a 6 l§vek. L§vky a 2 mosty budou 

rekonstruov§ny tak, aby se doln² mostovka vġech objektŢ nach§zela 0,5 m nad hladinou 

vody pŚi n§vrhov®m prŢtoku Q20 (viz kapitola 5.2 N§vrhovĨ prŢtok). U 3 nejvŊtġ²ch 

silniļn²ch mostŢ, kde by rekonstrukce byla nejsloģitŊjġ² nebyla uvaģov§na rezerva 

0,5 m. Proveditelnost a vĨġe n§kladŢ tohoto opatŚen² nebylo pŚedmŊtem diplomov® 

pr§ce. 

V tabulce Tab. 6.8 je seznam vġech objektŢ kŚiģuj²c²ch tok a hodnota, o kterou je 

nutn® posunout hranu doln² mostovky, aby byly kapacitn² na prŢtok Q20 a splŔovaly 

normu ĻSN 73 6201 Projektov§n² mostn²ch konstrukc². Pro tŚi nejvŊtġ² silniļn² mosty 

ve staniļen²ch Ś. km 2,302, 2,570 a 2,906 bylo vyuģito ļl,12.2.8 (viz kapitola 5.2 

N§vrhovĨ prŢtok) a nebylo uvaģov§no s volnĨm prostorem mezi hladinou a doln² 

hranou mostovky. V tabulce jsou uvedeny i inģenĨrsk® s²tŊ a hodnota, o kterou by bylo 

vhodn® je vzhledem k normŊ posunout. Z hlediska kapacity nen² toto opatŚen² nutn® a 

z§leģelo by tak pouze na spr§vci toku. 

Tab. 6.8: Minim§ln² hodnota posunut² doln² mostovky pro variantu 2 

ĐSEK II doln² hrana mostovky 

staniļen² objekt n§vrh pŢvodn² rozd²l 

[km]  [-] [m n.m.] [m n.m.] [m]  

2,084 LĆVKA 223,03 221,90 1,13 

2,173 POTRUBĉ 223,37 222,60 0,77 

2,176 LĆVKA 223,37 222,36 1,01 

2,293 LĆVKA 223,47 222,32 1,15 

2,294 POTRUBĉ 223,48 221,82 1,66 

2,302 MOST 222,99 223,99 1,00 

2,307 POTRUBĉ 223,53 222,53 1,00 

2,561 LĆVKA 223,85 222,74 1,11 

2,563 POTRUBĉ 223,92 223,12 0,80 

2,565 POTRUBĉ 223,95 222,39 1,56 

2,570 MOST 223,46 222,41 1,05 

2,672 MOST 224,08 222,71 1,37 

2,711 MOST 224,20 223,05 1,15 

2,899 LĆVKA 224,58 223,08 1,50 

2,906 MOST 224,09 223,47 0,62 

2,913 POTRUBĉ 224,69 223,54 1,15 

2,914 LĆVKA 224,70 223,58 1,12 

2,961 POTRUBĉ 224,76 223,62 1,14 
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6.3.3 Varianta 3 ï lichobŊģn²kov® koryto + ochrann® z²dky 

V tomto pŚ²padŊ bylo uvaģov§no s ¼pravou koryta do lichobŊģn²kov®ho tvaru a 

v m²stech, kde i pŚes tuto ¼pravu doch§z² k vybŚeģen² byly navrģeny z²dky. 

Nov® koryto m§ pravidelnĨ lichobŊģn²kovĨ tvar se ġ²Śkou ve dnŊ 2 m. Sklony 

svahŢ jsou v pomŊru 1:1,5. Souļinitel drsnost n byl na cel® d®lce sn²ģen na hodnotu 

0,025.  

Tab. 6.9: Technick® parametry navrģenĨch z²dek pro variantu 3 

levĨ bŚeh pravĨ bŚeh 

staniļen² d®lka vĨġka z²dky staniļen² d®lka vĨġka z²dky 

od [km] do [km] [m]  od [m] do [m] od [km] do [km] [m]  od [m] do [m] 

2,180 2,290 110 0,00 0,50 2,180 2,285 105 0,00 0,15 

2,310 2,550 240 0,00 0,50 2,310 2,547 237 0,00 0,60 

2,575 2,660 85 0,00 0,50 2,580 2,660 80 0,00 0,70 

2,680 2,709 29 0,00 0,10 2,680 2,709 29 0,00 0,30 

     

2,735 2,875 140 0,00 0,30 

     

2,980 3,070 90 0,00 0,35 

 

V  obci bude nutn® vystavŊt celkovŊ 464 m levobŚeģn² a 681 m pravobŚeģn² 

z²dky, kter§ pŚevede prŢtok Q20. V porovn§n² s variantou 2 se d®lky zd² zmenġily t®mŊŚ 

na polovinu. 

 

Obr. 6.7: Sch®ma n§vrhu ochrann® z²dky v upraven®m korytŊ v ¼seku II 

V tabulce n²ģe je opŊt porovn§n² pŢvodn² a novŊ navrģen® mostn² konstrukce. 

Hodnoty jsou sice niģġ², ale konstrukce bude i pŚesto nutn® pŚestavŊt. I zde nebyla u 

vġech tŚech silniļn²ch mostu ve staniļen²ch Ś. km 2, 302, Ś. km 2,570 a Ś. km 2,906 

uvaģovan§ 0,5 m rezerva (viz kapitola 5.2 N§vrhovĨ prŢtok). 



 

 
  67 

 

Tab. 6.10: Minim§ln² hodnota posunut² doln² mostovky pro variantu 3 

ĐSEK II doln² hrana mostovky 

staniļen² objekt n§vrh pŢvodn² rozd²l 

[km]  [-] [m n.m.] [m n.m.] [m]  

2,084 LĆVKA 222,87 221,90 0,97 

2,173 POTRUBĉ 222,95 222,60 0,35 

2,176 LĆVKA 222,96 222,36 0,60 

2,293 LĆVKA 223,04 222,32 0,72 

2,294 POTRUBĉ 223,04 221,82 1,22 

2,302 MOST 222,57 221,99 0,58 

2,307 POTRUBĉ 223,08 222,53 0,55 

2,561 LĆVKA 223,35 222,74 0,61 

2,563 POTRUBĉ 223,36 223,12 0,24 

2,565 POTRUBĉ 223,41 222,39 1,02 

2,570 MOST 222,91 222,41 0,50 

2,672 MOST 223,47 222,71 0,76 

2,711 MOST 223,69 223,05 0,64 

2,899 LĆVKA 224,07 223,08 0,99 

2,906 MOST 223,56 223,47 0,09 

2,913 POTRUBĉ 224,06 223,54 0,52 

2,914 LĆVKA 224,07 223,58 0,49 

2,961 POTRUBĉ 224,19 223,62 0,57 

6.3.4 Varianta 4 ï sloģen® lichobŊģn²kov® koryto + ochrann® z²dky 

PŚi ļtvrt® variantŊ bylo koryto upraveno v cel® d®lce ¼seku do obd®ln²ku a 

pŚibliģnŊ v ose toku byla ponech§na kyneta, kter§ bude pŚev§dŊt menġ² prŢtoky. Ani 

tato ¼prava v nŊkterĨch m²stech nestaļila pro pŚeveden² prŢtoku Q20, a proto zde budou 

vybudov§ny z²dky a mostn² konstrukce budou opŊt posunuty. 

Obd®ln²k bude vytvoŚen pomoc² opŊrnĨch kamennĨch zd². Vznikl® bermy 

budou ohumusov§ny a osety travn² smŊs². Kyneta m§ hloubku 0,4 m a ġ²Śka ve dnŊ 

1,2 m. 

Tab. 6.11: Technick® parametry navrģenĨch z²dek pro variantu 4 

levĨ bŚeh pravĨ bŚeh 

staniļen² d®lka vĨġka z²dky staniļen² d®lka vĨġka z²dky 

od [km] do [km] [m]  od [m] do [m] od [km] do [km] [m]  od [m] do [m] 

2,250 2,292 42 0,15 0,15 2,31 2,50 190 0,20 0,35 

2,324 2,550 226 0,15 0,60 2,62 2,66 40 0,20 0,20 

2,636 2,669 33 0,15 0,20           
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Obr. 6.8: Sch®ma n§vrhu sloģen®ho lichobŊģn²kov®ho koryta v ¼seku II 

V lev®m bŚehu budou z²dky vystavŊny v d®lce 301 m a v prav®m v d®lce 230 m.  

Mostn² konstrukce je nutn® posunout o jeġtŊ menġ² vzd§lenost, ale opŊt nebylo 

moģn® se rekonstrukce mostŢ a l§vek vyhnout. U tŚ² silniļn²ch mostŢ nebylo uvaģov§no 

s rezervou a d²ky tomu most ve staniļen² Ś. km 2,906 je kapacitn² na prŢtok Q20. 

Tab. 6.12: Minim§ln² hodnota posunut² doln² mostovky pro variantu 4 

ĐSEK II doln² hrana mostovky 

staniļen² objekt n§vrh pŢvodn² rozd²l 

[km]  [-] [m n.m.] [m n.m.] [m]  

2,084 LĆVKA 222,88 221,90 0,98 

2,173 POTRUBĉ 222,92 222,60 0,32 

2,176 LĆVKA 222,92 222,36 0,56 

2,293 LĆVKA 222,97 222,32 0,65 

2,294 POTRUBĉ 222,97 221,82 1,15 

2,302 MOST 222,49 221,99 0,50 

2,307 POTRUBĉ 222,99 222,53 0,46 

2,561 LĆVKA 223,01 222,74 0,27 

2,563 POTRUBĉ 223,02 223,12 -0,10 

2,565 POTRUBĉ 223,08 222,39 0,69 

2,570 MOST 222,59 222,41 0,18 

2,672 MOST 223,26 222,71 0,55 

2,711 MOST 223,53 223,05 0,48 

2,899 LĆVKA 223,78 223,08 0,70 

2,906 MOST 223,28 223,47 - 0,19 

2,913 POTRUBĉ 223,77 223,54 0,23 

2,914 LĆVKA 223,77 223,58 0,19 

2,961 POTRUBĉ 223,88 223,62 0,26 
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6.4 Z§vŊreļn® zhodnocen² ¼seku II 

Vġechny technick® ¼pravy navrģen® v obci jsou velmi tŊģko provediteln®, a to 

hlavnŊ kvŢli rekonstrukci vġech mostŢ a l§vek. Jednalo by se tak o pŚ²liġ n§kladnou 

investici. Pokud nebude br§no v potaz finanļn² hledisko n§vrhu, pak se jako nejv²ce 

vhodn§ varianta jev² varianta 3, kdy bude koryto upraveno do pravideln®ho 

lichobŊģn²ku se sklony svahu 1:1,5. V m²stech, kde doch§z² k vybŚeģen², budou 

vystavŊny ochrann® z²dky. Celkov§ d®lka z²dek je 1145 m a jejich maxim§ln² vĨġka ļin² 

0,7 m. Ve vzd§lenostech cca 50 m budou v z²dk§ch um²stŊny vĨpustn® objekty 

pro pŚ²pad, ģe by se voda pŚi povodni dostala aģ za tyto ochrann® prvky. 

I kdyģ je varianta ļ²slo 3 nejvhodnŊjġ², bylo nevyhnuteln® uvaģovat s pŚestavbou 

mostŢ a l§vek. U tŚech nejvŊtġ²ch silniļn²ch mostŢ ve staniļen²ch Ś. km 2, 302, 

Ś. km 2,570 a Ś. km 2,906 se jedn§ o navĨġen² hrany doln² mostovky o 0,6 m, 0,5 m a 

0,1 m oproti pŢvodn² hodnotŊ.  

Vzhledem k velk®mu mnoģstv² dotļenĨch pozemkŢ v intravil§nu obce Smrģice 

je jejich seznam uveden v pŚ²loze B3 Seznam pozemkŢ. Dle katastru nemovitost² bude 

nutnĨ vĨkup pozemkŢ od 48 soukromĨch vlastn²kŢ. 

Navrģen® opatŚen² je graficky zpracov§no v pŚ²loze A2 Podrobn§ situace 

s navrģenĨmi opatŚen²mi, A4 Pod®lnĨ profil s navrģenĨmi opatŚen²mi a A6 LB a PB 

ochrann® z²dky Ś. km 2,4084. 

6.5 Đsek III 

Ve tŚet²m ¼seku se nach§zej² tŚi kritick§ m²sta, kde dojde k vybŚeģen² pŚi prŢtoku 

Q20 = 13 m
3
/s. Pro pŚehlednost byly tyto ¼seky zpracov§ny do tabulky Tab. 6.13.  

Tab. 6.13: Đseky ve kterĨch doch§z² k vybŚeģen² 

levĨ bŚeh pravĨ bŚeh 

staniļen² d®lka staniļen² d®lka 

od [km] do [km] [m]  od [km] do [km] [m]  

4,035 4,263 228 4,704 4,795 91 

4,740 4,795 55 5,028 5,837 809 

5,028 5,809 781       
 

Dle spr§vce vodn²ho toku stavidlovĨ most nach§zej²c² se v Ś. km 4,574 vĨraznŊ 

ovlivŔuje kapacitu toku v ¼seku nad mostem (viz kapitola 3.3.4 Objekty na toku). Tento 

most se stal nemanipulovatelnĨ a tak doġlo k usazov§n² materi§lu. Nad mostem se velmi 

vĨraznŊ zmenġila prŢtoļn§ plocha a tedy i kapacita koryta. Ve vġech provedenĨch 
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vĨpoļtech je vġak uvaģov§no s funkļn²m objektem a je tedy v prvn² ŚadŊ nejnutnŊjġ² 

rekonstrukce dan®ho objektu.  

Byly navrģeny 2 varianty Śeġen² (viz Tab. 6.14) V ¼seku Ś. km 5,028 ï 5,809 

nedoch§z² k ohroģen² osob ani movit®ho majetku, a proto zde nebylo navrģeno PPO. 

Tab. 6.14: Varianty n§vrhu PPO v ¼seku III 

Varianta 1  - proļiġtŊn² koryta toku od neģ§douc² vegetace 

Varianta 2  - ¼prava levobŚeģn² hr§ze 

6.5.1 Varianta 1 - proļiġtŊn² 

Jako prvn² moģn® Śeġen² se nab²z² proļiġtŊn² koryta od vegetace. Koryto je 

v tomto ¼seku vĨraznŊ zarostl®. Nen² nutn® proļistit koryto v cel® d®lce, ale pouze od 

staniļen² Ś. km 3, 987 po 4,897. Koryto si zachov§v§ pŢvodn² geometrickĨ tvar a 

doch§z² pouze ke zmŊnŊ drsnostn²ch pomŊrŢ. Navrģen§ drsnost odpov²d§ proļiġtŊn®mu 

korytu bez vegetace. N§hradn² vĨsadba vegetace probŊhne za bŚehovou ļ§rou. 

Tab. 6.15: NovĨ n§vrh souļinitelŢ drsnost² n 

Souļinitel drsnosti n 

 
pŢvodn² n§vrh 

dno 0,045 ï 0,055 0,035 

bŚehy 0,06 ï 0,07 0,035 

 

Po proļiġtŊn² koryta jiģ nedoch§z² k vybŚeģen² do lev®ho bŚehu v ¼seku 

Ś. km 4,704  aģ  4,795 a voda nezaplavuje okoln² domy. K vybŚeģen² do prav®ho bŚehu 

v tomto ¼seku st§le doch§z², ale nezpŢsobuje ģ§dn® ġkody na movit®m majetku, a proto 

nen² nutn§ ģ§dn§ dalġ² ¼prava. 

V ¼seku Ś. km 4,017 aģ 4,300 st§le doch§z² k vybŚeģen² do lev®ho bŚehu, takģe 

zde bude vĨhodnŊjġ² jin§ ¼prava. V tomto ¼seku se nach§z² i nekapacitn² l§vka ve 

staniļen² Ś. km 4,263, ale nezpŢsobuje vybŚeģen² a ani jej² odstranŊn² kapacitu nenavĨġ².  

6.5.2 Varianta 2 ï levobŚeģn² hr§ze 

Dalġ²m moģnĨm Śeġen²m je levobŚeģn² hr§z. St§vaj²c² zbytky pŢvodn² hr§ze 

bude staļit upravit a navĨġit o nŊkolik des²tek centimetrŢ, aby byla zajiġtŊna 

poģadovan§ ochrana ¼zem². PŚi t®to variantŊ nen² nutn® vyļistit zarostl® koryto od 

vegetace. OdstranŊn² vegetace by bylo nutn® pouze v m²stech, kde se budou nach§zet 

hr§ze. 

Budou navrģeny 2 samostatn® levobŚeģn² hr§ze (viz. Tab. 6.16). 
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Tab. 6.16: Navrģen® levobŚeģn² hr§ze 

levobŚeģn² hr§z 

staniļen² d®lka hr§ze vĨġka hr§ze do navĨġen² hr§ze 

od [km] do [km] [m]  [m]  [m]  

4,035 4,263 228 0,5 0,0 ï 0,5 

4,650 4,795 145 1 0,0 ï 0,5 

 

Ve staniļen² Ś. km 4,0355 aģ 4,2636 bude nutn® vystavŊt levobŚeģn² hr§z o d®lce 

230 m a o vĨġce 0,5 m. Ġ²Śka koruny hr§ze bude 2,0 m se sklony svahŢ v pomŊru 1:2. 

Hr§z bude ohumusov§na a oseta travn² smŊs². V m²stŊ nejvyġġ² hladiny bude rezerva 

mezi korunou hr§ze a hladinou vody 0,25 m. 

Ve staniļen² Ś. km 4,263 se nach§z² nadzemn² potrub², kter® kŚiģuje tok. I za 

st§vaj²c²ho stavu se potrub² nach§z² pod ¼rovn² ter®nu, a proto vĨstavba hr§ze mŢģe 

probŊhnout i bez ¼pravy potrub². 

 

Obr. 6.9: Sch®ma n§vrhu levobŚeģn² hr§ze v ¼seku Ś. km 4,0355 aģ 4,2636 

 

Obr. 6.10: Sch®ma n§vrhu levobŚeģn² hr§ze v ¼seku Ś. km 4,650 aģ 4,795 
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Ve staniļen² Ś. km 4,650 aģ 4,795 bude v d®lce 145 m vystavŊna levobŚeģn² hr§z 

o vĨġce 1,0 m, ġ²Śce koruny 2,0 m a sklony svahŢ 1: 2. Navrģen® opatŚen² bude vych§zet 

z pŢvodn² hr§ze, kterou bude nutn® navĨġit o 0,5 m. Hr§z bude ohumusov§na a oseta 

travn² smŊs². Rezerva mezi hladinou a korunou hr§ze v tomto ¼seku bude 0,25 m. 

6.6 Z§vŊreļn® zhodnocen² ¼seku III 

NejvhodnŊjġ² variantou pro tŚet² ¼sek je varianta 2 vĨstavba hr§zek bez 

proļiġtŊn² koryta. Tok si tak ponech§ pŚ²rodn² charakter a i pŚes to dojde 

k poģadovan®mu zkapacitnŊn².  

LevobŚeģn² ochrann® hr§ze zasahuj² do pozemkŢ pŊti soukromĨch vlastn²kŢ (viz 

Tab. 6.17). 

Tab. 6.17: Seznam dotļenĨch pozemkŢ 

Parceln² ļ²slo Vlastnick® pr§vo Druh pozemku 

LEVħ BřEH 

2323/2 ĻR - Povod² Moravy s.p. vodn² plocha 

369/3 ĻR - St§tn² pozemkovĨ ¼Śad orn§ pŢda 

880/7 ĻR - Spr§va ģelezniļn² dopravn² cesty ostatn² plocha 

2385 soukromĨ vlastn²k orn§ pŢda 

2386 soukromĨ vlastn²k orn§ pŢda 

2387 soukromĨ vlastn²k orn§ pŢda 

2388 soukromĨ vlastn²k orn§ pŢda 

2389 soukromĨ vlastn²k orn§ pŢda 

 

Navrģen® opatŚen² je graficky zpracov§no v pŚ²loze A2 Podrobn§ situace 

s navrģenĨmi opatŚen²mi, A4 Pod®lnĨ profil s navrģenĨmi opatŚen²mi a A7 LB 

ochrann§ hr§z Ś. km 4,0355. 
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7 NĆVRH PRšTOĻN£HO POLDRU 

Nejre§lnŊjġ² a pravdŊpodobnŊ nejv²ce ¼ļinnou variantou k Śeġen² povodn² na 

cel®m Śeġen®m ¼seku je vĨstavba such® n§drģe neboli prŢtoļn®ho poldru. Za bŊģnĨch 

vodn²ch stavŢ prot®k§ objektem pouze tok a naplŔuje se v pŚ²padŊ povodŔovĨch 

prŢtokŢ, kter® koryto nen² schopno pojmout. PŚi povodni tak dojde k naplnŊn² objektu a 

t²m i ke sn²ģen² povodŔov® vlny. D§le do toku je vypouġtŊno takov® mnoģstv², kter® tok 

pŚevede. 

 

Obr. 7.1: Sch®ma um²stŊn² such® n§drģe na toku a detail 

Na z§kladŊ obchŢzky Śeġen® lokality a studia mapovĨch podkladŢ byl vytipov§n 

ide§ln² prostor pro n§vrh such® n§drģe, kterĨ se nach§z² nad silnic² v Ś. km 5,000 aģ po 

obec StaŚechovice. V tomto m²stŊ by mohl bĨt um²stŊn prŢtoļnĨ poldr. Đsek mezi 

staniļen²m Ś. km 5,028 aģ 5,809 je nekapacitn² na prŢtok Q20, ale nedoch§z² zde 

k ohroģen² osob ani majetku. 

Pro realizaci n§vrhu prŢtoļn®ho poldru ve vytipovan® lokalitŊ by bylo nezbytn® 

doplnit potŚebn® podklady, a to pŚedevġ²m podrobn® geodetick® zamŊŚen² prostotu 

poldru a hydrologick§ data, spoļ²vaj²c² v informaci o prŢchodu povodŔov® vlny. 

Poldr se jev² jako nej¼ļinnŊjġ² Śeġen² pro zajiġtŊn² poģadovan® protipovodŔov® 

ochrany v cel®m Śeġen®m ¼seku. PravdŊpodobnŊ by jeho realizac² byly vyŚeġeny 

dosavadn² probl®my. Velmi dŢleģit§ je informace, jak velkĨ objem povodŔov® vlny by 

poldr dok§zal transformovat.  

Đsek I a III dok§ģe bez jakĨchkoliv z§sahŢ pŚev®st prŢtok Q5 = 7,1 m
3
/s. Lze 

pŚedpokl§dat, ģe nejproblematiļtŊjġ² ¼sek, kterĨ proch§z² obc² Smrģice, by musel bĨt 

upraven pro zajiġtŊn² poģadovan® protipovodŔov® ochrany dalġ²m technickĨm 

opatŚen²m. Bez ¼prav koryto v obci pŚevede pouze prŢtok Q = 4 m
3
/s. 
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8 ZĆVŉR 

Diplomov§ pr§ce se zabĨvala zhodnocen²m st§vaj²c² kapacity vodn²ho toku 

ĻeskĨ potok v Ś. km 0,000 aģ 6,366, kapacity objektŢ na toku a n§slednĨm n§vrhem 

vhodnĨch opatŚen² pro zajiġtŊn² ochrany osob a movit®ho majetku. 

Pro zjednoduġen² byl celĨ ŚeġenĨ ¼sek rozdŊlen na tŚi ļ§sti. Prvn² ¼sek prot®k§ 

extravil§nem a pŚed soutokem s Romģ² vt®k§ do obce Drģovice. Nejprobl®movŊjġ² 

druhĨ ¼sek prot®k§ obc² Smrģice a ve tŚet²m ¼seku tok prot®k§ na hranici extravil§nu a 

obce Ļelechovice na Han®. 

Pomoc² programu HEC ï RAS, ve kter®m byl ŚeġenĨ ¼sek vymodelov§n, byl 

urļen prŢbŊh hladin pro prŢtoky Q5, Q20 a Q100. Kapacita toku se po d®lce mŊn². 

Nejm®nŊ kapacitn²m ¼sekem je intravil§n obce Smrģice, kde nŊkolik objektŢ nepŚevede 

ani Q1. Pro kaģdĨ ¼sek bylo navrģeno nŊkolik variant Śeġen² pro navĨġen² kapacity na 

Q20. 

Pro zlepġen² odtokovĨch pomŊrŢ v krajinŊ byla jako nejvhodnŊjġ² varianta 

zvolena varianta 3. Jedn§ se o n§vrh pŚ²rodn²ho valu na lev®m bŚehu v Ś. km 0,199 aģ 

0,525 a renaturalizaci v cel®m ¼seku I. PŚ²rodn² val ochr§n² objekty na prŢtok Q20. Do 

koryta se nebude v²ce zasahovat a v prŢbŊhu let se tak samo pŚetvoŚ² v pŚ²rodn² tok. 

Renaturalizace bude prob²hat pomŊrnŊ rychle, protoģe se v korytŊ nenach§z² opevnŊn² a 

z mapovĨch podkladŢ je patrn®, ģe k pŚetv§Śen² koryta jiģ doch§z². Do dŊje se 

doporuļuje a pouze v pŚ²padŊ nutnosti je moģn® jej vhodnŊ usmŊrnit. Navrģen® opatŚen² 

je graficky zpracov§no v PŚ²loze A2 Podrobn§ situace s navrģenĨmi opatŚen²mi, A4 

Pod®lnĨ profil s navrģenĨmi opatŚen²mi a A5 LB pŚ²rodn² val Ś. km 0,3737. 

V obci Smrģice je vyhodnoceno jako nejvhodnŊjġ² protipovodŔov® opatŚen² 

Śeġen², kdy koryto je upraveno do pravideln®ho lichobŊģn²ku a v m²stech, kde je koryto 

st§le nekapacitn², jsou navrģeny ochrann® z²dky (varianta 3). Z§sadn²m probl®mem jsou 

mostn² objekty. U vġech posuzovanĨch variant bylo nutn® posunut² hrany doln² 

mostovky. Jedn§ se o finanļnŊ velmi n§kladn® opatŚen². U tŚech nejvŊtġ²ch silniļn²ch 

mostŢ ve staniļen²ch Ś. km 2, 302, Ś. km 2,570 a Ś. km 2,906 se jedn§ o navĨġen² hrany 

doln² mostovky o 0,6 m, 0,5 m a 0,1 m oproti pŢvodn² hodnotŊ. Navrģen® opatŚen² je 

graficky zpracov§no v PŚ²loze A2 Podrobn§ situace s navrģenĨmi opatŚen²mi, A4 

Pod®lnĨ profil s navrģenĨmi opatŚen²mi a A6 LB a PB ochrann® z²dky Ś. km 2,4084. 

V ¼seku III doch§z² k ohroģen² osob a majetku ve dvou m²stech a to v Ś. km 

4,0355 aģ 4,2636 a v Ś. km 4,650 aģ 4,795. Nach§z² se zde i stavidlovĨ most, kterĨ jiģ 

neumoģŔuje manipulaci s uz§vŊry a je nutn® navrhnout jeho rekonstrukci. Jako PPO 

jsou navrģenĨ LB ochrann® hr§ze (varianta 2). Navrģen® opatŚen² je graficky 
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zpracov§no v PŚ²loze A2 Podrobn§ situace s navrģenĨmi opatŚen²mi, A4 Pod®lnĨ profil 

s navrģenĨmi opatŚen²mi a A7 LB ochrann§ hr§z Ś. km 4,0355. 

Nej¼ļinnŊjġ² variantou pro ochranu cel®ho Śeġen®ho ¼seku je vĨstavba poldru. 

Ten nebyl v diplomov® pr§ci navrģen z dŢvodu nedostateļnĨch podkladŢ. PŚi obchŢzce 

byla vytipov§na vhodn§ lokalita. Nejv²ce vhodn® m²sto se nach§z² nad silnic² v bl²zkosti 

obce Ļelechovice na Han® v Ś. km 5,000. V pŚ²padŊ realizace vĨstavby such®ho poldru 

lze pŚedpokl§dat probl®m pŚi vĨkupu pozemkŢ. 

S velkou pravdŊpodobnost² by po vĨstavbŊ poldru nebyla vĨġe popsan§ 

protipovodŔov§ opatŚen² minimalizov§na. V obci Smrģice, kde v souļasn®m stavu 

pŚevede koryto Ļesk®ho potoka pouze 4 m
3
/s, coģ je prŢtok menġ² neģ prŢtok Q5, bude 

n§vrh vhodn®ho protipovodŔov®ho opatŚen² i po vĨstavbŊ poldru vģdy nutnĨ. 
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10 SEZNAM POUĢITħCH ZKRATEK A SYMBOLš 

Hh [m n. m.] vĨġka hladiny vody 

HLB [m n. m.] vĨġka lev®ho bŚehu 

hLB [m]  rozd²l vĨġek lev®ho bŚehu a hladiny vody 

Hm [m n. m.] vĨġka doln² mostovky 

HPB [m n. m.] vĨġka prav®ho bŚehu 

hPB [m]  rozd²l vĨġek prav®ho bŚehu a hladiny vody 

Q [m
3
s

-1
]  prŢtok 

QN [m
3
s

-1
]  N-letĨ prŢtok 

Qm [m
3
s

-1
]  m-denn² prŢtok 

Q5 [m
3
s

-1
]  povodŔovĨ prŢtok, kterĨ je dosaģen nebo pŚekroļen 1x za 5 let 

Q20 [m
3
s

-1
]  povodŔovĨ prŢtok, kterĨ je dosaģen nebo pŚekroļen 1x za 20 let 

Q100 [m
3
s

-1
]  povodŔovĨ prŢtok, kterĨ je dosaģen nebo pŚekroļen 1x za 100 let 

Q30,d [m
3
s

-1
]  prŢtok pŚekroļen po dobu 30 dn² v roce 

KUOK   KrajskĨ ¼Śad Olomouck®ho kraje 

LVS   lesn² vegetaļn² stupeŔ 

LB   levĨ bŚeh 

PB   pravĨ bŚeh 

PF   pŚ²ļnĨ profil 

PPO   protipovodŔov§ ochrana 

SPA    stupeŔ povodŔov® aktivity 
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PŚ²loha B1 ï Kapacita toku 

 VĨġka hladiny vody pŚi prŢtoku, kterĨ st§vaj²c² koryto pŚevede pro dan® ¼seky.  

Legenda zkratek a symbolŢ pouģitĨch v n§sleduj²c²ch tabulk§ch: 

Hh  [m n. m.] nadmoŚsk§ vĨġka hladiny vody 

HLB  [m n. m.] nadmoŚsk§ vĨġka lev®ho bŚehu 

hLB  [m]  rozd²l vĨġek lev®ho bŚehu a hladiny vody 

HPB  [m n. m.] nadmoŚsk§ vĨġka prav®ho bŚehu 

hPB  [m]  rozd²l vĨġek prav®ho bŚehu a hladiny vody 

Q  prŢtok pŚi dan® n-letosti 

nletost  N-letost, kterou tok pŚevede 

nn§vrh  poģadovan§ N-letost 

PF  pŚ²ļnĨ profil 
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ĐSEK I ï kapacita toku 

Staniļen² PF Hh HLB hLB HPB hPB Q nletost nn§vrh 

[km]   [m n. m.] [m n. m.] [m] [m n. m.] [m] [m
3
s

-1
] [-] [-] 

0   217,49 218,07 0,58 218,11 0,62 14,5 20 20 

0,0055   218,09 218,12 0,03 218,16 0,07 25 100 20 

0,009   MOST               

0,0125 1 217,71 218,12 0,41 218,16 0,45 14,5 20 20 

0,0188 2 217,73 217,9 0,17 217,78 0,05 14,5 20 20 

0,0764 3 217,13 218,02 0,89 217,55 0,42 7,9 5 20 

0,1284 4 217,27 217,91 0,64 217,5 0,23 7,9 5 20 

0,199 5 217,4 217,76 0,36 217,58 0,18 7,9 5 20 

0,2554   218,07 218,16 0,09 218,18 0,11 14,5 20 20 

0,259 6 MOST               

0,2626   217,6 218,16 0,56 218,18 0,58 7,9 5 20 

0,2733 7 217,7 217,76 0,06 217,73 0,03 7,9 5 20 

0,3088 8 217,71 217,81 0,1 218,09 0,38 7,9 5 20 

0,3737 9 217,87 218,07 0,2 218,26 0,39 7,9 5 20 

0,4374 10 218,09 218,28 0,19 218,41 0,32 7,9 5 20 

0,5258 11 218,34 218,6 0,26 218,95 0,61 7,9 5 20 

0,6819 12 219,3 219,69 0,39 219,7 0,4 14,5 20 20 

0,8357   220,29 221,1 0,81 221,11 0,82 25 100 20 

0,838 13 MOST               

0,8403   220,36 221,1 0,74 221,11 0,75 25 100 20 

1,097 14 220,09 220,62 0,53 220,51 0,42 7,9 5 20 

1,3648 15 220,63 220,86 0,23 220,93 0,3 7,9 5 20 

1,5762 16 221 221,39 0,39 221,28 0,28 7,9 5 20 

1,7304 17 221,25 221,47 0,22 221,5 0,25 7,9 5 20 

1,9351 18 221,69 222,04 0,35 222,03 0,34 7,9 5 20 
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ĐSEK II - kapacita toku 

Staniļen² PF Hh HLB hLB HPB hPB Q nletost nn§vrh 

[km]   [m n. m.] [m n. m.] [m] [m n. m.] [m] [m
3
s

-1
] [-] [-] 

2,0088 19 221,85 222,08 0,23 222,31 0,46 7,9 5 20 

2,0836   222,08 222,6 0,52 222,51 0,43 7,9 5 20 

2,084 20 LĆVKA               

2,0844   222,18 222,6 0,42 222,51 0,33 7,9 5 20 

2,1728   222,41 222,62 0,21 222,65 0,24 7,9 5 20 

2,173   POTRUBĉ             

2,1732   222,42 222,62 0,2 222,65 0,23 7,9 5 20 

2,1754   222,42 222,62 0,2 222,65 0,23 7,9 5 20 

2,176 21 LĆVKA               

2,1766   222,46 222,62 0,16 222,65 0,19 7,9 5 20 

2,2715 22 221,83 222,08 0,25 222,48 0,65 2,9 < 1 20 

2,2922   222,56 222,69 0,13 222,72 0,16 7,9 5 20 

2,293 23 LĆVKA               

2,2938   222,63 222,69 0,06 222,72 0,09 7,9 5 20 

2,2939   222,63 222,69 0,06 222,72 0,09 7,9 5 20 

2,294   POTRUBĉ             

2,2941   222,64 222,69 0,05 222,72 0,08 7,9 5 20 

2,2979   222,65 223,02 0,37 222,96 0,31 7,9 5 20 

2,302 24 MOST               

2,3061   222,8 223,02 0,22 222,96 0,16 7,9 5 20 

2,3069   222,8 223,02 0,22 222,96 0,16 7,9 5 20 

2,307   POTRUBĉ             

2,3071   222,82 223,02 0,2 222,96 0,14 7,9 5 20 

2,3249 25 221,88 222,54 0,66 222,49 0,61 7,9 < 1 20 

2,4084 26 222 222,39 0,39 222,24 0,24 7,9 < 1 20 

2,5473 27 222,23 222,42 0,19 222,92 0,69 7,9 < 1 20 

2,5602   223 223,13 0,13 223,14 0,14 7,9 5 20 

2,561 28 LĆVKA               

2,5618   223,09 223,13 0,04 223,14 0,05 7,9 5 20 

2,5629   223,09 223,13 0,04 223,14 0,05 7,9 5 20 

2,563   POTRUBĉ             

2,5631   223,09 223,13 0,04 223,14 0,05 7,9 5 20 

2,5649   223,1 223,37 0,27 223,33 0,23 7,9 5 20 

2,565   POTRUBĉ             

2,5651   223,1 223,37 0,27 223,33 0,23 7,9 5 20 

2,5659   223,1 223,37 0,27 223,33 0,23 7,9 5 20 
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ĐSEK II - kapacita toku 

Staniļen² PF Hh HLB hLB HPB hPB Q nletost nn§vrh 

[km]   [m n. m.] [m n. m.] [m] [m n. m.] [m] [m
3
s

-1
] [-] [-] 

2,57 29 MOST               

2,5741   223,25 223,37 0,12 223,33 0,08 7,9 5 20 

2,5801 30 222,3 222,65 0,35 222,97 0,67 2,9 1 20 

2,6367 31 222,43 222,84 0,41 222,62 0,19 2,9 1 20 

2,6505 32 222,45 222,68 0,23 222,77 0,32 2,9 1 20 

2,6698   223,3 223,36 0,06 223,35 0,05 7,9 5 20 

2,672 33 MOST               

2,6742   222,48 223,36 0,88 223,35 0,87 2,9 1 20 

2,6818 34 222,48 223,15 0,67 222,92 0,44 2,9 1 20 

2,7089   222,55 223,25 0,7 223,25 0,7 2,9 1 20 

2,711 35 MOST               

2,7131   222,56 223,25 0,69 223,25 0,69 2,9 1 20 

2,7329 36 222,59 223,31 0,72 223,6 1,01 2,9 1 20 

2,7734 37 222,65 224,42 1,77 223,26 0,61 2,9 1 20 

2,8716 38 222,8 224,05 1,25 223,47 0,67 2,9 1 20 

2,8977   223,71 224,23 0,52 224,22 0,51 7,9 5 20 

2,899 39 LĆVKA               

2,9003   223,79 224,23 0,44 224,22 0,43 7,9 5 20 

2,9006   223,79 224,31 0,52 224,23 0,44 7,9 5 20 

2,906 40 MOST               

2,9114   223,84 224,31 0,47 224,23 0,39 7,9 5 20 

2,9127   223,82 223,93 0,11 224,21 0,39 7,9 5 20 

2,913   POTRUBĉ             

2,9133   223,88 223,93 0,05 224,21 0,33 7,9 5 20 

2,9134   223,88 223,93 0,05 224,21 0,33 7,9 5 20 

2,914 41 LĆVKA               

2,9151   223,92 223,93 0,01 224,21 0,29 7,9 5 20 

2,9282 42 222,9 223,69 0,79 224,16 1,26 2,9 1 20 

2,9609   223 223,69 0,69 224,16 1,16 2,9 1 20 

2,961   POTRUBĉ             

2,9611   223 223,69 0,69 224,16 1,16 2,9 1 20 

3,0311 43 223,25 224,05 0,8 223,69 0,44 2,9 1 20 

3,1285   224,23 224,38 0,15 224,43 0,2 7,9 5 20 

3,1288 44 SPĆDOVħ STUPEœ           
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ĐSEK III - kapacita toku 

Staniļen² PF Hh HLB hLB HPB hPB Q nletost nn§vrh 

[km]   [m n. m.] [m n. m.] [m] [m n. m.] [m] [m
3
s

-1
] [-] [-] 

3,1289   224,25 224,38 0,13 224,43 0,18 7,9 5 20 

3,1489 45 224,28 224,46 0,18 224,44 0,16 7,1 5 20 

3,2968 46 224,58 225,79 1,21 225,1 0,52 7,1 5 20 

3,3106   225,72 226,12 0,4 226,11 0,39 22,5 100 20 

3,313 47 MOST               

3,3154   225,95 226,12 0,17 226,11 0,16 22,5 100 20 

3,4633 48 225,94 226,4 0,46 226,34 0,4 13 20 20 

3,5213 49 226,77 226,81 0,04 226,84 0,07 22,5 100 20 

3,5784 50 226,45 227,28 0,83 226,82 0,37 13 20 20 

3,7118   226,99 227,58 0,59 227,53 0,54 13 20 20 

3,7765   227,19 227,68 0,49 227,63 0,44 13 20 20 

3,777 51 SPĆDOVħ  STUPEœ              

3,7772   227,24 227,68 0,44 227,63 0,39 13 20 20 

3,9098   228,37 228,72 0,35 228,7 0,33 22,5 100 20 

3,912 52 MOST               

3,9142   228,04 228,72 0,68 228,7 0,66 13 20 20 

3,9241 53 227,55 228,01 0,46 228,08 0,53 7,1 5 20 

3,9848   228,29 228,82 0,53 228,8 0,51 13 20 20 

3,987 54 MOST               

3,9892   228,51 228,82 0,31 228,8 0,29 13 20 20 

4,0355 55 228,07 228,51 0,44 228,84 0,77 7,1 5 20 

4,1471 56 228,94 228,99 0,05 229,7 0,76 13 20 20 

4,2624   228,77 229,01 0,24 229,96 1,19 7,1 5 20 

4,263 57 LĆVKA               

4,2636   228,77 229,01 0,24 229,96 1,19 7,1 5 20 

4,4108   230,24 230,41 0,17 230,33 0,09 22,5 100 20 

4,413 58 MOST               

4,4152   229,88 230,41 0,53 230,33 0,45 13 20 20 

4,4218   229,29 230,07 0,78 229,6 0,31 7,1 5 20 

4,422   POTRUBĉ             

4,4222   229,29 230,07 0,78 229,6 0,31 7,1 5 20 

4,4247 59 229,3 230,07 0,77 229,6 0,3 7,1 5 20 

4,5718   230,19 230,68 0,49 230,6 0,41 13 20 20 

4,574 60 MOST               

4,5762   230,28 230,68 0,4 230,6 0,32 13 20 20 

4,777 61 230,56 231,12 0,56 230,8 0,24 2,6 1 20 
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ĐSEK III - kapacita toku 

Staniļen² PF Hh HLB hLB HPB hPB Q nletost nn§vrh 

[km]   [m n. m.] [m n. m.] [m] [m n. m.] [m] [m
3
s

-1
] [-] [-] 

4,8865   232,62 236,26 3,64 236,44 3,82 22,5 100 20 

4,897 62 MOST               

4,9075   232,96 236,26 3,3 236,44 3,48 22,5 100 5 

4,9349   232,43 232,74 0,31 232,64 0,21 13 20 5 

4,935 63 POTRUBĉ             

4,9351   232,44 232,74 0,3 232,64 0,2 13 20 5 

5,12 64 232,72 232,97 0,25 233,07 0,35 7,1 5 5 

5,2755 65 233,22 233,39 0,17 233,28 0,06 7,1 5 5 

5,3782 66 233,52 233,8 0,28 233,88 0,36 7,1 5 5 

5,386   233,54 233,8 0,26 233,88 0,34 7,1 5 5 

5,3988   233,58 234,03 0,45 233,9 0,32 6,1 5 5 

5,399 67 SPĆDOVħ  STUPEœ              

5,3994   233,59 234,03 0,44 233,9 0,31 6,1 5 5 

5,782 68 235,03 235,36 0,33 235,28 0,25 6,1 5 5 

6,0559   236,61 236,72 0,11 236,7 0,09 11,5 20 5 

6,366   237,36 237,41 0,05 238,25 0,89 6,1 5 5 
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PŚ²loha B2 ï PrŢbŊh hladiny pro n§vrhovĨ prŢtok 

 PrŢbŊh hladiny vody n§vrhov®ho prŢtoku pro dan® ¼seky ve vġech variant§ch 

Śeġen² s navrģenĨmi opatŚen²mi. 

Legenda zkratek a symbolŢ pouģitĨch v n§sleduj²c²ch tabulk§ch: 

Hh  [m n. m.] nadmoŚsk§ vĨġka hladiny vody 

HLB  [m n. m.] nadmoŚsk§ vĨġka lev®ho bŚehu 

hLB  [m]  rozd²l vĨġek lev®ho bŚehu a hladiny vody 

HPB  [m n. m.] nadmoŚsk§ vĨġka prav®ho bŚehu 

hPB  [m]  rozd²l vĨġek prav®ho bŚehu a hladiny vody 

HLZ  [m n. m.] nadmoŚsk§ vĨġka levobŚeģn² ochrann® zdi 

hLZ  [m]  rozd²l vĨġek lev®ho bŚehu a levobŚeģn² z²dky 

HLH  [m n. m.] nadmoŚsk§ vĨġka levobŚeģn² ochrann® hr§ze 

hLH  [m]  rozd²l vĨġek lev®ho bŚehu levobŚeģn² hr§ze 

HV  [m n. m.] nadmoŚsk§ vĨġka pŚ²rodn²ho valu 

hV  [m]  rozd²l vĨġek lev®ho bŚehu a pŚ²rodn²ho valu 

   hodnota, o kterou je hladina vody nad ter®nem 

   hodnota, o kterou je hladina vody pod ter®nem 

   vĨġka navrģen®ho PPO 

   staniļen² bez PPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,19 

-0,58 

0,34 

- 
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ĐSEK I - varianta 1 ochrann§ z²dka pŚi prŢtoku Q20 

staniļen² Hh HLB hLB HPB hPB HLZ  hZ 

[km]  [m n. m.] [m n. m.] [m] [m n. m.] [m]  [m n. m.] [m]  

0 217,49 218,07 -0,58 218,11 -0,62 - - 

0,0055 217,5 218,12 -0,62 218,16 -0,66 - - 

0,009 MOST             

0,0125 217,71 218,12 -0,41 218,16 -0,45 - - 

0,0188 217,73 217,9 -0,17 217,78 -0,05 - - 

0,0764 217,87 218,02 -0,15 217,55 0,32 - - 

0,1284 217,87 217,91 -0,04 217,5 0,37 - - 

0,199 217,95 217,76 0,19 217,58 0,37 218,12 0,30 

0,2554 218,05 218,16 -0,11 218,18 -0,13 218,2 0,04 

0,259 MOST             

0,2626 218,29 218,16 0,13 218,18 0,11 218,40 0,24 

0,2733 218,36 217,76 0,6 217,73 0,63 218,40 0,64 

0,3088 218,36 217,81 0,55 218,09 0,27 218,70 0,89 

0,3737 218,44 218,03 0,41 218,26 0,18 218,78 0,71 

0,4374 218,57 218,23 0,34 218,41 0,16 218,78 0,60 

0,5258 218,79 218,56 0,23 218,95 -0,16 218,78 0,18 

0,6819 219,29 219,69 -0,4 219,7 -0,41 - - 

0,8357 219,83 221,1 -1,27 221,11 -1,28 - - 

0,838 MOST             

0,8403 219,86 221,1 -1,24 221,11 -1,25 - - 

1,097 220,53 220,62 -0,09 220,51 0,02 - - 

1,3648 221,09 221,12 -0,03 220,93 0,16 - - 

1,5762 221,43 221,45 -0,02 221,28 0,15 - - 

1,7304 221,69 221,71 -0,02 221,5 0,19 - - 

1,9351 222,12 222,12 0 222,03 0,09 - - 
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ĐSEK I - varianta 2 ochrann§ hr§z pŚi prŢtoku Q20 

staniļen² Hh HLB hLB HPB hPB HLH  hHR 

[km]  [m n. m.] [m n. m.] [m]  [m n. m.] [m]  [m n. m.] [m]  

0 217,49 218,07 -0,58 218,11 -0,62 - - 

0,0055 217,5 218,12 -0,62 218,16 -0,66 - - 

0,009 MOST             

0,0125 217,71 218,12 -0,41 218,16 -0,45 - - 

0,0188 217,73 217,9 -0,17 217,78 -0,05 - - 

0,0764 217,8 218,02 -0,22 217,55 0,25 - - 

0,1284 217,9 217,91 -0,01 217,5 0,4 - - 

0,199 217,97 217,82 0,15 217,58 0,39 218,12 0,30 

0,2554 218,07 218,16 -0,09 218,18 -0,11 218,2 0,04 

0,259 MOST             

0,2626 218,09 218,16 -0,07 218,18 -0,09 218,40 0,24 

0,2733 218,19 217,76 0,43 217,73 0,46 218,40 0,64 

0,3088 218,19 217,81 0,38 218,09 0,1 218,70 0,89 

0,3737 218,32 218,07 0,25 218,26 0,06 218,78 0,71 

0,4374 218,5 218,28 0,22 218,41 0,09 218,78 0,60 

0,5258 218,75 218,6 0,15 218,95 -0,2 218,78 0,18 

0,6819 219,27 219,69 -0,42 219,7 -0,43 - - 

0,8357 219,83 221,1 -1,27 221,11 -1,28 - - 

0,838 MOST             

0,8403 219,86 221,1 -1,24 221,11 -1,25 - - 

1,097 220,53 220,62 -0,09 220,51 0,02 - - 

1,3648 221,09 221,12 -0,03 220,93 0,16 - - 

1,5762 221,43 221,45 -0,02 221,28 0,15 - - 

1,7304 221,69 221,71 -0,02 221,5 0,19 - - 

1,9351 222,12 222,12 0,00 222,03 0,09 - - 
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ĐSEK I - varianta 3 revitalizace + pŚ²rodn² val pŚi prŢtoku Q20 

staniļen² Hh HLB hLB HPB hPB HV hV 

[km]  [m n. m.] [m n. m.] [m]  [m n. m.] [m]  [m n. m.] [m]  

0 217,49 218,07 -0,58 218,11 -0,62 - - 

0,0055 217,49 218,12 -0,63 218,16 -0,67 - - 

0,009 MOST             

0,0125 217,7 218,12 -0,42 218,16 -0,46 - - 

0,0188 217,72 217,9 -0,18 217,77 -0,05 - - 

0,0764 217,76 218,02 -0,26 217,52 0,24 - - 

0,1284 217,8 217,91 -0,11 217,5 0,3 - - 

0,199 217,86 217,76 0,1 217,56 0,3 218,12 0,30 

0,2554 217,89 218,16 -0,27 218,13 -0,24 218,2 0,04 

0,259 MOST             

0,2626 218,32 218,16 0,16 218,13 0,19 218,40 0,24 

0,2733 218,36 217,76 0,6 217,73 0,63 218,40 0,64 

0,3088 218,37 217,81 0,56 218,09 0,28 218,70 0,89 

0,3737 218,44 218,07 0,37 218,26 0,18 218,78 0,71 

0,4374 218,51 218,28 0,23 218,41 0,1 218,78 0,60 

0,5258 218,64 218,6 0,04 218,95 -0,31 218,78 0,18 

0,6819 218,93 219,69 -0,76 219,7 -0,77 - - 

0,8357 219,42 221,1 -1,68 221,11 -1,69 - - 

0,838 MOST             

0,8403 219,47 221,1 -1,63 221,11 -1,64 - - 

1,097 220,22 220,62 -0,4 220,49 -0,27 - - 

1,3648 220,7 221,12 -0,42 220,94 -0,24 - - 

1,5762 221,11 221,45 -0,34 221,25 -0,14 - - 

1,7304 221,42 221,71 -0,29 221,5 -0,08 - - 

1,9351 221,82 222,12 -0,3 222,02 -0,2 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 




